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= | Presa idrica con num 2 elettrovalvole

Tubazione principale di servizio Pead Dext=110mm - 190 m -

Tubazione impianto irrigazione @ 16 (circuito ali gocciolanti) - 230 m -
Ala gocciolante in pead @16 per essenze arboree

ZONA1=173m ZONA2=42m ZONA3=15m

@ Punti di derivazione

5 Pozzetto 120x120x120 in cemento vibrocompresso
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PARCO PINOCCHIO

PARTICOLARI PUNTI DI IRRIGAZIONE \ SCHEMA ELETTRICO \
Pop - Up Schema punto di irrigazione
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CONNETTORE A M % AN by Commutatore
Irrigatore automatico/manuale
A TENUTA STAGNA A COMANDO ELETTRICO
LINEA LINEA
& l Denominazione linea ELETTROVALVOLA ELETTROVALVOLA
TUBAZIONE IN PE @ 90mm. FHO O POP-UP IRRIG. A GOCCIA
riferimento sul quadro 1 2
[K] Caratteristiche | POrtata (Al 25
tecniche corrente differenziale [A] 0.03
TEE@90x 1" % x 90 protezione | regolazione intervento [Sec.] 0:3
GIUNTO SNODATO @& 1'% potere di interruzione [KA] 6
Sezione del conduttore [mm?] 4
L: :l g) ® ‘ e ; F Tipo di cavo [mm?] FG7OR FG7OR




