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DATA: 11/11/2014 ‘ DIS./FILE: elaborato genera?o con software originali e certificati
AutoCAD Architecture 2011 full s.n. 391-66852021

. . Autodesk 3ds Max Design 2010 s.n. 391-04221792

R 02 pianta piano terra Microsoft Office s.b.e. product key: RXJXF-PTRQW-8JMWM-XCGK3-V77JD
Photoshop Elements 2.0 s.n. 1057-4424-8914-2456-9891-3787

IL COMMITTENTE, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ELABORATO, ACCETTA E CONDIVIDE INCONDIZIONATAMENTE TUTTE LE SCELTE PROGETTUALLI, | MATERIALI, | COLORI E QUANTO
ALTRO INERENTE IL PROGETTO DELL'OPERA PER CUI HA AFFIDATO LINCARIC O. OGNI MODIFICA AL PROGETTO NON AUTORIZZATA IN FORMA SCRITTA DAL PROGETTISTA
COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON OGNI CONSEGUENZA DI LEGGE

A norma di legge il presente elaborato non potra essere riprodotto né consegnato a terzi
per usi diversi da quelli di destinazione senza l'autorizzazione scritta del titolare dello studio
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Simbolo Descrizione

Punto di fornitura energia

Quadro elettrico pubbica illuminazione

Proiettore con lampada SAP da 150W su palo h=7m

Proiettore con lampada HQI da 70W su palo h=4m

Proiettore con lampada HQI da 70W a pavimento con ottica asimm.

Corpo illuminante segnapasso con lampada PL 2x26W

Pozzetto con dispersore di terra

Pozzetto di derivazione
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Linea alimentazione illum. ext linea n.1

Tubaz. tipo Cavo Tipo | Sezione cavi

Li limentazi illum. ext Li 2
inea alimentazione illum. ext Linea n PVC 2063mm | FG7-OR Axdmm?

Linea alimentazione illum. ext. linea n.3

Corda in Cu da 35mm? direttamente interrata (profondita posa 80 cm)

Particolare esecutivo pozzetto e derivazione corpi illuminazione

60cm

marca Disano modello Floor con SAP E50
con schermo

L'apparecchio & composto dal corpo illuminante e da una
controcassa cilindrica in nylon per linstallazione ad incasso a
pavimento. La controcassa e predisposta per Tingresso der tul

di alimentazione. ll fondo & aperto per permettere il drenaggio

con cavi 1x5x10mm? FG7-R

Il fondo & aperto per permettere il drenaggio

Cavidotto derivazione diam 40mm
con cavi 1x3x2.5mm? FG7-R
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Palo per illuminazione equipaggiato con lampada da 150 W \
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Particolare proiettore lampada segnapasso \
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Contattore o Commutatore
automatico/manuale
GENERALE | | |\ga1 | LINEA2 | LINEAS | CREPUSCOLARE |RISERVA | CIRCUITO
QUADRO AUSILIARIO
riferimento sul quadro 1.G. 1 2 3 4 5 6
Caratteristiche | Portata Al 63 16 16 16 10 10
tecniqhe corrente differenziale [A] 0.03-3 0.03-3 0.03-3 0.03 0.03
protezione [ regolazione intervento [Sec.] 0:3 0:3 0:3
potere di interruzione [kA] 16 16 16 16 10 10
Sezione del conduttore [mm?] 35 4x10 4x10 4x10 2x2.5 2x2.5
Tipo di cavo [mm?] FG70R FG7-R FG7-R FG7-R FG70R FG70R




