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PROGETTO VARIANTE AL PUA
Planovolumetrico nuova cabina ENEL
su area fondiaria

Tavola

V4

Scala

varie

REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA

Novembre 2020 Variante PUA per monetizzazione aree standard
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VISTA FRONTALE

PORTA VIR 120X215
SERR. ENEL NAZIONALE

PORTA VIR 120X215
SERR. ENEL NAZIONALE

=

PASSANTE CAVO
TEMPORANEO

VISTA LATO DESTRO

2 GRIGLIE VTR 120X50

VISTA FOSTERIORE

VISTA LATO

SISTEMA PASSACAVI
PER CAVI ANTENNA

. i

SINISTRO

St/ IRASVERSALE

Bullone da 16 mm. per serraggio
Morsetto alla rete

Corda di rame per collegamento
alla rete di terra interna

N. 4 prefratture diam. mm.200
flangiate in  PVC di cui n.?
dotate di sistema passacavi

N. 4 prefratture diam. mm.200
flangiate in PVC tutte dotate
di sistema passacavi

FPIANTA VASCA DI FONDAZIONE

Giunto catramato

Sigillatura

INCASTRO VASCA /CABINA
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Fassacavo stagno
Frefrattura flangiata diam. 200 mm.
in PVC, per predisposizione di posa Fondello prefratturato a sfondamento
sistema passacavi
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Particolare sistema connessione Cabina / Vasca




