COMUNE DI SALERNO

oggetto

VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)

Comparto CR 22. PUA approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 720 del 22/8/2011.
Decreto Sindacale n. 12 del 26/8/2011, pubblicato sul BURC n. 59 del 12/9/2011. Entrato in
vigore il 13/9/2011

OPERE DI URBANIZZAZIONE

PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

localita Sant' Eustachio
committente CONSORZIO COMPARTO CR 22 PUC SALERNO
con sede in Salerno alla via S. Leonardo, 52 (Galleria Mediterraneo)
data elaborati numero elaborato

AT _R22

agosto 2016 P 7 2

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

aggiornamento scala

ottobre 2016
novembre 2016

timbro e firma progettista

dott. ing. CARMINE PAPA BALDO

Ordine degli Ingegneri di Salerno n° 1472 - p.iva 0105856055 -

c.so Garibaldi n 12 - 84060 - Perito (SA)




PARTICOLARE POZZETTO D’ISPEZIONE
intersezione con un tubo
PIANTA

—

.

PARTICOLARE POZZETTO D’ISPEZIONE

(sezione verticale longitudinale)

chiusino in ghisa carrabile

a botola tonda con cerniera

pavimentazione

misto stabilizzato

tubo in pvc ’ 4

mezzo tubo in pvc




PARTICOLARE POZZETTO D'ISPEZIONE

(sezione verticale trasversale)

chiusino in ghisa carrabile

pavimentazione

misto stabilizzato

base pozzetti (in cls q.li 2.5

con superficie liscia)

mezzo tubo in pvc
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tubo in pvc

pozzetto prefabbricato

SEZIONE SCAVO

pavimentazione

variabile

J

misto stabilizzato

10

variabile

tubo in PVC
.

sabbia




PARTICOLARE CADITOIA

(sezione verticale longitudinale)

caditoia 50x50x6

pavimentazione

rinfianco con materiale

proveniente dallo scavo

a

4 ’ e tubo in pvc

PARTICOLARE CADITOIA

(sezione verticale longitudinale)

caditoia 50x50x6

% 7

pavimentazione

QUOTA FONDO TUBO

" a 20
5 QUOTA  SCAVO

tubo in pve

pozzetto prefabbricato




PARTICOLARE CONDOTTA RETE IDRICA

rapp. 1/20
tappetino
binder
misto stabilizzato >
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me S rapp. 1/20
sabbia L ,
tubo in PEAD e @ o
. T — = pozzetto prefabbricato
dim. 50x50
PARTICOLARE POZZETTO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
rapp. 1/20
chiusino in ghisa carrabile
tappetino bituminoso
binder Y Z .
, tubo in PEAD

rinflanco con materiale
proveniente dallo scavo

N—A
=5

pozzetto prefabbricato
dim. 50x50




PARTICOLARE POZZETTO E BLOCCO DI FONDAZIONE
PALO DI ILLUMINAZIONE
rapp. 1/20

feritoia da sigillare con malta di cemento a g.li 3.00

. tubo corrugato
blocco di calcestruzzo ® 9

sabbia costipata pozzetto prefabbricato

dispersore di rame

rame nuda da 35 mm
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PARTICOLARE CONDOTTA RETE GAS
rapp. 1/20

tappetino
binder

misto stabilizzato

misto

sabbia

tubo in PEAD i @
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PART. PALO

ILLUMUNAZIONE PUBBLICA

He=4 m

Collare _di rinforzo
saldato

Tubo PVC flessibile
® 63 serie pesante

Bloccaggio

con sabbia

rapp. 1:25

Armatura
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Palo in accigio zincato
Finestrella
Chiusino con
coperchio asolato
Dispersore di terra
in acciaio zn Pozzetto prefabbricato
h=1,50m
Collarino_di
bloccaggio

4
v
a
a
000
a
a
<
< a
a
4 a
O <
= a
>
4 4

Blocco di fondazione [lluminazione pubblica




