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STIMA LAVORI

OGGEITO: | PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA
: ED AMBIENTALE DELL'AREA DELLE MANIFATTURE COTONIERE S.P.A. MCM
IN FRATTE - SALERNO
"COSTO DI COSTRUZIONE - OPERE PUBBLICHE"
COMMITTENTE:

Salerno Invest - le Cotoniere S.r.l.

Salerno, 31/05/2011

IL PROGETTISTA

L1 COTONERE I e S e




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pag.2
NUm.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARIIFFA. E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unifario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Tubi in acciaio senza saldatura forniti & posti in opera, di qualsiasi lunghezza, seconde le
C.01.090.070|norme UNI 6363/84, con rivestimento biturninoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
.C co ... lle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfionchi e
rinterri del diometro di 65 mm
SOMMANO m 250,00 36,19 9°047,50
2 Tubi in accigio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le
C.01.020.070|norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5254,
f co ... le prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gl scavi, rinfianchi e
rinterri del diametro di 125 mm
SOMMANO m 250,60 65,73 16°432,50
3 Tubo polietilene ad Alta Densita PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga
C.02.020.010|gidlla coestrusa, conforme alle norme UNI ISC 4437 fipo 316; segnoio ogni metro con
d diamet ... ione del lefto di posa e del rinflance in materiale idoneo. PFA 5 Tubeazione del
diametro esierno 110 mm speassore 10,0 mm
SOMMANO m 200,00 15,58 14°022,00
4 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con veolantino e premistoppa
C.04.010.150(in ghisa albero in acciaio inox, coniorme alle norme UNI PN10 per impianti acgua calda o
.d fred ... ro occorre per dare il lavoro compiute a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca
¢ corpo ovale in ghisa e bronzo DNéS
SOMMANO cad 1,00 133,57 133,57
5 Saracinesca a corpo piatio in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa
C.04.010.150!in ghisa albero in accigio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
Ke| fred ... o occomre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca
a corpo ovale in ghisa e branzo DN125
SOMMANQO cad 1,00 265,82 265,82
& Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa |a rimozione di arbusti
E.01.010.030.|e ceppaie, la profiatura delle pareti, la regolarizozione del fondo, it carico sugli
a aulomezz ... m: in tocce sciolte (argilla, sabbia, ghigio, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m?)
SOMMANG m?|  417870,38 321 1987603,92
7 Scavo a sezione obbligata, fino dlla profonditd di 2 m, compresa I'estrazione e 'aggotto
£.01.020.010.|di eventudli acque, fino ad un baitente massimo di 20 cm, il carico sugli automezi ed il
a .. m:in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terenc vegetale e simili o
con frovanti fino ad 1 m?)
SOMMANO m?®| 127185,29 4,12 50720339
8 Scavo a sezione obbligata, fino dlla profonditd di 2 m, compresa l'estrazione e 'aggetio
E.01.020.010.|di eventuali acque, fino ad un baltente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il
C ... no ad una distanza massima di 5000 m: in roccia fenera infendendosi per tale quella
ancora scavabile con benna daroccia
SOMMANO m® 454,40 10,00 47544,00]
¢ Rinterro con materiale aride, comprese 'avvicinamento dei materiali, il compattamento
E.01.040.030.|a siratli dei materiali impiegati fine al raggiungimento delle quote del terreno preesistente
a ed il costipamento prescritto. Compraso ogni onere Rintemo con materiale idoneo
proveniente da cave
SOMMANO m?® 27193,38 20,38 44°701,08
10 Rinferro con materiale arido, compreso '‘avvicinamento dei materiali, il compatiamento
E.01.040.030.1a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del ferreno preesistente -
b .. d il costipamento prescritte. Compreso ogni onere Rinfemo con materiale idoneo
proveniente da impianti di frantumazione “
SOMMANO m? 639,55 22,87 14°626,51
1 Rinfianco con sabbia ¢ sabbiella, nella adeguata granulometria esenie da pietre e
E.01.040.040.|radici, di fubazioni, pozzi ¢ pozzetti comprese gli onen necessari per una coretta
a stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiall. Misurato per il volume reso Rinfianco di
A RIPORTARE 352°580,29

COMMITTENTE: Salernc Invest - Le Coioniere S.r.l. (Concessionario)



URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vifo AVINO pag. 3
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ordl. s
TARIFFA E DELLE Quantité —
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3527580,29
fubazioni e pozzetti eseguito a macchina
SOMMANC m? 868,85 36,74 317921,568
12 Rinflanco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometia esente da pietre e
E.01.040.040. |radici, di tubazioni, poz o pozzetti compreso gli oneri necessari per una comrefta
b stabilizzazio ... vibranti e evenluali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
SOMMANO m? 2°423,96 56,32 136°517,43
13 Trasporto a rifiute di materiale proveniente da lavori di movimento tera effettuata con
£.01.050.010. [autocarri, con porfata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed
a esclusi gli eventuali onert di discarica autorizata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO v} 297138,15 6,08 177°159.95
14 Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di uleriori scorie e frammenti diversi pe
E.01.060.010.[in terventi di entitd inferiore a 10000 mc valutato per linfero appalto, da riuso. 1l ...
a autorizzando la coresponsione degli oneri G seguire. Materdle da scavo anche con sassi
compresi frovanti fino a 0,20 m
SOMMANO 1t 67615,04 1.90 12°568,58
15 Smalfimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulerior scorie e frammenti diversi pe
E.01.060.010.[in terventi di enfitd inferiore a 10.000 mc valutato per linfero appalio, da rivso. I ...
b orizando |la corresponsione degli oneri a seguire. Materale da scave anche bagnafo,
con argilla e trovanti fino ¢ 0,20 m
SOMMANO t| 847693,58 116 987244,55
14 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulerior scorie e frammenti
E.01.0460.020.|diversi provenienti da: opere di recupero; ripristinon locativo; manutenzione
b ordinaria;man ... amente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili
con impuritd fino ol 10% CER 17.09.04 ¢ 17.01.07
SOMMANQO m? 17945,76 6,96 13°681,69
17 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti
E.01.060.020. |diversi provenienti da: opere di recupero; rpristinon locativo: manutenzione
f ordinaria;man ... responsabile del della classificazione dichiarata. Materiale di scavo con
impuritd da demolizioni sfradali CER 17.09.04
SOMMANGC m® 57478,00 5,56 30745748
18 Smaliimenio di materiale da demalizioni e rimozioni prive di ulerion scorie e frammenti
E.01.060.020.|diversi provenienti da: opere di recupero; iipristinon locativo; manutenzione
h ordinaric;man ... espensabile del della classificazione dichiarata, Calcestruzzo cementizio
e/o armaio, elementi oltre 0,50 m CER 17.01.01
SOMMANC m?|  4°409,47 12,76 56'264,84
19 Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 300
E.02.010.020.|mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media {limi, limi sabbiosi,
b .. m. Con elemenii in cemento armato collegati fra di loro medionte incastri di fipo
maschiofemmina dello spessore di 60 cm
SOMMANQC m? 577.53 111,20 64°221,34
20 Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 300
E.02.010.020.|mediante scavo in tereni autosostenenti di granulometria fine o media {limi, limi sabbiosi,
c . m. Con elementi in cemento armato collegali fra di loro mediante incasiri di tipo
maschiofemmina dello spessore di 80 cm
SOMMANO m? 803230 131,22 1°053°998,41
21 Sovrapprezzo per l'esecuzione in alveo con acqua fluente con alfezza di baltente idrico
£.02.010.070.|fino a 1,5 m, compreso ogni onere ed opera accessoria per dare il lavoro finite a perfetta
a(020c]) r .. 'arte Sovrapprezzo per 'esecuzione in alveo con acqua fluente (Percentuale del
15,00% applicata allart.£.02.10.20.¢} )
- SOMMANO m? 17244,25 12,00 14°931,00
22 Gabbie di armatura a pannelli costituita da bame di accidie ad alta duttilité in classe
E.02.010.080. [tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in
a ba ... ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge Gabbie di armatura
A RIPORTARE 2°042°547,32

COMMITTENTE: Salerno Invest - Le Cotoniere S.r.l. {Concessionario}
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NUM.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARiFFA . E DELLE Quantitd
SOMMINISTRAZION!I unitario TOTALE
RIPORTO 2°042° 547,32,
SOMMANO kg| 6527735,35 0.86 5617°352,40]|
23 Sovrapprezzo per l'esecuzicne dei diaframsnmi per profonditd superiore ai 20 m Per
E.02.010.090. |profondita superiore ai 20 metri e fing a meti 30 (Percentuale del 18,00% - art. di
a riferimento E.02.010.020.¢})
SOMMANO m? 112,50 2.01 1°013,63
24 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di
£.02.060.040.|chiodature, firanti di ancoraggio, dreni in tereni o rocce, redlizzali mediante ir ..
e forazione stessa fino alla guota di fondo raggiunta dallutensile di perforazione. Per
diametro medio reso di mm 150-180
SOMMANQO m| 197444,00 40,78 171817927,881
25 Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento fipo 325 ed additivo
E.02.060.070. |antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodaiure e di tiranti o
C pe ... E compreso quanfo aliro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di
miscela secca iniettata Per tiranti
SOMMANO 100 kg; 157555,80 15,94 2477°975,39
26 Tiranii di ancoraggio del tipo definitive, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di
E.02.060.080.;acciaio armonico da 0.6" precedentemente assemblati, con tubi PYC per iniezioni di boi
d ... i fipartizione e i blocehi di ancoraggio. E compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. Per firanti da 4 frefoli
SOMMANO m| 19°800.50 27,86 5517641,93
27 Tesatura di firanti in unica fase, compreso Ponere della fornitura l'alleggiamento delle
E.02.060.100.| piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., media ...
d ttrezzatura necessaria. E' inalfre compreso quanto altro occomre per dare il lavore finito
Tiranti da tendere oltre n.30
SOMMANQ cad 923,00 45,60 42°088,80
28 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita seconde le norme UNIEN 206-1 € UNI 11104
E03.010.010.[in conformitd ol DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzz
c autocompattan ... rfefta regola d'arie, esclusi i soli pontegdi, le casseforme, e ferro di
armaturq, con resistenza caratteristica: Rek 15
SOMMANO m?|  17688,52 88,72 1497805,50
29 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNIEN 206-1 @ UNI 11704
E.03.010.010.}in conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNE 11040 per | calcestruzz
d autocompatian ... rfefta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, can resistenza caratteristica: Rck 20
SOMMANO m? 574,92 91.43 52°564,94
30 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNIEN 206-1 e UNI 11104
E.03.010.010.fin conformitd al DM 14/09/2005 e secondo lg norme UNI 11040 per 1 calcestruzzi
e aufocompattan ... rfefta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caoratteristica: Rek 25
SOMMANO m? 749,27 93,42 69°996,80
31 Calcestruzzo dureveole per impieghi struetturali secondo Je norme UNI EN 204-1 @ UNI 11104
E.03.010.020.|in conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzz
a autocompatia ... : comosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In
fondazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6
SOMMANO m?®[  17684,92 94,62 159742713
32 Calcestruzzo dureveole per impieghi strutturall secondo le norme UNI EN 206-1 & UNI 11104
E.03.010.020.|in conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzi
d autocompatia ... : comosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In
fondazione Rck 40 - XC1 - rapporto a/c mox<0,4 .
SOMMANO m? 126,44 103,22 13°051,14
33 Calcestuzzo durevole per impieghi strutturali secondo le nome UNI EN 206-1 e UNI 11104
E.03.010.020.|in conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi
f autocompatta ... : comosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In
fondazione Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max<0,6
SOMMANO m?|  4°578,29 95,10 4357395,38]
A RIPORTARE 57508788,24

COMMITIENTE: Salerno Invest - Le Cotoniere S.r.l. (Concessionario)



URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pag. 5
Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
T AR[FF N ' E DELLE Quantitd
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 5°508'788.24
34 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNIEN 206-1 e UNI 11104
E.03.010.030.|in conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi
f auvtocompatta ... : corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In
elevazione Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max<0,6
SOMMANO m?|  27326,56 105,38 245°172,90
35 Casseforme di qualunque tipe rette © cenfinate per getti di conglomerati cementiti
E.03.030.010.|semplici 0 armati compreso armoe, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatio
con il calcestruzzo. per opere di fondazione
SOMMANG m? 17469,80 2021 29770464
36 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomeraii cementifi
£.03.030.010. semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
b fino ad un ... arfe e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il caleestruzzo, per opere in elevazione
SOMMANO m?|  97°209,77 26,63 2457256,18)
37 Sovrapprezze per casseforme con superficie pidllata per formazione di getti in
E.03.030.020.|conglomerato cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per faccia vista
a SOMMANO m? 498,60 3.26 17625,43
38 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio
E.03.030.030.|semplice o armaio superiore i 4 m dal piano di appoggic delle armature di sostegno.
a VYalutazione .., saforma per m di altezza superiore ai 4 m. Sovrapprezzo per getli di
conglomerato superiore ai 4 m dal piane di appoggio
SOMMANO m? 678,54 3,78 2°564,88
39 Accidio ad alta dutfilita in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le
E.03.040.010.|Costruzioni del 23/0%/2005 fornito in barre di tutti | diametr; tagliato a misura, sagomato ...
a rido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlll di legge
Acciaio in bare per armature
SOMMANO kg| 6187977.60 1,03 4637°546,93
40 Acciaio ad alta duftilitd in classe tecnica B450C fornito in fogli di rete eletirosaldata a
£.03.040.020.imaglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni
a del ... do, legature ed ogni aliro onere, nonche, futti gli oneri relativi ai conirolii di legge.
Rete in acciaio elettrosaldata
SOMMANOC kg| 357407,32 1.00 357407,32
41 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettate in opera, per strutture piane, con
E.04.010.010.|calcesfruzze non inferiore @ Rek 30 N/mm?, costituito da pignatte inferposte fra nervature
e par ... da un solo elemenio {monobklocco) con soletta superiore in calcestruzzo non
inferiore a 6 cm: per allezza totale di 24 cm
SOMMANO m? 45,60 50,00 27280,00
42 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m® di
E.07.020.010.{sabbio per pianc di posa di pavimentazioni softili {linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
a ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore «
4cm
SOMMANO m? 2°040,12 13,68 27°908,84
43 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m® di
E.07.020.020. |sabbia per piano di posa di pavimentazioni sotiili {linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
a ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a
4cm
SOMMANO m? 237.80 8.50 2°021,30
44 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipe 32.5 dosato o 400 kg per 1,00 m® di
E.07.020.020. |sabbia per piane di posa di pavimentazioni settili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
b ecc.) dato in opera ben baituto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior,
spessore oifre i 4 cm
SOMMANO m? 951,20 0,50 475,60)
45 Masso isolante cosfituitc da impasto redlizzato con cemento tipo 325 e prodotti

A RIPORTARE

6'7387752.24
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
NT‘;”};'[;T‘ E DELLE Quanfita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6°738°752,24
E.07.030.030. [autoespansi {vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllate). Compreso Ia
e pulizia e preparazione del fondo A 350 kg di cemento per m? 1 di argilla espansa
SOMMANO m? 272,20 165,00 44913,00
44 Redlizzazione di sottofondo in ghidia grossa o ciotteloni, spessore 20+30 cm, compreso
E.07.040.040. |avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuail anche con 'ausilio di
a mezzi meccanici sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20+30 cm
SOMMANQO m? 808,25 34,03 27°528,57
47 Esecuzione di drenaggi verticall o ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di
E.07.090.050.|cava in pezzatura media assestati a mane, compresa la cemita del materiale e la
b sistemazione anche d sezione variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo
SOMMANO m? 761,43 25,74 19759921
48 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzaii al
E.08.010.050.imartelione @ malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi aliezza, con una o
a e ... e rusfiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli,
riseghe, ecc. con malta idraulica
SOMMANGC m? 192,00 186,03 35717.76
49 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso ad alta
E.10.070.010. [resistenza meccanica autoesiinguente classe 1, di densitd non inferiore a 35 kg/m?
a spessore 30 mm
SOMMANQ m? 218,46 9,72 2°123,43
50 Isolamento termico in inlercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso ad alta
E.10.070.010. [resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densitd non infefiore a 35 kg/m?
b sovrapprezzo per ogni cm in pil di spessore del materiale isclante
SOMMANQO m? 406,38 221 898,10]
51 Sirato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati o secco: da
E.12.030.010.(300 g/m?
b SOMMANO m2} 2704012 2,56 5°222,70]
52 Strato di scorrimento in feliro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati o secco: da
E.12.030.010.|500 g/m?
c SOMMANO m? 2°251,23 3.48 7°834,29
53 Impermeabilizazione di superfici in calcestruzzo eseguita con matia bicomponente
E.12.040.040. |elastica a base cemeniizia, inerti a grana fing, fibre sintetiche e resine acriliche in
b dispersion ... pplicata a spatola In due mani: spessore fingle pard a 3 mm rinforzato con
rete in fibra di vetro resistente agli alcali
SOMMANO m? 401,10 10,00 47011.,00
54 Pavimento in lastre di marmo o pietra o fravertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm,
E.13.020.050.|poste in opera su un letfo di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con
a giunti connessi o cemento bianco compresi tagli e sfridi; Bianco venato
. SOMMANO m? 237,80 110,00 267158,00
55 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale © mameo dello spessore di 2 cm,
E.14.010.010.|della larghezza di 146+18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ...
Qa con malta bastarda comprese le occomrendi murature, stuccature, stilature, sigillature di
giunti e grappe: Bianco venato
SOMMANO m 605,50 20,00 127110,00
56 Pedate, zoccoletii rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomaii,
E.14.010.050.|in pietra naiurale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lungh
Q ... ature, sfilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurali secondo il minimo retiangolo
circoscritto: Bianco venato -
SOMMANO m? 95,56 120,00 11°467,20
57 Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pieira naturale: per
£.14.030.050.|marmi e travertini
a SOMMANO m? 237.80 30.00 77134,00}
58 Smussc degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato
A RIPORTARE 679437469,521
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
NT‘;"F;'I'FC;’:" E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 467943°469,52
E.14.030.090.|di mcla e lucidato per pietre tenere @ marmi
a SOMMANGC m 309.40 5,00 1°547,00]
59 Rete stampata in materiale sintetico per armaiura intonaci fomita e posta in opera con
E.16.010.030.|fissoggio meccanico al supporto murario sottostante Rete siampata in materiale sintetico
a per armatura intonaci
SOMMANG m? 2°074.46 2,50 5°186,15
60 Infonaco premiscelato di fondo per infemi ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco,
E.16,030.010. |applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonace premiscelato di
Q fondo base cemento
SOMMANO m?  2°074,44 5,50 11°409.53
61 Finitura con rasante minerale premiscelato ¢ base di legonte cementizio e inerti
£.146.030.040. applicato a mane su sottoiondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con
a rasante premiscelaio a base di legante cementizio
SOMMANO m?|  2°074,46 6,90 14°313,77
62 Grigliato eletroforgiato realizzato in accigio Fe B 340 Zincato a calde & nome UNI-E-
E.19.030.010.|14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera
b co ... di supporto anche esst Zincati a calde, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili
Grigiiato pedonabile indushiale .
SOMMANO kg| 4569701 322 147°144,37
63 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
L.02.010.140. |propagante di incendio { CEl 20-22 (I}, non propagante di fiamma { CE 20-35), contenuta
b emissione ... 20-22 ||, la marca o provenienza di prodetto, la marcotura metdca
progressiva & marchio IMQ Tripolare Sezione 3x2,5 mm?
SOMMANO m 594,50 2,28 17355,44
64 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
L.02.010.160. |propagante di incendio { CEl 20-22 II), non propagante di fismma { CEl 20-35}, contenuta
C emissione ... | 20-22 ||, la marca ¢ provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x4 mm?
SOMMANO m 17169,00 287 3°355,03]
65 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR |, non
1.02.010.170. ipropagante diincendio [ CEt 20-22 1}, non propagante di fiamma { CEl 20-35), conienuia
& emissione ...-22 1I, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva
e marchio IMQ Quadripolare Sezione 4x10 mm?
SOMMANO mi  47299,60 6,14 24°399,54
66 Cave in corda di rame ricotto stagnato isolato in gormma di qualités Eil, HO7 BRN-F, non
L.02.010.270. |propagante di fiamma { CEl 20- 35), per fensioni nominali 450/750 V ad una temperatura
d di eser ... apparecchiature industriali e agricole, possono essere ufilizzafi anche per
installazioni fisse Bipolare Sezione 2xé mm?
SOMMANO m 160,00 344 582,40
67 Cavidotto in fubazone flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.130. [eleftrica in poliefilene ad aita densitd, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 48 171,
d .. era in scavo o in cavedi [pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavdllotti di fissaggio Diametro mm 75
SOMMANO m|  17500,00 4,49 6°735,00
48 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazicne
L.02.040.130. [eleftrica in polietilene ad alta densitd, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 8 171,
e . era in scavo o in caved (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio Diametro mm 90
- SOMMANO m 244,00 320 780,80
69 Cavidotto in tubazione flessibile corugata a doppia parete di linee di alimentazione
1.02.040.130. [eleftrica in polietilene ad alta densitd, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 48 171,
f . ra in scavo o in caved {pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicoti,
cavallott di fissaggio Diametro mm 110
SOMMANO m 50,00 4,20 210.00]
A RIPORTARE 77162°488,57
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INDICAZICNE DEl LAVORI IMPORTI
R, O E DELLE Quantitd
SOMMINISTRAZIONE unitaric TOTALE
RIPORTO 7°162°488,57
70 Cavidotto di doppia itubazione flessibile corrugata a doppia parete per linge di
1.02.040.140. alimentazione eleifrica in polietilene ad alta densitd, forniti in roteli. conforme alle norme
f NC F ... ra in scavo o in caved [pagafi a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio Dicmetro mm 110
SOMMANGC m 3°309.60 11,65 38°556,84
71 Cavidotto di doppia tubozione flessibile corrugata o doppia parete per linee di
L.02.040.140. |alimeniazione eletfrica in polietilene ad alta densitd, fomiti in rotoli, conforme alle norme
g NC F .. rain scavo o in cavedi {pagati a parte}, compreso: givnzioni, curve, manicotti,
cavailotti di fissaggio Diametro mm 125
SOMMANO m 250,00 17,68 4°420,00
72 Cavidotto di fripla fubazione flessibile comugata o doppia parete per lines di
L.02.040.150. [alimentazione eletirica in polietilene ad alta densiidl, fomiti in rotoli, conforme alle norme
g NC F .. rain scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio Diametro mm 125
SOMMANO m 250,00 25,16 672%90,00
73 Morsetto portafusibili, in melamina: per fusibili 10,3x38
L.02.100.1C0. SOMMANO cad 278,00 8,86 2°463,08
b
74 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella,
L.05.010.010. [tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 35 mm?
d SOMMANO m 311,00 4,90 1°523,90
75 Corda In rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella,
L.05.010.010. |fubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 50 mm?
& SOMMANO m|  17613,55 8,06 137005,21
76 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interata entro
L.05.010.030. |scavo predisposto sezione nominale 50 mm?2
e SOMMANO m|  17900,00 6.64 12°616.00(
77 Dispersore a croce in profilate di accigio zincato a caldo in accordo dlle norme CEl 7-6,
1.05.020.010. imuniic di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per dllacciamento conduttori tendi e
a bandelle alloggiato in pozetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400
lunghezza 1,5m
SOMMANO cad 282,00 89,24 2516568
78 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad azionamento
1.21.010.020. |eleflrico avenie le seguenti caratteristiche: - Portata kg 400 - Persone n.5 - Fermate n. 6 ...
a ovra comprendente tuite le apparecchiature del caso per manovra e Ascensore
semiautomatico per 6 fermate, portata 400 Kg
SOMMANO cad 1,00 2375724 2375724
79 Maggior prezzo per una fermata in pib per gli ascensori ad azionamenio efettrico
L.21.010.050. iMaggior prezzo per una fermata in pid per gli ascensori elettrici
a SOMMANO cad 1,00 1786672 17866,72
80 Sovrapprezzo agli arit, E.02.010.020.b - E.02.010.020.c, per esecuzione di diaframmi
N.P.O01 centinui impermeabili realizzali con giunti ad incastro a mezzo impiego di palancole
metalliche ... stop inserito in apposito alloggiomento della stessa palancola, fine ad ung
profondita max 12,00 mi dal piane di lavoro.
SOMMANO m2 8°609.83 32,00 275°514,54
81 Trasporto nell'ambito del cantiere, preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori, di
N.P.002 materiali provenienti da scavi, demolizioni, scomposizioni, svellimenti e simili
SOMMANO m?| 397112,70 1,20 46'935,24
82 Compenso per maggior oneri nella realizazione dei tirant di ancoraggio a frefoli per le
N.P.CO4 interferenze con i diaframmi in c.a. della paratia che determinano difficoltd oltre le no ... ’
e quant'aliro necessaric per completare la lavorazione di perforazione per la lungheza
cosi come prevista in progetto_
SOMMANO m| 197444,00 5,50 106°953,00
83 Giunti strutturali con una struttura portante in alluminic e un inserto In gomma sintefica.
A RIPORTARE 77721°556,04
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INDICAZIONE DEI LAVCRI IMPORTE
Rlinsies E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitaric TOTALE
RIPORTO 7°7217556,04
N.P.022 Progetiati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni © compos ...
rali va comungue sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un
reficolo di giunti di frazionamento.
SOMMANQO ml 332,55 440,00 146°322,00
84 Giunti tagliafuoce con ceriificazione REIN20+180 per soldio efo parete, costituito da
N.P.022a materassino in fibre minerali e da una striscia termo-espandente da posare nel vuoto da
mm.185+240 mm._
SOMMANQ mi 338,75 139,45 47°238,69
a5 Coprigiunti strutturali per superfici verticali con una struttura portante in alluminic e un
N.P.023 inserto in gomma sintetica. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici ... rali
va comungue sempre previsto un ulteriore frazichamento della superficie con un reticolo
di giunti di frazionamento.
SOMMANO ml 338,75 230,00 77°912,50
84 Redlizzazione di strisce anfiscivolo su gradini di marmo mediante bocciardatura con
N.P.024 strisce oftenute con l'ulilizzo di atfrezzatura meccanica
SOMMANO mi 618,80 15,00 9°282,00
87 Realizzazione di siruttura prefabbricata comprensiva di pilasiri,fravi, pannelli alveolari,
N.P.024 compreso armalure & getto integrativo da eseguirsi in operq, le eventuali armature di
sostegno, | casseri e quanto altro necessario per dare Fopera finita
SOMMANO m?} 22°724,20 130,00 2°9547144,00
88 Pavimento industricle a spolvero eseguito con calcestruzzo « resistenza caratteristica, Rek
N.P.028 30 N/mmz, lavorabilita $3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer ...
mplessivo della pavimentazione e larghi 0.5 cm, successivamente sigillati con resine
bituminose per uno spessore di 5 cm
SOMMANO m?| 23729412 8.00 186°352,96
89 Sovrapprezzo al pavimento di cui all'ari. N.P.028 per coloritura rosso con impiego di ossidi
JINP.O29 (osside di ferro}
SOMMANOQ m?| 237294,12 1.00 23729412
g0 Sovrapprezzo ol pavimento di cui all'art. N.P.028 per impiego di fibre sintetiche strutturali
N.P.030 SOMMANO m?| 23729412 2,00 467588,24
21 Impermeabilizazione del tipo a doppio strato costituita da: | strato coen una membrana
N.P.GROOC? |impermeabilizzante bitume-polimero elasioplastometrica tipo TESTUDC SPUNBCND 30 di
spessore 4 .. oni previste fra gli stessi teli di cm. 10 anch'esse saldate a fiamma; manto
impermeabile dello spessore pari o 4+4 mm.
SOMMANO m? 8'740,00 21,50 187°910,00
92 Pavimentazione in lasire Pieira Etnea spessore cm 5 in piastre dimensioni fino a ¢m
N.P.GR.O14 [100x40, in letto di sabbic & cemento su softostante massetto di base compensato a parte,
compres ... guanto altro necessario per dare il lavoro finito a regela d'arte compreso ogni
onere, magistero ed utile dell"lmpresa:
SOMMANO mq| 27040,12 83,50 170°350,02
23 Fornitura e posa in epera di muffole, con lesecuzione di giunzioni di cavi M.T. composta
N.P.LE.O1 da conchiglia in materiale plastico, rigido dielettrico, a resina bicomponente epossidica
. hastro autoestinguente e quantf'aliro occome per dare fopera funzionante senza
dispersioni ed eseguita ad opera d'arie.
SOMMANO cadauno 72,00 45,00 37240,00]
94 Fomitua e posa in opera do quadre elettrico per gestione pubblica illuminazione
N.P.J.E.02 SOMMANO cadauno 2,00 650,00 1°300,00]
95 Fornitura e posa in opera di pali per lillumingzione pubblica completi
N.PI1EO3 SOMMANO cadauno 72,00 4728474 3087502,72
%6 Redlizzazione impianto eletirico per il PARK “1" .
N.P.1.E.04 P1 SOMMANO m?| 237186,84 50,00 17159°342,00
97 Redlizzazione impianto meccanico e anfincendio per il PARK "1"
A RIPORTARE 13°043°337,29
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INDICAZIONE DEl LAVORI IMPORTI
Num.Ord. N
TARIFFA E DELLE Quaniita
SOMMINISTRAZIONI unitaric TOTALE
RIPORTO 13'043°337.29
N.PLM.OT P1 SOMMANO m3| 237186,84 50,00 17159°342,00,
28 Spostamento sotioservizi SNAM RETE GAS (prot. n® 08/10 MCM del 01/04/2010)
N.P.5.5S.01 SOMMANO a corpo 1,00; 20°000,00 20°C00,00}
99 Spostamento sottoservizi SALERNQO ENERGIA "LINEA ELETTRICA" [prot. n® 07/10 MCM del 02/
N.PS.5.02 04/2010)
SOMMANO d compo 1,00| 106°500,00 106°500,00
100 Spostamento softoservizi SALERNO SISTEMI {prot. n® 04/10 MCM del 04/03/2010)
N.P.3.3.03 SOMMANOC a corpo 1,00| 174°000,00 174°000,00
101 Spostamento sotfoservizi SALERNO ENERGIA "PUBBLICA ILLUMINAZIONE" {prot, 197/09/AT/
N.PSS.04 |AC)
SOMMANO a corpo 1,00 94°800,00 94°800,00
102 Spostamento sottoservizi TELEC OM ITALIA {prot. 09/02/2010)
N.P.5.5.05 SOMMANOQO a corpo 100 7709552 7°095,52
103 Impianto di gestione acqua del giardino giapponese compieto di impianto eletirico,
NP1 pompaggio e riciclo dellacqua, controllo del livello, filtraggio. giochi d'acqua e
compreso opere murarie e quant'aliro.
SOMMANQO N 1,00  57000,00 5°000,00
104 Fornitura e messa a dimora di Acer palmatum in varietd, in zolla circonferenza tfronco cm
NP10 18/20, compreso lo scave della buca.
SOMMANO N 5.00 225,00 1°125,60
105 Fornitura e messa a dimora di Quercus ilex in zolla cire. fronco cm 20/25, cartellinata,
NP11 compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 4,00 570,00 2'280,00
104 Fornitura e messa a dimora di Davidia involucrata allevata in vaso diam cm 55, circ.
NP2 fronco cm 12/14, cartellinata, compreso lo scavo della buca,
SOMMANO N 300 160,00 480,00
107 Fornitura e messa @ dimera di 8rachychiton acerifolius allevaia in vaso diam cm 100, circ.
NP13 fronco cm 40/50, cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 2,00 540,00 1°080,00
108 Fornitura e messa a dimora di Liodendron tulipifera in zolla cire. tronco cm 25/30,
NP14 cartellinata comprese 1o scavo della buca
SOMMANO N 2,00 300,00 600,00
109 Fornitura e messa a dimora di Liquidambar styraciflua in zolla circ. tronco em 25/30,
NP15 cariellinata, comprese lo scavo della buca
SOMMANO N 2,00 300,00 400,00
110 Fornitura e messa a dimora di Tilia platyphillos in zolia cire, troncoe cm 30735, cartellinata,
NP146 compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 2,00 450,00 200,00
(AR Fornitura e messa a dimora di Acer platanoides 'Crimsen King' in zolla cire. fronco cm 20/
NP17 25, cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 2,00 350,00 700,00
112 Fornitura e messa a dimoera di Fraxinus excelsior in zolla cire. fronco cm 35/40, cariellinata,
NP18 compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 1.00 400,00 600,00
113 Fornitura e messa a dimora di Ginkgo biloba in zolla circ. tronco cm 35/40, h cm 600/700, -
NP19 cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 1,00 380,00 380,00
114 Allacciamento al collettore comunale
NP1a SOMMANO a compo 1.00 546,77 546,77
A RIPORTARE 14°619°366,58
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INDICAZIONE DEI LAVOR) IMPORTI
NTL;\'EI‘;?' E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 14°619°366,58
115 Pavimentazione con piasire in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malia di
NP2 sabbia e cemento fipo 32.5, su soffostante massetto di fondazione questultime da
pagarsi a parte, dimensioni fone a cm 100x100 spessore mm 50, compreso ogni alfro
onere, magistero ed utite dell''mpresa
SOMMANO mqg| 303900 56,50 171°703,50
114 Fornitura e messa a dimera di Acer negundo 'Aureovariegatum' in zolla cire. fronco cm
NPZ20 20/25, cartellinata compreso lo scavo delia buca
SOMMANO N 1,00 225,00 225,00
17 Fomitura e messa a dimora di Cinnamomum camphora allevata in vaso diam cm 140,
NP21 circ, tronco cm 50/60, cartellinata, compraso [o scavo della buca
SOMMANO N 1.00 37500,00 3°500,00
118 Fornitura & messa o dimora di Ficus magnolioides allevata in vaso diam cm 135, cire.
NP22 fronco em 90/100, cartellinata, compreso lo scavo dellag buca
SOMMANO N 1,00 3750000 37500,00
119 Fornitura e messa a dimora di Washingtonia robusta allevata in vaso diam ¢m 80, h
NP23 fronco 200/250, cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 30,00 540,00 16°200,00
120 Fornitura @ messa a dimora di Musa arnoldiana allevaia in vaso, diam cm 55, cartellingta,
NP24 compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 5,00 130,00 650,00
121 Fornitura e messa o dimora di Musa ensete 'Maurelii, allevata in vaso, diam cm 70,
NP25 carfelliinata, comprese lo scavo della buca
SOMMANO N 500 240,00 17200,00
122 Fornitura e messa a dimora di Raphis excelsa allevata in vaso, diom cm 36, cartellinata,
NP24 compreso o scavo della buca
SOMMANO N 5,00 200,00 1°000,00
123 Fomitura e messa a dimara di Strelitzia nicolai allevata in vaso, diam cm 80, cartellinata,
NP27 compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 2,00 240,00 480,00
124 Fomitura e messa a dimora di Trachicarpus fortunei allevata in vase diam cm 120, h
NP28 fronco 3007320, cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 2,00 200,00 1°800,00]
125 Fomitura e messa a dimora di Phyllostachis aurea allevata in vasodiom cm 36, h cm 200/
NP2% 250, cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 150,00 30,00 4750000}
126 Allacciamento al cavidotto Enel esistente
NP2a SOMMANO a corpo 1.00 500,00 500,001
127 Pavimentazione in lasire di pielra calpozic sp cm 5 bocciardata, in lette di sabbia su
NP3 sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte,
SOMMANO mqg| 47685,20 90,00 4217°648,00]
128 Fomitura e messa a dimora di Phyllostachis nigra allevata in vaso diam cm 34, h cm 200/
NP30 230, cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 130,00 30,00 3°900,00]
129 Fomitura e messa a dimora di Bambusa vulgaris dllevata in vaso diam cm 36, h cm 250/
NP31 300, cartellinata, compreso lo scave della buca
- SOMMANO N 130,00 3500 47550,004
130 Fomitura e messa a dimora di Pleioblastus pygmaeus varastus viridistriatus allevata in vaso
NP32 diam cm 34, cariellinata, compreso lo scave della buca
SOMMANO N 70,00 20,00 17400,00]
A RIPORTARE 157256°143,08
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INDICAZIONE DEI LAYORI IMPORTI
Num.Crd. .
TARIFFA E DELLE Quantitd
SOMMINISTRAZIONI unitaric TOTALE
RIPORTO 15°256°143,08|
131 Fornitura & messa a dimera di Bambusa ventricosa allevata in vaso diam cm 36,
NP33 cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 70,00 45,00 3°150,00
132 Fornitura e messa a dimora di Arbatus unedo dllevata in vaso diam cm 24, h cm 80/100,
NP34 cartellinata, compreso io scavo della buca
SOMMANO N 180,00 15,00 2°700,00
133 Fomitura e messa a dimora di Vinca minor 'variegaty' allevata in vase diom cm 15,
NP35 cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 180,00 2,00 360,00
134 Fomitura e messa a dimora di Grevillea Junipering allevata in vaso diam cm 36,
NP36 cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 170,00 45,00 7765000
135 Fornitura e messa o dimora di Lantana montevidensis 'Lutea’ allevata in vaso diam cm 18,
NP37 cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 130,00 5,00 650,00
136 Fornitura e messa a dimora di Osmantthus x burkwoodii allevata in vaso diam cm 34,
NP38 cartellinata, comprese lo scavo detla buca
SOMMANO N 20,00 40,00 57400,00
137 Fornitura e messa a dimora di Hydrangea quercifolia 'Snow Queen' dllevata in vaso diam
NP39 cm 346, cartellinata, compreso lo scave della buca
SOMMANC N 20,00 60,00 57400,00
138 Allacciamento al cavidotto telefonia esistente
NP3a SOMMANO cadauno 1.00 500,00 500,00
139 Acciotiolato con ciottoli di fiume dell sp. di cm 6 in opera con malta cemenfizia a q.li 4 di
NP4 cemento per me di impasto, compreso sigillatura con boiacca di cemento, lavatura e
pulizia finale
SOMMANO mq 162,00 57.00 9°234,00}
140 Fomitura e messa a dimora di Hydrangea macrophilla 'Blue Wave' allevata in vaso diam
NP40 cm 34, cartellinata, compreso lo scave della buca
SOMMANO N 20,00 60,00 17200,00
141 Fornitura & messa a dimora di Hydrangea macrophilla 'Hanabi' allevata in vaso diom cm
NP41 36, cartellinata, compraso lo scavo della buca
SOMMANQ N 20,00 60,00 1°200.00
142 Fornitura e messa a dimora di Osmanthus delavayi allevata in vaso diom cm 34, h cm 80/
NP42 100, cartellinata, comprese lo scavo della buca
SOMMANO N 20,00 70,00 17400,00
143 Fomnitura e messa a dimora di Azalea 'Palestring’ allevata in vaso diam cm 50, h cm 80/90,
NP43 cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 45,00 120,00 57400,00
144 Fornitura e messa a dimora di Corylus maxima ‘Purpurea’ allevata in vaso diam cn 50, h
NP44 cm 150/175, cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 8,00 70,00 540,00
145 Fornitura e messa a dimora di Corylus avellana 'Contorte’ allevata in vaso diam cn 50, h
NP45 cm 1507175, cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 15,00 120,00 17800,00
144 Fornitura & messa a dimora di Cofinus coggigrya 'Royal Purple’ allevata in vaso diam cm
NP44 50, h em 125/150, cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 5,00 60,00 300,00]
147 Fornitura e messa a dimora di Myrius communis allevata in vaso diam cm 22, carellingta,
NP47 compreso lo scavo della buca
A RIPORTARE 15'303'047.08I
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INDICAZIONE DE! LAVOR! IMPORTL
NT‘;\”QI‘FOFT' E DELLE Quaniiia
SOMMINISTRAZIONE unitario TOTALE
RIPORTO 15'303'047,08|
SOMMANO N 150,00 15,00 2°250,00
148 Fornitura e messa a dimora di Myrtus communis tarentina "Microphylla' allevaia in vaso
NP48 diam cm 18, cartellinata compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 125,00 7.00 875,00
149 Fomitura & messa a dimora di Rosa x chinensis 'Mutabilis' allevaia inn vaso diaom cm 24,
NP49 cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 110,00 15,00} - 17°650,C0
150 Allacciamento alla linea gas esistente
NP4g SOMMANO cadauno 1,00 17500,00 1°500,00
151 Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetio della normativa vigente, per
NP5 pedane lignee e pedana lignea circolare
SOMMANO mc 55,56 800,00 447448,00)
152 Fornitura & messa a dimora di Laurus nobilis allevata in vaso diam ¢m 33, h cm 150/175,
NP50 cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 50,00 15,00 750,00
153 Fornitura e messa @ dimora di Abelia x grandiflora allevata in vaso diam cm 33,
NP51 cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANQO N 40,00 30,00 17°200,00
154 Fornitura @ messa a dimora di Nandina domestica ‘Firepower' allevaia in vaso diam cm
NP52 33, cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 35,00 35,00 17°225,00
155 Fornitura & messa a dimora di photinia fraseri 'Red Robin' allevata in vaso diam cm 33, h
NP53 cm 125/150, cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 45,00 30,00 17350,00
hse Fornitra & messa a dimora di Ficus pumila dllevata in vaso diam cm 18,
NP54 cartellinata,compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 35,00 5,00 175,00
157 Fornitura e messa a dimora di Muehlenbeckia complexa allevata in vase diam cm 28,
NP55 cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANQO N 35,00 35,00 17225,00
158 Fornitura e messa a dimora di Hedera algeriensis 'Gloire de Marenge' allevata in vaso
NP54 diam cm 22, h em 150/175, cartellinata, compreso lo scaveo della buca
SOMMANO N 40,00 15,00 600,00
159 Fornitura @ messa o dimora di Wisteria floribunda 'Rosed’ allevata in vaso diom em 50,
NPS7 cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANGO N 8.00 60,00 480,00
160 Fornitura e massa o dimora di Monstera deliciosa cdllevata in vaso diam em 36,
NP5& cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 4,00 35,00 140,00
161 Fornitura e messa o dimora di Adiantum raaddianum allevata in vaso diam cm 15,
NP59 carfellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 40,00 10,00 400,00
162 Allacciamento alla linea idrica esistente
NP5a SOMMANO cad 1,00 500,00 500,00
163 Impianto di irigazione prati compresa scavi, tubazioni, pezzi speciali, irigatori di varia
NPé tipologia, pompe, filti e quant'altro; a mq di superficie irigata.
SOMMANO mg| 107655,00 4,00 42°620,00
164 Fomitura e messa a dimora di Nephrolepis exaltata allevata in vaso diam cm 30,
NP&0 cartellinata, compreso lo scavo della buca
A RIPORTARE 157404°435,08

COMMITTENTE: Salerno Invest - Le Cotoniere S.r.l. {Concessionario)



URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pag. 14
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
N el E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO I5'404'435,08’
SOMMANO N 30,00 40,00 i'200,00|
145 Fomitura e messa a dimora di Dryopteris filix max allevata in vaso diom cm 30,
NPé&1 cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 20,00 40,00 800.,00[r
166 Fomitura e messa a dimora di Matteuccia struthiopters allevata in vaso diom cm 30,
NP&2 cartellinata, compreso lo scavo detla buca
SOMMANO N 20,00 40,00 800,00
167 Fornitura e messa a dimera di Osmunda regalis allevata in vaso diam cm 30, cartellinata,
NP&3 compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 20,00 50,00 1°000,00
168 Fornitura e messa a dimora di Dicksonia anfarctica allevata in vaso diam cm 30,
NP4 cartellinata, compreseo lo scavo della buca
SOMMANC N 2,00 350,00 700,00
169 Fornitura e messa a dimora di piante acquatiche Pontederia cordata allevata in vaso cm
NP&5 18, cartellinata
SOMMANO N 50,00 2.00 450,00
170 Fornitura e messa a dimora di piante acquatiche Zantedeschia cethiopica
NPé6 SOMMANO N 40,00 20,00 800,00
17% Fornitura e messa a dimora di piante acquatiche Iris kaempferi allevata in vaso diam cm
NP&7 18, cariellinata
SOMMANO N 30,00 2,00 270,00
172 Fornitura e messa a dimora di piante acquatiche Iris Japonica allevata in vaso diam cm
NP&8 18, cartellinata
SOMMANO N 30,00 2.00 270,00)
173 Fomnitura & messa a dimora di piante acguatiche Nymphaea spp. dllevata in vaso diam
NP&9 cm 18, cartellinata
SOMMANO N 15,00 20,00 3c0,00
174 Fomitura e messa a dimoera di Carpinus betulus 'Fastigiata' allevata in vaso diom cm 55 h
NP7 300/350, cartellinata, compreso lo scavo della buca,
SOMMANO N 50,00 20,00 4°500,00
175 Fornitura @ messa a dimora di piante acquatiche Colocasia antiquorum dllevata in vaso
NP70 diam cm 24, cartellinata
SOMMANO N 16,00 20,00 200,00
176 Fomitura e messa a dimora di Populus alba 'Pyramidalis' {piante sterili) allevata in vaso
NP8 circonferenza fronco cm 20/25, cartellinata compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 50,00 95,00 4'750,00
177 Fornitura e messa o dimora di Cupressusu sempervirens Fastigiata' allevata in vaso diam
NPY cm 50, h 400/450, cartellinata, compreso lo scavo della buca
SOMMANO N 20,00 220,00 47400,00
178 Fomitura e posa in opera di quadro elettico di manovra e protezione circuiti per|
NPig1 ILLUMINAZIONE LATO SALERNO, compreso interuttori auvtomatici magnetotermici di
comando e protezio ... le in vetroresina per alloggiamento apparecchiature, plafoniera
stagna con lampade fluorescenti per iluminazione quadro
SOMMANO N 1.00|  7°000,00 77°000,00}
179 Faretto in accigio inox, LED 1W colore bianco 3/3.5 Vdc, 350 mA, 5500°K, fascio ottico!
NPie10 110°, offica fissa, fissaggio con cassaforma; P65 tipo HILTI art. LUX12 completo di
alimentatore TW 230 v 300mA
SOMMANO N 20,00 135,00 27700,001
180 Apparecchio iluminante tfipo Martini TOTEM, corpo inferamente in alluminio con
NPie11 frattamento di cataforesi anfiossidante, finitura in grigio polvere poliestere, schermo
A RIPORTARE 15434757508
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N iMPORTI
TARIEFA E DELLE Quaniitd
SOMMINISTRAZIONI unitaric TOTALE
RIPORTO 157434757508
frasparente in policarbonato, diffusore in vetro pirex, lampada fluorescente compatta,
classe [ grado di protezione P45
SOMMANO N 15,00 430,00 6°450,00
4181 Palo redlizzato in acciaio EN 100235 § 235JR zincato a caldo come da norma UNI EN 40-5 &
NPie12 UNI EN ISO 1461 , schermo frangiluce art. B?26, mosettiera B1843, corpe lluminante fipo i
Guzzini Flaminia B su palo h mt .80 lampada 100w Toduri metallici & morsettiera di
cablaggio
SOMMANO N 12,00f 27200,00 26°400,00
182 Palo redlizafo in acciaio EN 10025 5 235JR zincato a caldo come da norma UNIEN 40-5 e
NPig13 UNI EN ISO 1461 , schermo frangiluce art. B924, mosettiera B1843, corpo illuminante tipo i
Guzzini Flaminia B su palo h mt 6.80 lampada 100w ioduri metallici e morsettiera di
cablaggio
SOMMANO N 88,00 17550,00 136°400,00
183 Fornitura e posa in opera di quadro eletfrico di manovra e protezione circuiti per
NPiela ILLUMINAZIONE LATO SALERNO, compreso interutfori autornatici magnetotemici di
comando e protezio ... le in velroresina per alloggiomento apparecchiature, plafoniera
sfagna con lampade fluorescenti per illuminazione quadro
SOMMANO N 1.00; 6°046,97 6°044,97
184 Fomitura e posa n opera di quadro eletirico di manovra e protezione circuiti per
NPie2 ILLUMINAZIONE LATC BARONISSL, compreso infernutiori autornatici magnetotermici di
comando e protez ... le in vefroresina per alloggiomento apparecchiature, plafoniera
stagna con lampade flucrescenti per illuminazione quadro
SOMMANO N 1,00 7700000 7°000.00
185 Fomitura e posa in opera di quadro eletlrico di manovra e protezione circuiti per .
NPie3 QUADRO ACQUA LATO SALERNO, compresc interuttori automatici magnetotermici o
comando e protezion ... le in vefroresina per alloggiamento apparecchiature, plafoniera
stagna con lampade flugrescenti per illuminazione quadro
SOMMANGC N 1,00  7°000,00 7°000,C0
186 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di manovra e profezione circuiti per
NPie4 QUADRO ACQUA LATO BARONISSI, compreso interruttori automatici magnetotermici di
comando e protezi ... le in vetroresina per alloggiamento apparecchiature, plafoniera
stagna con lampade flucrescenti per illuminazione quadro
SOMMANC N 1.00 6°487,59 6°487,59
187 Giunzione ad isolamento in gel, tipo ETELEC SHARK-410, giunzione in derivazione: cavo
NPie5 passante 1x150 o 4x2,5-10mma, diarm max 25,5 mm, cave in derivazione 1x35 0 4x6 mmg.
diam max 15,2
SOMMANC N 210,00 35,84 7°526,40
188 Apparecchio da incasso a pavimentazione con corpo e viterie in acciaio inox A.LS.. 304-
NPigé 18-8 lucidaio, anello di raccordo in pressofusione di alluminio vemiciato nero, ... tensione
{V} 230 Classe di isolamento Classe I corpo illuminante fipo Guzzini Light Up walk art.
4192, lampada 70w JM
SOMMANO N 78,00 700,00 54760000
18¢ Apparecchio da incasso a ferreno finalizato allimpiego di lampade od alogenuri
NPie7 metallici con otfica spet orientabile, cosfifuiio da corpo e controcassa in fusione di
alluminio, tipe Guzini Light Up Walk professionale art. B0O12 con lampada 70w Jm,
controcassa B¥02 otfica spot orientabile 0°-25°
SOMMANO N 4,00 820,00 3728000
190 Apparecchio costituite da un corpo realizato in pressofusione di alluminio verniciato,
NPie8 munito di vetro di chiusura solidale alla comice. Allinterno del corpo & alloggiaio CDM-T
70w G12 diffusione del fascio Mediurm M (16°-25° Classe di isolamento Classe I
SOMMANO N 60,00 620,00 37°200,00
191 Apparecchio con proiettore subacqueo da 300w, con funzionamento permanentemente
NPie? in sormersione. UWF 22, par5é 12V, completo di rrasformatore e quota parte di cavo di
dlimentazione in gomma neoprenica tipo HO7rn-F 2x4 mmg
SOMMANO N 1800 550,00 97°900,00
A RIPORTARE 15°742°866,04
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARIIFFA ’ E DELLE Quantitd
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 15°742°866,04
192 Opere d verde e aredo urbano
OP.VER.0O1 SOMMANO a corpo 1.00] 52°000,00 52°000,00
193 Rinterro con maieriale di risulla proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezi
R.01.020.080.|meccanici, escluso 'avvicinamento dei materiali, la compattazione o stralt dei materiali
a imp ... ale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici,
escluso l'avvicinamento dei materiali, la
SCOMMANO m? 1°091,14 2,00 2°182,32
194 Taglio di superfici piane eseguite con l'ausilio di idonea attrezzaturg, in conglomerato
R.02.010.050.|bitumincso efo cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,
a cavidotti su superfici in conglomeraio bituminoso profondité di taglio da 0 a 100 mm
SOMMANO m 4°064,00 3.17 12°882,88
195 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con
R.02.020.014.if'ausilio di attrezzi eletromeccanici, senza che venga compromessa la stabilité di struttu ..
o} i limifrofe, compresa la cernita ed accantonamenio del materiale di recupero da
rutilizzare: muratura in mattoni o tufo
SOMMANO m® 418,28 32,65 137656,84
194 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con
R.02.020.014.|l'ausilio di attrezzi eletiromeccanic, senza che venga compromessa la stabilita di siruttu ...
b tizioni limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
rivtilizzare; muratura in pietframe
SOMMANO m?*f  17142,22 36,28 417439,74
197 Demolizione di siruttura in calcesiruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non
R.02.020.05C.jarmato di spessore olfre cm 10
c SOMMANO m? 37234,24 185,60 600727494
198 Demoliziong di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demcolitore meccanico:
R.02.020.050.|armato di spessore oltre cm 10 i
d SOMMANO m?® 1717523 226,84 264°589,17
199 Rimozione di opere in ferro, completi di pezi speciali e collari di anceoraggio alla
R.O2.115.010.muratura e alle strutfure, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in
a oper ... nto dei materiali rivtilizabili /¢ di rsulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di
ringhiere, inferriate e simili
SOMMANO kg| 4714779 0,61 2°530,15
200 Trasporte a rifiuto di materiale proveniente da lavor di movimento femma effettuata con
R.02.140.010.|autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
q eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km
SOMMANO m?|  11°493,62 6,08 697°881,21
20 Segnaletica provviscria di cantiere retativa all'apposizione di barriera di sicurezza stradale
SEGN.PROV. |fipo NEW-JERSEY calcolata per lintera durata dei lavori di allargamento di Via Dei Greci
001 SOMMANO a corpo 1.00| 287000,00 28°000,00
202 Tubo in PVC rigido conforme dalla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acgua
U.01.030.010 |potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanitéi n. 102 del 02
N3 .. ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del
diametro esternc 200 mm spessore 4,2 mm
SOMMANGO M| 17890,00 16,19 30°59%.10
203 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua
U.01.030.010 |peotabile seconde il D.M. n. 174 de! 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanité n, 102 del 02
.m .. ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del
diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm
SOMMANC m 120,00 21,44 2°572,80
204 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densitd, corugato
U.02.040.020 |esiemamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 134746, redlizzato a doppia
f pare ... ormazione del letto di posa e del rinfiancoe in materiale idoneo. Rigiditd anulare
SN 4 kN/m? DN 630 mm e dim/min 527 mm
A RIPORTARE 16865747519
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INDICAZIONE DE! LAVORI IMPORTI
NT‘XQI'?F;‘?' EDELLE Quantits
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 16°845°475,19
SOMMANG m 70,00 72,74 5°091.,80
205 Tubozione per condotte di scarico in polietiene strutturato ad alfa densitd, corugato
U.02.040.020 |esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
g pare ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare
SN 4 kN/m? DN 800 mm e d im/min 669 mm
SOMMANO m 150,00 139,34 207901,00
206 Tubazione per condotfte di scarico in polietilene strutturato ad alta densitd, corugate
U.02.040.020 |esternamente e con parete inferna liscia "fipo B* secondo EN 13476, redlizzato a doppia
.h pare ... rmazione del letto di posa & del rinfianco in materiale idoneo. Rigiditd anulare SN
4 kN/m? DN 1000 mm e d im/min 837 mm
SOMMANO m 612,00 211,53 1297°456,36
207 Tubi in PYC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con conienuio minimo di PVC pari
U.02.040.120 ;all'80% . per condotie di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere
s con ... ni, escluso sole la fermazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigiditd anulare SN 2 kN/m?2 DN 200
SOMMANO m 17.00 10,00 170,00}
208 Tubi in PYC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minime di PYC pari
U.02.040.140 |all'80% , per condoite di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere
e con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidita anulare SN 8 kN/m?2 DN 250
SOMMANC m 826,00 24,51 20°098,20
209 Tubi in PYC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con confenuta minimo di PYC pari
U.02.040.140 |all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili @ industriali, giunto a bicchiere
Ri con ... ni, @scluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigiditd anulare SN 8 kN/m2DN 315
SOMMANO m 17176,00 27,00 317752,00
210 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari
U.02.040.140 |al'80% . per condotte di scarico interrate di acque civili e industiali, giunto a bicchiere
.h con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
Rigidita anulare SN 8 kN/m? DN 400
SOMMANO m 864,00 41,00 35°424,00
2N Tuki in PVC rigido conformi norma UNI BN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari
U.02.040.140 |all'80% ., per condoite di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere
J con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materale idoneo.
Rigiditd anulare SN 8 kN/mz DN 500
SOMMANO m!  17°606,00 85,49 1377294,94
212 Tubi in PYC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari
U.02.040.140 |all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere
k con ... ni, escluso solo ia formazione del letto di posa e del rinfianco in matericle idoneo.
Rigiditd anulare SN 8 kN/m? DN 630
SOMMANO m 992,00 132,66 131°598,72
213 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari
U.02.040.140 [all'80% , per condotte di scarico interrate di acgue civili e industriali, giunte a bicchiere
.m con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale ideneo.
Rigiditd anulare SN 8 kN/m? DN 800
SOMMANQ m 824,00 246,30 2027951,20]
214 Pozzetto di raccorde pedonale, non diaframmato, realizzato con elemenii prefabbricati
U.04.020.010 {in cemenfo vibrato con impronte laterali per lfmmissione di tubi, senza coperchio o
< griglia, ... etlo con caicestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm
) SOMMANQ cad 217,00 40,83 8'860,11
215 Pozetto di raccorde pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.010 {in cemento vibrato con impronte laterali per Iimmissione di tubi, senza coperchio o
d grigiia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm
A RIPORTARE 17°589°075,52

COMMITIENTE: Salerno Invest - Le Cotoniere S.r.l. {Concessionario)



URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pag. 18
NUM.Ord INDICAZIONE DEi LAVORI IMPORT!
TARI-FFA : & DELLE Quanfita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 17°589°075,52,
SOMMANO cad 115,00 45,52 57234,80
216 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizato con elementi prefabbricati in
U.04.020.020 |cemento vibraio con impronte laterali per Iimmissicne di tubi, senza coperchio o griglia.
.d posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterre con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm
SOMMANGC cad 70.00 51,43 3°614,10
217 Pozzetto di raccordo pedondle, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.020 icemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di fubi, senza coperchio o griglic.
e posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, 1l rinfianco e il rinterro con la scla esclusione
degli oneri per lo scavo 60x60x50 cm
SOMMANQ cad 26,00 63,09 17640,34
218 Pozzetic di raccordo pedondle, sifonato, redlizato con elementi prefobbricati in
U.04.020.02C [cemento vibrato con impronie laterall per Fimmissione di tubi, senza coperchio o griglia,
.h posio i... ¢ con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per o scavo 100x100x100 cm
SOMMANO cad 248,00 217,10 53'840,80
219 Anello di prolunga per pozzettti pedondli reqlizate con elementi prefabbricati in
U.04.020.030 [cemento vibrato con impronte laterali per limmissione di tubi, senza coperchio o griglia,
e posto ... ncluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo 50x50x55 cm
SOMMANO cad 20,00 40,08 37607.20]
220 Anello di prolunga per peozzettli pedonali redlizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.030 [cemento vibrato con impronte laterali per limmissione di tubi, senza coperchio o griglia,
f posto ... ncluso il rinfionco con calcesiruzzo cementizio, il rintero con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo 50x50x25 cm
SOMMANO cad 55,00 20,58 17131904
221 Anello di prolunga per pozzettli pedonali realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.030 |cemento vibrato con impronte laterali per |immissione di tubi, senza coperchic o griglia,
A posto ... uso il rinfiance con calcesiruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavoe 100x100x1 10 cm
SOMMANO cad 448,00 192,19 8610112
222 Pozzetto di raccordo e camereite per traffico carabile con elementi prefabbricati in
U.04.020.070 |cemento vibrato con pareti non infericri o cm 15 e fonde non inferiore a cm 10, con
e impronte | ... con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rintero con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo Da 120x120x90 cm
SOMMANO cad 13.00 239,27 3110,51
223 Anello di prolunga per pozetto di raccordo e camerefte per fraffico camrabile con
U.04.020.080 |elementii prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a ¢m 15, con impronie
Jd laterali ... il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rintero con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Da 120x1 20x100 cm
SOMMANO cad 13,00 188,79 27454,27
224 Coperchi per pozetti di tipo pesante per fraffico carrabile redlizzato con elementi
.04.020.110 |prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistere Da
b 110x110 cmy
SOMMANO cad 16,00 105,84 17693,44
225 Coperchi per pozzetti di fipo pesante per irafiico carrabile realizate con elementi
U.04.020.110 prefabbricati in cemento vibrate posti in opera compreso ogni onere e magistero Da
.C 130x130 cm
SOMMANO cad 13,00 133,21 173173
226 Soletta per pozzetti di fipo pesante per traffico carrabile realizato con elementi
U.G4.020.120 |prefablbricat] in cemenio vibrato con asola preformata per I'alloggiomento di chiusini in
.c ghisa di misura da lato a em 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e
magistero Da 130x130 cm
SOMMANO cad 248,00 160,56 39°818,88
A RIPORTARE 17°793°054.61
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NUM.Ord. INDICAZIONE DE] LAVORI . IMPORTI
TARIFFA E DELLE Quantit& —
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 17°793°054,61
227 Fornitura e posa in opera di chivsini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi
U.04.020.230 [dimensione, forma e classe di camabilitd prodotti da aziende certificate I1SC 9001 ... e
.a magistero Fomitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di
qualsiasi dimensione
SOMMANO kg 6°000,00 1.97 117°820,00
228 Fomnitura e posa in opera di chiusini, cadifoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi
U.04.020.250 |dimensicne, forma e classe di carrabilith prodotti, secondo quanto sancife dal'ultiima ed
.a .. iZia di allettamento ed ogni dlfro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie
e griglie in ghisa sferoidale
SOMMANO kg| 9748500 3.43 32°533,55
229 Chiusine in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dallulfima edizicne delle
U.04.020.260 |Inorme UNI EN 124, da azZienda certificata 1SO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma
.a guad ... ementizia di allettamento ed ogni alfro onere & magistero Fornitura e posa in
opera di chiusini con appendice basculanie
SOMMANO kgi  317146,00 3,72 115°863,12
230 Caditoia in ghisa sferoidale G48-500-7 - EN 1563 prodotta, secondo gquanto sancito
U.04.020.320 [dall'vltima edizione delle nomme UNI EN 124, da ozienda ceddificata SO 9001:2000.
G Costituita da: ... cementizia di allettarmenio ed ogni aliro onere e magistero Caditoia in
ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"
SOMMANO kg 8°580,00 2,45 21°021,00
231 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, piefrischetto bitumato,
U.05.010.050 |asfalte compresso o colalo, eseguita con mezzi meccanici compreso Pallontanamento
.a del materiale .. to enfro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera
Disfacimento di pavimentazicne in conglomerate bituminoso
SOMMANO m?|  17°494,00 16,93 25729342
232 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
U.05.010.060 jcompreso frasporto nelllambito del cantiere fine ad una distanza massima di 5000 m
. Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
| SOMMANO m?®|  47208,56 6,21 29°081,15
233 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento
L.05.010.140 [del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di
. cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
SOMMANO m}  17660,00 195 37237,00
234 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
U.05.020.010 |dagli scavi che dalle cave, it compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescr,
.a .. te: per materali provenienti daghl scavi, con distanza massima pari a 5000 m,
appartenanti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO m® 277299,48 6,13 167°345,81
235 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
U.05.020.010 |dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densité prescr
b .. d'orte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari @ 5000 m,
appartenenti ai gruppi AZ-6, A2-7, Ad
SOMMANO m®|  2°333,04 6,13 14°301.54
236 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritfe con materiali idonel, provenienti sia
U.05.020.010 |dagli scavi che dalle cave, it compattamento a strafi fino @ raggiungere ta densitd prescr
.c . a regola darte: per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO m?|  47520,76 17,24 77°937,90
237 Compottazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei fratfi in
U.05.020.030 [frincea fino a raggiungere in ogni punto ung densiid non minore del 95% dellAASHO
e} meodificato { ... 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:; su
terreni appartenenti i gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO m?[ 317542,39 0,70 22°093,68
238 Strato di fondazione in miste granulare stabilizzato con legante naturalte, compresa
U.05.020.150 [leventuale fornitura dei materiall di apporte o la vagliatura per raggiungere la idonea

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
N ord: E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 18°3137°582,78
.a granulo ... Tecniche, misuraia in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO M?|  67464,30 18,00 1167°357,40
239 Conglomerato bituminoso per stratoe di base cosfituiic da miscela di aggregati e di
U.05.020.170 'bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di desaggio, conformemente
. alle norm ... 050 per strato di base costituito da miscela di aggregaii e di biilume secondo
le prescrizioni del CSd'A, in idonei impic :
SOMMANO mzfcm| 204°195,20 1,20 245°034,24
240 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituitc da miscela di
U.05.020.180 jaggregati e bitume, secondo |e prescrizioni del C3d'A, confezionato a caldo in idonei
.a impianti, ... disposizione per la stesa ed onere per dare il laveoro finito Conglomeratoe
bituminoso per strato di collegamento (binder)
SOMMANOC mPfcm| 142°936.64 1,22 174°382,70
241 Conglomerato bituminoso per strato di usura {tappeting). costituito da wna miscela di
U.05.020.190 | pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n® 34) 20%
. con .. predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato
bituminoso per strato di usura (tappetino)
SOMMANO m?*fcm;  617258,56 1,50 91°887.84
242 Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezature, anche se saltvarie o
U.05.020,230 |piccole fasce di risagomaiura su careggiate a bilume o non, previa la pulizia,
.a scarificazione e ... irisutia, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. al m
di conglomerato preveniivamente misurato sciolto
SOMMANQ m? 269,47 71.25 197199.74
243 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
U.05.030.020 [escluse lo scavo di fondaozione, comprese il getto di fondazione in conglomerato di
.C cemento, ed og ... per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato seconde l'asse del
ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10+12x25x100
SOMMANO m{  3°080,0%9 21,07 647897505
244 Boccheita per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di
U.05.030.050 {larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di alleitamento di malla idraulica,
.G compreso ogni onere & magistere relative Di sezione media fine a ecm 40x13 di largheza
dacmi5020
SOMMANO cad 320,00 26,60 87512.00
245 Barriera di sicurezza in accidgic zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18
.05.040.030 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al
e meonta ... di attacco necessari per il collegamenic dei vari elementi Bariera di sicurezza in
acciaio zincato a calde categoria H2
SOMMANO m 800,00 7524 80°192,00
246 Barriera di sicurezza in acciaio zincalo a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18
U.05.040.040 |febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche {DM 03/046/98 e DM 11/06/99) idonea «al
.Q monta ... attacco necessart per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in
acciaio zZincato a calde H2 bordo ponte
SOMMANGC m 800,00 146,47 117°1746,00
247 Fomitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo”
U.05.050.010 e "dare la precedenza” di forma friangolare rifrangenza classe | In famiera di ferro da 10/
.a 10 lato cm 80
SOMMANO cad 35,00 14,26 499,10
248 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo”
U.05.050.010 |e "dare |la precedenza" di forma fricngolare rifrangenza classe 1 n lamiera di alluminio da .
.d 25/10 lato cm 60
SOMMANO cad 20,00 20,19 403,80
249 Fomitura e posa in opera su appositi supporii di pannello infegrative di "distanza” modello
U.05.050.160 |11 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al
. segnale di "preavviso di parcheggio” rifrangenza classe 1 In lamiera di fero 10/10 di
dimensioni cm 20x40
A RIPORTARE 19°212°125,10
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INDICAZIONE DE! LAVORI IMPORTI
Rintins E DELLE Quanfita
SOMMINISTRAZIONE wnitario TOTALE
RIPORTO 19°212°125,10
SOMMANO cad 35,00 11,47 401,45
250 Fomitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regeclazione flessibile della
U.05.050.170 |sosta in centro abitato” e "parcheggio” fig. Il 79/d, fig. Il 76 Art. 120 del Nuovo C ... Strada
1 Esl e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe | In lamiera di
ferrc 10/10 di lato cm 40
SOMMANO cad 20,00 12,79 255,80}
251 Fornitura e posa in opera di sostegni fubolari di diametro 48+40 mm, alfezza 2+3 m, di
U.05.050.500 |qualsiasi aliezza e dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio
.G di idon ... eso il montaggio del segnale ed ogni onere & magistero Fornitura e posa in
opera di sostegni tubolari altezza fincam 2
SOMMANO cad 110,00 48,54 57339.40
252 Ripasse di segnaletica crizontale, o norma UNI EN 1434/98, costituita da  sirisce
U.05.050.520 |longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vemice rifrangente
. premiscelata di ... n quantita pari a 0,25 kg/m?, in opera compreso oghi onere per I
fornitura del materiale Per sfrisce dilarghezza 12 cm
SOMMANC m 5°000,00 0,36 17°800.0C
253 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1434798, costituita da strisce
11.05.050.350 |longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in g
.a ... totale pari a 0,35 kg/m?, con spessore complessivo della stiscia non inferiore a 1.5 mm
Per strisce di larghezza 12 cm
SOMMANO m|  77385,30 0,46 37397,24
254 Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in temocolato plastico,
U.05.050.580 |tipo sencro, a norma UNI EN 1436/98, in quantitd par a 6 kg/m?, ad alto contenuto di ...
b atura a pressione di alfre microsfere di vetro, quantita totale pari a 0,7 kg/m? Spessore
finito non superiore a 3,00 mm
SOMMANO m? 1°000,00 10,27 10°270,00
255 Cesfino portarifivti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo
U.06.020.070 |superiore a superficie liscia, contenitore interno eskaibile in lamiera zincata, compresa og
Q . U pavimentazione o su tappeto erbosc: forma circolare, capacitd 30 |, diometro
esternc 46 cm, altezza 45 cm, peso 105 kg
SOMMANO cad 20,00 170,38 157334,20
256 Stesa e modellazione di terra di collive compresa la fornitura; operazione meccanica
U.07.010.020 SOMMANO m?®|  4°718,40 11,69 557158,10
b
257 Preparazione del tereno alla semina o al frapianto, mediante lavorazione meccanica
U.07.010.040 {del terreno fino alla profondiid di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico
Kol & manva ... i, sassi ed erbe, completamento a mane nelle parti non raggiungikili dalle
racchine: per superfici inferior a 1.000 m?
SOMMANO m?  1074655,00 0.55 5'840.25
258 Formazione del tappeto erbosoc con prepargzione mecconica del ferreno (pulizia
U.07.010.150 |dellareq, aratura/vangatura, empicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o
b meccanica, comp .. di seme al m?, semina, rullatura, escluso eventfuale ammendante
organico ed irrigazione: per superfici da 1.000+2.000 m?
SOMMANO m2  10°655,00 1.76 18775280
259 Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prafi, distribuzione a spaglio o
U.07.010.300 jmanuale, con carrello 0 meccanica, escluso il prodotto: per superfici da 500 a 2.000 m?
b SOMMANOC m?[  21°310,00 0,06 1°278.60
Parziale LAVOR] A CORPO evuro 19°329°972,94
N TOTALE euro 1973297°972.94
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI incid.
TARIFFA E DELLE %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Capitolo 1: Nuova Viabilitd Sirada Statale 7°5937125,07| 39.282
002 Capitolo 2: Parco Urbano 172627150,66| 4,530
003 Cuapitolo 3: Piozza Atfrezzata 316°210,46| 2671
004 Capitoto 4: Allacciamenti 392°002,44| 2,028
005 Capitolo 5: Autosilo [P1) 7°039°210,64) 36,416
004 Capitolo &6: Strada di accesso ai parcheggi 2°527°273,65) 13,074
Tolale SUPER CATEGORIE euro} 197329°972,94! 100,000]

A RIPORTARE
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI incid.
TARIFFA EDELLE %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepiloge CATEGORIE

001 1.1} Movimenti di terra 17498°201,00] 7,751
002 1.2} Opere strutturali 3774739417 19,526
003 1.3} Pavimentazione marciapiedi 294777915 1,525
004 1.4} Pavimentazione careggiate 610777239 3,160
C05 1.5} Pubblica illuminazione 3967°488,24| 2,051
006 1.6} Rete fognaria e di scarico 564°094,60| 2918
007 1.7} Opere di sisftemazione a verde e arredo 52°000,001 0,269
008 1.8) Spostamento sottoservizi 402°395,52] 2,082
009 2.1) Movimenti di terra 160°814,02} 0,832
010 2.2) Parco: Opere edili e pavimentazione 449°457,33] 2,325
on 2.3) Linea fognaria 47°859.001 0,248
012 2.4) impiante di iluminazione 351735822 1,818
013 2.5) Opere a verde e aredo 252°662,09| 1,307
014 3.1) Movimenti di terra 3114,22] 0,014
015 3.2) Opere edili @ pavimentazione 426°754,23( 2,208
016 3.3) Linea fognaria 6°336,60] 0,033
017 3.4} Impianto di illuminazione 52°978,17| 0,274
018 3.5} Opere a verde e aredo 27°027,24| 0,1 40L
019 4.1} Allacciamenti: fogna 249748583 1,291
020 4.2} Allacciamenti: enel 25740300 031
021 4.3) Allacciomentl: telefonia 26°360,92| 0,136
022 4.4) Allacciomenti: gas 46°349,11 0,240'
023 4.5) Allacciomenti: acquedotto 447403,58| 0,230
024 5.1) Scavi e frasporto a rifiuto 172°487,01] 0892
025 5.2) Opereincls 47129°625,07| 21,364
026 5.3) Pavimentazioni 326743042 1,689
027 5.4) Impermeabilizzazioni 0,00 0,000
028 5.5) Impianto Sprinkler 66°360,20| 0,343
029 5.6) Impianto lluminczione 2°344°307.96| 12,128
030 6.1) Strada: Movimenti di terra 61°874,88, 0,320
031 6.2) Strada: Opere strutturali 17237°974,75] 6,404
032 6.3} Strada: Pavimentazioni marciapiedi 47°153,14] 0,244
033 6.4} Strada: Pavimentazioni careggiate 444°341,60f 2,299
034 6.5} Strada: Pubblica illuminazione 93°044,13] 0,481
035 6.4} Strada: Linea fognaria 6427885131 3,326

Totale CATEGORIE euro| 19°329°972,94| 100,000

Salerno, 31/05/2011

1l Progettista
{ing. vito AVINO)

A RIPORTARE

COMMITIENTE: Salerno Invest - Le Cotoniere S.r.l. {Concessionaric)
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URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM
ing. Vito AVINO

pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEf LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quaniita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
E.01.010.030.
a

2/2
U.05.020.010
.Q

3/3
R.02.115010
.

LAVORI A CORPO

Capitelo 1: Nuova Viabilitd Strada Statale
{SpCat 1)
1.1} Movimenti diterra (Cat 1}

Scavo di sbancamento effettuate con mezi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profiatura  delle paretli, la
regolarizazione del fondo, it carico sugli
automezz ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghicia, pozzolana, lapillo, terrenc vegetale e
simili © con trovanti fine ad 1 m?)

SpCat 1 - Capitalo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 1 -1.1) Movimenti di terra

a) OPERE DI SOSTEGNO VIA DEl GRECI:

1) Per formazione pista di servizio per
esecuzione dicframmi spess. 800 mm.:

-tralle sezz, 34+77-

quantiita di cui al ibretto movimenti terra N.1:
sonom®13.177,78

2] Per sbancamento pista di servizio, da
dismetiere, redlizzata per esecuzione
diaframmi spess, 800 mm.:

quantita di cui al libretto movimenti terra N.1

{v. volume rilevato): sono m?® 7.827,80

SOMMANG m?

Formazione di rlevate secondo le sagome
prescritte con materiali idonei, provenienti sia
dagli scavi che dalle cave, il compattamento
a strati fino a raggiungere la densitd prescr ...
te: per materiali provenienti dagli scavi, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti
ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 1 - 1.1) Movimenti di tera

a) OPERE DI SOSTEGNO VIA DEI GRECI:

1) Per formazione pista di servizio per
esecuzione diaframmi delle spess. 800 mm.:
-tral le sezz, 44+68-

quantita di cui al ibretto movimenti terra N.3:
sono m®7.827.80

SOMMANO m?®

Rimozione di opere in ferro, completi di pezi
speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore
e con qualsiasi sviluppo, in oper ... nto dei
materiali rivtilizzabili efo di risulta fino ad una
distanza di 50 m Rimoziche di ringhiere,
inferriaie e simili

SpCat 1 - Capitelo 1: Nuova Viabiliia Strada
Statale

Cat 1 - 1.1] Movimenii di terra

a} RECINZIOMI ESISTENTI

-Recinzione XVIIl fratto su muri frante Via dei
Greci adiacenti Ingresso/Portineria: in ragione
di kg/ml.27.800-

1.00

1.00

1.00

1,00

13,50

13177.780

7827,800

7827,800

27,800

13°177,78

7'827,80

21°005,58

7782780

7782780

375,30

3.21

6,13

g

, -~
67742791

47°984,41

A RIPORTARE

375,30

1157412,32

COMMITIENTE; Salema Invest - Le Cotonigre S.r.l. {Conceassionario)




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pag. 3
DIMENSIONI IMPORTI
NTLKE[FC;T' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantité
parug. | lung. farg. H/peso unitario TOTALE
o RIPORTO 375,30 115°412,32
-Recinzione XIX fratio su muri fronte Via dei
2 Greci ubicati tra l'Ingresso/Portineria e il Locale
Manutentori/Falegnameria : in ragione di kg/
ml.27 ,800-XiX Tratto- 1,00 19,85 27,800 551,83
-Recinzione XIX tratto su muri fronte Via dei
Greci ubicati innnazi Locale Manutentori/
Falegnameria - sv.m1.31,05: in ragione di kg/
m.27,800- 1,00 31,05 27,800 863,19
-Cancello d'ingresso-
cancello d'ingresso prospiciente la Portineria:
sv.ml.14,05 {in ragione di kg/m!.72.000) 100, 1405 72,000 1°011,60
-Cancello interno esistente a tergo portineria-
cancello dingresso prospiciente la Poriineria:
sv.ml.8,25 (in ragione di kg/ml.56,000] 1,00 8,23 56,000 462,00
2} Cabina gas metano su fronte di Via dei
Greci:
-Recinzione cabina con inferriata fipo
h=mt.1,80: in ragicne di kg/ml. 18,300- 1.00 11.96 18,300 218,87
D) OPERE IN ACCIAIQ/FERRQO ESISTENTI:
2) Vasche in c.q. esistenti serbatoi prodotti
chimici ubicate a ridosso della recinzione del
fronte est prospiciente Via dei Greci:
-Griglia in ferro su canaletia in c.a.: in ragione
di kg/ml.35,00- *(lung.=(10.55+8,45)) 1,000 19,00 35,000 665,00
SOMMANO kg 4°147,79 0,41 253015
4/4 Demolizione di muratura, anche voltata, di
R02.020.014 spessore superiore ad una testa, eseguita con
.a lausilio di attrezzi eletromeccanici, senza che
_ venga compromessa la stabilités di strutiu ... |
M limitrofe, compresaq la cernifa ed
accantonamento del materiale direcupero da
riutitizzare: muratura in mationi o tufo
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilité Strada
Statale
Cat 1-1.1) Movimenti di terra
a) RECINZIONE ESISTENTE:
1} Demolizione murature di manufatti esistenti;
-Vl Tratto-
elevazione muro esistente su fronte Via dei
Greci: h.=variabile *{H/peso=(2,12+2,00)/2) 1,00 6,40 0.550 2,060 7.25
{H/peso=(2,00+1,80)/2) 1,00 6,40 0.550 1,500 6,69
{H/peso=(1,80+1,70)/2) 1,00 6,40 0,550 1,750 6,16
{H/peso=(1.52+1,50)/2) 1,00 6,40 0.550 1,510 532
{H/peso=(1,44+1,32)/2) 1,00 6,40 0,550 1,380 4,86
{H/peso=(1,56+1,24)/2) 1,00 6,40 0.550 1,400 4,93
{H/peso=(1,55+1,36)/2) 1,00 6,40 0,550 1,455 512
{H/peso=(1,39+1,35)/2) 1,00 6,40 0,550 1,370 4,82
{H/peso=(1,23+1,19)/2) 1.00 6,40 0,550 1,210 4,26
1,00 6,40 0.550 1,030 3,63
3.00 6,40 0.550 0,800 8,45
1,00 6,40 0,550 0,900 317
200 6,40 0,550 0,800 5,43
1.00 1.80 0,550 0,600 0.59
. 1,00 4,20 0.550 0,400 0,92
: VI Tratto-
elevazione muro esistente su fronte Via dei
Greci: h,=variabile 1.00 5,00 0,550 2,400 6,60
i 4,00 6,40 0.550 2,400 33,79
1,00 4,90 0.550 2,400 8,47
1,00 3,30 0,550 2,400 4,36
2,00 6,40 0,550 2,400 76,03
7.00 6,40 0,550 1,300 32,03
7.00 4,80 0.650 1,100 24,02
A RIPORTARE 255,10 117°942,47

COMMITIENTE: Salemno Invest - Le Cofoniere Sr.l. {Concessionario}




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pag. 4
DIMENSIONI . IMPORTI
N&;ﬁf DESIGNAZIONE DEI LAVOR! Quantity
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 255,10 11794247
1,00 1.80 0,550 2,400 2,38
14,00 6,40 0,550 2,400 118,27 J
elevazione muro esistente adiacente plinto per
palo Enel: 1,00 5,60 0,400 1,500 3.36
-Vl Tratto-
elevazione muri esistenti su fronfe Via dei Greci
adiacenti ingresso/Portineria: h.=variabile *{H/
peso=(1,10+0,60)/2} 1,00 13,50 0,400 0.850 4,59
XX Tratto-
elevazione muri esistenti su fronte Via dei Greci
upicati fra I'ngresso/Portineria e il Locale
Manutentori/Folegnameria : h.=variabile *(H/
peso={2,10+2,60)/2) 1,00 19,85 0,500 2,350 23,32
elevazione muri esisienti su fronte Via dei Greci
ubicati innnazi Locale Manutentori/
Falegnameria - sv.ml.31,05: h.=variabile *[H/
peso=(0,60+0,85)/2) 1,00 31.05 0,500 0,725 11,26
SOMMANO m? 418,28 32,65 137656,84
575 Demolizicne di muratura, anche voltata, di
R.02.020.014 {spessore superiore ad una testa, eseguita con
b lausilio di attrezzi eletfromeaccanici, senza che
venga compromessa la stabilitd di struttu ...
fizioni limitrofe, compresa la cemita ed
accantonamento del materale direcupero da
riutilizzare: muratura in pietrame
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Vighilitd Strada A
Statale
Cat 1 -1.1) Movimenti di terra
¢} RECINZIONE ESISTENTE:
1) Demolizone muri di contenimento esistenti; "
VIl Tratto-
elevazione muro esisfente su fronte Via dei
Greci: h.media=mt 3,45 *{larg.=(1,00+0,40)/2} 1,00 36,20 0.700 3.450 87,42
Xl/aTratto-
elevazione muro esistente con canaletta
superiore su fronie Via dei Greci:
h.medio=mt.4,20 1,00 65,52 2,400 4,200 640,44
spallette canaletta superiore; 1.00 65,52 0,600 0,200 35,38
1,00 65,52 0.400 0,900 23,59
& deiramre vuoto per cunicolo di scarico: 1.00 0.50 0,600 0,200 -0,49
elevaziong muro esistente con canaletta
superiore su fronfe Via dei Greci:
h.media=mt.4,70 [struttura ad archi) 1,00 45,59 2,400 4,700 514,26
a detrame vuoti ad archi intermedi: sono n.13 13,00 2,60 2156 2,000 -145,34
{lung.=3,14%(1,30/2)/2} 13,00 2,65 2,150 -74,07
spuallette canaletta superiore: 1,00 45,59 0,600 0,200 24,62
1,00 45,59 0,400 0,900 16,41
Sommaneo positivi m? 1°362,12
Sommano negativi m? -219,920
SOMMANQ m? 17142,22 36,28 417439,74
6/6 Disfacimento di pavimentazione in
1.05.010.050 [conglomerato bituminoso, pietrischetto
.Q bitumato, asfalio compresso o colato, eseguita
con mezzi meccanici COMpreso
lallontanamento del materiale ... to entro 5 km
di distanza; con misurazione del volume in
opera Disfacimento di pavimentazione in
conglomerato bituminoso
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Sfrada
A RIPORTARE 173°039,05

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionario)




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM
ing. Vito AVINO

pag. 5

Ny, Orgl,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORE

DIMENSIONI

par.ug.

lung. targ.

H/pesoc

Quanfita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

173°032,05

717
U.05.010.060
.

8/8
U.05.010.160
A

/9
R.02.020.050
d

Statale

Cat 1 - 1.1} Movimenti di tera
a) VIA DEl GRECI

1) Strada esistenie

- sviluppo

SOMMANO m?

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
fipo. eseguita con mezzi meccanici, compreso
frasporto nelfambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 5000 m Demolizione di
fondazione stradale di qualsiasi tipo

SpCat 1 - Capifolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 1-1.1) Movimenti di terra

a) VIA DEl GRECI

1) Strada esistente

- sviluppo

SOMMANO m?

Rimozione di cordoni stadali, eseguita con
mezzi meccanici, compreso accatastamenio
del materiale utile nellambito del cantiere ed
ogni alfrc cnere e magistero Rimozione di
cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 1-1.1) Movimenti di terra

a} VIA DEl GRECI

1) Sirada esistente

- sviluppo

SOMMANO m

Demolizione di struftura in calcestruzo con
ausilio di martelle demolitore meccanico:
armato di spessore oltre cm 10

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Sirada
Statale

Cat 1-1.1} Movimenti di terra

Q) STRUTTURE IN C.A. ESISTENTI:

1) Muri di recinzione in ¢.a. ubicafi lungo il
perimetro dell'area:

-IV Tratte-{fronte nord/Via dei Greci)

muro di recinzione esistente: bauletto in c.a.

muro di recinzione esistente: fondazione in c.a.

-V Tratio-(fronte Via dei Greci)

muro di recinzione esistente; elevazione e
fondazione

{fra | punti a+b} *{H/peso={0,60+1,00)/2)

{larg =(0.60+{0,921+1,01)/2)/2)*{H/peso={1,02+
1.35)/2)

{fra 1 punti b+c) *{H/peso=(0,80+1,00)/2)
{larg 5(0.60+(1,01+1,12)/2)/2)*{H/peso=(1 35+
1,70}/2)

{fra i punti c+d) *{H/peso=(0,80+1,00)/2}

2,00

19,00
1,00
19.00
1,00

1,00

1,00
1,00
1.00

1,00
1.00
1,00

830.00 12,000

830,00 12,000

830,00

6,40
6,50
6,40
6,50

0,550
0.550
1,100
1.100

6,40 0,550
6,40
6,40
6,40

0.780
1,500
0.550

6,40
6,40
6,40

(.833
1,500
0.550

0,150

0,400

0,100
0,100
0,600
0,600

0,800

1,185
0.600
0,900

1,525
0.600
0,900

17494,00

17494,00

37984,00

37984,00

17640,00

176460.00

6.69
0,36
80,26
4,29

2,82

592
5,76
317

813
5,76
3,17

14,93

6,91

125

257293,42

27°529,44

37237,00

A RIPORTARE

126,33

229°098,%1

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionario)



URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing, Vito AVINO pag. 4
DIMENSIONI IMPORTI
NTL;\anI' ISIJE:S DESIGNAZIONE DEl LAVORI Quantiid
parug. | lung. targ. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 124,33 229°098,9H
(larg.={C,60+(1,12+1,07}/2}/2)*[H/peso=(1,70+
1,56}/2) 1,00 6,40 0,848 1,630 8.85 J
1,00 6,40 1,500 0,600 576
{fra i punti d+e) *{H/peso={0.80+0,85}/2) 1.00 6,40 0,550 0,825 2,90
{larg =(0,60+1,07)/2)* (H/peso=(1,56+1,47)/2) 1,00 6,40 0.835 1,515 8,10
1,00 6.40 1,500 0,400 576
-Vl Tratto-{fronte Via dei Greci)
muro di recinzione esistente: bauletto in c.a. 16,00 6,40 0.550 0,100 5,63
1.00 1.80 0,550 0,100 0,10
1,00 4,20 0,550 0,100 0,23
muro di recinzione esistente:; fondazione in c.q. 16,00 6,40 1,200 0,600 73,73
1,00 10,60 1,200 0,600 7.63
Vil Tratto-[{fronte Via dei Greci)
muretto di recinzione a quota marciapiedi su
Via dei greci: sv.ml.42,00 1,00 42,00 0,400 0,200 15,12
soletta portante a quota marciopiedi su Via dei
greci: svml.42,00 1,00 42,00 2,400 0,400 40,32
seiti frasversali in c.a. lungo rmuro di pietrame -
h.media=mt.3,50: sono n.7 7.00 2,40 0.500 3.500 29,40
fondazione continua per setti trasversali;
sv.mnl.42,00 1,00 42,00 3,000 0,800 100,80
-Vlil Tratto-{fronte Via del Greci)
muro di recinzione esistente: bauletto in c.a. 1.00 5,00 0,550 0,100 0,28
34,00 6,40 0.550 0,100 11,97
1,00 4,90 0,550 0,100 0,27
1,00 3,30 0,550 0,100 0,18
1.00 4,80 0,550 0,100 0,26
1,00 1.80 0.550 0,100 0,10
muro di recinzione esistente: fondazione in c.a. 1.00 5,00 1,200 0,600 3.60 -
34,00 6,40 1,200 0,600 156,67
1,00 4,90 1,200 0,600 3.53
1,00 3,30 1,200 0,400 2.38
1,00 4,80 1,200 0,600 346 i
1.00 1,80 1,200 0,600 1.30
plinto in c.a. palo Enel: 1.00 1,55 1,450 1,500 3,37
muro di sottoscarpa al plinte del palo Enel:
fondazione in c.q. 1.00 5,60 0,800 0,500 2.24
-IX Tratto-{fronte Via dei Greci)
muro direcinzione esistente: elevazione
h.media=(0,90+1,10)/2 *{H/peso=(0,90+1,10)/2) 2.00 6,40 0,550 1,000 31,48
muro di recinzione esistente: elevazione
h.media=mt.3,80 *{larg.=(0.55+1,05)/2) 2.00 6.40 0,800 3.800 175.10
muro di recinzione esistente: elevazione
h.medio=mt.2,90 2.00 6,40 0.550 2,900 91.87
1,00 0.55 0,550 4,000 1.21
muro di recinzione esistente: elevazione
n.media=mt,2,00 2,00 5,80 0,550 2,000 12,76
muro di recinzione esistente: fondazione 2.00 6,40 2,000 1,200 138,24
2,00 6,40 1,500 1,000 84,40
1,00 0,55 0,550 1,000 0,30
2,00 5,80 1,500 1,000 17,40
SOMMANO m? 1717523 224,84 266°589,17
10/ 10 Demolizione di struttura in calcestuzzo con
R.02.020.050 |ausilio di martello demolitore meccanico: non
.c armato di spessore oltre cm 10
SpCat 1 - Capitole 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale
Cat 1 - 1.1} Movimenti di tera
a) STRUTTURE IN CLS. ESISTENTI:
1} Muri di recinzione in cls. ubicati lungo il
perimeiro dell'area:
-Vl Tratto-({fronte Via dei Greci)
gradonature/sirutture di sottoscarpa varie:
A RIPORTARE 4957488,08

COMMITIENTE: Salerne Invest - Le Cotaniere S.rl. (Concessionario}



URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pag.7
NUM.Ord. DIMENSTIONI ) IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quaniité
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
- RIPORTO 495°488,08
(blocco "1") *{lung.={6,80+6,50}/2)*(larg.=(3,06+
R 3.12)/2) 1,00 6,65 3,090 0.800 16,44
(lung.=(6.80+4,70}/2)*(larg.=(2,26+2,32)/2) 1,00 6,75 2,290 0,830 12,83
(larg={1,52+1,46)/2) 1,00 6,80 1,490 0,780 7.0
(blocco "2} *(lung.={5.05+3.20)/2}*{larg.=((3,10+
3.40)/2+(1,00+1,42)/2}/2) 1,00 4,13 2,230 2,480 22,84
{blocco "3 *{larg.=(1,20+0,00)/2) 1,00 6,80 0.600 0,800 3,26
{larg.=(1,15+0,00)/2) 1,00 3.20 0,575 0,800 1,47
{muri-blocco "4": elevazicne) 1,00 384 0,500 1,700 3,26
{H/peso=({1.70+0,35)/2) 1,00 5,50 0,500 1,025 2,82
1,00 2,60 0,500 0,700 0.91
1,00 23,50 0.500 0.350 41
(muri-blocco "4" fondazione) 1.00 32,84 0,800 0,600 1576
1,00 2,60 0,500 0,600 0,78
-X Tratto-{fronte Via dei Greci)
muro di softoscarpa adiacente ex-area
stoccaggio prodotti chimici:
{elevazione) *{larg.=(0.50+(0,45+0,77}/2) /2)*{H/
peso=(1,00+2,60}/2) 1.00 21,50 0,555 1,800 21,41
{farg.={0,45+0,77}/2)*[H/peso=(2,70+2,60) /2 1,00 38,70 0.610 2,650 62,546
(fondazione: sv.ml.130,20) 1.00] 130,20 1.200 0,500 78,12
-XI Tratto-{fronte Via dei Greci)
(XIfa Tratto)
fondazione muro esistente con canaletta
superiore: 1,00 65,52 2,400 1,000 157,25
fondo canaletta superiore: 100 65,52 1,400 0,200 18,35
1,00 0,90 0,600 0,200 G111
canaletta di scarico su pigzzale intermno: 1.00 5,60 1,400 1.000 7.84
a defrarre sezione libera canaletia: 1,00 5,60 0.900 0,700 -3,53
- (XI/b Tratto)
fondazione muro esistente con canaletta
superiore; 1,00 45,59 2,400 1,000 109,42
~ fondo canaletta superiore: 1,00 435,59 1,500 0,200 13,68
Xl Trafto su piazzali interni-{fronte Via dei
Greci)
mure di contenimento e di sotfoscarpa su
fronte nord/est:
{elevazione] *[H/peso=(0,80+0,10)/2) 1,00 8,00 0.500 0.450 1.80
{H/peso=(0,80+0,90)/2} 1.00 20,50 0,500 0,850 871
{H/peso=(0,90+0,95)/2) 1,00 22,30 0.500 0.925 10,31
{fondazione: sv.m1.50,80) 1,00 50,80 1,000 0,400 20,32
=Xl Tratto su piazzali intermi-{fronte Via dei
Greci)
mura di contenimento e di sottoscarpa su
fronte est;
{elevazione) *(larg.={0,50+0,70}/2)*(H/
peso=(1,25+2,10}/2) 1.00 18,80 0,600 2,025 22,84
{larg =(0,50+0,70}/2) 1000 36,50 0,600 2,100 45,99
{larg =(0.50+(0.80+0,70}/2)/2)*(H/peso=(3,00+
2,10)/2) 1,00 0,85 0.625 2,550 1,35
{fondazione: sv.ml. 56,15) 1,00 56,15 1.800 0,600 60,64
-XIV Tratto su piazzali interni-(fronte Via dei
Greci)
mure di contenimento e di sottoscarpa su
fronte est con sovrastante canaletta:
{canaletta superiore} 1,00 49,60 0,800 0,550 21,82
, a detrame sezione libera canaletia: 1.00 49,60 0,400 0,400 -7.94
{elevazione} *[larg.=[0.80+1,40)/2) 1,00 49,60 1,100 3.000 163,68
{fondazione} 1,00 49,60 2,000 1.000 99,20
i -XV Tralto su piazzali interni-{fronte Via dei
* Greci)
muro di contenimento e di sottoscarpa su
fronte est con sovrastante canaletta:
{canaletta supertiore) *(lung.={22,40+18,20+
8.70]] 1,00 49,30 0.800 0,550 21,69
a detramre sezione libera canaletia; *
A RIPORTARE 1°098,00 495°488,08

COMMITIENTE: Salemo invest - Le Cotoniere S.rl. [Concessionario)



URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pag. 8
DIMENSIQNI IMPORTI
N&?ﬁf‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quaniité
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTIO 1709800 4957688,08
{lung.=(22,40+18,20+8,70}) 1.00 49,30 0.400 0,400 7.8%9
{elevazione) *{lung.={22,40+18,20+8,70))* g
{targ.={0,80+1,40}/2) 1,00 49,30 1,100 3,000 162,69
{fondazione} *{lung.=(22,40+18,20+8,70)) 1,00 49,30 2,000 1,000 98,60
(strutture box: elevazione mur superior
aldisopra soletta copertura) 1,00 6,50 0.250 2,050 3,33
(H/peso=(2,05+0,40)/2) 2,00 5,35 0,250 1,225 3,28
[strutture box: soletta di copertura} 1.00 6,50 5,750 0,250 9,34
[strutiure box: elevazione mur infericr aldisotto
- isoletta copertura) *{lung.=({6,15+5,35)/2+64,75)/
2)*{larg.=(0,80+1,40}/2) 2,00 6,25 1,100 3.000 41,25
{lung.=({4,95+6,55)/2+7,75}/2)*{larg.=(0,80+
1,40)/2) 1,00 6,75 1,100 3,000 22,28
{strutture box: fondazione muri inferior aldisotto
soletfa copertura) 2,00 7.25 2,200 1.500 47.85
1,00 4,35 2,200 1,500 14,36
{strutture box: platea di fondazione fra i muri
inferiori aldisotto soletta copertura) 1,00 4,95 1,200 0,600 5.64
1,00 5,05 4,350 0,600 13,18
«XVi Tratto su piazzali interni-{fronte Via dei
Greci)
muro di contenimento e di sottoscarpa su
fronte est con sovrastante canaletta:
{canaletta superiore inclinata) 1,00 3,25 1,000 0,550 1,79
(canaletta superiore orizontale) *
(lung.={13,50+8,25+%4,65]) 1,00 114,40 1,000 0,550 64,02
a detrarre sezione liberc canaletia: #
(lung.={3,25+13,50+8,25+94,45)) 1.00 119,65 0,400 0.350 -16,75
(elevazione} *{larg.={0,70+1,10)/2)*(H/
peso=(5,90+3,001/2) 1.00 2,20 0,900 4,450 8.81 i
(larg.=({0,70+1,10}/2) 1.00 13,50 0,900 5500 71,69
(lung.=(8,25+94,65))*(larg.=(0,70+1,10)/2)*{H/
peso=({5,90+5,80]/2} 102,90 0,700 5850 541,77 ™
(fendazione] *(lung.=[2,20+413,5048,25+%4,65)) i 118,60 2,000 1,000 237,20
XVl Tratto su piazzali interni-{fronte Via dei
Greci)
muro di contenimento e di sottoscarpasu
fronte est:
[tratto XVII/A: elevazione) 1,00 10,67 0,500 £,200 1,07
(larg =(0,40+1,00)/2) 1,000 1067 0,700 6,100 45,56
(larg.=(0.40+1,00)/2)*(H/peso=(6,10+5,60)/2) 1,00 21,40 0.700 5850 87,63
(lcirg =(0,40+1,00) /2}* [H/ peso=(5,60+5,40)/2) 1,00 56,80 0.700 5,500 218,68
[tratto XVII/A: fondazione) *{lung.=(10,67+
21,40+ 56,80)) 1.00 88,87 2,000 0,800 142,19
[tratto XVII/B: elevazione} *{larg.=(0,50+0,35)/2) 1,00 81,45 0,425 0,200 6,92
[larg.={{(0.40+1,00)/2)+{{0,30+0,50)/2]) /2}*(H/
peso={5,40+2,70]/2} 1.00 81,45 0,550 4,050 181.43
[tratto XVII/A: fondazione) 1.00 81,45 2,000 0,800 130,32
Sommano positivi m® 3°270,35
Sommano negativi m? -36,11
SCMMANO m? 3'234,24 185,60 600727494
11/ 1 Trasporto a rifiuio di materiale proveniente da
R.02.140.010 [lavori di movimento ierra effeftuata con
.Q autocarri, con portata supericre a 50 q,
compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. per
frasporti fino a 10 km
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Staiale
Cat 1 -1.1) Movimenti di terra
Vedi voce n® 4 [m? 418,28] 418,28
Vedivocen® 5 [m? 1 142.22] 17142,22
A RIPORTARE 1°560,50 1°095°963,02

COMMITTENTE: Salemo [nvest - Le Cotoniere S, {Concessionario)
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ing. Vito AVINO pag. ¢
DIMENSIONI IMPORTI
NTL;\?I.IS)F:S‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitc
parug. | lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
. RIPORTO 1°560,50 1°0957963,02
Vedi voce n® 6 [m* 1 494.00] 1°494,00
N Vedi voce n°® 7 [m® 3 984.00) 37984,00
Vedivoce n° 8 [m 1 660.00] *(larg.={0,1040,12)/
2} 0,110 0,250 45,65
Vedivoce n® 9 [m® 1 175.23] 1717523
Vedivoce n® 10 [m® 3 234.24] 3°234,24
SOMMANC m? 11°493,62 4,08 69°881,21
12112 Smaltimento di materiale da scavo ascivtto e
E.01.060.010. privo di ulerior scorie e frammenti diversi pe in
b terventi di entita inferiore a 10.000 m¢ valutato
per lintero appalfo, da rivso. Il ... orizando la
corresponsione degli oneri a seguire. Materale
da scavo anche bagnato, con argila e
trovanti fino @ 0,20 m
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale
Cat 1 -1.1) Movimenti di terra
a) ViA DEI GRECI
Peso specifico tipologia materiale: 1,80 #/m*
Yedivoce n® 1 [m* 21 005.58] 1,800| 377810.04
SOMMANCO t 37°810.04 1,16 43°859,65
13/13 Smaltimento di materiale da demolizioni e
E01.060.020.|rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti
B diversi provenienti da: opere di recupero;
ripristinon locaiivo; manutenzicne
ordinaric;man ... amente responsabile del della
= classificazione dichiarata. Macerie edili con
impuritd fino al 10% CER 17.02.04 € 17.01.07
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabiliid Sirada
Statale
Cat 1-1.1) Movimenti di terra
Vedivoce n® 4 [m?* 418.28] 418,28
Vedivoce n®5[m? 1 142.22] 17142,22
SOMMANO m?® 1°560,50 46,96 10°861,08
14/14 Smaltimenic di matericle da demolizioni e
E.01.060.020.|rimozioni prive di ulerior scorie e frammenti
h diversi provenienti da: opere di recupero;
ripristinon locativo; manutenzione
ordinaria;man esponsabile  del  della
classificaziong dichiarata. Calcestruzzo
cementizio e/o armato, elementi ollre 0,50 m
CER 17.01.01
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Statale
Cat 1-1.1) Movimenti di tema
Vedivoce n® ¢ [m? 1 175.23] 1717523
Vedi voce n® 10 [m® 3 234.24) 37234,24
K SOMMANO m? A7409.47 12,76 56°264.,84
{5715 Smalfimenio di matericle da demolizioni e
E.01.060.020.|rimozicni privo di uleriori scorie & frammenti
f diversi provenienti da: opere di recupero;
ripristinon locativo; manutenzione
ordinaria;man responsabile del della
classificazione dichiarata. Materiale di scavo
A RIPORTARE 17276°829.80

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. [Concessionaric)




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM
ing. Vito AVINO

pag. 10

Num.QOrd.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI tAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantité

IMPORYI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17276°829.86;

16/16
£.02.010.020.
C

17717
E.01.060.020,
b

con impuritd da  demolizioni stradali CER
17.09.04

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Stotale

Cat 1 - 1.1} Movimenti di terra

Vedi voce n® 6 [m? 1 494,00]

Vedi voce n° 7 [m? 3 984.00]

SOMMANO m?®

1.2) Opere strutturali {Cat 2)

Esecuzione di parete confinug cosfituita da

elemenii in calcestruzzo in classe Rck 300

medianie scavo in temeni autosostenenti di

granulometria fine o media (mi, limi sabbiosi,
m. Con elementi in cemenic armato

collegati fra di loro mediante incastri di tipo

maschiofemmina dello spessore di 80 cm

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Skrada

Statale

Cat 2 - 1.2) Opere strutturali

&) OPERE DI SOSTEGNO VIA DEI GREC!:

1) DIAFRAMMI DELLO SPESS, 800 mm.:

- fra e progr.0,00+30,00 -

paratia tipo "1d™ sv.ml.30,00 h=mt.21,50

- fra le progr.30,00+60,00 -

paratia tipo "1b" sv.ml.30,00 h=mt.20,50

- tra be progr.60,00+87,50 -

paratia tipe "2" sv.ml.27,50 h=mt.19,50

- fra e progr.87,50+135,00 -

paratia tipo "3" sv.ml.47,50 h=mt.20,00

-{rale progr.135,00+165,00 -

paratia tipo "4" sv.ml.30,00 h=mt.20,00

-irale progr.165,00+192,50 -

parafia fipo "5" sv.ml.27,50 h=mt.17,50

- irale pragr.192,50+240,00 -

paratia fipo “é" sv.ml.47,.50 h=mt.20,50

-{rale progr.240,00+278,20 -

paratia {ipo "7 sv.ml.38,20 h=mt.1%,00

- frale progr.278,20+300,70 -

paratia fipo "8" sv.ml.22,50 h=mt.17,50

- tra le progr.300,70+324,70 -

paratia iipc "?" sv.ml.24,00 h=mt.14,00

SOMMANO m?

Smaltimente di materiale da demolizioni e
rimozioni prive di uleriori scorie e frammenti
diversi provenienti da: opere di recupero;
ripristinen locativo; rmanutenzione
ordinaric;man ... amente responsabile del della
classificazione dichiarata. Macerie edili con
impuritd fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07
SpCat 1 - Capifolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 2-1.2) Opere strutturali

a) OPERE DI SOSTEGNO VIA DEl GRECI

1.a) Scapitozzatura dei diaframmi

- fra te progr.0.00+30,00 -

paratia fipo "1a”™ sv.ml.30,00 h=mt.21,50

- fra e progr.30,00+60,00 -

paratia tipo "1b™ sv.ml.30,00 h=m1.20,50

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00
1,00
1,00
1.00

1,00

1.00

1,00

30.00
30,00
27,50
47.50
30,00
27,50
47,50
38,20
22,50

24,00

30,00

30,00

0.800

0,800

21,500
20,500
19,500
20,000
20,000
17.500
20,500
1%.000
17,500

16,000

1.000

1,000

17494,00
3984,00

57478,00

645,00
615,00
536,25
£50,00
600,60
481,25
973,75
725,80
393.75

384,00

6°304,80

24,00

24,00

5,56

131,22

307457.68

827731584

A RIPORTARE

48,00

27134°603,34

COMMITTENTE: Salemao Invest - Le Cotoniere Sr.l. [Concessionaria)
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Num.Qrd,
TARIFFA

DESIGNAZIONE BEI LAYORL

DIMENSIONI

por.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitano

TOTALE

RIPORTO

48,00

27134°603,34

18718
N.P.001

19/19
E.02.010.090.
a

20 /20
£.02.010.080.
a

2

- tra le progr.60,00+87,50 -

paratia fipo "2" sv.ml.27,50 h=mt.19,50
- frale progr.87,50+135,00 -

paratia fipo "3" sv.ml.47,50 h=mt.20,00
- fra le progr.135,00+165,00 -

paratia fipo "4" sv.m!.30,00 h=mt,20,00
- frale progr.165,00+192,50 -

paratia fipe "5* sv.ml.27,50 h=mt.17,50
- tra le progr.192,50+240,00 -

paratia tipo "6 sv.ml.47,50 h=mt.20,50
- tra le progr.240,00+278,20 -

paratia tipo "7 sv.ml.38,20 h=mt.12,00
- frale progr.278,20+300,70 -

paratfia fipo "8" sv.ml.22,50 h=mt.17,50
- fra le progr.300,70+324,70 -

paratia fipo "?" sv.ml.24,00 h=mt.14,00

SOMMANO m?

Sovrapprezzo agli  arlt, E02010.020.b -
E.02.010.020.¢, per esecuzione di diaframmi
continui impermeabili realizzali con giunti ad
incastro @ mezzo impiego di padlancole
metalliche stop Inserito in  apposito
alloggiamento della stessa palancola, fino ad
una profonditd max 12,00 ml dal piano di
lavoro.

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 2-1.2) Opere sirutturali

&) OPERE DI SOSTEGNO VIA DEI GRECI:

1) DIAFRAMMI DELLO SPESS. 800 mm.:

Veadi voce n° 16 [m? 6 304.80]

SOMMANO m?

Sovrapprezzo per l'esecuzione dei diaframmi
per profondita superiore ai 20 m Per profondité
superiore ai 20 meti e fino a mefri 30
{Percentuale del 18,00% - art. di riferimento
E.02.010.020.c)

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 2-1.2) Opere strutturali

a) OPERE DI SOSTEGNO VIA DEI GRECI:

1) DIAFRAMMI DELLO SPESS. 800 mm.:

- frale progr.0,00+30,00 -

parafia tipo "1a" sv.mi.30.00 h=mt.21,50

- frale progr.30,00+60,00 -

paratia tipo "1b" sv.ml.30,00 h=mt.20,50

SOMMANO m?

Gabbie di armatura a pannelli costituita da
barre di accigio ad alta duttilitd in classe
tecnica B450C, conforme clle Norme Tecniche
per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in ba ...
ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura,
nonché, tutti gli oneri relafivi ai confrolli di
legge Gabbie di armatura

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viahilitd Strada
Statale

Cat 2- 1.2} Opere strutturali

1,00
1.00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

27,50
47.50
30,00
27.50
47,50
38,20
22,50

24,00

30,00

30,00

0.800
0800
0,800
0.800
0,800
0,800
0,800

0,800

1.000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,500

0,500

22,00
38,00
24,00
22,00
38,00
30,56
18,00

19,20

259,76

6°304,80

6°304,80

45,00

15.00

60,00

6,96

32,00

2.01

17807.93

201°753,60

540.40{

A RIPORTARE

2°338°705.47

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionario)
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NuUm.Ord. DIMENSIONH N IMPORTL
TARIFEA DESIGNAZIONE DE| LAVORI Quantita
parug. { lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTOQ 2733870547
a} OPERE DI SOSTEGNQO VIA DEI GRECI:
1) DIAFRAMMI DELLO SPESS. 800 mm.:
[precendete incididenza = kg/m?® 90,00
Vedi voce n® 16 fm? é 304.80] 0,800 90,000( 453°945,60
SOMMANO kg 4537945,60 0.86 390°393,22
21/21 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi
E.02.060.040.inatura e consistenza, per la realizzazione di
e chiodature, firanti di ancoraggio, dreni in
tereni o rocce, reglizzali mediante fir
forazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dallutensile di perforazione, Per
diometro medio reso di mm 150-180
SpCat 1 - Capitelo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale
Cat 2 - 1.2) Opere strutturali
a} OPERE DI SOSTEGNO VIA DEl GRECI:
1) TIRANTI ATTiVI DEL @ 180 mm.:
- Paratia tipo "1a" da progr.0,00+30,00 -
firanti 1* ordine lungh.=mt.23,00 - int.=mt.1,25:
sono n.24 24,00 23,00 552,00
firanii 1I° ordine lungh.=mt.21,00 - int.=mt.2,50:
sonon.12 12,00 21,00 252,00
firanii 11° ordine lungh.=mt.18.00 - inf.=mt.1,25:
SONO N.24 24,00 18,00 432,00
firanti IV® ordine lungh.=mt.16,00 - inf.=m%.1,25:
SONO N.24 24,00 16,00 384,00
- Paratia tipo "1b" da progr.30,00+40,00 - “
firanti I° ordine lungh.=mt,23,00 - int.=mt.1,25:
soNno n.24 24,00 23,00 552,00
tiranti 1I° ordine lungh.=mt.21,00 - int.=m1.2,50: -
sono n.12 12,00 21,00 252,00
tiranti lII° ordine lungh =mt.18,00 - int.=mf.1,25:
50N0 n.24 24,00 18,00 432,00
firanti IV® ordine lungh.=m#t.14,00 - int.=mt.1,25;
s0N0 N.24 24,00 16,00 384,00
- Paratia tipe "2" da progr.60,00+87,50 -
tiranti I° ordine lungh.=mt.23,00 - int,.=mt.1,25;
sono n.22 22,00 23,00 506,00
firanti 11° ordine lungh.=mt.21,00 - int.=mi.1,25:
sono n.22 22,00 21,00 462,00
firanti I* ordine lungh.=mt.19,00 - int.=mt.1,25:
sono n.22 22,00 19,60 418,00
- Paratia tipo "3" da progr.87,50+135,00 -
firanti 1° ordine lungh.=mt.24,00 - int.=mt.1,25:
sono n.38 38.00 24,00 912,00
firanti [1° ordine lungh.=mt.22,00 - inf,=mt,1,25;
sono n.38 38,00 22,00 834,00
firanti [I° ordine lungh.=mt. 19,00 - int.=mt.1,25:
sono n.38 38,00 19,00 722,00
- Paratia tipo "4" da progr.135,00+165,00 -
firanti I° ordine lungh.=mt.24,00 - int.=mt.1,25:
50N0 n.24 24,00 24,00 576,00
firanti [1° ordine lungh.=mt.22,00 - int.=m1.2,50:
sonon.12 12,00 22,00 244,00
firanti [I° ordine lungh.=mt.1%,00 - int.=mt.1,25:
SONO N.24 24,00 19.00 456,00
- Paratia tipo "5" da progr.165,00%192,50 -
tiranti I° ordine lungh.=mt.24,00 - int.=mf.1,25:
SONO N,22 22,00 24,00 528,00
firanti [I° ordine lungh.=mt.22,00 - int.=mt.2,50:
sonon.11 11,00 22,00 242,00
firanti [I1° ordine lungh.=mt.12,00 - int.=m{.2,50:
sonon.l11 11,00 19.00 209,00
A RIPORTARE 97371.00

2'729°098,69

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionario)




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pag. 13
Num.Ord. DEMENSIONI " IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quanfita o
parug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
- RIPORTO 9°371,00 2°729°098,69
- Paratia tipo "6" da progr.192,50+240,00 -
. firanti i° ordine lungh,=m1,23,00 - int.=mt.1,25:
sono n.38 38,00 23,00 874,00
firanti [I° ordine lungh.=mt.21,00 - int.=m#.1,25:
sono n.38 38.00 21,00 798,00
firanti 1I° ordine lungh.=m#.19,00 - int.=mt.1,25:
sono n.38 38,00 19.00 722,00
- Paralia tipe "7" da progr.240,00+278,20 -
tiranti 1° ordine lungh.=mt.23,00 - int.=mt.1,25:
soho n.29 29,00 23,00 667,00
firanti 1I° ordine lungh.=mt.21,00 - int.=mt.1,25:
sono n.29 29,00 21,00 609,00
tiranti 11° ordine lungh.=mt.19,00 - int.=mt.1,25;
sono n.29 29,00 19.00 551,00
- Paratia tipo "8" da progr.278,20+300,70 -
firanti I° ordine lungh.=mt.23,00 - int.=mt.1,25:
sonon.18 18,00 23,00 414,00
firanti 1I° ordine lungh.=mt.21,00 - int =mt.2,50:
sono n.? 2,00 21,00 189,00
- Paratia fipo "9" da progr.300,70+324,70 -
firanti I° ordine lungh.=mt.23,00 - inf.=mt.1,25:
sonon. 1% 19,00 23,00 437,00
firanti 11° ordine lungh.=mt.21,00 - int.=mt.2,50:
sono n.10 10,00 21,00 210,00
SOMMANO m 14°842,00 60,78 202°096,74
22722 Iniezicne di miscele cementizie, composte da
EV2.060.070.|acqua, cemento fipo 325 ed additivo antiritiro,
c in proporzione massima fino at 5%, per la
realizzazione di chicdature e di tiranti o pe ... E
- compresc quanto altro occorre per dare |l
lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela
secca iniettata Per tiranti
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale
Cat 2 - 1.2) Opere strutturali
a) OPERE DI SOSTEGNQ ViA DEl GRECI:
1} TIRANTI ATTIVI DEL @ 180 mm. - bulbo
lungh.=mt.10,00 - in ragione di kg/ml. 80,00 {80/
100 = 0.80):
- Paratia tipo "1 a" da progr.0,00+30,00 -
tiranti 1° ordine lungh.=m1.23,06 - int.=m#.1,25:
sono n.24 24,00 23,00 0,800 441,60
firanti II* ordine lungh.=mt.21,00 - int.=mt.2,50:
sono n.12 12,00 21,00 0.800 201,60
tiranfi II° ordine lungh.=mt.18,00 - int.=mt.1,25:
50N N.24 24,00 18,00 0,800 345,60
tiranti IV® ordine lungh.=mt.16,00 - int.=m1.1,25:
sono n.24 24,00 15,00 0,800 307,20
- Paratia fipo "1b" da progr.30,00+60,00 -
tiranti 1° ordine lungh.=m#.23,00 - int.=mt.1,25:
sono n.24 24,00 23,00 0,800 441,60
tiranfi 11° ordine lungh.=mt.21,00 - inf.=m1.2,50:
sonon.12 12,00 21,00 0,800 201,60
N tieanti 11I° ordine lungh.=mt.18,00 - int.=mt.1,25:
X soNo N.24 24,00 18.00 0,800 345,60
tiranti IV® ordine lungh.=mt.14,00 - int.=mt.1,25:
. sono n.24 24,00 16,00 0,800 307.20
* - Paratia tipo "2" da progr.40,00+87,50 -
firanti 1° ordine lungh.=mi.23,00 - int.=mt.1,25:
50N0 N.22 22,00 23,00 0,800 404,80
tiranti 11° ordine lungh.=mt.21,00 - int=mit.1,25:
soho n.22 22,00 21,00 0,800 369,60
firanti 111° ordine lungh.=mt.19,00 - int.=mt.1,25;
A RIPORTARE 37364.40 3°6317195,45

COMMITIENTE: Saletno Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionario)




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pag. 14
DIMENSIONI IMPORTI
NTK:EF%T DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd
parug. | lung. targ. H/peso unitario TOTALF
RIPORTO 3°364,40 3°6317195,45
sono n.22 22,00 19.00 0,800 334,40
- Parafia fipo "3" da progr.87,50+135,00 - .
tiranti I° ordine lungh.=m1,24,00 - int.=mt.1,25:
sono n.38 38,00 24,00 0.800 729,40
tiranfi 11° ordine lungh.=mt.22,00 - inf.=m1.1,25:
sono n.38 38,00 22,00 0,800 668,80
tiranti 0 ordine lungh.=mt.19,00 - int.=mt.1,25:
sono n.38 38.00 19,00 0,800 577,60
- Parafia tipo "4" da progr.135,00+165,00 -
firanti I* ordine lungh.=mt.24,00 - int.=mt.1,25:
sono n.24 24,00 24,00 0,800 460,80
firanti 1I° ordine lungh.=mt.22,00 - int.=mt.2,50:
sono n.12 12.00 22,00 0,800 211,20
firanti 111° ordine lungh.=mt.1%,00 - int.=mt.1,25:
S0Nno n.24 24,00 19.00 0,800 364,80
- Paratia tipo "5" da progr.165,00+192,50 -
firanti I° ordine lungh.=mt.24,00 - int.=mft.,1,25:
50N0 n.22 22,00 24,00 0.800 422,40
firanti [I° ordine lungh.=mt.22,00 - int.=mt.2,50:
sono nll 11,00 22,00 0,800 193,40
tiranti III° ordine lungh.=mt.19,00 - int=mt.2,50:
sono n.it 11,00 19.00 0,800 167,20
- Parafia tipo "6" da progr.192,50+240,00 -
tiranti I* ordine lungh.=mt.23,00 - int.=mt.1,25:
sono n.38 38,00 23,00 0,800 699,20
tiranti 11° ordine lungh.=mt.21,00 - int=mt.1,25:
sono n.38 38,00 21,00 0,800 638,40
tiranfi 11* crdine lungh.=mt,19,00 - int,=mt.1,25:
sono n.38 38,00 19.00 0.800 577.40
- Paratia tipe "7" da progr.240,00+278,20 - i
firanti 1° ordine lungh.=m1.23,00 - int.=m1.1,25:
SONO N.22 29,00 23,00 0.800 533,60
firanti II° ordine lungh.=mt,21,00 - int,=mt.1,25: "
s50no N, 2% 29,00 21,00 0,800 487,20
firanti lI° ordine lungh.=mt.19,00 - int.=mt.1,25:
50N0 N.29 29,00 19,00 0,800 440,80
- Paratio tipo "8" da progr.278,20+300,70 -
tiranti 1° ordine lungh.=mt.23,00 - int.=mt.1,25:
sono n.18 18,00 23,00 0,800 331,20
firanti I1° ordine lungh.=mt.21,00 - int.=mt.2,50:
sono n.g 2,00 21,00 0,800 151,20
- Paratio tipo "9" da progr.300,70+324,70 -
firanti I° ordine lungh.=mt.23,00 - int,=mt.1,25:
soho n,19 19,00 23,00 0,800 349,40
firant li° ordine lungh.=mt.21,00 - int=mt.2,50:
sono n.10 10,00 21,00 0.800 168,00
SOMMANO 100 kg 11787340 15,94 1897245,18
23723 Tiranti di ancoraggio del fipo definitivo, fomiti e
E.02.060.080.{posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio
d armonico da 0.6" precedenfemente
assemblati, con tubi PYC per iniezioni di boi ... i
ripartizione e 1 blocchi di ancoraggio. E'
compreso quanto occome per dare il lavoro
finito, Per tiranti da 4 trefoli
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Statale
Cat 2-1.2) Opere sfrutturali
a) OPERE Di SOSTEGNO VIA DEI GRECI:
1) TIRANTI ATTIVI DEL @ 180 mm.:
- Paratia tipo "1a" da progr.0,00+30,00 -
firanti [° ordine lungh.=mt.23,00 - int,=mt.1,25:
SONG N,24 24,00 23,50 564,00
firanti [1® ordine lungh.=mt.21,00 - int.=mt.2,50;
A RIPORTARE 564,00 3820°460,63

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. (Concessionario)




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pag. 15
DIMENSIONI IMPORTI
NTL:\n;[gf DESIGNAZIONE DEI LAVORI GQuantitd
parug. | lung. targ. H/peso unitario TOTALE
a RIPORTO 564,00 3'B20°440,634
sonon,12 12,00 21,50 258,00
i firanti [I° ordine lungh,=mt.18,00 - int.=mt.1,25:
sono n.24 24,00 18,50 444,00
firanti 1IV® ordine lungh.=mt.16,00 - int.=mt.1,25:
sono n.24 24,00 16,50 396,00

- Paratia tipo "1 b" da progr.30,00+60,00 -
tiranii I° ordine lungh,=m#.23,00 - int.=mt.1,25:

s0Nno N.24 24,00 23,50 564,00
firanti 11° ordine lungh.=mt.21,00 - int.=mt.2,50:

sono n.12 12.00 21,50 258,00
firanti lII° ordine lungh.=mt.18,00 - int.=mt.1,25:

sono n.24 24,00 18,50 444,00
firanti IV® ordine lungh.=mt.16,00 - int.=m*.1,25:

s0No n.24 24,00 16,50 396,00

- Paratia tipe “2" da progr.40.00+87,50 -
tiranti 1° ordine lungh.=mt.23,00 - int.=mt.1,25:

sono n,22 22,00 23,50 517.00
firanfi ° ordine lungh.=mt.21,00 - int =mft.1,25:
50No N,22 22,00 21,50 473,00
firanti [II° ordine lungh,=mt.19,00 - int.=mt.1,25:
sono n.22 22,00 19,50 429,00

- Paratia tipo "3" da progr.87,50+135,00 -
firanti 1° ordine lungh.=m1.24,00 - inf.=m%.1,25;

50no n.38 38,00 24,50 931,00
firanti 1I° ordine lungh.=mt.22,00 - int.=m#.1,25:
sono n,38 38,00 22,50 855,00
firanti llI° ordine lungh.=mt.12,00 - int=mt.1,25:
sono n.38 38,00 19.50 741,00

- Paratia tipo "4" da progr.135,00+145,00 -
firanti 1° ordine lungh.=mt.24,00 - int.=mt.1,25:

sono n.24 24,00 24,50 588,00
firanti II° ordine lungh.=mt.22,00 - int.=mt.2,50;

- sonon.i2 12,00 22,50 270,00
tiranti III* ordine lungh.=mt.19,00 - int.=mt.1,25;
sono n.24 24,00 19.50 448,00

- Paratia fipo "5" da progr.165,00+192,50 -
tiranti I° ordine lungh.=mt.24,00 - int.=m*.1,25:

sono n.22 22,00 24,50 539,60
tiranii 11° ordine lungh.=mt.22,00 - int.=mt.2,50:
sonon. 11 11,00 22,50 247,50
tiranti 1I° ordine lungh.=mt.19,00 - int.=mt.2.50:
sonon.ll 11,00 19,50 214,50

- Paratia tipo "6" da progr.192,50+240,00 -
firanti I° ordine lungh.=mt.23,00 - int.=mt.1,25:

sono n.38 38,00 23,50 893,00
firanti B° ordine lungh.=mt.21,00 - inf.=m1.1,25:
sono n,38 38,00 21,50 817.00
firanti 1I° ordine lungh.=mt.12,00 - int.=mt.1,25:
sono n.38 38,00 19,50 741,00

- Paratia tipo "7 da progr.240,00+278,20 -
firanti 1° ordine lungh.=mt.23,00 - int.=mt,1,25;

50NG N,29 29,00 23,50 681,50
firanti [1° ordine lungh.=m#.21,00 - int.=mt.1,25:
50no n.29 29,00 21,50 623,50
firanti [1I° ordine lungh.=mt.12,00 - int.=mt.1,25:
sono n.29 29,00 19,50 565,50

- Paratia fipo "8" da progr.278,20+300,70 -
firanti I¢ ordine lungh.=mt.23,00 - int.=mt.1,25:

sono .18 18,00 23,50 423,00
firani 1° ordine lungh,=mt.21,00 - int.=mt.2,50:
* sano n.9 2,00 21,50 193,50

- Paratia tipo "9" da progr.300,70+324,70 -
firanti 1° ordine lungh.=mt.23,00 - ini.=m1.1,25:

sonon.1? 19,00 23,50 446,50
firanti 11° ordine lungh.=mt.21,00 - int.=mt.2,50:
sonon.10 10,60 21,50 215,00
A RIPORTARE 157196,50 3'8207440,63

COMMITTENTE: Satemo Invest - Le Cotfoniere S.rl. (Concessionario)



URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pag. 146
DIMENSIONI IMPORTI
NleknE;[ I%S DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hfpeso unitario TOTALE
RIPORTO 157194,50 3°8207460,6 2}
SOMMANG m 157196,50 27,86 423737449
24 /24 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso
ED2.060.100./l'cnere della fornitura ['alloggiomentc delle
d piostre di ancoraggio, rspeftando i valori
prescritti dal committente o dalla DL., media ...
tirezzaivra necessaria. E inclte compresoc
quanto altro occorre per dare il lavore finito
Tiranii da tendere olire n.30
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale
Cat 2 - 1.2) Opere strutturali
a) OPERE DI SOSTEGNO VIA DEl GRECIH:
1) TIRANTI ATTIVI DEL @ 180 mm..;
- Paratia tipo "1a” da progr.0,00+30,00 -
firanti 17 ordine lungh.=mt.23,00 - inf.=m1.1,25:
sono n.24 24,00
firanti 11° ordine lungh,=mt.21,00 - int,=mt.2,50;
sonon. 12 12,00
tiranti 1l1° ordine lungh.=m}.18,00 - int.=mt.1,25:
SONo N.24 24,00
firanti 1V® ordine lungh.=mt.16,00 - int.=mt.1,25:
soNo N.24 24,00
- Paratia tipe "1b" da progr.30,00+60,00 -
firanti I* ordine lungh.=mt.23,00 - int.=mt.1,25:
SONo N.24 24,00
firanti 11° ordine lungh.=mt.21,00 - int.=mt.2,50:
sonon.12 12,00 "
firanti 11° ordine lungh.=mi.18.00 - int.=mt.1,25:
sono n.24 24,00
firanti Iv® ordine lungh.=mt.16,00 - int.=mt.1,25; -
50N0 N.24 24,00
- Paratia tipe "2" da progr.60,00+87,50 -
firanti I° ordine lungh.=mt.23,00 - int.=mt.1,25:
sono n.22 22,00
firanti 11° ordine lungh.=mt.21,00 - int.=m#.1,25:
SoNo n.22 22,00
firanti 11° ordine lungh.=mt.19,00 - int.=mt.1,25;
sono n,22 22,00
- Paratia tipo 3" da progr.87,50+135,00 -
firanti 1° ordine lungh.=m1t.24,00 - int.=mt.1,25:
sono n.38 38,00
tieanii 11° ordine lungh.=mt.22,00 - int.=mt.1,25;
sono n.38 38,00
firanti 111° ordine lungh.=mt.1%,00 - int.=mt.1,25:
sonc n.38 38,00
- Paratia tipo "4" da progr.135,00+165,00 -
tiranti 1° ordine lungh.=mt,24,00 - int.=m1,1,25;
sono n.24 24,00
tiranti II* ordine lungh.=mt.22,00 - int.=mt.2,50:
sono n.12 12,00
firanti NI* ordine lungh.=mt.19,00 - int.=mt.1,25:
s0N0 n.24 24,00
- Paratia tipo "5" da progr.165,00+192,50 -
firanti I° ordine lungh.=mt.24,00 - int.=m1.1,25:
50no N.22 22,00
tiranti 1I° ordine lungh.=mt.22,00 - int.=mt.2,50:
sonon.l1 11,00
firanti llI° ordine lungh.=mt.19,00 - int,=mt.2,50: ’
sono n.l1 11,00
- Paratia tipo "6" da progr.192,50+240,00 -
firgnti 1° ordine lungh.=mi.23,00 - int.=mt.1,25:
sono n.38 38.00
firanii 1I° ordine lungh.=mt,21,00 - int,=m1,1,25;
A RIPORTARE 490,00 4724383512

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotfoniere S.rl. (Concessionario)



URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pag. 17
Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Guantita o
[sle’Ae ] lung. larg. H/peso unitario TOTALE
N RIPORTO 490,00 4724383512
s0no n.38 38,00
. firanti 11I° ordine lungh.=mt.19,00 - int.=mt.1,25:
sono n,38 38,00
- Paratia tipo "7" da progr.240,00+278,20 -
firanti ¢ ordine lungh.=mt.23,00 - int.=mt.1,25:
sono n.29 29,00
iiranti 1° ordine lungh.=mt.21,00 - int=mt.1,25:
SONO N.29 29,00
firanti II° ordine lungh.=mt.19,00 - int.=mt.1,25:
SONO N.2% 29,00
- Paratia tipo "8" da progr.278.20+300,70 -
tiranti 1° ordine lungh.=mt.23,00 - int.=mt.1,25:
sonon.18 18,00
firanti [I° ordine lungh.=mt,21,00 - int.=mt.2,50:
sono n.g 2.00
- Paratia tipo "9" da progr.300,70+324,70 -
firanti I° ordine lungh.=mt.23,00 - int.=m1.1,25:
sono n.te 12,00
tiranti 1I* ordine lungh,=mt.21,00 - int.=mt.2,50:
sono n.10 10,00
SOMMANO cad 709,00 45,60 32°330.40
25725 Compenso per maggiori oneri  nella
N.P.004 redlizzazione dei tiranti di ancoraggio a trefoli
per le inferferenze con i diaframmi in ¢.q. della
paratia che determinano difficoltd oltre le no ..
e quanf'aliro necessario per completare ia
v lavorazione di perforazione per la lunghezza
cosi come prevista in progetto_
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
- Statale
Cat 2 - 1.2) Opere sirutturali
a) OPERE DI SOSTEGNQ VIA DEl GRECI:
1} TIRANTI ATTIVI DEL @ 180 mim.:
Vedi voce n® 21 [m 14 842.00] 14°842,00
SOMMANO m 14°842,00 5,50 817631,00
246726 Calcestruzzo durevole o prestazione garantita
E.03.010.010.|secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in
o] conformith al DM 14/09/2005 e secondo le
norme  UNl 11040 per |1 calceshuz
autocompattan ... fetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le cosseforme, e ferro di
armatura, con resistenza carafteristica; Rck 15
SpCat 1 - Capitelo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale
Cat 2-1.2) Opere strutturali
a) OPERE DI SOSTEGNO VIA DEI GRECI:
1} MURQ TIPO “A™
- Seitofondazione: spess. cm.15 -
fra le progr.0.00+88,75: 1,00 88,75 2,750 0.150 34,61
2] MURO TIPO "B™
. - Softofondazione: spess. cm.15 -
) frale progr.88,75+115,95: 1,00 27.20 4,300 0,150 17.54
3] MURO TIPO "C™
. - Scttofondazione: spess. cm.i5 -
" frale progr.115,95+161,45: 1.00 45,50 4,900 0,150 33,44
4] MURO TIPO "D
- Sottofondazione: spess. cm.15 -
irale progr.161,45+163.45: 1,00 2,00 3,400 0.150 1,02
trale progr.177,00+188,79: 1,00 11,79 3.400 0,150 6,01
5] MUROC TIPO "E™
A RIPORTARE 94,62 47357°796,52

COMMITIENTE: Salerno Invest - Le Cotoniere Sir.l. [Concessionario)
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DIMENSIONI IMPORTI
NT‘;\'EI'EFT' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantité
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94,62 4°357°796,52
- Softofondazione: spess. cm.15 -
frale progr.163,45+177,00: 1.00 13.55 1,500 0.150 3.05 ;
4] MURO TIPO "F™
- Soitofondazione: spess. cm. 15 -
fra le progr.188,79+260,79: 1.00 72,00 3,250 0,150 35,10
SOMMANO m? 132,77 88,72 117779.35
27127 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali
E.03.010.020.]secondo le norme UNI EN 206-1 @ UNI 11104 in
f conformitd al DM 14/02/2005 e secondo le
noime UM 11040 per 1 calcestruzi
avtocompatta ... : corrosione indetta da
carbonatazione, con resistenza caratteristica:
In fondazione Rck 30 - XC2 - rapportc a/c
meax<0,6
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Statale
Cat 2 - 1.2} Opere strutturali
a) OPERE DI SOSTEGNO VIA DEl GRECI:
1} MURO TIPO "A";
- Fondazione:
fra le progr.0,00+88,75; 1,00 88,75 3,700 0.700 229,86
si defrce denle della paratia sottostante 100 88,75 0,200 0.250 4,44
2} MURO TIPO "B":
- Fondazione:
tra le progr.88,75+115,95: 1.00 27,20 4,800 0,800 104,45
3} MURO TIPO "C™";
- Fondazione: g
tra le progr.115,95+161,45: 1.00 45,50 4,800 0,800 174,72
4} MURO TIPO "D";
- Fondazione: "
frale progr.161,45+143,45: 1.00 2,00 3,000 0,400 3,60
fra le progr.177.00+188,79: 1,00 11,79 3,000 0,600 21,22
5) MURO TIPO "E™
- Fondazione:
tra le progr.163,45+177,00: 1,00 13.55 3.000 0,600 24,39
si detrae dente della paratia sottosianie 1,00 13,55 0,200 0,250 -0,68
4] MURO TIPO "F";
- Fondazione:
tra le progr.188,79+260,79: L 1.00 72,00 2,950 0,600 127,44
Sommaneo positivi m? 685,68
Sommane negativi m? -5,12
SOMMANO m® 680,56 95,10 64°721,26
28/ 28 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali
E.03.010.030.|secondo le norme UNI EN 204-1 e UNI 11104 in
f conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
norme UNI 11040 per | calcestruzz
autocompatta .. : corrosione indotta da
carbonatazione, con resistenza caratteristica:
In elevazione Rck 30 - XC2 - rapperto afc
max<0,6
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale
Cat 2-1.2) Opere strutturali
a} OPERE DI SOSTEGNQ VIA DEI GRECI:
1) TRAVE/CORDOLO DI CORONAMENTO SU
TESTA DIAFRAMMI DELLO SPESS. 800 mm. E RIALZI
DIAFRAMMI:
- fra le progr.0,00+30,00 -
cordolo su paratia fipo "1a" sv.mi.30,00
A RIPORTARE 47434729713

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Coloniere Sr.l. {Concessionario)
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DIMENSIONI IMPORTI
NTL:\ngl. g’f DESIGNAZIONE DEl LAVORI Quantitd
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
o RIPORTO 4°434°297.13]
h=mt.23,00 1,00 30,00 1,000 2,500 75,00

- fra le progr.30,00+60,00 -

cordolo su paratia tipo "1b"; sv.ml.30,00
h=rmt.22,00 100 30,00 1,000 2,500 75,00
1,00 1.88 1.000 1,000 1,88
~ fra le progr.60,00+87,50 -

cordolo su paratia tipo "2": sv.ml.27,50
h=mt.21,00 1,00 27.50 1,000 2,500 48,75
1,00 1,88 1,000 1,000 1.88
- tra le progr.87,50+135,00 -

cordolo su paratia fipo "3": sv.ml.47,50
h=mt.20,50 1,00 47,50 1.000 1,500 71,25
1.00 1,88 1,000 1,000 1,88
- fra le progr.135,00+165,00 -

cordolo su paratia fipe 4" sv.mL30,00
h=mt.20,50 1,00 30.00 1,000 1,500 45,00
-frale progr.165,005192,50 -

cordolo su paratia fipe "5" sv.ml.27,50

h=mt.18,00 1,00 27,50 1,000 1,500 41,25
1,00 0.63 1.000 1.500 0,25
1.00 1.25 1.000 0,500 0.63

- frale progr.191,88+238,85 -

cordolo su paratia tipo "6"; sv.ml.44,97
h=mt.20,50 *[H/peso={2,85+1,15}/2) 1,00 446,97 1,000 2,000 93,94
veleta su cordolo *{lung.=44,97+23,78) 1.00 70,75 0.350 1,200 29,72
- trale progr.238,85+278,20 -

cordolo su paratia tipo "7"; sv.ml.39,35
h=mt.19.00 *[H/peso={2,48+1,20)/2) .00 3935 1,000 1.940 76.34
veletta su cordalo 1.00 39,35 0,350 1,200 16,53
- fra le progr.278,20+300,70 -

cordolo su paratia tipo 8" sv.ml.22,50
h=mt.17,50 *[H/peso=(2.69+1,87)/2) 1,000 22,50 1,000 2,280 51,30
- veletta su cordolo 1,00 22,50 0,350 1,200 245
- fra le progr.300,70+324,70 -

cordolo su paratia tipo "?": sv.ml.24,00

h=mt.16,00 *{H/peso=({1,87+1,16)/2} 1,00 24,00 1,000 1,515 36,36
veletta su cordolo 1,00 24,00 0,350 1,200 10,08
Parziale m? 70719
1) MURO TIPQ "A" - calcestruzzo per opere in
elevazione:
- tra le progr.0,00:88,75:
parete 1.00 88,75 0,700 3,300 205,01
veletta *[H/peso=(1,38+0,35)/2) 1,00 8875 0,250 0,865 19,19
2) MURO TIPO "B™
-trale progr.88,75+115,95:
parete 1,00 27,20 0,800 2,700 5875
veletta 1.00 27.20 0,400 2,500 27,20
3) AGGETTO:
- frale progr.88,75+107,00:
struttura 1.00 18,25 0,800 0,300 4,38
struttura £.00 18,25 0,400 2,500 18,25
struttura *({larg =(0.45+1,33)/2) 1.00 18,25 0.890 0,400 6,50
3) MURO TIPO "C™
-trale progr.115,25+161,45;
“ parete 1,00 45,50 0,800 3.600 131,04
) veletta },00 45,50 0,400 2,500 45,50

5) MURO TIPQ "D":
-trale progr.161,45+163,45:

* parete 1,00 2,00 0,600 2,500 3,00
veletta *{H/peso=(1,346+0,34)/2) 1.00 2,00 0,250 0,850 0,43
- frale progr.177,00+188,7%;
parete 1.00 11.79 0,600 2,500 17.69
veletta *(H/peso=(1,35+0,34)/2) 1,00 11,79 0.250 0,850 2,51
6] MUROQ TIPO "E":
A RIPORTARE 17246,64 4°434°297.13

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere S.r.l. [Concessionario)



URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM
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DIMENSIONI IMPORT!
NTL:S[S;: DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPQRTO 17246,64 47434729713
-ira le progr.163,45+177,00:
parete 1,00 13,55 0,600 2,500 20,33 i
veletta *[H/peso={1,36+0,34)/2) 1,00 13.55 0.250] 0.850 2.88
&) MURO TIPO "F™
- trale progr.188,79+260.79; 1,00 72,00 2,950 0,600 127,44
parete *(H/peso={3.5+3,0)/2) 1,00 7200 0,600 3,250 140,40
veletta 1,00 70,75 0,250 1,200 21,23
Parziale m? 851,73
SOMMANO m?® 1°558,92 105,38 164°278,99
29 /29 Casseforme  di  qualunque tipo rette o
£.03.030.010.centinate per getti di conglomerati cementiti
a semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino
ad un ... arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. per opere di fondazione
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Sfrada
Statale
Cat 2 - 1.2) Opere strutturali
a} OPERE DI SOSTEGNO VIA DE GRECI:
1) MURO TIPO "A"
- Fondazione:
fra le progr.0,00+88,75: 2,00 88,75 0,700 124,25
2,00 3,700 0,700 5,18
2) MURO TIPO "B™
- Fondazione: i
frale progr.88,75+115,95: 2,00 27,20 0,800 43,52
2,00 4,800 0,800 7.68
3) MURO TIPO "C": M
- Fondazione:
frale progr.115,95+161,45; 200 45,50 0,800 72,80
2,00 4,800 0.800 7.68
4) MURO TIPO "D™
- Fondazione:
fra le progr.161,45+163,45: 2,00 2,00 0,600 2,40
200 3,000 0,500 3,60
frale progr,177,00+188.79: 2,00 11,79 0.400 14,15
2,00 3,000 0,400 3,60
5) MURO TIPO "E™
- Fondazione:
frale progr.143,45+177,00: 200 13,55 0,400 16,26
2,00 3,000 0.500 3,60
4] MURO TIPO "F*
- Fondazione:
frale progr.188,79+240,79: 2,00 72,00 0,600 86,40
2,00 2,950 0,600 3,54
SOMMANG m? 394,66 20,21 77976,08
30/30 Casseforme di  qualunque fipo rette o
E.03.030.010.|cenfingte per geiti di conglomerati cementiti
b semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino
ad un ... arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. per opere in elevazione ]
SpCat 1 - Capifolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale
Cat 2 - 1.2) Opere strutturali
aj OPERE DI SOSTEGNO VIA DEI GRECI:
1) TRAVE/CORDOLQ DI CORONAMENTQ SU
A RIPORTARE 4°6067552,20

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. (Concessionario}




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVING pag. 21
DIMENSIONI IMPORTI
N;”%ﬁf' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. | lung. larg. H/peso unitaric TOTALE
- RIPORTO 4°604°552,204
TESTA DIAFRAMMI DELLO SPESS. 800 mm, E RIALZ
. DIAFRAMMI:
- frale progr.0,00+30,00 -
cordolo su paratia tipo "1a" sv.ml.30,00
h=mt.23,00 2,00 30,00 2,500 150,00
2,00 1,000 2,500 5,00
- fra le progr.30,00+60,00 -
cordolo su paratia tipo "th": sv.ml.30,00
h=mt.22,00 2,00 30.00 2,500 150,00
2,00 1,000 2,500 5,00
2,00 188 1,000 3.76
2,00 1,000 1,000 2,00
- tra le progr.60,00+87,50 -
cordolo su paratia tipo "2": sv.mi.27,50
h=mt.21,00 2,00 27.50 2,500 137,50
2,00 1.0C0 2,500 5,00
2,00 188 1,000 376
2,00 1,000 1,000 2,00
- fra le progr.87,50+135,00 -
cordolo su paratia tipo "3"; sv.ml.47,50
h=mt.20,50 200 47,50 1,500 142,50
2,00 1,000 1,500 3.00
2,00 1,88 1,000 3.76
2,00 1.000 1,000 2,00
- fra te progr.135,00+165,00 -
cordolo su paratia fipo "4 sv.ml.30,00
h=mt.20,50 2.00 30,00 1,500 90,00
2,00 1,000 1,500 3.00
« trale progr.165,00+192,50 -
N cordolo su paratia tipo "5": sv.ml.27,50
h=mt.18,00 2,00 27,50 1.500 82,50
2.00 1,000 1,500 3.00
* 2,00 0,63 1,500 1.8¢9
2,00 1,000 1,500 3.00
2,00 1,25 0,500 1.25
2,00 1,000 0,500 1,060
- frale progr.191,88+238,85 -
cordolo su paratia tipo 6" sv.ml.44,%7
h=mt.20,50 *{H/peso=({2,85+1,15)/2) 2,00 46,97 2,000 187.88
2,00 1.000 2,000 4,00
veletta su cordelo *{lung.=46,97+23,78) 2,00 70,75 1,200 169,80
2,00 0,350 1,200 0.84
-irale progr.238,85+278,20 -
cordolo su paratia tipo "7" sv.ml.39,35
h=mt.19,00 *{H/peso=({2,68+1,20)/2) 2,00 39.35 1,940 152,68
2,00 1,000 1,940 3.88
veletta su cordolo 2,00 39,35 1,200 94,44
. 2,00 0.350 1,200 0,84
-{rale progr.278,20+300,70 -
cordolo su paratia tipo "8" sv.ml.22,50
h=mt.}7.50 *(H/pes0=(2,69+1,87)/2) 2,00 22,50 2,280 102,60
2,00 1,000 2,280 4,56
veletta su cordolo 2,00 22,50 1,200 54,00
2.00 0.350 1,200 084
- trale progr.300,70+324,70 -
cordolo su paratia tipo "?": sv.ml.24,00
. h=mt.16,00 *{H/peso={1,87+1,14)/2) 2,00 24,00 1,515 72,72
) 2.00 1.000 1,515 3,03
veletta su cordolo 2,00 24,00 1,200 57.60
‘ 2,00 0.350 1,200 0,84
: 1] MURO TIPO "A" - colcestruzzo per opere in
elevazione:
- fra le progr.0,00+88,75:
parete 2,00 88,75 3,300 585,75
2,00 0,700 3,300 4,62
veletta *|H/peso=(1,38+0,35)/2) 2,00 88,75 0.865 153,54
A RIPORTARE 2°455,38 4°606°552,20
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DIMENSIONI IMPORTI
NTL:;' ISI):;S DESIGNAZIONE DEI LAVOR] Quantitd
parug. | lung. lorg. H/peso unitaric TOTALE
RIPORTO 2°455,38 47606°552,204
2,00 0,250 0865 0,43
2} MURO TIPO "B™ ]
- tra le progr.88,75+115,95:
paretfe 2,00 27,20 2,700 144,88
200 0.800 2,700 4,32
veletta 200 27.20 2,500 136.00
2,00 0,400 2,500 2,00
3) AGGETTO:
- tra le progr.88,75+107,00:
struttura 2,00 18,25 0,300 10,95
200 0.800 0.300 0,48
struttura 2,00 18,25 2,500 21,25
2,00 0,400 2,500 2,00
struttura 2,00 18,25 0,400 14,60
2,00 0.8%0 0.400 0.71
4] MURO TIPO "C™ .
-frale progr.115,95+161,45:
parete 2,00 45,50 3,600 327,40
2,00 0.800 3,400 574
veletta 2,00 45,50 2,500 227.50
2,00 0.400 2,500 2,00
5} MURO TIPO "D"™
- trai le progr.161,45+163,45:
parete 2,00 2,00 2,500 10,00
2,00 0.600 2,500 3.00
veletta *(H/peso=(1,36+0,34}/2) 2,00 2,00 0,850 3.40
2,00 0,250 0,850 0,43
- trale progr.177,00+188,79:
parete 2,00 11,79 2,500 58,95
2,00 0.600 2,500 3,00 r
veletta *(H/peso=(1.356+0,34}/2) 2,00 11.7¢ 0,850 20.04
2,00 0,250 0,850 0,43
&) MURQ TIPO "E"; »
-trale progr.163.45+177.00:
parete 2,00 13.55 2,500 67,75
2,00 0.600 2,500 3.00
veletta *{H/peso=(1,36+0,34}/2) 2,00 13,55 0,850 23,04
2,00 0,250 0,850 0,43
7) MURO TIPO "F";
- frale progr.188,79+260,79:
parete *{H/peso=(3,5+3.0)/2) 2,00 72,00 3.250 468,00
2,00 0,600 3,250 3.90
veletia 2,00 70,75 1,200 169,80
veletia 2,00 0,250 1,200 0,60
SOMMANQ m? 4°263,63 24,63 1137°540,47
317 3i Sovrapprezo dlle casseforme rette o centinate
£.03.030.030. |per getti di conglomerato cementizio semplice
a o amafo supericre ai 4 m dal piono di
appoggio delle armolure di  sostegno.
Valutazione .. saforma per m di alfeza
superiore ai 4 m. Sovrapprezzo per getli di
conglomerato superiore al 4 m dal piano di
appoggio
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale
Cat 2 - 1.2) Opere skutturali
aj OPERE DI SOSTEGNO VIA DEI GRECI:
1} TRAVE/CORDOLO DI CORONAMENTO SU T
TESTA DIAFRAMMI DELLO SPESS. 800 mm. E RIALZI
DIAFRAMMY:
tra le sezz. 34P'+346P"; *[H/peso=(1,38+0,35}/2) 2,00 30,00 0.865 51,20
2,00 0,350 0,845 0.61
trale sezz. 36P"+39P"; *[H/peso=(1,34+0,36)/2) 2,00 31,30 0.850 53,21
A RIPORTARE 105,72 4°720°092,67

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cofoniere S.rl. {Concessionario)
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DIMENSIQONI IMPORTI
NTLII;‘I'SFT' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantits
par.ug. lung. larg. H/peso unhitario TOTALE
- RIPCRTO 105,72 47720°092,67
2,00 0,350 0,850 0.60
R frale sezz. 39P"+42V". *{H/peso={1,36+0,48)/2) 2,00 27,50 0,920 50,40
2,00 0,350 0,220 0.64
trale sezz. 42V'+49P; 2,00 72,60 1,200 174,24
2,00 0.350 1,200 0.84
2} MURO TIPO "A”
- trax le progr.0,00+88,75:
parete 2,00 88,75 0,140 28,40
2,00 0.700 0,160 0,22
3) MURO TIPO "B™:
- frale progr.88,75+115,95:
parete 2,00 27.20 1,200 65,28
2,00 0,800 1,200 1.92
4) MURO TIPO "C":
-frale progr.115,25+141,45:
parete 2,00 45,50 2,100 191.10
2,00 0.800 2,100 3.36
SOMMANGC m? 622,92 3,78 2°354,64
32/32 Isolamenio termico in intercapedine eseguito
E.10.070.010.lcon pannelli in polistrene espanso ad alia
a resistenza meccanica autoestinguente classe
1, di densitd non inferiore a 35 kg/m?® spessore
30 mm
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabiiita Strada
Statale
Cat 2-1.2) Opere strutturali
h a) OPERE DI SOSTEGNQ VIA DEl GRECI:
1} TRAVE/CORDOLO DI CORONAMENTO SU
TESTA DIAFRAMMI DELLO SPESS. 800 mm. E RIALZI
" DIAFRAMMI;
- fra le progr.191,88+238,85 -
veletta su cordolo *{lung.=46,97+23,78) 1.00 70,75 1,200 84,20
- frate progr.238,85+278,20 -
veletta su cordolo 1,00 39,35 1,200 47,22
- tra le progr.278,20+300,70 -
veletta su cordolo 1.00 22,50 1,200 27.00
- trale progr.300,70+324,70 -
veletta su cordolo 1.00 24,00 1,200 28,80
SOMMANO m? 187.92 %72 17826,58]
33/33 Isolamente termico in intercapedine eseguito
E.10.070.010.jcon pannelii in polistirene espanse ad alta
b resistenza meccanica autoestinguente classe
1, di densitd non inferiore a 35 kg/m?®
sovrapprezzo per ogni cm in pid di spessore del
materiale isolante
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale
Cat 2-1.2) Opere sirutturali
a) OPERE DI SOSTEGNC VIA DEl GRECI:
1) TRAVE/CORDOLO DI CORONAMENTO SU
N TESTA DIAFRAMMI DELLO SPESS. 800 mm. E RIALZ]
) DIAFRAMMI:
Vedivoce n® 32 [m? 187.92] 2,00 375,84
i SOMMANO m? 375,84 2,21 830,81
34/34 Accigio ad dlta dutiilitd in classe techica
£.03.040.010.;B450C, conforme alle Norme Tecniche per le
a Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di
A RIPORTARE 4°7257104,50

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere S.r.l. {Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGMNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

por.ug.

lung, larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

uniarnic

TOTALE

RiIPORTO

477257104,5

33735
E.19.030.010.
b

36/36
E.12.030.010.
c

37137
£.07.090.050.

tuiti i diameftri; taglioto a misura, sagomato ...
rido, legature ed ogni altro onere, nonché, futfi
gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in
barre per armature

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viakilitd Strada
Staiale

Cat 2 - 1.2) Opere strutturali

a) OPERE DI SOSTEGNO VIA DEl GRECI:

- Armaiure: in ragione i kg/m?® 80,00

Vedi voce n® 27 [m? 680.54]

Vedivoce n® 28 [m* 1 558.92]

SOMMANO kg

Crigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe
B 340 zincatlo a calde a norme UNI-E-
14.05.000.0 (ex UNI 5744/68) con collegamento
in tondo liscic e/o quadro riterto, in opera co ...
di supporto anche essi zincali a caldo, quali
felai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato
pedonabile industriale

SpCat 1 - Capitole 1: Nuova Viabilita Strada
Statale

Cat 2 - 1.2) Opere strutturali

@) OPERE DI SOSTEGNO VIA DEI GRECI:
-Grigliate a quota marciapiede-(in ragione di
kg/m? 125,40 compreso incidenza siruttura di
sostegno in carpenteria metallica)

sviluppo: sono m? 344,41

SOMMANO kg

Strato di scorimento in feltro non tessuto in
fibra poliestere da fiocco posati a secco: da
500 gfm?

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilité Strada
Statale

Cat 2 - 1.2) Opere strutturali

a) OPERE DI SOSTEGNO VIA DEI GRECI:

1] MURQ TIPO "A";

- Fondazione:

2) MURO TIPO ™8™
- Fondazione:

3} MURO TIPO "C™:
- Fondazione:;

4} MURQ TIPO "D™
- Fondazione:
5) MUROC TIPO "E™:
- Fondazione:
6) MURO TIPO "F™
- Fondazione:

SOMMANO m?

Esecuzione di drenaggi verficali a ridosso di
parefi eseguiti con scampoli di pietrame di

1,00

1.00

1,00

1,00
100

100

1,00

364,41

88.50

27,20

45,50

2,00
11,79

13,55

72,00

80,000
80,000

125,400

8,350

2,400

2,900

6.000
4,000

4,800

6,250

54°444,80
124°713,60

1797158,40

4576%7,01

45°697,01

738,98

255,68

450,45

12,00
70,74

92,14

450,00

27069.99

1.03

3,22 14

3,48

1847533,15

7°144,37

7°203,57

A RIPORTARE

570437985,59
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DE! LAVORI

Dar.ug.

fung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantité

unitario

TOTALE

RIPORTO

570637985,59

38/38
U.05.020.010
Rel

39739
E.01.050.010.
a

§*

cava in pezalura media assestati a mano,
compresa la cemila del materiale e Ia
sistemazione anche a sezione variabile in
rapporto all'dliezza Pieframe calcareo

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilité Strada
Statale

Cat 2-1.2) Opere sirutturali

@) OPERE DI SOSTEGNQO VIA DEI GRECI:

1} MURO TIPO "A™

- Fondazione:

2) MURO TIPO "B™:
- Fondaozione:

3) MURO TIPO "C™
- Fondazione:

4} MURO TIPQ "D";
- Fondazione:

5) MURO TIPO "E™:
- Fondazicne:

4) MURO TIPO "F*
- Fondazicne:

SOMMANO m®

1.1} Movimenti diterra {Cat 1)

Formazione di rilevato secondo le sagome
prescritte con materidali idenel, provenienti sia
dagli scavi che dalle cave, il compattamento
a strati fino a raggiungere la densitd prescr ...
te: per materiali provenienti dagli scavi, con
distanza massima pari o 5000 m, appartenenti
i gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Statale

Cat 1 - 1.1) Movimenti di terra

a) OPERE DI SOSTEGNO VIA DEl GRECI:

1) MURI TIPO "A" = "F":

-Riempimento a tergo muro-

quantiia di cui agli allegati libreiti n.ri 8-%: sono
m? (5749,79+620,29)=6370,08

SOMMANO m?

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori  di
autecami, con portata supericre a 50 g,
compreso lo spandimento del maiericle ed
esclusi gli  eventuali onerl di  discarica
auterizzata per trasporti fino a 10 km

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Sirada
Statale

Cat 1 - 1.1} Movimenti di tera

Vedivoce n° 1 [m* 21 005.58]

Vedivoce n® 16 [m? 6 304.80]

Vedivoce n® 21 [m 14 842.00]

a detramre

movimento terra effetiuata con|

1,00

1.00

1,00

1,00
1.00

1,00

1,00

1,00

6370,08

88,50 1.000

27,20 1,000
45,50 1,000

2,00
11,79

1.000
1,000

13,55 1,000

72,00 1.000

0,025

0.800

2,800

2,000

2,800

2,200
2,200

2,200

2,200

247,80

54,40

127,40

4,40
25,94

29,81

158,40

648,15

6°370,08

6°370,08

21°005.58
57043,84
371,05

25,74

6,13

16°683,38

39°048,59

A RIPORTARE

267420,47

519°717.56

COMMITTENTE: Salemo Invesi - Le Cotoniere Sr.l. (Concessionario)




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing, Vito AVINO pag. 246
DIMENSIONI IMPORTI
NTt;\nglgsf DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitdy
parug. | lung. larg. H/peso unitano TOTALE
RIPORTO 26°420,47 5119°717.54]
Vedi voce n® 2 [m? 7 8§27.80} -7°827.80
Sommano pesitivi m?® 26°420,47
Sommano negalivim® -7°827.,80
SOMMANO m?® 18°592,67 6,08 113°043,43
40/ 40 Smaltfimente di matericle da scavo asciutto e
E.01.060.010.1privo di uleriori scorie e frammenti diversi pe in
b terventi di entitd inferiore a 10.000 mc valuiato
per lintero appalio, da riuso. Il ... orizando o
corresponsione degli oneri a seguire. Materale
da scave anche bagnato, con argila e
frovanti fino a 0,20 m
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Statale
Cat 1 - 1.1) Movimenti di terra
Vedi voce n® 3% [m® 18 592.67] 1.800| 337466,81
SOMMANO t 337444,81 1,16 38°821,504
1.3) Pavimentazione marciapiedi {Cat 3)
41/ 41 Strato di sconimenio in feltro non tessuto in
E.12.030.010. fibra poliestere da fiocco posati a secco: da
b 300 g/m?
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada ¥
Statale
Cat 3 - 1.3) Pavimentazione marciapiedi
a) VIA DEl GRECI ~
1) Preparazione marciapiedi in $X - ra le sezz.
21'+108'
-fraipunti 0=1 - sv. ml. 153,57 153,57 1,500 230,36
-traipunti 152 - sv. ml. 1,54 *{larg.=(1,50+1,33)/
2 1.54 1.415 2,18
-tra i punti 253 - sv. ml, 2,91 *larg.={1.33+1,77)/
2) 2,21 1,550 4,51
- fra i punti 3+4 - sv. ml. 9,08 *{larg.={1,77+1,03}/
2) 9,08 1,400 12,71
- trai punti 4+5 - sv. ml. 8,45 *{larg.=(1,03+0,74}/
2) 8,45 0,885 7.66
-tra i punti 56 - sv. ml. 12,43 *{larg.=(0,74+
0.97)/2) 12,63 0.855 10,80
- fra i punti 6+7 - sv. ml. 8,14 *(larg.={2,05+2,35)/
2) 8.14 2,200 17,91
- trai punti 758 - sv. ml. 7,86 *(larg.=(2,66+2,97)/
2] 7.86 2815 22,13
- trai punti 8+% - sv. mi. 1,88 *(larg.={2,97+2.32)/
2 1,88 2,645 497
-frai punti $+16 - sv. mk. 5,48 *{larg.=(2,32+
2,36}/2) 5,48 2,340 12,82
-fraipunti 10+11 - sv. ml. 7,87 *[larg.={2,36+
2,76}/2) 7,87 2,560 20,15
-traipunti 11512 -sv. ml. 6,21 *(larg.=(2,746+
2,221/2) 6,21 2.490 15,46
-frai punii 12+13 - sv. ml. 4,28 *(larg.=(2.22+
2,38)/2) 4,28 2,300 2.84
-traipunti 1314 - sv. ml. 138,10 138,10 1,500 207,15
- trai punti 14+15 - sv. ml. 12,90 *{larg.=(1,50+
0,00)/2) 12,90 0,750 %.68
- fra i punti 16+17 - sv. ml. 3,67 *{larg.=(0.00+
1,50)/2) 3.67 0,750 2,75
-traipunti 17+18 - sv. ml. 198,29 198,29 1,500 297,44
A RIPORTARE 888,52 57271°582,49

COMMITIENTE: Salemeo Invest - Le Cotoniere S.r.l. [Concessionario)
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poag. 27

Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE! LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

888,52

572717582,49

42/ 42
U.05.020.030
.a

43/ 43
U.05.020.010
.C

44 / 44
U.05.020.150
Ne|

- frai punii 19+20 - sv. ml. 30,046

1] Preparazione marciapiedi in DX - rd le sezz.
21'+108'

-i{rai punti 0+1 - sv.
-fraipunti 253 - sv.
-trai punti 3+4 - sv.
2.85)/2)

= frai punti 4+5 - sv.
2.94)/2)

-traipunti 56 - sv.
2

- trai punti 7+8 - sv. ml. 88,83

- fraipunti 9410 - sv. ml. 273,87

ml. 74,74
mi. 18,44
ml. 14,04 *{larg.={1,50+

ml. 33.55 *(larg.={2,85+

ml. 1,63 *{larg.={2,94+1,83}/

SOMMANQO m?

Compatiazione del piano di posa della
fondazione stradale {sotfofondo} nei fratti in
frincea fino a raggiungere in ogni punto una
densitt non minore del 95% dellAASHO
modificalo [ ... 39}, compresi gli eventudli
inumidimenti od essiccamenti necessari; su
temeni appartenenti ai gruppi Al, A2-4, AZ-5, A3
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilité Strada
Statale

Cat 3 - 1.3) Pavimentazione marciapiedi

a) VIA DE! GRECI

Vedi voce n® 41 [m? 1 753.38]

SOMMANGC m?

Formazionge di rilevato secondo le sagome
prescritte con materiali idonei, provenienti sia
dagli scavi che dalle cave, il compattamento
a strati fino a raggiungere la densitq prescr ... @
regola d'arte: per materiali, provenienti dalle
cave, compresa la fornitura, appartenenti ai
gruppl Al, A2-4, A2-5, A3

S$pCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilité Strada
Statale

Cat 3- 1.3]) Pavimentazione marciapiedi

a) VIA DEI GRECI

Si considera uno spessore di 20 cm

Vedivoce n® 41 [m? 1 753.38]

SOMMANO m?

Strafo  di fondozione in misto  granulare
stabilizzato con legante naturale, compresa
'eventuale fomitura dei materiali di apporto o
la vagliatura per raggiungere la idonea
granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Siatale

Cat 3 - 1.3) Pavimentazione marciapiedi

q} VIA DEl GRECI

§t considera uno spessore di 20 cm

vedi voce n® 41 f[m2 1 753.38]

SOMMANO m?

30,06 1,500

74,74
18,46

1,500
1,500

16,04 2,175

33,55 2895
1,63
88,83
273,87

2,385
1,500
1,500

45,09
112,11
27,69
34,89
92713
3,89

133.25
410,81

17753,38

1775338

1775338

0,200

350,68

350,68

0,200

350,68

350.68

2,56

0,70

17,24

18,00

4°488,65

17227,37

604572

6°312,24

A RIPORTARE

572897656,47

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionario)



URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM
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DIMENSIONI IMPORTI
NTL:\rEI.IEI):T' DESIGNAZIONE DEL LAVOR! . Quantitda
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57289765647
45/ 45 Bocchelta per caditoia stradale di sezione )
U.05.030.050 imedia 40x13 cm tagliata in cordoli di largheza
.c da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di
allettamento di matta idraulica, compreso ogni
onere e magistero relativo Di sezione media
fino a crm 40x13 dilarghezza dacm 15a 20
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Statale
Cat 3 - 1.3} Pavimentazione marciapiedi
a) VIA DEI GRECI
-Spartifraffico centrale *{par.ug.=2*2) 4,00 80,00 320,00
SOMMANO cad 320,00 26,40 8°512,00
461 46 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita
EL03.010.010.{secondo le norme UN] EN 204-1 e UNI 11104 in
e conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
norme UNl 11040 per i calcestruzzi
auvtocompattan ... rfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armaturg, con resistenza caratteristica: Rck 25
SpCat 1 - Capitelo T: Nuova Viabilitd Sfrada
Statale
Cat 3 - 1.3) Pavimeniazione marciapiedi
a) VIA DEl GRECI
1) Basamento cordeli per marciapiedi in SX -
frale sezz. 21'+108'
- trai punti 01 - sv. ml. 153,57 153,57 0,300 0,300 13,82 g
-traipunti1=2-sv.ml. 1,54 1.54 0,300 0,300 0,14
-traipunti 23 - sv. ml. 2,91 2.2 0,300 0,300 0,24
- trai punti 3+4 - sv.ml. 9,08 2.08 0,300 0.300 0,82 -
- traipunti 4+5 - sv.ml. 8,65 8.65 0.300 0.300 0,78
- trai punti 5+6 - sv.ml. 12,63 12,63 0,300 0,300} 1.14
-fraipunti 67 -sv.ml. 8,14 8,14 0,300 0,300 0,73
-traipunti 78 - sv. ml. 7,86 7.86 0,300 0,300 0,71
-trai punti 8+9 -sv.ml. 1,88 1,88 0,300 0,300 017
- frai punti $+10 - sv. mi. 5,48 5.48 0,300 0.300 0.49
-fraipunti 10+11 -sv. ml. 7.87 787 0,300 0,300 071
-traipunti 11+12-sv. ml 6,21 6,21 0,300 0,300 0,56
-fraipunti 12+13 -sv. ml. 4,28 4,28 0,300 0,300 0,39
-traipunti 13+14-sv. ml 138,10 138,10 0,300 0,300 12,43
- frai punti 14415 - sv.mi. 12,90 12,90 0.300 0,300 116
-fraipunti 1617 - sv. ml. 3,67 3.67 0,300 0,300 0.33
-fraipunti 17+18 - sv. ml. 198,29 198,29 0,300 0,300 17,85
-trai punti 19+20 - sv. ml. 30,06 30,06 0,300 0,300 2,71
1) Basamento cordoli per marciapiedi in DX -
frale sezz, 21'+108
-fraipuntio+l -sv. ml. 74,74 74,74 0,300 0,300 6,73
-traipunti 23 -sv.ml. 18,46 18,46 0,300 0,300 1,66
- frai punti 3+4 - sv. ml. 14,04 16,04 0,300 0,300 1,44
- trai punti 4+5 - sv. ml. 33,55 33,55 0,300 0,300 3,02
- fra i punti 5+4 - sv.ml 1,63 1,63 0.300 0.300 0.15
- frai punti 748 - sv. ml. 88,83 88,83 0,300 0,300 7.99
-tfrai punti 910 - sv. ml. 273,87 273.87 0,300 0,300 24,65
Vedivoce n® 41 [m? 1 753.38] 0,200 350,48
SOMMANO m? 451,52 93,42 42°181,00]
47 [ 47 Accigio ad alta duftiliid in classe tecnica
E.03.040.020.|B450C fornito in fogli di rete eletrosaldata a
a magliac quadra controllaia e qualificata
secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni
del ... do, legature ed ogni altro onere,
A RIPORTARE 57340°349,47

COMMITIENTE; Salemeo Invest - Le Cotoniere Srl, {Concessionario)



URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM
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DIMENSIONI IMPORTI
N;A“g@f' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. | lung. targ. H/peso unitario TOTALE
- RIPORTO 57340°349,47
nonché, tutli gli oneri relativi ai controlli di
} legge. Rete in accidic elettrosaldata
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale
Cat 3 - 1.3) Pavimentazione marciapiedi
Q) VIA DEl GRECI
Rete elettrosaldata: in ragione di kg/m? 2,29
Vedivoce n® 41 [m? 1 753.38] 2,290 4°015,24
SOMMANO kg 4°015,24 1.00 4°015,24
48/ 48 Cordoni per marciapiedi in conglomerato
U.05.030.020 [cementizio vibrocompresso, posti in opera,
Kol escluso o scavo di fondazione, compreso il
getto di fondazionge in conglomerato di
cemento, ed og ... per dare il lavoro finito a
regola d'arfe, misurato secondo l'asse del
ciglio: Cordone prefabbricatc da c¢m
10+12x25x100
SpCat 1 - Capitelo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale
Cat 3 - 1.3) Pavimentazione marciapiedi
a) VIA DEI GRECI
1) Cordoli per marciapiedi in SX - fra le sezz.
21'+108'
-fraipunti 0+1 - sv.ml. 153,57 153,57 153,57
-traipunti 1+2-sv.ml. 1,54 1,54 1,54
-traipunti 2+3 - sv.ml. 2,91 2,921 2.9
h - tra i punti 3+4 - sv, ml, 2,08 9,08 9.08
- frai punti 4+5 - sv. ml. 8,65 8,65 8,65
-fraipunti 546 - sv. mi. 12,63 12,63 12,63
- -traipunti 657 - sv.mi. 8,14 8,14 8,14
-traipunti 7+8 - sv. ml. 7.86 7.86 7.86
-fraipunti 8+9 -sv.ml. 1,88 1.88 1.88
-fraipunti $=10 - sv. ml. 5,48 5,48 5,48
-traipunti 10511 - sv.ml. 7,87 7.87 787
-traipunti 1112 -sv. ml. 4,21 6,21 6,21
-traipunti 12+13 - sv. ml. 4,28 4,28 4,28
-fraipunti 13514 - sv.ml. 138,10 138,10 138,10
-fraipunti 14515 -sv.ml. 12,90 12,20 12,90
-fraipunti 16+17 - sv.ml. 3.67 3,67 3.67
-traipunti 17418 - sv. ml, 198,29 198,29 198,29
- tra i punti 19+20 - sv. ml. 30,06 30,06 30,046
1) Cordoli per marciapiedi in DX - tra le sezz.
21108
-fraipunti 0+1 -sv.ml. 74,74 74,74 74,74
-fral punti 2+3 -sv. ml. 18,46 18,46 18,46
-fraipunti 3=4 - sv. ml, 16,04 16,04 16,04
- frai punti 4+5 - sv. ml. 33,55 33,55 33,55
- traipunti 5+6 - sv. ml, 1,63 1,63 1,63
- fra i punti 7+8 - sv. ml. 88,83 88,83 88,83
-traipunti 9+10- sv. ml, 273,87 273.87 273.87
SOMMANO m 17120,24 21,07 237603,46
49 149 Massetto di softofondo di malta di cemento
E.07.020.010.[tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m® di sabbia
o] per piono di posa di pavimentazioni sottili
i’ {linoleumn, gomma, piastrelle resilienti, ecc))
dato in opera ben battuto, livellato e lisciafo
perfetfamente spessore non inferiore a 4 cm
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale
Cat 3 - 1.3) Pavimentazione marciapiedi
A RIPORTARE 57367°968,17

COMMITIENTE: Salerne Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionario)




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. vito AVINO pag. 30
DIMENSION] IMPORTI
o DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
porug, | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5736779681 %
a) VIA DEl GRECI
1) Preparazione marciapiedi in $X - fra le sezz. i
21'=108'
-tfraipunti 0+1 - sv. ml. 153,57 153,57 1,500 230,36
- fraipunti 1+2 - sv. ml. 1,54 *(larg.=[1,50+1,33}/
2} 1,54 1.415 2,18
- trai punti 2+3 - sv. ml. 2,921 *(larg.={1,33+1,77)/
2] 291 1,550 4,51
- frai punti 3+4 - sv. ml. 9,08 *(larg.={1,77+1,03)/
2 2.08 1,400 12,71
-trai punti 4+5 - sv. ml. 8,65 *(larg.={1,03+0,74}/
2) 8,65 0,885 7,66
-tralpunti 5+6 - sv. ml. 12,63 *{larg.=(0,74+
0.97)/2) 12,63 0,855 10,80
- tra i punti 67 - sv. ml. 8,14 *{larg.={2,05+2,35)/
2) 8.14 2,200 17,91
- tra i punti 748 - sv. ml. 7,86 *{larg.={2,66+2,97}/
2) 7.86 2815 22,13
-tra i punti 8+9 - sv. ml. 1,88 ®{larg.={2,97+2,32)/
2 1.88 2,645 4,97
- fra i punti 9+10 - sv, ml. 5,48 *{larg.=({2,32+
2.36)/2) 548 2,340 12,82
- traipunti 10511 - sv. ml. 7,87 *(larg.=(2,36+
276)/2) 7.87 2,560 20,15
-fraipunti 1112 - sv. mil. 6,21 *{larg.=(2,7 6+
222)/2) 6,21 2,490 15,46
-fraipunti 12+13 - sv. ml. 4,28 *{larg.=(2,22+
2,38)/2) 4,28 2,300 9,84
-traipunti 13+14 - sv. ml. 138,10 138,10 1,500 207,15
- fraipunti 14+15 - sv. ml. 12,90 *{larg.=[1,50+ -
0.00)/2) 12,20 0.750 2,68
- fraipunti 1617 - sv. ml. 3,67 *{larg.=(0,00+
1,50/2) 3,67 0,750 2,75 -
-traipunti 17+18 - sv. ml. 198,29 198,29 1,500 297,44
- fra i punti 19+20 - sv. ml. 30,06 30,06 1.500 45,09
1) Preparazione marciapiedi in DX - fra le sezz,
21'+108'
-traipuntiO=1 -sv.ml. 74,74 74,74 1.500 112,11
-traipunti 2+3 - sv.ml. 18,46 18,46 1.500 27,69
- frai punti 3+4 - sv. ml. 16,04 *{larg.={1,50+
2.85)/2) 14,04 2175 34,89
- fra i punti 4+5 - sv. ml, 33,55 *{larg.=(2,85+
2.94)/2) 33,55 2,895 97.13
- frai punti 5+6 - sv. ml, 1,63 *{larg.=(2,94+1,83)/
2} 1,63 2,385 3.89
- tra i punti 7+8 - sv. ml, 88,83 88,83 1.500 133,25
- traipounti 9+10- sv. ml. 273,87 273,87 1.500 410,81
SOMMANC m? 1°753,38 13.68 23'986,24
50/ 50 Pavimentazione in lastre Pietra Einea spessore
N.P.GR.014 {cm 5 in piastre dimensioni fino a cm 100x40, in
letto di sabbia ¢ cemento su sotiostante
massetto di base compensato a parte,
compres ... quanto altro necessaric per dare il
lavoro finito @ regola d'arfe compreso ogni
onere, magistero ed utile dell"Impresa:
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Statale
Cat 3 - 1.3) Pavimentazione marciapiedi ]
a} VIA DEl GRECI
Vedi voce n° 49 [m? 1 753.38] 1°753,38
SOMMANO mqg 1753,38 83,50 1467407,23
A RIPORTARE 5°5387361,64

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.i. [Concessionario)
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Num.Crd.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitardo

TOTALE

RIPORTO

5°538°361,64

51/ 51
SEGN.PROV.
001

52752
U.05.020.030
Eo 1

"

53/ 53
U.05.020.150
.a

54154
E.03.010.020.
a

Segnalefica provvisoria di cantiere relativa
all'apposizione di barriera di sicurezza stradale
fipo NEW-JERSEY calcolata per lintera durata
dei lavori di allargamento di Via Dei Greci
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Statale

Cat 3 - 1.3) Pavimentazione marciapiedi
sviluppo

SOMMANO a corpo

1.4} Pavimentazione carreggiate (Cat 4)

Compattozione del piono di posa  della
fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
frincea fino a raggiungere in ogni punto una
densith non minore del 95% delAASHO
modificato [ ... 39), compresi gli eventuali
inumidimenli od essiccamenti necessari: su
tereni appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
SpCat 1 - Capitalo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 4 - 1 4) Pavimentazione cameggiate

a) VIA DEI GRECI

1) Pavimentazione carregiata

-Trale sezz. 215114 - sv. m? 11.679,52

SOMMANO m?

Sirate  di  fondazione in misto  granulare
stabilizato con legante naturale, compresa
l'eventuale fomitura dei materiali di apporio o
la vagliatura per raggiungere la idonea
granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento Strato di fondozione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 4 - 1.4) Pavimentazione careggiate

aj VIA DE! GRECI

1} Pavimentazione caregiata

-Trale sezz, 21114 -sv. m? 11.679,52

SOMMANO m?®

Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali
secondo le norme UNI EN 204-1 & UNI 11104 in
conformite al DM 14/09/2005 e secondo le
norme  UNL 11040 per i calcestruzzi
auiacompatta corrosione  indotta  da
carbonatazione, con resistenza carafteristica:
In fondazione Rck 30 - XC1 - rapporto alc
max<0,6

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 4 - 1.4} Pavimentozione careggiate

a) VIA DEl GRECI

1} Basamento cordoli tratto centrale

- sviluppo

SOMMANO m?

11679,52

2,00

800.00

0,300

1,00

1,00

11°679,52

11°679,52

0,300

3'503,86

3°503,86

0,300

144,00

144,00

28°000,00

0,70

18,00

94,62

28°000.00

8°175,66

63'069.48

137625,28

A RIPORTARE

5°6517232,06

COMMITIENTE: Salemao Invest - Le Cotaniere Sr.l. (Concessionario)
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Num.QOrd.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEIHLAVORI

DIMENSIONI

por.ug.

fung.

larg.

H/peso

Quantités

IMPORTI

unitanio

TOTALE

RIPORTO

57651°232,06

55/ 55
U.05.030.020
.C

56/ 56
U.05.020.170
Rel

57157
U.05.020.180
.a

58/ 58
1.05.020.190
.Q

Cordoni per marciapiedi in conglomerato
cementizio vibrocompresso, postt in opera,
escluso lo scavo di fondazione, compreso il
gette di fondazione in conglomerato di
cemento, ed og ... per dare il lavoro finito a
regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio: Cordone prefabbricate da  ¢m
10+12x25x100

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabiliid Strada
Statale

Cat 4-1.4] Pavimeniazione careggiate

a} VIA DEI GRECI

1] Cordoli tratto cenirale

- sviluppo

SOMMANC M

Conglomerato bituminoso per strato di base
costituito da miscela di aggregati e di bitume
secondo le prescrizioni del CS8d'A, in idonei
impicanti di dosaggio. conformemente dlle
norm ... oso per strato di base costituito da
miscela di aggregati e di bitume secondo le
prescrizioni del CSd'A, in idenei impia

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 4 - 1.4) Pavimeniazione careggiate

q) VIA DEI GRECI

Si considera uno spessore dicm. 10

Yedivoce n® 52 [m2 11 679.52]

SOMMANO m2/cm

Conglomerato  bituminoso  per strato  di
collegamento (binder) costituito da miscela di
aggregati e bitume, seceondo le prescrizioni del
CSd'A, confezionate a calde in idonei impianti,
... disposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Conglomerato bituminoso per|
strato di collegamento [binder)

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Statale

Cat 4 - 1.4] Pavimentazione careggiate

a) VIA DEl GRECI

Si considera uno spessore dicm. 7

Vedivoce n® 52 [m? 11 679.52]

SOMMANC m?/cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura

(tappetino), costituiic da una miscela di

pieirischetti e graniglie aventi perdita di peso

alla prova Los Angeles {CRN BU n® 34} 20% con
predisposizione per la stesa ed onere per

dare il lavoro finito Conglomerato bituminosoc

per strato di usura (tappetino)

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Sfrada

Statale

Cat 4 - 1.4] Pavimeniazione careggiate

a} VIA DEI GRECI

Si considera uno spessore dicm. 3

2,00

800,00

10,00

7,000

17600,00

17600,00

1167795,20

116°795,20

817756,64

817756,64

21,07

1,20

1,22

33'712,00

1407154,24

99°743,10

A RIPORTARE

5'924'84!,40|

COMMITTENTE: Salerno Invest - Le Coloniere Srl. (Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEL LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantité

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'924°841,40

59 /59
U.05.050.010
O

60/ 60
U.05.050.010
d

L]

61761
U.05.050.160
Ko

62/ 62
U.05.050.17¢
Q

63/ 63

Vedivoce n® 52 [m? 11 679.52]

SOMMANO m%/cm

Fomitura e posa in opera con staffe bullonate
su appositi supporti di segnali di "pericolo” e
"dare la precedenza” di forma friangolare
rifrangenza classe | In lamiera di ferre da 10/10
lato cm 60

SpCat 1 - Capitelo 1: Nuova Viabilita Strada
Statale

Cat 4 - 1.4} Pavimentazione careggiale

q) VIA DEl GRECI

sviluppo

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera con staife bullonate
su appositi supporti di segnali di "pericole” e
"dare la precedenza" di forma triangolare
rifrangenza classe | In lamiera di alluminio da
25/10 lato cm 60

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Statale

Cat 4 - 1.4} Pavimentazione careggiate

a) VIA DEl GRECI

sviluppo

SOMMANCO cad

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di
pannello integrativo di "distanza” modello 11 1
Art, 83 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamenio di Altuazioneintegrato al segnale
di "preavviso di parcheggio” rifrangenza classe
Il In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm
20x40

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Sfrada
Statale

Cat 4 - 1.4) Pavimentazione careggiate

a) VIA DElI GRECI

sviluppo

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera su appositi supporti di
segnali di "regolazione flessibile della sosta in
cenfro abitate” e "parcheggio” fig. | 79/d, fig. Il
76 Art, 120 del Nuovo C ... Sfrada e del
Regolamento di Atluazione, di forma quadrata,
rifrangenza classe 1 In kamiera di ferro 10/1¢ di
lato cm 40

SpCat 1 - Capitelo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 4 - 1.4) Pavimentazione camreggiate

Q) VIA DEl GREC]

sviluppo

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di

35.00

20,00

35,00

20,00

3.000

35°038,56

35°038,54

35,00

35,00

20,00

20,00

35,00

35,00

20,00

20,00

1.50

14.26

20,19

11,47

12,79

52°557,84

499,104

403,80

401.45

255,80

A RIPCRTARE

57978°959.3%

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. (Concessionario)
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Num.Crd.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORE

Dar.ug.

lung.

farg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitaric

TOTALE

RIPORTO

5978795939,

U.05.050.500
e

64 [ 64
U.05.050.550
.

65165
U.05.050.520
.

66/ 66
U.05.050.580
b

&7 1 67
U.05.040.030
a

diametro 48+60 mm, gitezza 2+3 m, di qualsiasi
altezza e dimensione, compreso idenea
fondazione in calcesiruzzo cementizio di idon
... €50 it montaggio del segnale ed ogni onere
e magistero Fornilura e posa in opera di
sostegni tubolari alfeza fino am 2

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 4 - 1.4] Pavimentazione careggiate

a) VIA DEI GRECI

sviluppo

SOMMANOC cad

Segnaletica orizontale su tappeto normale, a
norma UND EN 1436/98, cosfituifa da sirisce
longitudinali  in  temospruzzato  plastico,
bianche o gidlle, ad immediata essiccazione,
in q .. totale pari a 0,35 kg/m?, con spessore
complessivo della striscia non inferiore a 1,5
mm Per strisce dilarghezza 12 cm

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 4 - 1.4) Pavimentazione carmeggiate

a} VIA DEl GRECI

sviluppo

SOMMANO m

Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI
EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante applicazione di
vemice rifrangente premiscelata di ... n
quantitd pari a 0,25 kg/m?2, in opera compreso
ogni onere per la fornitura del materiale Per
strisce dilarghezza 12 cm

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Yiabilitd Strada
Statale

Cat 4 - 1 4] Pavimentazione careggiate

a} VIA DEI GRECI

sviluppo

SOMMANO M

Segnaletica orizzontale costituita da  strisce
longitudinali realizzate in temocolafo plastico,
fipo soncro, a noma UNI EN 1436/98, in
quantitd pari a é kg/m?, ad alto contenute di ...
atura a pressione di alire microsfere di vetro,
quantitd totale parl a 0,7 kg/m? Spessore finito
non superiore a 3,00 mm

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 4 - 1.4] Pavimeniazione careqgiate

a) VIA DEI GRECI

sviluppo

SOMMANQ m*
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo,

retta o curva, cat. H 2, ¢conforme ol DM 18
febbraic 1992 n. 223 e successive medifiche

7385,30

5000,00

1006,00

110,00

110,00

7°3835,30

7°385,30

57000,00

5°000,00

17000,00

1°000,00

48,54

0,46

0.36

10,27

57339,40

37397,24

1°800,00

107270,00i

A RIPORTARE

5°999°766,03

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Srl. [Concessionario)




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM
ing. Vito AVINO

pag. 35

Num,Qrd,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVCR]

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPCRTO

5°999°766,03

68/ 68
U.05.040.040
.Q

49/ 69
£.01.020.010.
Q

70/70
E.01.050.010.
Q

(DM 03/06/98 e DM 11/06/9%) idonea al monta
... di attacco necessari per it collegamento dei
vari elementi Bariera di sicurezza in acciaio
zincato a caldo categoria H2

SpCat 1 - Capitolo 1; Nucva Viakilitd Strada
Statale

Cat 4 - 1.4) Pavimentazione careggiate

a} VIA DElI GRECI

sviluppo

SOMMANO M

Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo,

retta o curva, cat. H 2, conforme ol DM 18

febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche

(DM 03/06/98 e DM 11/06/%9) idonea al monta
attacco necessari per il collegaomento dei

vari elementi Barmriera di sicurezza in accigio

zincato a calde H2 borde ponte

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada

Statale

Cat 4 - 1.4] Pavimeniaozione careggiate

a) VIA DEl GREC]

sviluppo

SOMMANO m

1.5) Pubblica illuminazione {Cat 5)

Scavo a sezione obbligata, fino qlla profondité
di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
eventuali acque, fino ad un battente massimo
di 20 cm, il carico sugli automezi ed il ... m:in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiciq,
pozzolana, lapillo, tereno vegetale e simili o
con frovanti fino ad 1 m?)

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viakilita Strada
Siatale

Cat 5- 1.5} Pubblica illuminazione

a) VIA DEI GRECI

1) PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- scavo per alloggiamento tubazione

sviluppo circuito 1 lato SX

sviluppo circuito 1 lato DX

- scavo per redalizazione plinto porta-palo
sviluppo circuito 1 lato SX

sviluppo circuito 1 lato DX

- scavo per realizzozione base quadro eletfrico
sviluppo per circuito 1 lato SX

sviluppo per circuito 1 lato DX

SOMMANO m?

Trasporto a rifivte di materale proveniente da
laveri di movimento terra effettuata con
autecarri, con portata superiore o 50 q,
compreso lo spandimento del matericle ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km

SpCat 1 - Capitolo 1: Nucva Viabilitd Strada
Statale

Cat 5 - 1.5} Pubblica illuminazione

1,00
1,00

27,00
28,00

1,60
1.00

800,00

800,00

796,15
817,40

0.800
0.800

1,50
1.50

1,500
1,500

1,00
1.00

1,000
1.000

0,800
0.800

1.000
1,000

0,300
€,200

800,00

800,00

800,00

800,00

509,54
523,14

60,75
63,00

0.30
0,30

17157,03

75,24

146,47

412

40°192,00

1177176,00

4°766,96

A RIPORTARE

67181790099

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.1. {Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. lorg.

H/peso

IMPORTI

Quantitd

unifario

TOTALE

RIPORTC

671817900,99

71771
E01.060.010.
b

72/72
£.02.040.140.
f

73/73
L.05.010.010.
=]

74774
N.P.1LE.O1

a) VIA DE! GRECI
1} PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Vedi voce n® 67 [m® 1 157.03]

SOMMANO m?®

Smaltimento di materiale da scavo ascivtto e
privo di uleriori scorie e frammenti diversi pe in
terventt di entita inferiore a 10.000 mc valutato
per lintero appalto, da riuso. If ... orizzando la
comresponsione degli oneri a seguire, Materale
da scave anche bagnato, cen argilla e
trovanti fino a 0,20 m

SpCat 1 - Capiiolo 1: Nuova Viabilitds Strada
Statale

Cat 5-1.5) Pubblicailluminazione

¢} VIA DEl GRECI

1) PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Peso specifico tipologia materiale: 1,70 t/m?
Vedi voce n® 70 [m® 1 157.03]

SOMMANO t

Cavidotto di doppia tubazione flessibile
corrugata o doppia parete per linee di
dlimentazione eletfrica in polietilene ad alta
densitd, fornili in rotoli, conforme alle norme
NC F .. ra in scavo o in cavedi (pagati a
parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavalletti di fissaggio Diametro mm 110

SpCat 1 - Capitalo 1: Nuova Viabilitd Srada
Statale

Cat 5 - 1.5) Pubblica illuminazione

a) VIA DEl GRECI

1) PUBBLICA [LLUMINAZIONE

- cavo corrugato @ 110 mm. per linea elettrica
sviluppo linea circuito 1 lato X [giormo/notte)
sviluppo linea circuito 1 late DX {giorno/notie)

- cavo curugato @ 110 mm. per collegamenti
pozzettofplinto porta-palo

sviluppo linea su circuito 1 lato $X

sviluppo finea su circuito 1 lato DX

SCMMANO m

Corda in rame nudo, in opera completa di
morsetti e capicorda, posata su passerellq,
tubazione protettiva o cunicolo sezione
nominale 50 mm?

3pCat | - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 5- 1.5} Pubblicailluminazione

a) ViA DEI GRECI

1} PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- Linea di messa a terra

sviluppo linea circuito 1 lato $X

sviluppo linea circuito 1 lato DX

SOMMANG m

Fomnmitura e posa in opera di muffole, con
l'esecuzione di giunzioni di cavi M.T. composta

2,00
2,00

27,00
28,00

1,00
1.00

796,15
817,40

1,50
1.50

796,15
817,40

1,700

T 1°157,03

1715703

17966,95

1'966,95

17592,30
17634,80

40,50
42,00

37309.60

796,15
817,40

17613,55

6,08

1,16

11.65

8,06

7703474

2°281,66

38°556.84

13°005,21

A RIPORTARE

6°242°779,44

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Srl. {Concessionario)
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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEL LAVORI

DIMENSION!

porug.

lung. farg.

Hfpeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

67242777944

75175
L.02.010.170.
e

76176
U.04.020.010
d

77177
U.04.020.030

da conchiglia in materiale plastico, rigido
dielettrico, a resina bicomponente epossidica
... nastro autoestinguente e quant'altro occorre
per dare l'opera funzionante senza dispersioni
ed eseguita ad opera d'arte.

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 5-1.5) Pubblica illuminazione

a} VIA DEI GRECI

1) PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- Collegamento linea eletfrica/palo di
lluminazione

sviluppo linea circuito 1 lato SX

sviluppo linea circuito 1 lato DX

SOMMANO cadauno

Cavo in corda rigida di rame ricofto stagnato
isolatoc in gomma EPR, FG7 OR ., non
propagante di incendio [ CEl 20-22 1], non
propagante di fiamma [ CEl 20-35), contenuta
emissione ... -22 ll, la marca o provenienza di
prodoito, ka marcatura metrica progressiva e
marchio IMQ Quadripolare Sezione 4x10 mm?2
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Statale

Cat 5 - 1.5) Pubblica illuminazione

a) VIA DEl GRECI

1) PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- Linea eletfrica

sviluppo linea circuito 1 lafo SX (giorno)
sviluppo linea circuito 1 lato SX [notte)

sviluppo collegamento muffola/armatura di
illuminazione ato SX

sviluppo collegamento palo/dispersore lato §X
sviluppo linea circuito 1 lato DX {giomo}
sviluppo linea circuito 1 lafo DX (noftte)

sviluppo collegamento muffola/armatura di
lluminazione lato DX

sviluppo collegamento palo/dispersore oo DX

SOMMANO m

Pozzefto di raccordo pedonale, non
diafrommato, redlizzate con  elementi
prefabkricati in cemento vibrato con impronte
laterali per limmissicne di tubi, senza coperchio
o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il
rinflanco e il rintero con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 5-1.5) Pubblica illumingzione

a) VIA DEl GRECI

1} PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- Pozzetti di ispezione

sviluppo linea circuito 1 laio SX

sviluppo linea circuito 1 lato DX

SOMMANO cad

Anello di prelunga per pozzeitti pedonali
redlizzato  con elementi  prefabbricati  in

1,00
1,00

27,00
27.00
1,00
1,00

28,00
28,00

796,15
796,15

18,00
1.50
817,40
817,40

18.00
1,50

27,00
28,00

5500

796,15
796,15

486,00

40,50
817,40
817,40

504,00
42,00

4°299,60

27,00
28,00

55,00

45,00

6,14

45,52

274735,00]

247399,54

27503,60

A RIPORTARE

6'2747157,58

COMMITTENTE: Salemno Invest - Le Cotoniere Sr.. [Concessionario)
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DIMENSIONI IMPORTI
NTL;J\”};'[&T' DESIGNAZIONE DEl LAVOR! Quantita
parug. | lung. targ. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°274°157,58
R cemento vibrato con impronte [aferali per
Iimmissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto ... ncluso il rinfianco con calcestruzzo |
cementizio, il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo 50x50x25 cm
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale
Cat 5 - 1.5) Pubblica illuminazione
a) VIA DEl GRECI
1) PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- Prolunghe per pozzetti
sviluppo linea circuito 1 lato $X 27.00
sviluppo linea circuito 1 lato DX 28,00
SOMMANO cad 55,00 20,58 17131,904
78178 Chiusino in ghisa sfercidale prodotto, secondo
U.04.020.260 iquanto  sancito  dallulima  edizione delle
.a norme UNI EN 124, da azienda certificata 15O
2001:2000. Costifuito da: telaio di forma quad
. ementizia di allettamento ed ogni allro
onere e magistero Fornitura e posa in opera di
chiusini con appendice basculante
SpCat 1 - Capitole 1: Nuova Viabilita Strada
Statale
Cat 5- 1.5) Pubblica llluminazione
a} VIA DEl GRECI]
1) PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- Chiusini: in ragione di 70 kg/cad ¥
sviluppo linea circuito 1 lato §X 27,00 70,000 1°890,00
sviluppo linea circuito 1 tato DX 28,00 70,000 17960,00
SOMMANO kg 3'850,00 372 14°322,004
797179 Dispersore a croce in profilato di acciaio
L.05.020.010. zincato o caldo in accordo alle norme CEl 7-6,
a munito di bandierina con 2 fori dicmefro 13
mm per allacciomento conduttori tondi e
bandelle alloggiato in pozzetto di materiale
plastico delle dimensioni di 400x400 lungheza
1.5m
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale
Cat 5-1.5) Pubblica illuminazione
a) VIA DEl GRECI
1) PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- Dispersori
sviluppo linea circuito 1 lato SX 27,00
sviluppo finea circuito 1 lato DX 28.00
SOMMANO cad 55,00 89,24 4°908,20
80/80 Rinfianco con sabbia © sabbiella, nella
E.01.040.040.|adeguata granulometria esente da pietre e
b radici, di fubazioni, pozzi o pozzetti compreso
gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio
. vibranti e eveniuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso Rinfionco di
tubazioni e pozzeiti eseguito a mano
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Yiabilita $trada
Statale
Cat 5- 1.5} Pubblica illuminazione
a} VIA DEI GRECI
A RiPORTARE 6°294°519,68

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Coteniere Sr.l. {Concessionario)
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DIMENSIONI IMPORTI
N;i”;ﬁf' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantité
parug, | lung. karg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6294°519,68}

1} PUBBLICA ILLUMINAZIONE
~ Formazione di letto di posa per tubi

sviluppo linea circuito 1 lafo X 1.00{ 796,15 0,800 0,200 127,38
sviluppo linea circuito 1 lato DX 100 817,40 0,800 0,200 130,78
SOMMANO m? 258,16 56,32 14°539.57
81/81 Cualcestruzzo durevole a prestazione garantita
E.03.010.010.;secondo le norme UNI EN 206-1 & UNI 11104 in
c conformity al DM 14/09/2005 e secondo le
norme UNlL 11040 per i calcestruzzi

avlocompattan ... rfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi. le cosseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caratteristica: Rck 15
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Statale

Cat 5-1.5) Pubblica llluminazione

a) VIA DEl GRECI

1] PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- Calcestruzzo per fermo tubazione corrugata:
in ragione di una presa ogni 10 mi.

sviluppo su linea circuito 1 lato SX 79.00 0,30 0.800 0,150 284
sviluppo linea circuito 1 lato DX 81,00 0,30 0,800 0,150 292
SOMMANO m? 576 88,72 511,03
82/82 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita
£.03.010.010.{secondo le norme UNI EN 204-1 @ UNI 11104 in
c conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
norme UNl 11040 per i calcestruzzi

- autocompattan ... rfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e femro di
armatura, con resistenza caratteristica: Rek 15
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 5-1.5) Pubblica iluminazione

a) V1A DEl GREC!

1} PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- Rinfianco pozzetti diispezione

sviluppo linea circuito 1 lato $X 27.00 0,20 0,200 0,300 0.32
sviluppo linea circuito 1 lafo DX ‘ 28,00 0,20 0,200 0,300 0.34
SOMMANO m? 0,64 88,72 58,54
83/83 Calcestruzzo durevole o prestazione garantita
E.03.010.010.|secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in
e conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
norme UMl 11040 per i calcestruzi

autocompattan ... rfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggl., le caosseforme, e fero di
armaturq, con resistenza caratteristica: Rek 25
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 5 - 1.5} Pubblica illuminazione

a) VIA DEI GRECI

1) PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- Plinto porta palo

sviluppo linea circuito 1 lato SX 27.00 1,00 1,000 1,000 27.00
sviluppo linea circuito 1 lalo DX 28,00 1,00 1.000 1,000 28,00
- Supporto per quadri eletfrici
sviluppo su linea circuito 1 lato §X 1.00 1.00 1,000 0.300 0,30
sviluppo su linea circuito 1 lato DX 100 1.00 1,000 0,300 0.30
A RIPORTARE 55,60 67309762884
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORY

DIMENSIONI

por.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantitda

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

55,60

6°3097628,84

84 /84
£.03.030.010.
Qa

85/85
£.03.040.010.
d

86/ 86
U.05.020.150
.Q

SOMMANO m?®

Casseforme  di  qualungue dipo rette o
centinate per getti di conglomerati cementiti
semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellaiura e sostegno fino
ad un ... arte e misurate secondoe la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. per opere di fondazione

SpCat 1 - Capiiolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 5-1.5) Pubblica illuminazione

<) VIA DEI GRECI

1} PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- Casseri per plinto porta palo

sviluppo linea circuito 1 lajo §X

sviluppo linea circuito 1 lalo DX

- Casseri per supporto quadii elettrici

sviluppo supporto linea circuito 1 lato $X
sviluppo supporto linea circuito 1 lato DX

SOMMANO m?

Accigio ad alfa duftilitd in classe tecnica
B450C, conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni del 23/09/2005 fornito in bare di
tutti i dicmetrd; tagliato a misura, sagomato ..
rido, legature ed ogni aliro onere, nonché, futti
gli oneri relativi ai controlli di legge Accicio in
barre per armature

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viakilita $Strada
Statale

Cat 5 - 1.5) Pubblica illuminazione

q) VIA DEl GRECI

1) PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- Armatura plinti porta palo: in ragione di 50 kg/
m:s

sviluppo lineda circuito 1 lato SX-DX

Vedi voce n® 83 [m® 55.40]

SOMMANO kg

Strato di fondazione in misto  granulare
stabilizato con legante naturale, compresa
I'eventuale fomitura dei materiali di apporto o
la wvagliatura per raggiungere la idenea
granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo
costipomento Strato di fondaziong in misto
granulare stabilizzato con legante naturale
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Statate

Cat 5 - 1.5} Pubblica illuminazione

a) VIA DEI GRECI

1] PUBBLICA ILLUMINAZIONE

- Riempimento scavo per alloggiamento
cavidotto corrugato

Vedi voce n® 62 [m* 1 157.03]

si detraggono

Vedi voce n° 72 [m 3 309.60] *{lung.=3,14*
{,055A2])

Vedi voce n® 80 [m® 258.16]

Vedi voce n° 81 [m? 5.74]

Vedi voce n° 83 [m® 55.40]

27,00
28,00

1.00
1,00

4,00
4,00

4,00
4,00

0,01

1,000
1,000

0,300
0,300

50,000

55,60

108,00
112,00

-

2

222,40

2°780,00

2°780.00

17157.03

-33,10
-258,16
-5.76
-55.60

23,42

20,21

1,03

57194,15

47494,70]

2°863.40

A RIPORTARE

804,41

6°3227181,09

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere S.r.l. {Concessionario)
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DIMENSIONI IMPORTI
N&"E{&f' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
- RiIPORTO 804,41 6°322°181,09
Sommano positivi m? 1157,03
i Sommane negativi m? 352,62
SOMMANO m? 804,41 18,00 147479,38
87 /87 Fomitua e posa in opera do quadro eletirico
N.P.I.EO2 per gestione pubblica illuminazione
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale
Cat 5 - 1.5} Pubblica illuminazicne
a) VIA DEI GRECI
1} PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- Quadro elettrico
sviluppo per linea circuito 1 lato SX 1,00
sviluppo per linea circuito 1 lato DX 1.00
SOMMANO cadauno 2,00 650,00 17300,00
88/88 Fomitura e posa in opera di pali per
N.P.LE.C3 [flluminazione pubblica completi
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabkilitd Strada
Statale
Cat 5-1.5) Pubblica illuminazione
a) ViA DEI GRECI
1} PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- Pali di illumingzione
> sviluppo linea circuite 1 lato §X 27.00
sviluppo linea circuito 1 lato DX 28,00
* SOMMANO cadauno 55,00 47284,76 2357661,80
1.6) Rete fognaria e di scarico {Cat 4)
89 /89 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita
E.01.020.010.|di 2 m, compresa l'estrazicne e l'aggotto di
a eventudli acque, fino ad un battente massimo
di 20 cm, il carico sugli automezi ed il ... m:in
rocce sciolte (argila, sabbia, ghiagia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o
con frovanti fino ad 1 m?
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Stotale
Cat 6 - 1.6] Rete fognaria e di scarico
a) VIA DEI GRECI
1) RETE FOGNARIA
- Scavo per alloggiamento tubazione
sviluppo rete fognaria 1,00 800,00 1,300 2,000 2°080,00
2} RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE
- Scavo per alloggiamento tubazione
sviluppo per rete di scarico linea principale 1,00 800,00 1,300 2,000 2°080,00
sviluppo collegamento caditcie/liena F.B. *
i (par.ug.=2*40)*{H/peso={0,50+1,50/2) 80,00 9,00 1,000 1.000 720,00
SOMMANDO m? 4°880,00 4,12 20°105,60
20/ 90 Trasporto a rifivto di materiale proveniente da
E.01.050.010.|laveri di movimento terra effettuata con
a autocarr, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del matericle ed
esclusi gli eventuali omeri di  discarica
A RIPORTARE 6°593°727.87

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGMNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantité

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°593°727 8%

91/ 921
E.01.060.010.
b

92/92
U.02.040.140
g

93/93
U.02.040.140
2

avforizzata per trasporti fino a 10 km

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 6 - 1.6) Rele fognaria e di scarico

a} VIA DEl GRECI

1] RETE FOGNARIA E SCARICO ACQUE BIANCHE
Vedi voce n® 89 [m® 4 880.00]

SOMMANOQ m?

Smaltimento di materiale da scavo ascivito e
privo di ulerior scorie e frammenti diversi pe in
terventi di enfitd inferiore @ 10,000 mc valutato
per lintero appalio, da rivse. | ... orizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Materale
da scavo anche bagnato, con argila e
rovanti fino a 0,20 m

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitds Sirada
Statale

Cat 6 - 1.4) Rete fognaria e di scarico

<) VIA DEI GRECI

1) RETE FOGNARIA E SCARICO ACQUE BIANCHE
Peso specifico fipologia materiale: 1,70 t/m?
Vedi voce n° 0 [m* 4 880.00]

SOMMANO t

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-
I, con contenuto minimo di PYC pari all'80%
per condofte di scarice interrate di acque civili
e industriali, giunto a bicchlere con .. ni,
escluso solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco in matericle idoneo. Rigidiid
anulare SN 8 kN/m? DN 500

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 6 -1.4) Rete fognaria e di scarico

a) VIA DEI GRECI

1} RETE FOGNARIA

- Tubazione @ 500 mm.

sviluppo rete fognaria

2} RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE

- Tubazione @ 500 mm.

sviluppo per rete di scarico

SOMMANO m

Tubi in PVC rigido conformi norma UNIEN 1401-
1, con contenutc minimo di PYC pari al'80% ,
per condotte di scarico interrate di acque civili
e industiiali, giunto a bicchiere con .. ni.
escluso solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita
anulare SN 8 kN/m? DN 250

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Statale

Cat 6 - 1.6) Rete fognaria e di scarico

a} VIA DEI GREC]

1] RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE
-Tubazione @ 250 mm.

sviluppo collegamento caditoie/liena F.B. *
{par.ug.=2*40)

1.00

1,00

80,00

300,00

300,00

2.00

1,700

4’880.00

4°880,00

87296,00

8°296,00

300.00

300,00

600,00

720,00

6,08

1,16

85,49

29°670,40

97623,34

51°294,00

A RIPORTARE

720,00

6°684°315,63
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Num.Crd,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAYORI

DIMENSION!

par.ug.

lung. larg,

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPCRTO

720,00

67684731 5.63I

94 /94
U.02.040.140
k

95795
U.02.040.140
m

96 /96
U.04.020.020
h

SOMMANO m

Tubi in PVYC rigido conformi norma UNI EN 1401-
1. con centenuto minimo di PVC pari all'80% ,
per condotie di scarico interrate di acque civili
e industriali, giunto a bicchiere con ... ni,
escluso solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco in maiericle idoneo. Rigiditd
anulare SN 8 kN/m? DN 430

SpCat 1 - Capitole 1: Nuova Viakilitd Strada
Statale

Cat 6 - 1.6) Rete fognaria e di scarico

a) VIA DEI GRECI

1} RETE FOGNARIA

- Tubazione @ 630 rmm.

sviluppo rete fognaria

2) RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE

- Tubazione @ 630 mm.

sviluppo per rete di scarico

SOMMANO m

Tubi in PVYC rigido conformi norma UNI EN 1401-
1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% .
per condotie di scarico interrate di acque civili
e industriali, giunto a bicchiere con .. ni,
esciuso solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco In materiale idoneo. Rigiditd
anulare SN 8 kN/m? DN 800

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 6 - 1.6) Rete fognaria e di scarico

a) VIA DElI GRECI

1) RETE FOGNARIA

-Tubazione @ 800 mm.

sviluppo rete fognaria

2} RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE

- Tubazione @ 800 mm,

sviluppo per rete di scarico

SOMMANO m

Pozzeito di raccordo pedonale, sifonato,
redlizzate con  elementi  prefabbricati  in
cemento vibrato con impronte laterali per
limmissione di fubi, senza coperchio o griglia,
posto i ... ¢ con calcestruzzo cementizio, |l
rinflanco e il rintero con lo sola esclusione
degli oneri per lo scavo 100x100x100 cm

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 6 - 1.6) Rete fognaria e di scarico

a) VIA DEI GRECI

1} RETE FOGNARIA

- Pozzetti

sviluppo per rete fognaria

2} RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE

- Pozzethi

sviluppe per rete di scarico

SOMMANO cad

1,00

1,00

1.00

1,00

300,00

300,00

300.00

300,00

720,00

300,00

300,00

600,00

300,00

300,00

600,00

32,00

32,00

64,00

24,51

132,46

246,30

217,10

1 7'647,20'

79°596.00

147°780,00

137894,40}

A RIPORTARE

47943°233,23
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DIMENSIONI IMPORTI
NTL:\rSIIE?:T DESIGNAZIONE DEI LAVCR! Quantita
porug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°9437233,231
97 /97 Anello di prolunga per pozzetti pedonali
U.04.020.030 [realizzate con  elementi  prefabbricati  in
1 cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto . uso il rinfianco con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo 100x100x110 cm
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Statale
Cat 6 - 1.6} Rete fognaria e di scarico
a} VIA DE! GRECI
1) RETE FOGNARIA
- Prolunghe
sviluppo perrete fognaria 32,00
2) RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE
- Prolunghe
sviluppo per rete di scarico 32,00
SOMMANO cad 64,00 192,19 127300,14
98/ 98 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico
J.04.020.120 \carrabile realizzate con elemenii prefabbricati
.c in cemento vibrato con asola preformata per
lalloggiamento di chiusini in ghisa di misura da
lato a cm 50 fino a lafo cm 120 posti in opera
compreso ogni onere e magisiero Da 130x130
cm
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Vigkilitd Strada
Statale
Cuat é - 1.6) Rete fognaria e di scarico
a} VIA DEl GRECI
1] RETE FOGNARIA
- Soletie per pozzetti
sviluppo per rete fognaria 32,00
2) RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE
- Solette per pozzetti
sviluppo per rete di scarco 32,00
SOMMANO cad 64,00 160,56 107275.84
99 /99 Chiusino in ghisa sferoidale prodotte, secondo
U.04.020.260 iquanto  sancifo  dalfuliima  edizione delle
.a norme UNI EN 124, da azienda certificata (SO
9001:2000. Costituito da: telaio di forma quad
. ementizia di allettamente ed ogni aliro
onere e magistero Formitura e poesa in opera di
chiusini con appendice basculante
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Yiabilita Strada
Statale
Caf é - 1.6} Rete fognaria e di scarico
a} VIA DEI GRECI
1) RETE FOGNARIA
- Chiusini: in ragione di 70 kg/cad
sviluppo chiusini per rete fognaria 32,00 70.000 2°240,00
2] RETE DI SCARICC ACQUE BIANCHE
- Chiusini: in ragione di 70 kg/cad
sviluppe chiusini per rete di scarico 32,00 70,000  27240.00
SOMMANO kg 47480,00 372 167645,60
100/ 100 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita
£.03.010.010.|secondo le norme UNI EN 206-1 € UNI 11104 in
o conformita al DM 14/09/2005 e secondo le

T

A RIPORTARE

§7982°474,83
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Num.Crd.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONE

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6982°474,83]

101 /101
E.01.040.040.
is]

102 /102
U.05.020.010
a

norme  UNE 11040 per 1 caolcestruzz
avtocompatian ... fetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le caosseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caratteristica: Rck 15
SpCat 1 - Capitalo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 6 - 1.4] Rete fognaria e di scarico

a) VIA DEl GRECI

1} RETE FOGNARIA

- Prese per fermo tubazioni; in ragione di unag
presa ogni 10 ml,

sviluppo per rete fognaria

- Calcestruzzo per allettamento pozzetti
sviluppo

sviluppo

2] RETE DI SCARICCO ACQUE BIANCHE

- Prese per fermo tubazioni: in ragione di una
presa ogni 10 mil.

sviluppo per rete di scarico

- Calcestruzzo per allettamento pozzetti
sviluppo

sviluppo

SOMMANO m®

Rinfianco con sabbio o sabbiella, nella

adeguata granulometria esente da pietre e

radici, di tubazioni, pozzi o pozetti compreso

gl oneri necessari per una corretta stabilizzazio
. vibranti e eventudli apporti di materiali.

Misurato per if volume reso Rinfianco di

tubazioni e pozzetti eseguito a mano

SpCat 1 - Capitolo 1: Muova Viabilitd Strada

Statale

Cat 6 - 1.6) Rete fognaria e di scarico

a) VIA DEl GRECI

1} RETE FOGNARIA

- Rinterro tubazione

sviluppo rete fognaria

2) RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE

- Rinterro tubazione

sviluppo per rete di scarico linea principale

sviluppo collegamento caditoie/liena F.B. *

(par.ug.=2*40}

si defraggono

(larg.=3,14%{,263A2))

Yedi voce n® 100 [m? 187.40]

Sommano positivi m?
Sormmano negativim?

SOMMANO m?®

Formazione di ritevato secondo le sagoeme
presciitte con materiali idenei, provenienti sia
dagli scavi che dalle cave, il compattamento
a sfrafi fino a raggiungere la densitd prescr ...
te: per materiali provenienti dagli scavi, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti
ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 6 - 1.8) Rete fognaria e di scarico

80,00

32,00
32,00

80,00

32,00
32,00

1,00

1,00

80,00

1,00

1.30
4,00

1,00

1.30
4,00

800,00

800,00

2,00

1.000

1,300
0,150

1,060

1,300
0,150

1,300

1,300
1,000

0217

1.000

0,200
0,150

1,000

0,200
0.150

1,000

1.000

0.500

80,00

10,82
2,88

80,00

10,82
288

187,40

1°040,00

1°040,00
340,00

-86,80
-187.40

27440,00
-274,20

2716580

88,72 16°626,13

56,32 121°977.86

A RIPORTARE

7°121°078.82
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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

77121707882

103/103
OCP.VER.001

104 /104
N.P.S.5.01

105/ 105
N.P.5.5.02

106 /106
N.P.5.5.03

107 / 107
N.P.5.5.04

a] VIA DEI GRECI

1) RETE FOGNARIA E SCARICO ACQUE BIANCHE
Vedivoce n® 87 [m?® 4 880.00]

si detrae

Yedivoce n® 101 {m* 2 145.80]

Sommano positivi m®
Sommano negativi m?®

SOMMANC m?

1.7) Opere di sistemazione a verde e arredo
(Cat 7)

Opere a verde e arredo urbano

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 7 - 1.7) Operg disistemaziong a verde e
arredo

VilA DEI GRECI

SOMMANO a corpo

1.8) Spostamenio sottoservizi (Cat 8)

Spostamento sottoservizi SNAM RETE GAS (prot,
n® 08/10 MCM del 01/04/2010)

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 8 - 1.8) Spostamento sottoservizi

a} VIA DEl GRECI

sviluppo

SOMMANO a corpo

Spostamento  sottoservizi SALERNO ENERGIA
"LINEA ELETTRICA" [prot. n® 07/10 MCM del 02/
04/2010)

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 8 - 1.8) Spostamento sottoservizi

a} VIA DEI GRECI

sviluppo

SOMMANOQ a corpo

Spostamento sottoservizi SALERNO SISTEMI (prot.
n° 06/10 MCM del 04/03/2010)

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viakilitd Strada
Statale

Cat 8 - 1.8) Spostamenta sottoserviz

¢1) VIA DEI GRECI

sviluppo

SOMMANO a corpo
Spostamento sottoservizi SALERNO ENERGIA

"PUBBLICA ILLUMINAZIONE" [prot. 197/09/AT/AC)
SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilitd Strada

4°880,00

-2"165,80

4°880,00
-27165,80

271420

1,00

1.00

1,00

1,00

1.00

1,00

1,00

1,00

6,13

52°000,00

20°000,00

106° 500,00

174°000,60

167638,05

52°000,00;

20°000,00}

106°500,00

1747°000.00

A RIPORTARE

77490°216,87

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Srl. (Concessionario)
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Num.QOrel,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEl LAVYORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

targ.

H/peso

Quaniité

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

77490°216,87

108 /108
N.P.5.5.05

109 / 399
E.01.060.020.
b

Statale

Cat 8 - 1.8} Spostamento sottoservizi
Q) VIA DEl GRECI

sviluppo

SOMMANO a corpo

Spostamento sottoservizi TELECOM ITALIA {prot.
09/02/2010)

SpCat 1 - Capitolo 1: Nuova Viabilita Strada
Statale

Cuat 8 - 1.8) Spostamento softoservizi

a) VIA DEl GRECI

sviluppo

SOMMANO a corpo

1.2) Opere struiturall (Cat 2)

Smaltimento di matericle da demolizioni e
rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti
diversi provenienti da: opere di recuperc;
ripristinon locativo: manutenzione
ordinaric;man ... amente responsabile del della
classificazione dichiorata, Macerie edili con
impuritd fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07
SpCat 1 - Capitelo 1: Nuova Viabilitd Strada
Statale

Cat 2-1.2) Opere strutturali

) OPERE DI SOSTEGNO RAMPA DI ACCESSO AL
C.C.EPARK""

1.a) Scapitozzatura dei diaframmi @ 800 mm.
~frale progr, 0,00+30,00

paratio tipo "A" sv. ml, 30,00 - H=mt. 21,50

- tra le progr. 30,00+55.00

paratia tipo "B™ sv. ml. 25,00 - H = mit. 20,30

- tra le progr. 55,00+75.00

paratia tipo "C™ sv. ml. 20,00 - H=mt. 17,50

- tra le progr. 75,00+90,00

paratia tipo "D sv. ml. 15,00 - H = mi. 15,00

1.b) Demolizione cordoli guida (coree)

- fra le pregr, 0,00+30,00

paratia tipo "A" sv. ml. 30,00 - H=mt. 21,50

- fra le progr. 30,00+55,00

paratia tipo "B™ sv. ml. 25,00 - H = mt. 20,30

- fra le progr. 55,00+75,00

paratia tipo "C™ sv.ml. 20,00 -H=mt. 17,50

- fra le progr. 75,00+90,00

paratia tipo "D™ sv. ml, 15,00 - H = mt. 15,00

2.q) Scapitozzatura dei diaframmi @ 600 mm.

- fra le progr. 90,00+100,54

paractia tipo "E1": sv. ml. 10,00 - H=mt. 9,00

- frale progr. 100,54+113,04

paralia tipo "E2" sv. ml, 12,50 - H=mt. 9,00
-frale progr. 113,04+128,04

paralia fipo "E3" sv. ml. 15,00 - H = mt. 9,00

- fra le progr. 128,04+155,54

parafia fipo "F1": sv. ml. 27,50 - H =mt. 10,50

SOMMANO m?®

1,00
1,00
1.00

1,00

2,00
2,00
2,00

2,00

100
1.00
1.00

1,00

30.00
25,00
20,00

15.00

30,00
25,00
20,00

15,00

10,00
12,50
12,50

27.50

0,800
0,800
0.800

0,800

0,200
0,200
0,200

0,200

0,600
0,600
0,600

0.600

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

1.00

1,00

1,00

1.00

24,00
20.00
16,00

12,00

12,00
10,00
8,00

6.00

6,00
7.50
7.50

16,50

145,50

$4°800,00

7°095,52

6,96

$4°800,00

7°095,52

17012,68|

A RIPORTARE

77593712507

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. (Concessionario)




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM
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DIMENSIONI IMPORTI
N;’gﬁf' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantits
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPGRTO 7°5937125,0Z
Capitolo 2: Parco Urbano (SpCat 2) §
2.1) Movimenti diterra {Cat ) i
110 /109 Scavo a sezione obbligatq, fino dalla profondita
E.01.020.010..di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
a eventuali acque, fino ad un battente massimo
di 20 cm, il carico sugli aviomezi ed il ... m:in
rocce sciolte  (orgilla,  sabbia,  ghidia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o
con frovanti fino ad 1 m9)
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 9 - 2.1} Movimenti di tera
linea fognaria caditoie 180,00 0,600 0.800 86,40
40,00 0,600 0,800 19,20
30,00 0,600 0,800 14,40
40,00 6,00 0.600 0.800 172,80
pozzetti 40,00 0,60 0,600 0.800 17,28
immissione in fogna 2,00 60,00 0,600 1,000 72,00
SOMMANO m?® 382,08 4,12 1757417
111 /110 Rintero con matericle  aride, compreso
E.01.040.030.{lavvicinamenio dei materiali, il
b compattamento a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesisiente ... d il costipamente prescritto,
Compreso ogni onere Rintero con moteriale
idoneo  proveniente da  impianti di -
frantumazione
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 9 - 2.1} Movimenti di terra -
linea fognaria caditoie 4,001 180,00 0,600 0,800 345,60
4,00 40,00 0,600 0.800 76,80
4,00 30,00 0,600 0,800 57,60
40,00 6,00 0.600 0.800 172,80
pozzetti 60,00 0.60 0.600 0,800 17,28
immissione in fogna 60,00 0,600 1,000 36,00
a detrare tubazione fi 200 1640,00 0,010 3,140 -51,50
a detrare tubazione fi 250 120,00 0016 3,140 -6,03
a detrare pozzeti 60,00 0,50 0.500 0,600 .00
Sommano positivi m? 706,08
Sormmano negativi m? -66.53
SOMMANO m? 639,55 22,87 147624,51
112/11 Trasporto a rifivto di materale proveniente da
E01.050.010.|lavori di movimento terra effettuata con
Q aviocani, con portata superiore o 50 q,
compreso lo spandimente del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di  discarica
autorizzata per trasporti fino @ 10 km
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat ¢ - 2.1} Movimenti di terra
quantita art. precedente 450,00 450,00
SOMMANQO m? 450,00 6,08 2'736,001
t13/112 Compattazione del piano di posa della
U.05.020.030 {fondazione stradale (sotfofondo] nei frafti in
a frincea fino a raggiungere in ogni punto una
A RIPORTARE 7°612°061,75

COMMITTENTE: Sademo Invest - Le Cotoniere Sr.l. [Concessionario)



URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM
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DIMENSIONI IMPORTI
N;f&gf DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitt
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
, RIPORTO 7°612°061,75
densith non minore del 95% dellAASHO
medificato [ ... 39}, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari: su
terrent appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbbano
Cat 9 - 2.1) Movimenti di terra
aree pavimentate e viali
LATO SUD
brecciolino sfabilizato 191,00 191,00
pavimentazione in quadroni 332,00 332,00
PARCO PALAZZINA LIBERTY
pavimentazione in calpazio 365,00 365,00
brecciolino 2240,00 27240,00
pavimentazione a quadroni 2587.00 2°587,00
vialeti in brecciolino 10462,00 1°062,00
acciottolato 162,00 162,00
pedaie lignee 23,00 1.50 1,500 SL75
pedana lignea circolare 192,00 192,00
PASSEGGIATA LUNGO IRNO
brecciolino 400,00 400,00
RAMPA PASSEGGIATA LUNGO IRNO
brecciolino 400,00 400,00
TERRAPIENO P1
brecciclino 1000,00 1°000,00
rampe in pav, in guadroni 300 20,00 2,000 120,00
SOMMANO m? 2°102,75 0,70 6°371,93
1114 /113 Formazione di rilevato secondo le sagome
11.05.020.010 {prescritte con materiali idonei, provenienti sia
.b dagli scavi che dalle cave, il compattamento
- a strati fino a raggiungere la densitd prescr ...
darte: per materiali provenienti dagli scavi,
con distanza massima padi o 5000 m,
appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, Ad
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 9 - 2.1} Movimenti di terra
Aree pavimeniaie e viali
quant. art. prec, 2102,75 0,250 2727569
SOMMANO m? 2°275,69 613 13'949,98
115/114 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita
E.01.020.010.{di 2 m, compresa l'estrazione e l'‘aggotio di
a eveniudli acaue, fino ad un batiente massimo
di 20 cm, il carico sugli automezi ed il ... m:in
rocce sciolte  (argilka, sabbia, ghigia,
pozzolana, lapillo, tereno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 mé%
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat ¢ - 2.1} Movimenti di ferra
panche con rivestimento in pietra calpazio 3,00 14,00 1,000 0,500 21,00
3,00 13,00 1,000 0,500 19,50
2,00 8,00 1,000 0,500 8.00
panche con rivestimento in legno 76,00 2,00 1,000 0,500 76,00
5,00 4,00 1,000 0,500 10,00
panche sagemate con rivestimento in legno 1,00 18,70 1,000 0,500 9.35
1,00 17,00 1,000 0,500 8,50
1.00 17,80 1,000 0,500 8,90
1.00 12,00 1.000 0.500 6,00
SOMMANO m* 167,25 4,12 689,07
A RIPORTARE 7°633°072,73

COMMITTENTE: Salerno Invest - Le Cotoniere $1.l. [Concessionario)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI‘FFA : DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantitd
parug. | ung. larg. H/peso uniario TOTALE
RIPORTO 7°633°072,73|-
116 /115 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
E.01.050.010.jlavori di movimento terra effettuata con
o} autocanmi, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di  discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 9 -2.1] Movimenti di tera
quantiié art. precedente 167,25 167,25
SOMMANO m?® 167,25 6,08 1°014,88
117/ 116 Formazione di rilevalo secondo le sagome
U.05.020.010 | prescritte con materiali idonel, provenienti sia
«a dagli scavi che dalle cave, il compattamento
a strafi fino a raggivngere la densitd prescr ...
te: per materiali provenienti dagli scavi, con
distanza massima pari a 5000 m, appartenenti
ai gruppl A1, A2-4, A2-5, A3
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat ¢ - 2.1} Movimenti di terra
rilevato con materiali di cantiere
aree a verde
lato sud 750,00 1.000 750,00
678,00 1,000 678,00
240,00 1.000 240,00
parco palazzina Lierty 84,00 1,000 84,00
216,00 1.000 216,00
53,00 1,000 53,00
63,00 1,000 63,00
336,00 1.000 336,00
415,00 1.000 415,00
365,00 1,000 365,00
828,00 1,000 828,00
145,00 1,000 145,00
168,00 1.000 148,00
195,00 1.000 195,00
4,00 23,00 1,000 92,00
1.00 18,00 1,000 18,00
194,00 1,000 194,00
168,00 1.000 148,00
230,00 1,000 230,00
514,00 1,000 514,00
778,00 1,000 778,00
591,00 1,000 591,00
152,00 1.000 152,00
Giardino Giapponese 452,00 1,000 452,00
422,00 1.000 422,00
233,00 1,000 233,00
143,00 1,000 163.00
230,00 1.000 230,00
85,00 1,000 85,00
87,00 1,000 87,00
56,00 1,000 56,00
93.00 1,000 93,00
317.00 1,000 317.00
209,00 1,000 20%.00
passeggicta lungo imo 158,00 1,000 158,00
terapienco lato P1 1800,00 0,300 540,00
SOMMANO m? 10°320,00 6,13 63°261,60
118/117 Stesa & modellozione di tenra di coliivo
U.07.010.020 |compresa la fomitura; operazione meccanica
A RIPORTARE 77697°351.21

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cofoniere ... [Concessionario)




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pag. 51
NUm.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quaniiid
parug, | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
- RIPORTO 77697°351,21
b SpCat 2 - Capitole 2: Parco Urbano
Cai 2 - 2.1} Movimenti di tera
K spessore medio cm 60
aree a verde
lato sud 750,00 0,400 300,00
478,00 0,400 271,20
240,00 0,400 96,00
parco palazzina Liberty 84,00 0,400 33,40
216,00 0,400 86,40
53,00 0,400 21,20
63,00 0.400 25,20
336,00 0,400 134,40
415,00 0,400 164,00
365,00 0.400 144,00
828,00 0,400 331,20
145,00 0,400 58,00
148,00 0,400 67,20
195,00 0,400 78,00
4,00 23,00 0,400 34,80
1,00 18,00 0,400 720
196,00 0,400 78,40
168,00 0,400 67,20
230,00 0.400 92,00
514,00 0,400 205,60
778,00 0,400 311,20
591,00 0,400 236,40
152,00 0,400 60,80
Giardino Giapponese 452,00 0,400 180,80
422,00 0,400 148,80
“‘ 233,00 0,400 93,20
163,00 0,400 65,20
230,00 0.400 92,00
“ 85.00 0,400 34,00
87.00 0,400 34,80
56,00 0,400 22,40
93,00 0,400 37.20
317.00 0,400 126,80
209,00 0,400 83,60
passeggiaia lunge Irmo 158,00 0,400 63,20
ferapieno lato P1 1800,00 0,300 540,00
SOMMANO m? 47452,00 11,69 52°043,88
1192 /118 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita
E.01.020.010.|di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
c eventuall acque, fino ad un baftente massimo
di 20 cm, il carico sugli automezi ed il ... no ad
una distanza massima di 5000 m: in roccia
fenera intendendosi per tale quella ancora
scavabile con benna da roccia
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat ¢ - 2.1) Movimenti di terra
intetramento delle tubazioni 1506,00 0,600 0,400 340,00
pozzetti 200.00 0.60 0,600 0,600 43,20
plinti 100,00 0,80 0,800 0,800 51,20
) SOMMAND m® 454,40 10,00 4°544,00
2.2) Parco: Opere edili @ pavimentazione (Cat
10)
120/119 Scavo a sezione obbligata, fino alla profonditd
£.01.020.010.{di 2 m, compresa Pestrazione e ['aggolto di
A RIPORTARE 77753°939,09

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. [Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE| LAVORI

DIMENSION!

par.ug.

ung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unifario

TOTALE

RIPORTO

77753793908

121 /120
E.03.010.010.
C

122 /121
E.03.030.010.
Q

123 /122
E.03.010.020.
a

124 /123
£.03.040.010.
a

eventuali acque, fino ad un battente massimo
di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in
rocce  sciolte  (argilla, sabkia, ghiaia,
pozzolana, lapille, tereno vegetale e simili o
con frovanti finc ad 1 m3)

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 10-2.2) Parco: Opere edili e
pavimentazione

Specchio d'acqua nel Giardino Giapponese

SOMMANO m®

Calcestruzzo durevole a prestazione garaniita
secondo le norme UNI EN 204-1 @ UNI 11104 in
conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
norme  UNI 11040 per 1 calcestruzi
autocompattan ... fetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caratteristica: Rek 15
SpCat 2 - Capitole 2: Parco Urbano

Cat 10 - 2.2) Parco: Opere edilie
pavimeniazione

magrene di sottofondazione

specchia d'acqua Giardine Giapponese

SOMMANO m?

Casseforme  di  qualungue fipo rette o
centinate per getti di conglomerati cementiti
semplici o armati comprese armo, disarmante,
disarmeo, opere di puntellatura e sostegno finc
ad un ... arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo, per opere di fondazione

SpCat 2 - Capitole 2: Parco Urbano

Cat 10-2.2) Parco: Opere edilie
pavimeniazione

fondazione specchio d'acqua Giardino
Giapponese

SOMMANQO m?

Calcestruzze durevole per impieghi strutturali
secondo le norme UNITEN 206-1 @ UNI 11104 in
conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
norme  UNl 11040 per | calcestruzzi
avtocompatta corrosione  indotta  da
carbenatazione, con resistenza caratteristica:
In fondazione Rck 30 - XC1 - rapporta a/c
mox<0,6

SpCat 2 - Capitclo 2: Parco Urbano

Cat 10 - 2.2} Parco: Opere edilie
pavimentaziong

fendazione specchio d'acqua Giardino
Giapponese

SOMMANO m®

Accigio ad dlila dutiiitd in classe tecnica
B450C, conforme alle Norme Tecniche per le
Cosiruzioni del 23/09/2005 fomito in bare di
tutti 1 diametri; tagliato a misurg, sagomato ...

2,00

750,00

750,00

150,00

750,00

0,600

0.100

0,200

0.200

450,00

450,00

75,00

7500

60,00

60,00

150,00

150.00

412

88,72

20,21

94,62

1°854,00]

67654,00

17212,600

147193,00

A RIPORTARE

7°777°852,69

COMMITTENTE: Salerno Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionaria)
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAYCRI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPCRTO

7°777°852,69

125/124
E.03.030.010.
b

126 /125
£.03.010.020.
a1

127 /126
E.03.040.010.
a

128 /127
E.08.010.050.
a

ride, legature ed ogni alirc onere, nonché, tutfi
gli oneri relativi ai controlli di legge Accicio in
barre per armature

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 10 -2.2) Parco: Cpere edilie
pavimentazione

quantita art prec in ragione di 40 kg/mc

SOMMANC kg

Casseforme  di  qudlungue tipo rette o
centinate per getti di conglomerati cementiti
semplici ¢ armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino
ad un ... arte @ misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcesiruzzo. per opere in elevazione

SpCat 2 - Capitole 2: Parco Urbano

Cat 10-2.2) Parco: Opere edilie
pavimentazione

muretli in c.a. specchio d'acqua Giardino
Gigpponese

SOMMANO m?

Calcestruzzo durevole per impieghi strufturali
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in
conformitd al DM 14/0%/2005 e secondo le
norme  UN 11040 per 1 cdlcestruzi
autccompatta corrosione  indotta  da
carbenatazione, con resistenza carattenstica:
In fondozione Rck 30 - XC1 - rapporto afc
max<0,6

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 10 - 2.2) Parco: Opere edili e
pavimentazione

murettiin c.a. specchic d'acqua giardino
giapponese

SOMMANO m?

Accidio ad alia duttilitd in classe tecnica
B450C, conforme clle Norme Tecniche per le
Costruzioni del 23/0%9/2005 fomito in bame di
tutti  diametri; taglioto a misura, sagomato ..
riclo, legature ed ogni aliro onere, nonché, futti
gli oneri relativi ai controlli di legge Acciato in
barre per armature

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 10 - 2.2) Parco: Opere edili e
pavimentazione

quant, ari. prec. in ragione di 40 kg/me

SOMMANO kg

Muratura per opere in elevazione formatfa da
pieframe cadlcareo in scaglioni shozatli al
martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con ung
o e ... e rystiche, compreso ogni magistero per
fornitura del materiale, immorsature, spigoli,
riseghe, ecc. con malta idraulica

4,00

2,00

225,00

150,00

150,00

37.50

0,200

40,000

9°000,00

£°000,00

0,400

240,00

240,00

0,400

24,00

24,00

40,000

17500,00

17500,00

1,03

26,63

94,62

1,03

9727000}

6°391,20

2°270,88

17545,00

A RIPORTARE

7797°329.77

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere $.r.l. (Concessionario)
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Num.Crd.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantité

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7797°329.77

129 /128
E.03.010.020.
a

130 /129
E.03.040.020.
(o]

131 /130
NP2

132 /131
NP3

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 10 - 2.2) Parco: Opere edili e
pavimentazione

per composizione bordo specchio d'acqua

SOMMANG m?®

Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali
secondo le norme UNEEN 206-1 e UNI 11104 in
conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
norme  UNI 11040 per it calcestruzzi
autocompatia corrosione  indotta  da
carbonatazicne, con resistenza caratteristica:
In fondazione Rck 30 - XCI1 - rapporto aofc
max<0,6

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 10 - 2.2} Parco: Opere edili e
pavimentazione

sottofondazione aree pavimentate e viali
spesscm 15

SOMMANQO m?®

Accigio ad dlta duitilitd in classe tecnica
B450C fornite in fogli di rete elettrosaldata o
maglia quadra controllata e qualificata
secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni
del .. do, legature ed ogni aliro onere,
nonche, tutti gli oneri relativi i conlrolii di
legge. Rete in acciaio eletirosaldata

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 10 - 2.2) Parco: Opere edilie
pavimentazione

1.5 kg/mg compreso sormonte

sottofondazione aree pavimentate e viali

SOMMANO kg

Pavimentazione con piastre in calcestruzo
vibrocompresso, ‘poste in opera con malta di
sabbia e cemento fipo 32.5, su sottostante
massetto di fondazicne quest'ultiime da pagarsi
a parte, dimensioni fono @ cm 100x100
spessore mm 50, compreso ogni allko onere,
magistero ed utile dell'lmpresa

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 10 - 2.2} Parco: Opere edili e
pavimentazione

Aree pavimentate e vigli

LATO SUD

pavimentazione in quadroni

PARCO PALAZZINA LIBERTY

pavimentazione in gquadroni

TERRAPIENO P1

RAMPE IN PAV. A QUADRCNI

SOMMANO mqg

Pavimentazione in lastre di pietra calpazio sp
cm 5 bocciardata, in letto di sabbia su
sotiostante massetto di fondazione,
quest'ultimo da pagarsi a parte,

2,00

3,00

150,00

102,75

102,735

332,00
2587.00

20,00

0,800

2,000

0,800

€100

1.500

192,00

192,00

210,28

210,28

13765413

13765413

332,00
2°587,00

120,00

3'039,00

186,03

94,62

1,00

56,50

35°717.76

847130,69

13°654,13]

1717703,50

A RIPORTARE

87104°535,85

3

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. (Concessionario)
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiita
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
. RIPORTO 87104°535,85
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Caf 10 - 2.2} Parco: Opere edilie
) pavimentazions
aree pavimentate e viali
PARCO PALAZZINA LIBERTY
pavimentazione in calpazio 365,00 345,00
SOMMANQO mq 365,00 20,00 32°850,00
133/132 Redlizzazione di sottofondo in ghicia grossa o
E.07.040.040.|cioffoloni, spessore 20+30 cm, compreso
a avvicincmento del materale, stesura e
compattazicne effettuati anche con I'ausilio di
mezzi meccanici sottofondo in ghidia grossa o
ciottoloni, spessore 20+30 cm
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 10-2.2) Parco: Opere edilie
pavimentazione
aree pavimentate e vidli sp cmi 15
LATO SUD
LATO SUD
brecciolino stabilizato 191,00 G150 28,65
PARCO PALAZZINA LIBERTY
brecciolino 2340,00 0.150 351.00
vialetti in brecciolino 1062,00 0,150 159,30
PASSEGGIATA LUNGO IRNO
brecciolino 400,00 0,150 60,00
RAMPA PASSEGGITA LUNGO IRNO
N brecciliono 400,00 0,150 40,00
TERRAPIANQ P1
brecciolino 1000,00 0.150 150,00
SOMMANO m® 808.95 34,03 27°528,57
134 /133 Acciottolato con ciottoli di fiume dell sp. di cm
NP4 6 in opera con malta cementizia a q.li 4 di
cemento per mc di impasto, compreso
sigillatura con boiacca di cemento, lavatura e
pulizia finale
SpCat 2 - Capitole 2: Parco Urbano
Caf 10 - 2.2) Parco: Opere edilie
pavimentazione
Aree pavimentate e viali
PARCO PALAZZINA LIBERTY
acciottolato 162,00 162,00
SOMMANO mq 162,00 57,00 9°234,00
135/134 Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel
NP5 rispetto della normativa vigente, per pedane
lignee e pedana lignea circolare
S$pCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 10 - 2.2) Parco: Opere edili e
pavimentozione
) PARCO PALAZZINA LIBERTY
pedane lignee 23,00 1,50 1,500 0,150 7.76
pedana lignea circolare 192,00 0,150 28,80
SOMMANGC mc 36,56 800,00 29°248,00
2.3) Linea fognaria (Cat 11)
A RIPORTARE 8°2037396,42

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sir.l. {Concessionario)
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Num.Ord,
TARIFEA

DESIGNAZIONE DEI LAVOR!

DIMENSIONI

par.ug.

lung. torg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitano TOTALE

RIPORTO

87203°3%6,42]

136 /135
U.01.030.010
k

137/ 136
U.01.030.010
.m

138 /137
U.04.020.020
d

139 /138
U.04.020.030
£

140 /139
U.04.020.250
.a

Tubo in PYC rigido conforme alla norma UiNI EN
1452 per condotte in pressione di acgua
potabile secondeg il D.M. n. 174 del 06/04/2004
{sostituisce 1a Circ. Min. $anitdi n. 102 del 02 ...
ianco con sabbia fine ed ascivlia, gli
apparecchi idraulici, PFA é Tubazione del
diametro estermno 200 mm spessore 4,2 mm
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 11 - 2.3) Linea fognaria

linea fognaria cadiioie

SOMMANO m

Tubo in PVC rigide conforme alia norma UNI EN
1452 per condotte in pressione di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004
[sostituisce la Circ. Min. Sanit& n. 102 del 02 ...
ianco con sabbia fine ed ascivtta, gli
apparecchi idraulici. PFA 46 Tubazione del
diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 11 - 2.3} Linea fognaria

SOMMANOC m

Pozzettco di raccordo pedonale, sifonato,
reclizate con elementi  prefabbricati  in
cemenio vibrato con impronte laterali per
limmissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto i ... efto con calcestruzzo cementizio, |l
rinfianco e 1l rintero con la sola esclusione
degli oneri per o scavo 50x50x50 cm

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 11 - 2.3} Linea fognaria

linea fognaria caditoie

SOMMANO cad

Anello di prolunga per pomettii pedondli
realizzato con elementi  prefabbricati  in
cemento vibrato con impronte laterali per
limmissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto ... ncluso il rinfianco con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusicne
degli oneri per lo scavo 50x50x55 cm

SpCat 2 - Capitolo 2; Parco Urbano

Cat 11 - 2.3] Linea fognaria

linea fognaria caditoie

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di chiusini, cadifoie e
griglie in ghisa sferoidale di  qualsiasi
dimensione, forma e closse di camabilita
prodotti, secondo quanto sancito dallullima
ed ... izia di allettamento ed ogni aliro onere g
magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie

4,00
8,00
8,00
60.00

2,00

180,00
40,00
30,00

6,00

60,00

720,00
320,00
240,00
360,00

1°640,00

120,00

120,00

60,00

60,00

60.00

40,00

16,19 26°551,60

21,44

2°572,80

3'097.80

51,63

40,08 2°404,80

A RIPORTARE

8'238°023.42

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere S.r.l. (Concessionario)
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Nurm.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAYORI

DIMENSIONI

parug.

lung.

lorg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unifaric TOTALE

RIPORTO

872387023,42

141 /140
NP1

142 /141
NFiel

143 /142
NPie2

144 /143
NPie3

e griglie in ghisa sferoidale

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 11 - 2.3) Linea fognaria

linea fognaria cadotoie

griglie e chiusini pozzetti in ragione di 40 kg/
cad

SOMMANO kg

Impianto di gesfione acqua del giarding
giopponese complefo di impianio elettrico,
pompaggioc € riciclo dellacqua, contfrollo del
livello, filtraggio, giochi d'acqua e compreso
opere murarie & quant'altro.

SpCat 2 - Capitole 2: Parco Urbano

Cat 11 - 2.3) Linea fognaria

SOMMANO N

2.4) Impianio di iluminazione (Catf 12)

Fornitura e posa in opera di quadro eletirico di
Manovra e protezione circuiti per
ILLUMINAZIONE LATC  SALERNO, compreso
interruttori  automatici magnetotermici  di
comando e profezio ... le in vefroresina per
alloggiamente  apparecchiature, plafoniera
sfagna  con  lampade  fluorescenti  per
illuminazione quadro

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4} Impianto di illuminazione

SOMMANON

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di
manovra e protezione circuiti per
ILLUMINAZIONE LATO BARONISSI, compreso
inferuttori  automatici  magnetotermici  di
comando e protez .. le in vetroresina per
alloggiomento  apparecchiature, plafoniera
stagna con lampade fluorescenti  per
illuminazione quadro

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4) Impiante di iluminazione

SOMMANO N

Fomitura e posa in opera di quadre elettrico di
manovra e protezione circuiti per QUADRO
ACQUA LATO SALERNO, compreso interuttori
avtomatici magnetotermici di comando e
protezion ... le in vefroresina per alloggiamento
apparecchiature, plafoniera  stagna  con
lampade fluorescenti per illuminazione quadro
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4) Impianto di illuminazione

40,00

1,00

1,00

1.00

40,000

27400,00

27400.00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.00

1,00

1,00

343 87232,00

57000,00 5°000.00

7°000.00 7°000.00

7°000,00 77000,00

A RIPORTARE

1,00

87265725542

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotonigre S.r.). [Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIOME DEI LAVORI

DIMENSIONI

parug.

lung.

lorg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

87265°255,42

145 /144
NPied

146 /145
L.02.040.130.
d

147 / 146
E.03.010.010.
C

148 /147
1.04.020.010
.C

149 /148
U.04.020.230
.Q

SOMMANO N

Foritura e posa in opera di quadro eleitrico di
manovra e protezione circuiti per QUADRO
ACQUA LATO BARCNISSI, compreso interuttori
automatici magnetotermici di comando e
protezi ... le in vetroresina per alloggiomento
apparecchiature, plafoniera  stagna  con
lampade fluorescenti per illuminazione quadro
SpCat 2 - Capitclo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4) Impianto di illuminazione

SOMMANO N

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a
doppia parete di linee di alimentazione
elettrica in polietilene ad alta densitd, fornito in
rotoli, conforme alle norme NC F é8 171, ... era
in scave o in cavedi [pogati a pare),
comprese:  giunzioni,  curve,  manicott,
cavdllotti di fissaggio Diametro mm 75

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4) Impianto di illuminazione

SOMMANQO m

Cualcestruzzo durevole a prestazione garaniita
secondo e norme UMIEN 206-1 e UNI 11104 in
conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
notme UNI 11040 per i calcestruzzi
autocompaitan ... rfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armaturg, con resistenza caratteristica: Rek 15
SpCat 2 - Capitelo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4) Impianto di illuminazione

sotto le tubazioni, come letto di posa e sopra
per la protezione

per plinti

" SOMMANO m?

Poxetto di  raccordo pedonale, non
diaframmate,  realizzato  con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronie
laterali per limmissione di tubi, senza coperchio
o griglia, ... etto con calcestiuzzo cementizio, |l
rinflanco e il rinteno con lo sola esclusione
degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4) Impiante di illuminazione

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in
ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi
dimensione, forma e classe di carrabilitd
prodotti da aziende certificate 1SO 9001 .. e
magisterc Fornitura e posa in opera di chiusini

100,00

1,00

1500.00

1500,00
0.80

200.00

0,400
0,800

0.300
0,800

1,00

1.00

1,00

17500.00

17500,00

180.00
51,20

231,20

200.00

200,00

7°000,00

6°487,59

4,49

88,72

40,83

7°000,00

&7487,59

67735,00]

20°512,06

87164,00]

T

A RIPORTARE

8°3147156,07

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. (Concessionario)
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Num.Ordl.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAYORI

DIMENSIORNE

par.ug.

lung. lorg.

H/peso

Quaniitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPCRTO

873147156,07

150 /142
L.05.010.030.
e

151 /150
L.05.020.010.
a

v

152 /1351
NPie5

153 /152
L.02.010.160.
le:

154 /153
..02.010.140.
b

e griglie in ghisa grigia lamellare peritica di
qualsiasi dimensiche

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4) Impianto di illuminazicne

peso cadauno kg 30

SOMMANO kg

Corda in rame nudo, in opera completa di
marsetli e capicorda, posata interrata entro
scavo predisposto sezione nominale 50 mm?
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4} Implanto di illuminazione
collegamento in rete del dispersori di terra
collegamento pali

SOMMANC m

Dispersore a croce in profilato di accigio
zincato a caldo in accordo alle norme CE 7-4,
munifo di bandiering con 2 fori diametro 13
mm per allacciamento conduftori tondi e
bandelle alloggiato in pozmetto di materiale
plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezzg
1.5m

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4) Impianto di illuminazione

SOMMANO cad

Giunzione ad isclamento in gel, fipo ETELEC
SHARK-410, giunzione in defivazione: cavo
passante 1x150 o 4x2,5-10mmg, diam max 25,5
mm, cavo in derivazione 1x35 o 4x6 mmg,
diom maix 15,2

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4} Impianto diilluminazione

per la giunzione nei pozzeti

SOMMANON

Cave in corda rigida di rame ricotto stagnato
isolato in gomma EPR. FG7 OR , non
propagante di incendio [ CEl 20-22 1}, non
propagante di fiamma { CEl 20-35), contenuta
emissione ... | 20-22 Il, la marca o provenienza
di prodotto, la marcaiura meirica progressiva e
marchio IMQ Tripolare Sezione 3x4 mm?

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4} Impianto diilluminazione
collegamento dalla giunzione nel pozzetio o
dalla morsettiera nella cassetta stradale fino
alla morsettiera del corpo illuminante

quadro zona Salermno/Baronissi

SOMMANO m
Cava in corda rigida di rame ricotto stagnato

isolato In gomma EPR, FG7 OR , non
propagante di incendio | CEl 20-22 I}, non

200,00

100,00

30,00

1500,00
2,00

260,00

200,00

1089.00

$°000.00

6°000,00

17500,00
200,00

1°700.00

200,00

200,00

200,00

200,00

17089,00

1°089,00

1,97

6,64

89,24

35.84

2,87

11°820,00

11-288,00|

17°848,00

7°168,00

3712543

A RIPORTARE

8°365°405,50

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere S.r.l, {Concessionario)
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Num.Ord.,
TARIFEA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DEMENSIONI

per.ug,

iung, lorg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

873657405,5Q)

155 /154
L.02.610.270.
d

156 /155
L.02,100.100.
b

157 / 156
NPieé

158 /157
NFPie7

propagante di fiamma [ CEl 20-35), contenuta
emissione ... 20-22 I, la marca o provenienza
di prodotte, la marcatura metrica progressiva ¢
marchio IMQ Tripolare Seziohe 3x2,5 mm?
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4) Impianto di illuminazione

quadro zona Salemo/Baronissi dalla morsettiera
del palo allarmatura

SOMMANO m

Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato
in gomma di qualith Ell, HO7 RN-F, non
propagante di fiamma { CEl 20- 33), per
tensionl nominali  450/750 V  ad una
temperatura  di eser apparecchiature
industriali e agricole, possono essere utilizati
anche per installazioni fisse Bipolare Sezione
2%6 mm?

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4) Impianto di illuminczione

per il collegamento dei faretti nelle vasche
d'acqua

SOMMANO m

Morsetto portafusiili, in melamina: per fusibili
10,3x38

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4) impianto di illuminazicne

nella marsettiera del palo

SOMMANO cad

Apparecchio da incasso a pavimentazione
con corpo e viterie in accigio inox A.lS.l. 304-
18-8 lucidato, anello di raccordo in
pressofusione di alluminio vemiciato nero, ...
tensione (V) 230 Classe di isolamento Classe I:
corpo illuminante tipo Guzzini Light Up Walk art.
4192, lampada 70w JM

SpCat 2 - Capitole 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4) impianto di illuminazione
perilluminazione dal basso delle chiome degli
alberi

SOMMANO N

Apparecchio da incasso a tereno finalizato
alimpiego di lampade ad alogenuri metallic
con otfica spot orientabile, costituito da compo
e confrocassa in fusione di alluminio, tfipo
Guzzini Light Up Walk professionale ari. BO12
con lampada 70w Im, conirocassa B?02 ottica
spot crientabile 0°-25°

SpCat 2 - Capitolo 2; Parco Urbano

Cat 12 - 2.4} Impianto di illuminazione

per llluminazione d'accento della palazzina
stile Liberty

SOMMANO N

574,50

160,00

258,00

48,00

4,00

974,50

574,50

140,00

160,00

258.00

258,00

48,00

48,00

4,00

4,00

2,28

3,64

8.86

700,00

820,00

1°309.86

582,40

27285,88

337°600,00}

3°280,00

A RIPORTARE

874067463,64

COMMITTENTE; Salemo Invest - Le Cotoniere S.r.l. {Concessicnario)
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Num,Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE! LAVCRI

DIMENSIONI

par.ud.

ung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

87°406°463,64

159 /158
NPies

160 /159
NPie%

161 /160
NPie10

162 /161
NPiell

T63 /162
NPie12

Apparecchio costituito da un corpo realizzato
in pressofusione di alluminio verniciato, munito
di vetro di chiusura solidale alla cornice.
Allinferno del corpo & alloggiato CDM-T 70w
G12 diffusione del fascio Medium M (16°259)
Classe di isolamento Classe I

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4} Impianto di illuminazione

per [Miuminazione indiretia della zona
pergolato

SOMMANO N

Apparecchio con proiettore subacqueo da
300w, con funzionamenic permanentemente
in sommersione. UWF 22, par5é 12V, completo
di trasformatore e quota pate di cavo di
dlimentazione in gomma neoprenica tipo
HO7rn-F 2x4 mmaq

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4) Impionto di illuminazione
illuminazione vasca d'acqua vicino lingresso
illuminazione fontana vicino la palazing
Liberty

illuminazione fiume sotto il pergolato

SOMMANO N

Faretfo in accidio inox, LED 1W colore bianco
3/3.5 Vdc, 350 maA, 5500°K, fascio ottico 110°,
oftica fissa, fissaggio con cassaforma; IP45 tipo
HILTI art. LUX12 completo di dlimentatore 1w
230 V 300mA

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 12 - 2.4} Impianto di iluminazione
illuminazione a pavimento sotto il pergolato
8con la realizzazione di un disegno a spirale)
illuminazione zampilli

SOMMANO N

Apparecchio illuminante tipo Martini TOTEM,
corpo  interamente In dlluminioc con
fraftamento di catoforesi anfiossidante, finitura
in grigio polvere poliestere, schemo
frasparente in policarbonato, diffusore in veiro
pirex, lampada fluorescente compatta, classe |
grado di protezione IP45

SpCat 2 - Capitolo 2: Parce Urbano

Cat 12 - 2.4) Impianto di iluminazione

per l'fluminazione lungo il ponte pedonale @
struttura in ferro

SOMMANO N

Palo realizzato in accigio EN 10025 § 235JR
zincato o caldo come da norma UNI EN 40-5 e
UNE EN ISO 1441, schermo frangiluce art. B926,
mosettiera B1843, corpo illuminante fipo i
Guzzini Flaminia B su palo h mt 6.80 lampada
100w iodur metallici e morsettiera  di

30,00

8,00

2,00
8,00

10,00
10,00

5,00

30,00

30,00

8,00

2,00
8,00

18,00

10,00
10,00

20,00

500

5,00

620,00 187600,00

550,00 97°900,00]

135,00 27°700,00]

430,00 27150,00]

A RIPORTARE

87439°813.64

COMMITIENTE: Salemno tnvest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionario)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA ) DESIGNAZIONE DE!I LAVORI Quantita
par.ug. lung. iarg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTOQ 87439°813,64
cablaggio
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano i
Cat 12 - 2.4} Impianto di iluminazione
per illuminazione della strada del parco 12,00 12,00
SOMMANO N 12,00  2°200,00 267400,00
1647163 Palo redlizzato in accicio EN 10025 § 235IR
NPiel13 zincato a caldo come da norma UNIEN 40-5 e
UNI EN SO 1461 , schermo frangiluce art. B$24,
mosettiera B1843, corpo illuminante fipo i
Guzzini Flaminia B su palc h mt 6.80 lampada
100w  ioduri melallici e morseftiera di
cablaggio
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 12 - 2.4) impianto di iluminazione
illuminazione di base del parco 88,00 88,00
SOMMANO N 88,00 1°550,00 136°400,00
2.5) Opere averde e arredo (Cat 13)
165/ 164 Calcesiruzze durevole a prestazione garantita
E.03.010.010.{secondo le norme UNI EN 204-1 e UNI 11104 in
c conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
norme UNI 11040 per 1 calecestruzi
autocompattan ... rfetta regola d'arte, esclusi i i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caratteristica: Rck 15
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano ~
Cat 13 - 2.5) Cpere a verde e aredo
magrone di sottofondazione panche
panche con rivestimento in pietra calpazio 3,00 14,00 1,000 0,150 6,30
3.00 13,00 1.0C0 0150 585
2,00 8,00 1,000 0,150 2,40
panche con rivestimento in legno 76,00 2,00 1,000 0.150 22,80
5.00 4,00 1,000 0,150 3,00
panche sagomate con rivestimento in legno 1,00 18,70 1,000 0,150 2,81
1.00 17,00 1.000 0,150 2,55
1,00 17.80 1,000 0,150 2,67
1.00 12,00 1.000 0,150 1.80
SOMMANC m?* 50,18 88,72 47451,97
166 /165 Casseforme di qualungue fipo refle o
E.03.030.010. centinate per gelti di conglomerati cementiti
a semplici o armatli compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino
ad un ... arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatio con |l
calcestruzzo. per opere di fondazione
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13- 2.5) Opere a verde e arredo
fondazicne panche ’
panche con rivestimento in pietra calpazio 6,00 14,00 0,150 12,40
6,00 13,00 0.150 11,70
4,00 8,00 0,150 4,80
panche con rivestimento in legno 152,00 2,00 0,150 45,60
10,00 4,00 0,150 6,00
panche sagomate con rivestimento in legno 2,00 18,70 0,150 5,61
2,00 17.00 0,150 510
2,00 17,80 0,150 5,34
A RIPORTARE 96,75 8°607°065,61

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. (Concessionario)
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DIMENSIONI IMPORTI
NTli\n';[‘grf‘ DESIGNAZIONE DE! LAVOR! GQuaniitd
par.ug. | lung. lorg, H/peso unitaric TOTALE
. RIPORTO 96,75 8°607°065,61
2,00 12,00 0,150 3,60
) SOMMANO m? 100,35 20,21 2°028,07
167 /166 Calcestruzze durevole per impieghi sirutturali
E.03.010.020.{secondo le norme UNI EN 206-1 @ UNI 11104 in
a conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
norme  UNI 11040 per i calcestruzi
autccompatta corrosione  indotta  da
carbonatazione, con resistenza caratierstica:
In fondazione Rck 30 - XC1 - ropporto a/c
maox<0,4
SpCat 2 - Capitole 2; Parco Urbano
Cat 13- 2.5) Opere a verde e arredo
panche con rivestimenio in pietra calpazio 3.00 14,00 0,800 0,150 5,04
3,00 13,00 0.800 0,150 4,68
2,00 8,00 0.800: 0,150 1.92
panche con rivestrimento in legno 76,00 2,00 0,800 0.150 18,24
5,00 4,00 0,800 0.150 2,40
panche sagomate con rivestimento in legno 1.00 18,70 0,800 0.150 2,24
1,00 17,00 0,800 0,150 2,04
1.00 17.80 0,800 0,150 2,14
1,00 12,00 0.800 0.150 1,44
SOMMANO m? 40,14 94,62 379805
168 /167 Accidgio ad dlta duttiita in classe tecnica
E03.040.010.iB480C, conforme alle Norme Tecniche per le
a Costruzioni del 23/0%/2005 fornito in bare di
tutti T diametri; taglioto a misura, sagomato ...
. rido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in
barre per armature
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13-2.5) Opere a verde e arredo
armaiura fondazione panche in ragicne di kg/
mc 40
quantiia art prec 40,00 40,14 17605,60
SOMMANO kg 17605,60 1,03 17653,77
169 /148 Casseforme  di  qualunque  tipo rete o
E.03.030.010.icenfinate per getti di conglomerati cementiti
b semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
disarmo, cpere di puntellatura e sostegno fino
ad un ... arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
caicesiruzzo. per opere in elevazione
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Caf 13 - 2.5) Opere a verde e aredo
elevazioni panche
panche con rivestimento in piefra calpazio 6,00 14,00 0.600 50,40
6,00 13,00 0,600 44,80
4,00 8,00 0.4600 19,20
‘ panche con rivestimento in legno 152,00 2,00 0,600 182,40
10,00 4,00 0,600 24,00
panche sagomate con rivestimento in legne 2,00 18,70 0,600 22,44
v 2.00 17.00 0,600 20,40
2,00 17,80 0,400 21,34
2,00 12,00 0.600 14.40
SOMMANO m? 401,40 26,63 107689.,28
A RIPORTARE 8°6257234,78

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. (Concessionario)
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DIMENSIONI IMPORTI
N;\rgl. ::?:f DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quaniitd
par.ug. lung. targ. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87625°234,78
170 /169 Sovrapprezze per casseforme con superiicie .
E.03.030.020.|plallata per formazione di gelti in
a conglomerato cementizio o faccia vista
Sovrapprezzo per faccia vista
S$pCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5) Opere a verde e airedo
quantitd art. prec 401,40 401,40
SOMMANC m? 401,40 3,26 17308,56
1717170 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali
E.03.010.020.[secondo le norme UNI EN 204-1 e UNI 11104 in
d conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
norme UM 11040 per i calcestruzz
autocompatta corrosione  indotta da
carbonatazione, con resistenza caratteristica:
In fondazione Rck 40 - XC1 - rapporio a/c
maix<0,6
SpCai 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13- 2.5) Opere a verde e arredo
elevazioni panche: base
panche con rivestimento in pietra calpazio 3,00 14,00 0,500 0,400 8,40
3.00 13.00 0.500 0,400 7.80
2,00 8,00 0.500 0,400 3,20
panche con rivestimento in legno 76,00 2,00 0,500 0,400 30,40
5,00 4,00 0.500 0,400 4,00
panche sagomate con rivestimento in legno 1,00 18,70 0,500 0,400 3.74
1.00 17,00 0.500 0,400 3,40 "
1,00 17.80 0.500 0,400 3.56
1,00 12,00 0,500 0,400 2,40
elevazioni panche: soletta -
panche con rivestimento in pietra calpazio 3,00 14,00 0,800 0,150 5,04
3.00 13,00 0.800 0150 4,68
2,00 8.00 0.800 0.150 1.92
panche con rivestimento in legno 76,00 2,00 0,800 0,150 18,24
5,00 4,00 0.800 0,150 2,40
panche sagomaie con rivestimento in legno 1,00 18,70 0,800 0,150 2,24
1.00 17,00 0,800 0.150 2,04
1.00 17.80 0.800 0,150 2,14
1,00 12,00 0,800 0,150 1,44
SOMMANO m? 107,04 103,22 11°048,67
172 /171 Accigio ad alta duttilitd in classe tecnica
E.03.040.010.|B450C, conforme alle Norme Tecniche per le
a Cosfruzioni del 23/09/2005 fornito in bame di
tutti i diametri; tagliolo a misura, sagomato ...
rido. legature ed ogni dlfro onere, nonché, tuth
gli cneri relativi ai contralli di legge Acciaio in
barre per armature
SpCat 2 - Capitolo 2; Parco Urbano
Cat 13 - 2.5) Opere a verde e arredo
quant, art prec 107,04 40,000 47281,60
SOMMANO kg 4°281,60 1,03 47410,05]
173/172 Pavimeniazione in lastre di pietra calpazio sp >
NP3 cm 5 bocciardata, in letto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione,
guest'ultime da pagarsi a parte.
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 -2.5) Opere a verde e arredo
A RIPORTARE 8°642°002,06

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. [Concessionario)
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DIMENSIONI IMPORTI
NT‘j{E,'Sf' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Guantita
parug. | lung. targ. Hipeso unitario TOTALE
. RIPORTO 87642°002,06
rivestimento panche
panche con rivestimento in piefra calpazio 3,00 14,00 0,800 33,60
3,00 13,00 0,800 31.20
2,00 8,00 0,800 12,80
SOMMANO mq 77,60 20,00 6°984,00
174 /173 Struttura prefabbricata in legno lamellare, nel
NP5 rispefto della normativa vigente, per pedane
lignee e pedana lignea circolare
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5} Opere a verde e arredo
panche con rivestimento in fegno 76,00 2.00 0,800 0,100 12,16
5,00 4,00 0,800 0,100 1,60
panche sagomate con rivestimento in legno 1.00 18,70 0,800 0,100 1,50
1.00 17,00 0,800 0,100 1,36
1,00 17.80 0,800 0,100 1,42
1,00 12,00 0.800 0.100 0,94
SOMMANO mc 19,00 800,00 157200,00
175 /174 Cesfino portarifiuti in calcestruzzo armato con
U.06.020.070 jsuperficie  esternag  bocciardata e  bordo
e superiore a superficie liscia, contenitore intemo
estraibile in lamiera zincata, compreso og ... u
pavimentazione o su tappeto erbose: forma
circolare, capacita 30 |, diametro esterno 46
" cm, altezza 65 cm, peso 105 kg
SpCat 2 - Capitole 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5) Opere a verde e arredo
- 80,00
SOMMANO cad 80,00 170,38 137630,40]
176 /175 Preparazione del tereno alla semina o al
U.07.010.040 \trapianto, mediante lavorazione meccanica
. del terreno fino alla profonditd di 15 cm e
successivi passaggi di affinamento meccanico
e manua ... li, sassi ed erbe, completamento a
mane nelle pari non raggiungibili  dalle
macchine: per superfici inferior a 1.000 m?
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5} Opere a verde e arredo
areeq a verde
lato sud 500,00 500,00
520,00 520,00
240,00 240,00
parco palazzina Liberty 84,00 84,00
216,00 216,00
53,00 53,00
63,00 63,00
335,00 336,00
350,00 350.00
. 350,00 350,00
780,00 780,00
90,00 90,00
168,00 168,00
* 195,00 195.00
4,00 23,00 92,00
1,00 18,00 18,00
196,00 196,00
168.00 168,00
230,00 230,00
A RIPORTARE 4°649,00 8°677°816,46
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DIMENSIONI IMPORTI
NTirgl'g;d' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47649,00 8°677°8164,46]
514,00 514,00
778,00 778,00
591,00 591,00
152,00 152,00
giardino giapponese 452,00 452,00
422,00 422,00
233,00 233,00
163,00 163,00
230,00 230,00
85.00 85,00
87.00 87,00
56,00 56,00
23,00 23,00
317,00 317,00
209,00 209,00
passeggiata lungo Imo 158,00 158,00
terapieno lato P1 800,00 800,00
SOMMANO m2 97989.00 0.55 5749395
1777176 Formazione del tappeto erbose  con
U.07.010.150 |preparazione meccanica del temenc {pulizia
b dell'areq, aratura/vangatura, erpicatural, con
coencimazione di fondo, seming manuale o
meccanica, comp ... di seme al m?, seming,
rvllatura,  escluso  eventuale ammendante
organico ed imigazione: per superici da
1.000-2.000 m?
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano B
Cat 13 - 2.5) Opere a verde e arredo
quaniitd art prec 9989.00 9°989,00
SOMMANO m? 2°989.00 1.76 177580,64
178 /177 Concimarzione dei tappeti erbosi con concimi
U.07.010.300 |specifici per prati, distribuzione a spaglio o
b manuale, con carello o meccanica, escluso it
prodotto: per supertfici da 500 ¢ 2.000 m?
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5) Opere a verde e aredo
2 2,00| 9989.00 197978,00
SOMMANO m? 197°978,00 0,06 17198.68
179 /178 Impianto di inigazione prali compreso scavi,
NPé fubazioni, pezi speciali, irigatori di varia
fipologia, pompe,. filin e quant'altre: a mqg di
superficie imgata.
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13- 2.5) Opere a verde e arredo
quantita art prec 2982.,00 9°989.00
SOMMANO mq 9°989,00 4,00 397956,00
180 /179 Fornitura e messa a dimora di Carpinus betulus
NP7 'Fastigiata' allevala in vaso diam ¢m 55 h 300/
350, carellinata, compreso lo scavo della
buca. .
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13- 2.5) Opere a verde e arredo
50,00 50,00
A RIPORTARE 50,00 8°742°045,73
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Nurm.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

fung. lerg.

H/peso

IMPORTI

Quantité

unitario TOTALE

RIPORTO

50,00

87742704573

-

181 /180
NP8

182 /181
NP9

183 /182
NP1Q

-

184 /183
NP11

185/ 184
NP12

186 /185
NP3

x

SOMMANO N

Fornitura & messa a dimora di Populus alba
‘Pyramidalis’ {piante steril] allevata in vaso
circonferenza tronco cm 20/25, cartellinata
compreso fo scavo della buca

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13 - 2.5} Opere a verde e aredo

SOMMANO N

Fomitura e messa a dimora di Cupressusu
sempervirens "Fastigiata’ allevata in vaso diam
cm 50, h 400/450, cartellinata, compreso lo
scavo della buca

SpCaf 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13- 2.5} Opere a verde e arredo

SOMMANO N

Fornitura @ messa a dimora di Acer palmatum
in varietd, in zolla circonferenza fronco cm 18/
20, comnpreso lo scavo della buca.

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13- 2.5] Cpere a verde e arredo

SOMMANO N

Fornitura e messa o dimora di Quercus ilex in
zolla circ. tronco cm  20/25, cartellinata,
compreso lo scavo della buca

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13 - 2.5} Opere a verde e arredo

SOMMANC N

Fornitura e messa a dimora di Davidia
involucrata allevata in vaso diam cm 55, circ.
fronce cm 12/14, cartellinata, compreso lo
scavo della buca.

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13 - 2.5) Opere a verde e arredo

SOMMANCO N

Fomitura e messa a dimora di Brachychiton
acerifolius allevata in vaso diam cm 100, circ.
fronco cm 40/50, carlellinata, compreso lo
scavo della buca

SpCat 2 - Capitole 2: Parco Urbano

Cal 13- 2.5) Opere a verde e arredo

SOMMANO N

50,00

20,00

5,00

4,00

3,00

2,00

50,00

50,00

50,00

20,00

20,00

5,00

5,00

4,00

4,00

3,00

3.00

2,00

2,00

20,00 47500,00]

25.00 47750,00]

220,00 47400,00

225,00 17125,00§

570,00 2"280.00]

160,00 480,00{

540,00 1°080.00

A RIPORTARE

87607°660,73
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DIMENSIONI IMPORTI
N;Xgﬁf‘ DESIGNAZIONE DEI LAVOR! Quaniité
par.ug. lung. targ. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 87607660,73
187 /186 Formifura e messa o dimora di Liriodendron
NP14 tulipifera in zolla cire., fronco cm 25/30,
cartellinata comprese lo scavo della buca
SpCai 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5) Opere a verde e aredo
2,00 2,00
SOMMANO N 2,00 300,00 400,00
188 /187 Fornifura & messa ¢ dimora di Liquidambar
NP5 styraciflua in zolla c¢irc. fronco cm  25/30,
cartellinata, comprese lo scave della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5} Opere a verde e arredo
2,00 2,00
SOMMANC N 2,00 300.00 600,00]
189 /188 Fornitura e messa a dimora di Tiiia platyphillos
NP16 in zolla circ. fronco cm 30/35, cartellinata,
compreso lo scave della buca
SpCat 2 - Capitelo 2: Parco Urbane
Cat 13- 2.5) Opere a verde e arredo
2,00 2,00
SOMMANO N 2,00 450,00 200,00
190 /189 Fornitura e messa a dimeora di Acer platanocides
NP17 'Crimson King' in zolla circ, fronco cm 20/25,
cartellinata, compreso lo scavo della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 -2.5) Cpere a verde e arredo
2,00 2,00
SOMMANO N 2,00 350,00 700,00
121 /190 Fornitura e messa a dimora di fraxinus excelsior
NP18 in zolla circ. fronco com 35/40, cartellinata,
compreso lo scave della buca
SpCat 2 - Capitelo 2: Parco Urbano
Cat 13- 2.5} Opere a verde e arredo
1,00 1,00
SOMMANO N 1.00 600,00 600,00
192 /191 Fornitura & messa a dimora di Ginkgo biloba in
NP1 zolla circ. fronco cm 35/40, h cm 600/700,
cartellinata, comprese lo scave della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13-2.5) Opere a verde e arredo
1,00 1,00
SOMMANO N 1,00 380.00 380,00
193 /192 Fomitura e messa a dimora di Acer negundo
NP20 ‘Aureovariegatum’ in zolla circ. fronco cm 20/
25, cartellinata compreso lo scavo della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
A RIPORTARE B'7647440,73
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMFORTI

Quantiié

unitario

TOTALE

RIPQRTO

87764°440,73

194 /193
NP21

195 /194
NP22

196 /195
NP23

197 /196
NP24

198 /197
NP25

1997198
kP26

Cat 13- 2.5) Opere a verde e anedo

SOMMANO N

Fornitura e messa a dimora di Cinnamomum
camphora allevata in vaso diam cm 140, circ.
froncoe cm 50/60, cartellinata, comprese lo
scavo della buca

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13 - 2.5) Opere a verde e aredo

SOMMANO N

Fornitura e messa a dimora di  Ficus
magnolicides allevata in vaso diam cm 155,
circ. tfronco cm 20/100, cartellinata, compreso
lo scavo della buca

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13- 2.5} Opere a verde e aredo

SOMMANO N

Fornitura & messa a dimora di Washingtonia
robusita allevata in vaso diam cm 80, h tronco
200/250, cartellinata, comprese o scavo della
buca

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13 - 2.5) Opere a verde e arredo

SOMMANO N

Fomniturg @ messa a dimora di Musa amoldiana
allevata in vaso, diam cm 55, carellinata,
compreso lo scavo della buca

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13 - 2.5) Opere a verde e arredo

SOMMANO N

Fomitura e messa a dimora di Musa ensete
‘Maurelil, dllevata in vaso, diam cm 70,
cartellinata, comprese lo scavo della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Caf 13- 2.5) Opere a verde & aredo

SOMMANO N

Fomitura & messa a dimora di Raphis excelsa
allevaia in vaso, diam cm 34, carelinata,
compreso lo scavo della buca

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13- 2.5) Opere a verde e airedo

1.00

1,00

1.00

30,00

5,00

5.00

5,00

1,00

1.00

1,00

1,00

1,00

1.00

30,00

30,00

5,00

5,00

300

5,00

500

225,00

3°500,00

3°500,00

540,00

130,00

240,00

225,008

37500,00]

37500,00

16°200,00)

650,008

1°200,001

A RIPORTARE

5,00

87789771573

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l {Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

porug.

lung.

larg.

H/peso

Quaniité

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5,00

878971573

200/19¢9
NP27

201 /200
NP28

202 / 201
NP29

203 /202
NP30

204 /203
NP31

205 /204
NP32

SOMMANON

Fornitura e messa a dimora di Strelifzia nicolai
allevata in vaso, diam cm 80, carfellinata,
compreso lo scavo della buca

S$pCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Catl 13 - 2.5) Opere a verde e arredo

SOMMANO N

Fornitura e messa a dimora di Trachicarpus
fortunei allevata in vaso diam cm 120, h fronco
300/320, carlellinata, compreso lo scavo della
buca

SpCaf 2 - Capitole 2: Parco Urbano

Cat 13- 2.5) Opere a verde e armedo

SOMMANO N

Fornitura e messa a dimora di Phyllosiachis
aurea allevata in vasodiam cm 34, h cm 200/
250, carellinata, compreso lo scavo della
buca

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13- 2.5) Opere a verde e arredo

SOMMANG N

Fornitura & messa a dimora di Phyllostachis
nigra allevata in vaso diam cm 34, h cm 200/
250, cariellinoia, compreso lo scavo della
buca

SpCat 2 - Capitole 2: Parco Urbano

Cat 13- 2.5) Opere a verde e aredo

SOMMANO N

Fomitura e messa a dimora di Bambusa vulgarls
allevata in vaso diam cm 356, h cm 250/300,
cartellinata, compreso lo scave della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13 - 2.5) Opere a verde e aredo

SOMMANO N

Fomitura e messa a dimora di Pleioblastus
pygmaeus varastus virdistiatus allevata in vaso
diam cm 36, cartellinata, compreso 1o scavo
dello buca

SpCat 2 - Capitelo 2: Parce Urbano

Cat 13 - 2.5] Opere a verde e amedo

SOMMANQO N

2,00

2,00

150,00

130,00

130,00

50,00

5.00

2,00

2,00

2,60

2,00

150.00

150,00

130,00

130,00

130,00

130,00

50,00

50,00

200,00

240,00

200,00

30,00

30,00

35,00

20,00

1°000,00

Ly

480,00

17800,00]

4°500,0€

3900,00

4'550,00

17000,00}

A RIPORTARE

87806°945.73

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sir.l. (Concessionario)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARE-FFA . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
- RIPORTO 8°8047945,73
206 / 205 Fornitura e messa a dimora di Bambusa
NP33 veniricosa dllevata in vase diam cm 34,
carielinata, compreso lo scavo della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5) Cpere a verde e arredo
50,00 50,00
SOMMANO N 50,00 45,00 27250,00]
207 [ 206 Fornitura & messa a dimorg di Arbatus unedo
NP34 allevata in vaso diom cm 24, h cm 80/100,
cartellinata, compreso lo scavo della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13- 2.5) Opere a verde e arredo
150,00 150.C0
SOMMANGO N 150,00 15,00 2°250,00
208 / 207 Fornifura € messa a dimora di Vinca minor,
NP35 ‘variegafa' adllevata in vaso diam cm 15,
cartfellinata, compreso lo scavo della buca
SpCat 2 - Capitelo 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5) Opere a verde e arredo
150,00 150,00
SOMMANON 150,00 2,00 300,00|
209 /208 Fomitura e messa a dimora di Grevillea
MP36 Juniperina dllevata in vaso diam cm 34,
cartellinata, compraso lo scavo della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5) Opere a verde e arredo
150,00 150,00
SOMMANO N 156,00 45,00 6°750,00]
210 /209 Fomitura e messa o dimora di Lantana
NP37 montevidensis 'Luted’ allevata In vaso diam cm
18, cartellinata, compreso lo scavo della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5) Opere a verde e arredo
130,00 130,00
SOMMANQO N 130.00 5.00 650,00
2117210 Formitura e messa a dimora di Osmantthus x
NP38 burkwoodii allevata in vaso diam cm 34,
cartellinata, compreso lo scavo della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5) Opere a verde e arredo
\ 90,00 20,00
SOMMANQ N 20,00 60,00 57400,00
212/21 Fomnitura e messa a dimora di Hydrangea
NP39 quercifolia 'Snow Queen' allevata in vaso diam
cm 36, cartellinata, compreso lo scavo della
buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
A RIPORTARE 8'824°545,73

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere S.rl. [Concessionario)
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Num.Crd.
TARIFFA

DESIGNAZIGNE DEi LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung, larg.

H/peso

Quantitd

iMPORTI

unitario

TOYALE

RIPORTO

8824754573

213/ 212
NFP40

214 /213
NP41

2157214
NP42

216/215
NP43

217 /216
NP44

2187217
NP45

Cat 13 - 2.5) Opere a verde e aredo

SOMMANQO N

Fomnitura e messa a dimora di Hydrangea
macrophilla "Blue Wave' allevata in vaso diom
cm 36, carellinaia, compreso lo scavo delfla
buca

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13- 2.5) Opere averde e arredo

SOMMANO N

Fornitura e messa o dimora di Hydrangea
macrophilla 'Hanabi allevata in vaso diam cm
36, cartellinata, compreso lo scavo della buca
SpCat 2 - Capiiolo 2: Parco Urbano

Cat 13 - 2.5} Opere a verde e armedo

SOMMANO N

Fornitura € messa a dimora di Osmanthus
delavayi allevata in vaso diam cm 34, h cm 80/
100, cartellinata, compreso lo scavo della
buca

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13 - 2.5) Opere a verde e arredo

SOMMANO N

Fomitura e messa a dimora di  Azalea
‘Palestring’ allevata in vaso diam cm 50, h cm
80/90, cartellinata, compreso lo scavo della
buca

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13 - 2.5} Opere a verde e arredo

SOMMANON

Fornitura e messa a dimora di Corylus maxima
'Purpurea’ allevata in vaso diam cn 50, h cm
150/175, cartellinata, compreso lo scavo della
buca

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13- 2.5) Opere a verde e arredo

SOMMANO N

Fornitura e messa a dimora di Corylus avellana
'Contorta’ dllevata in vaso diam cn 50, h ¢m
150/175, cartellinata, compreso lo scavo delia
huca

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13- 2.5) Opere a verde e arredo

20,00

20,00

20,00

20,00

15,00

8,00

20,00

$0.00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

15,00

15,00

8,00

8,00

60,00

60,00

60,00

70,00

120,00

70,00

57400,00]

17200,00]

17200,00§

17400,00

17800,00

560,00

A RIPORTARE

87836"105.73

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. [Concessionario)



URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. vito AVINO pag. 73
DIMENSIONI IMBPORTI
NTL;”,;'IﬁTf DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. | lung. targ. H/peso unitario TOTALE
. RiPORTO 8'8367105,73
5,00 5,00
i SOMMANG N 5,00 120,00 400,00
219 /218 Fomnitura e messa a dimora di Coftinus
NP44 coggigrya 'Roydl Purple’ allevata in vaso diam
cm 50, h cm 125/150, cartellinata, compreso lo
scavo della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5) Opere a verde € arredo
5,00 5,00
SOMMANQO N 5,00 60,00 300,00
220/21¢9 Fornitura e messa a dimora di Myrtus communis
NP47 alevata in vaso diam cm 22, cartellinata,
compresc lo scavo della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urkano
Cat 13 - 2.5) Opere a verde e aredo
150.00 150,00
SOMMANO N 150,00 15,00 27250,00]
221 /220 Fornitura @ messa a dimora di Myrtus communis
NP48 tarentina 'Microphylla' allevafa in vaso diam
cm 18, cartelinata compreso lo scavo della
> buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5} Opere a verde e aredo
- 125,00 125,00
SOMMANO N 125,00 7.00 875,00
222 [ 221 Fomitura e messa a dimora di Rosa x chinensis
NP4% ‘Mutabilis' allevata inn vase diam cm 24,
cartellinata, compreso lo scavo della buca
S$pCat 2 - Capitele 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5) Opere a verde e arredo
110,00 110,00
SOMMANQO N 110,00 15,00 17650,00)
2231222 Fornitura e messa a dimora di Laurus nobilis
NP50 allevata in vaso diam ¢m 33, h cm 150/175,
cartellinata. compreso lo scavo della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbanc
Cat 13 - 2.5) Opere averde e arredo
50,00 50,00
SOMMANQO N 50,00 15,00 750,00
524 /223 Formnitura & messa a dimora di Abelia x
NP51 grandiflora allevata in vaso diom cm 33,
cartellinata, compreso lo scava della buca
e SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5} Opere averde e arredo
40,00 40,00
SOMMANO N 40,00 30.00 17200,00
A RIPORTARE 8'843'730,73

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionario)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI‘FFA ’ DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantiia
par.ug. | lung. lorg. H/peso unifaric TOTALE
RIPCRTO 8'8437730.731
2257224 Formitura & messa o dimora di Nandina
NP52 domestica 'Firepower' allevata in vase diam
cm 33, cartellinata, compreso lo scavo della
buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13- 2.5) Opere a verde e aredo
35,00 35,00
SOMMANO N 3500 35.00 17225,00
226 [ 225 Fornitura e rnessa a dimora di phoiinia frasern
NP53 ‘Red Robin' allevata in vaso diom cm 33, hcm
125/150, cartellinata, compreso lo scavo della
buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5) Opere a verde e amedo
35.00 35.00
SOMMANO N 35,00 30,00 1°050,00
227 1 226 Fomitura e messa a dimora di Ficus pumila
NP54 allevata in vaso diam cm 18,
cartellinata,compreso lo scavo della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13- 2.5) Opere a verde e arredo
35.00 35,00
SOMMANO N 35,00 5,00 175.00
228 1 227 Fornitura e messa a dimora di Muehlenbeckia
NP55 complexa allevata in vaso diam cm 28,
cartellinata, compreso lo scavo della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13- 2.5) Opere a verde e aredo
35,00 33,00
SOMMANO N 35,00 35.00 1°225,00
229 /228 Fomitura e messa a dimora di Hedera
NPS54 algeriensis 'Gloire de Marengo' allevata in vaso
diam cm 22, h cm 150/175, cartelinata,
compreso lo scavo della buca
$pCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5) Opere a verde e arredo
20,00 20,00
SOMMANO N 20,00 15,00 300,00
230/ 229 Fornitura e messa o dimora di Wisteria
NP57 floribunda 'Rosea’ allevata in vaso diam cm 50,
cartellinata, compreso lo scavo della buca
SpCat 2 - Capitelo 2: Parce Urbano
Cat 13 - 2.5} Opere a verde e arredo
4,00 4,00
SOMMANO N 4,00 60,00 240,00
231 /230 Fomitura e massa a dimora di Monstera
NP58 delicicsa dllevata in vaso diam cm 36,
A RIPORTARE 8'847°945,73
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVOR!

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RiIPORTO

8°847°945,73

232/ 23
NP59

233 /232
NP&0

234 /233
NP1

235 /234
NP&2

236 /235
NP&3

"

237 / 236
NP&4

cartellinata, comprese lo scavo della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13 - 2.5) Opere a verde e arredo

SOMMANO N

Fomnitura e messa a dimora di Adiantum
raaddianum allevata in vaso diam cm 15,
cartellinata, compreso lo scavo della buca
SpCat 2 - Capiiolo 2: Parco Urbano

Catf 13 - 2.5) Opere a verde e arredo

SOMMANON

Fornitura e messa a dimora di Nephrolepis
exaltata allevata in vaso diam cm 30,
cartellinata, compreso o scavo della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13 - 2.5) Opere a verde e arredo

SOMMANON

Fomitura e messa a dimora di Dryopteris filix
max allevaia in vaso diam cm 30, cartellinata,
compreso lo scavo della buca

SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13 - 2.5) Opere a verde e anedo

SOMMANO N

Fornitura @ messa a dimora di Matteuccia
struthiopteris allevata in vaso diam cm 30,
cartellinata, compreso lo scavo della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Caf 13-2.35) Opere averde e arredo

SOMMANO N

Fornitura e messa a dimora di Osmunda regalis
alevata in vaso diom cm 30, carfellinata,
compreso lo scavo della buca

SpCat 2 - Capiiolo 2: Parco Urbano

Cat 13- 2.5) Opere a verde ¢ arredo

SOMMANO N

Fomitura e messa a dimora di Dicksonia
antarctica dllevata in vaso diam cm 30,
cartellinata, compreso lo scavo della buca
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano

Cat 13- 2.5) Opere a verde e aredo

SOMMANO N

4,60

40,00

30,00

20,00

20,00

20,00

200

4,00

4,00

40,00

40,00

30,00

30,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

2,00

2,00

35,00

10.00

40,00

40,00

40,00

50,00

350,00

140,001

400,00

1°200,00

800,00|

800,00}

17000,00}

700,00'

A RIPORTARE

8'852'985,73”

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessioncrio}
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DIMENSIONI IMPORTI
NT‘;”';{S:T' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantite
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'852'985,73|
238 /237 Fomitura e messa a dimora di pianfe |
NP&5 acquaiiche Pontfederia cordata allevata in
vaso cm 18, cartellinata
SpCat 2 - Capitolo 2; Parco Urbano
Cat 13 - 2.5) Opere a verde e arredo
50,00 50,00
SOMMANO N 50,00 2,00 450,00
239 /238 Fomitura e messa a dimora di  piante
NPé&4 acquatiche Zantedeschia aethiopica
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13- 2.5) Opere a verde e arredo
40,00 40,00
SOMMANO N 40,00 20,00 800,00
240 f 239 Fornitura e messa a dimora di piante
NP&7 acquatiche Iris kaempferi cllevata in vaso
diom cm 18, cartellinata
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13- 2.5} Opere a verde e arredo
30.00 30,00
SOMMANO N 30,00 2.00 270,00
241 /240 Fornifura e messa a dimora di piante
NP58 acquatiche Iris Japonica allevata in vase diam -
cm 18, cartellinata
SpCat 2 - Capitolo 2: Parce Urbano
Cat 13- 2.5} Opere a verde e arredo
30.00 30,00
SOMMANO N 30,00 2.00 270,00
242 /241 Fornifura e messa a dimora di piante
NP&9 acquatiche Nymphaea spp. dllevata in vase
diom cm 18, cartellinata
SpCat 2 - Capitolo 2: Parco Urbano
Cat 13- 2.5} Opere a verde e arredo
15.00 15,00
SOMMANO N 15,00 20,00 300,00
243 /242 Fomnitura e messa a dimora di piante
NP70 acquatiche Colocasia antiguorum allevata in
vaso diam cm 24, cartellinata
SpCat 2 - Capitole 2: Parco Urbano
Cai 13- 2.5) Opere a verde e arredo
' 10,00 10,00
SOMMANO N 10,00 20,00 200,00
A RIPORTARE 8°855275,73

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. (Concessionario)
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Num.QOrd.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

BIMENSIONI

porug.

lung.

larg.

H/peso

Quantité

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8°855°275,73

244 /243
U4.07.010.020
b

245 /244
E.03.010.020.
a

246 /245
E.03.040.020.
a

247 1 246
NP3

248 /247

Capitolo 3: Piazza Alrezzata (SpCat 3)
3.1) Movimenti di terra (Cat 14)

Stesa e modeliczione di temra di colfivo
compresa la forniturg; operazione meccanica
SpCat 3 - Capitolo 3; Piczza Attrezzata

Cat 14 - 3.1} Movimenti di terma

spessore medio cm 40

aree d verde

aivola 1

aivola 2

aivola 3

SOMMANO m?

3.2) Opere edili e pavimeniazione (Cat 15)

Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali
secondo le norme UNI EN 204-1 & UNI 11104 in
conformita al DM 14/09/2005 e secondo le
norme UNI 11040 per |1 colcestruzz
autecompatta corrosione  indotta  da
carbonatazione, con resistenza caratteristica:
In fondazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c
max<0,6

SpCat 3 - Capitolo 3: Piczza Attrezzata

Cat 15 - 3.2) Opere edili e pavimentazione
sottofondazione aree pavimentate

spesscm 10

SOMMANO m?

Accigio ad alta duttilitd in classe tecnica
B450C fomito in fogli di refe eletirosaldata a
magliac quadra contfrollata e qualificata
secondo le Normne Tecniche per le Costruzioni
del .. do, legature ed ogni «aliro onere,
nonché, tutti gli oneri relafivi ai controlli di
legge. Rete in accidio eletirosaldata

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Attrezata

Cat 15 - 3.2) Opere edili e pavimentazione

3 kg/mqg compreso sermonte

sottofondazione aree pavimeniate

SOMMANO kg
Pavimentazione in lastre di pietra calpazio sp
cm 5 bocciordata, in letio di sabbia su
sottostante massetto di fondazione,
quest'ullimo da pagarsi a parte.

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Attrezata
Cat 15 - 3.2) Opere edili e pavimentazione

SOMMANO mq

3.3) Linea fognaria (Cat 14)

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNIEN

228,00
300,00
138,00

4165,00

4165,00

4165,00

0,400
0,400
0.400

0,100

21,20
120,00
55,20

266,40

416,50

3,000

416,50

127495,00

127495,00

47165,00

47165,00

11.69

94,62

1.00

20,00

37114,22

397°40%,231

12°495,00

3747°850,00

A RIPORTARE

$°2857144,18

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionario)
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Num.Ordl.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAYORI

par.ug.

lung.

larg.

H/pesc

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPCORTO

97285714418

U.01.030.010
K

249 /248
U.04.020.020
.d

250 / 249
U.04.020.030
e

251 /250
U.04.020.250
a

252/ 251
NPiela

1452 per condotte in pressicne di acqua
potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanitd n. 102 del 02 ...
ionco con sabbia fine ed ascivtta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del
diametro esterno 200 mm speassore 4,9 mm
$pCat 3 - Capitolo 3: Piazza Attrezzata

Cat 16 - 3.3} Linea fognaria

SOMMANO m

Pozzettc di raccordo pedonale, sifonato,
redizzato con elementi  prefabbricati  in
cemento vibrato con impronte laterali per
limmissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto i ... etto con calcesiruzzo cementizio, il
rinflanco e il rintero con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Altrezzata

Cat 16 - 3.3) Linea fognaria

linea fognaria caditoie

SOMMANO cad

Anello di prolunga per pozzettti pedonali
redlizzaio con elementi prefabbricati  in
cemento vibrato con imprente laterali per
limmissione di fuki, senza coperchio o griglia,
posto ... ncluso il rinflance con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusicne
degli oneri per lo scavo 50x50x55 cm

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Atfrezzata

Cat 16 - 3.3) Linea fognaria

linea fognaria caditoie

SOMMANO cad

Fornitura & posa in opera di chiusini, caditoie e
grigie in ghisa sferoidale di qualsiasi
dimensione, forma e classe di carrabilita
prodotii, secondo quanto sancito dail'uliima
ed ... izia di alleffamento ed ogni aliro onere e
magisterc Fornitura e posa di chiusini caditoie
e griglie in ghisa sferoidale

SpCat 3 - Capitelo 3: Piazza Atfrezata

Cat 16 - 3.3} Linea fognaria

linea fognaria cadotoie

griglie e chiusini pozzetti in ragione di 40 kg/
cad

SOMMANO kg

3.4) Impianto di illuminazione (Cat 17)

Fornitura e posa in opera di quadro eleifrico di
manaovra e proterione circuiti per|
ILLUMINAZIONE LATO SALERNQ, compreso
interutiori  automatici  magneiotermici  di
comando e profezio ... le in vetroresina per
dlloggiomento  apparecchiature, plafoniera

10,00

250,00

40,000

250,00

250,00

10,0Q

10,00

10,00

10,00

400,00

400,00

16,19

51,63

40,08

3,43

4°047,50]

516,30

400,80

17372.00

A RIPORTARE

972917480,78

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. [Concessionario}
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Num.Crd,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

porug.

lung. larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RiIPORTO

97291°480,78

253 /252
L.05.010.030.
e

254 /253
1.05.020.010.
a

2557254
NPied

256 / 255
L.02.010.140.
C

257 /256
L.02.010.160,
b

sfagna c¢on lampade fluoresceni
lluminazione quadro
SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Attrezata

Cat 17 - 3.4) Impianto di illuminazione

per

SOMMANO N

Corda in rarme nudo, in opera completa di
morsetti e capicorda, posata interrata entro
scavo predisposto sezione nominale 50 mm?
SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Attrezzata

Cat 17 - 3.4) impianto di illumingzione
collegamento in rete dei dispersori di ferra
collegamento pali

SOMMANC m

Dispersare a croce in profilate i accicio
zincato a caldo in accordo alle norme CEl 7-4,
munito di bandierina con 2 fori diametro 13
mm per allacciamenic condufforl fondi e
bandelle alloggiate in pozetto di materiale
plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza
1.5m

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Attrezata

Cat 17 - 3.4) Impianto di iluminazione

SOMMANO cad

Giunzione ad isolamenfo in gel. tipo ETELEC
SHARK-410, giunzione in derivazione: cavo
passante 1x150 o 4x2,5-10mmg, diom max 25,5
mm, cavo in derivazione 1x35 o 4xé mmg,
diam max 15,2

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Atfrezzata

Cat 17 - 3.4} Impianto di ilumingzione

per la giunzione nei pozzetti

SOMMANO N

Cavo in corda rigida di rame ricofto stagnato
isolatoc in gomma EPR, FG7 OR ., non
propagante di incendic { CEl 20-22 I, non
propagante di fiamma | CEl 20-35), contenuta
emissione ... 1 20-22 {l, la marca o provenienza
di prodotto, la marcatura metrica progressiva e
marchio IMQ Tripolare Sezione 3x4 mm?

SpCat 3 - Capifolo 3; Piazza Attrezata

Cat 17 - 3.4) Impianto diilluminazione
collegamente dalla giunzione nel pozzetto o
dalla morsettiera nella cassetta stradale fino
alla morsettiera del corpo illuminante

SOMMANO m

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato
isolate in gomma EPR, FG7 OR , non
propagante di incendio { CEl 20-22 I}, non

10,00

1,00

180,00
2,00

10,00

10,00

80,00

100

1.00

180,00
20,00

200,00

10,00

10,00

16,00

10,00

80.00

80,00

6°046,97

6,64

89.24

35,84

2,87

67046,97

1°328,001

892.40]

358,40}

229,401

A RIPORTARE

$°300°334.15

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionario)
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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENS{ONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantiid

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTCO

9°300°336,15

258 /257
£.02.100.100.
b

259 /258
NPies

260 /259
NPie8

261 /260
NPiell

262 /261

propagante di fiamma { CEl 20-35), contenuta
emissione ... 20-22 ll, la marca o provenienza
di prodotto, la marcatura metrica progressiva e
marchio IMQ Tripolare Sezione 3x2,5 mm?
SpCat 3 - Capitalo 3: Piozza Attrezzata

Cat 17 - 3.4) Impianto di iluminazione

quadro zona dalla morsettiera del palo
all'armatura

SOMMANO m

Morsetto portafusibili, in melamina: per fusibili
10,3x38

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Atirezzata

Cat 17 - 3.4} Impianto di illuminazione

nella morsettiera del palo

SOMMANO cad

Apparecchio da incasso a pavimentazione
con corpo e viterie in acciaio incx A.LS.l. 304-
188 lucidato, anelle di  raccorde in
pressofusione di alluminio vemiciate nero, ..
tensione (V) 230 Classe di isolamento Classe |I:
corpo illuminante tipo Guzzini Light Up Walk art.
4192, lampada 70w JM

SpCat 3 - Capiiolo 3: Pigzza Attrezata

Cat 17 - 3.4) Impianto di illuminazione

SOMMANON

Apparecchic costifuite da un corpo redlizzato
in pressofusione di alluminio verniciato, munito
di vetro di chiusura solidale alla comice.
Allinterno del corpo & alloggiato COM-T 70w
G12 diffusione del fascio Medium M {16°-25%)
Classe diisolamento Classe Il

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Attrezata

Cat 17 - 3.4) Impianto di iluminazione

SOMMANO N

Apparecchio illuminante fipe Martini TOTEM,
corpo interamente in alluminic  con
fratiamento di cataforesi antiossidante, finitura
in grigio polvere poliestere, schermo
frasparente in policarbonato, diffusore in vetfro
pirex, lampada fluorescente compatta, classe |
grado di protezione |P45

SpCat 3 - Capitolo 3: Piczza Attrezzata

Cat 17 - 3.4) Impianto di illuminazione

SOMMANO N

3.5) Opere a verde e arredo (Cat 18)

Casseforme  di qudlunque fipo rette o

10,00

2,00

20,00

30,00

30.00

10,00

20,00

20,00

20,00

20,00

30,00

30,00

30,00

30.00

10,00

10,00

2,28

8,86

700,00

620,00

430,00

45,60

177,20

21°000.09

18°600,00§

47300,00

A RIPORTARE

9°344°458,95

COMMITTENTE; Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l, {Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEl LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

iung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

*

RIPORTO

97344745895

E.03.030.010.
b

263 /262
£.03.030.020.
a

264 [ 263
£.03.010.020.
d

265 /264
E.03.040.010.
a

266 [ 265
NP3

centinate per getti di conglomerati cementiti
semplici o armati compreso amo, disarmante,
disarmo, opere di puntellaiura & sostegno fino
ad un ... arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. per opere in elevazions

SpCai 3 - Capifolo 3: Piazza Attrezzata

Caf 18 - 3.5) Opere a verde e arredo

elevazioni panche

panche con rivesiimento in pietra calpazio

SOMMANOC m?

Sovrapprezze per casseforme con superiicie
piallata  per formazione di  gefli in
conglomerato cementizio a faccia vista
Sovrapprezzo per faccia vista

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Attrezata

Cat 18 - 3.5) Opere a verde e aredo

quantitd ar. prec

SOMMANO v

Calcestruzzo durevole per impieghi strutfurali
secondo le norme UNI EN 206-1 € UNI 11104 in
conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
norme  UNI 11040 per 1 calcestruzi
autocompatta comosione  indotta  da
carbonatazione, con resistenza caratteristica:
in fondazione Rck 40 - XC1 - rapporto a/c
max<0,6

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Attrezzata

Cat 18 - 3.5) Opere a verde e arredo

elevazioni panche: base

panche con rivestimento in piefra calpazio

SOMMANO m?

Accicio ad alia dutfilitd In classe tecnica
B450C, conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni del 23/09/2005 fornito in bare di
tutti i diametri; tagliate a misurg, sagomato ..
ride, legature ed ogni altro onere, nonché, tuli
gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in
barre per armature

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Attrezata

Cat 18- 3.5) Opere a verde e arredo

quant. art prec

SOMMANO kg

Pavimentazione in lastre di pietra calpazio sp
cm 5 bocciardata, in lefto di sabbia su
sottostante massetto di fondazione,
questultimo da pagarsi a parie.,

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Atlrezzata

Catf 18 - 3.5) Opere a verde e aredo
rivestimento panche

panche con rivestimento in pietra calpazio

6,00
6,00

3,00
3.00
2,00

3.00

14,00
13.00

97,20

14,00
13.00
8,00

19,40

14,00

0.500
0.500
0.500

0.800

0,600
0,600

0.400
0,400
0,400

40,000

50,40
46,80

97,20

97.20

97.20

8,40
7.80
3.20

19.40

776,00

776,00

33,60

26,63

3.26

103,22

1,03

2758844

316.87

2°002,47

799.28

A RIPORTARE

33.60

9°3507166,01

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cofoniere Sr.l. (Concessionario}
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAYORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

33,60

973507166,0%

267 | 266
U.06.020.070
.

268 [ 267
U.07.010.040
Ko

269 [ 248
U.07.010.150
b

270 / 269
U.07.010.300
b

271 /270
NPé&

SOMMANO mgq

Cesiino portarifivti in calcesfruzzo armato con
superficie esterna  bocciardata e bordo
superiore a superficie liscia, contenitore interno
estraibile in lamiera zincata, comprese og ... U
pavimentazione o su tappeto erboso: forma
circolare, capacitd 30 |, diametro esterno 46
cm, altezza 65 cm, peso 105 kg

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Attrezzata

Cat 18 - 3.5) Opere a verde e arredo

SOMMANO cad

Preparazione del tereno alla semina o al
frapianto, mediante lavorazione meccanica
del temreno fino alla profondita di 15 cm e
successivi passaggi di affinamento meccanico
e manua ... li, sassi ed erbe, completamento a
mano nelle parti non raggiungibili  dalle
macchine: per superfici inferion a 1.000 m?
SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Atlrezzata

Cat 18 - 3.5) Opere a verde e aredo

areea a verde

civoa 1

aivela 2

aivola 3

SOMMANQO m?

Formazione del tappeto erbosco  con
preparazione meccanica del terenc (pulizia
dellarea, aratura/vangatura, erpicaturq), con
concimazione di fondo, semina manuale o
meccanica, comp ... di seme al m?, semina,
llatura,  escluso  eventuale ammendante
organico ed imigazione: per superfici da
1.000+2.000 m?

SpCat 3 - Capitolo 3; Piazza Atfrezzata

Cat 18 - 3.5) Opere a verde e arredo

quantita art prec

SOMMANO m?

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi
specifici per prali, distribuzione a spaglio o
manuale, con carello © meccanica, escluso il
prodotto; per superfici da 500 o 2.000 m?

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Atfrezzata

Cat 18- 3.5) Opere averde e arredo

SOMMANQ m?

Impianio di imigazione prafi compreso scavi,
fubazioni, pezi speciali, irigator di varia
fipologia, pompe, filiri @ quant'aliro; a mq di

3.00
2,00

2,00

13,00
8,00

0.800
0,800

228,00
300,00
138,00

666,00

666,00

31,20
12,80

77,60

10,00

10,00

228,00
300,00
138.00

666,00

666,00

666,00

17332,00

1°332,00

70,00

170,38

0.55

1,74

0,06

*

67984,00

1°703,80

366,30

1717216

79,92

A RIPORTARE

9736047219

COMMITTENTE: Salerno Invest - Le Coloniere Sir.l. {Concessionaric}



URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM
ing. Vito AVINO

pag. 83

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitd

unitario

TOTALE

RIPORTO

9°360°472,19

272 1271
NP32

2731272
NP33

274 /273
NP34

275/ 274
NP35

276 /275
NP36

277 1276
NP43

superficie irigata.

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Alrezzaia
Cat 18 - 3.5) Opere a verde e arredo
quantité art prec

SOMMANO mq

Fomitura e messa a dimora di Pleioblastus
pygmaeus varastus viridistriatus allevata in vaso
diam cm 36, carellinata, compraso lo scavo
della buca

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Attrezata

Cat 18 - 3.5) Opere a verde e arredo

SOMMANO N

Fornitura e messa a dimora di Bambusa
venfricosa allevata in vase diom cm 36,
cartellinata, compreso lo scave della buca
SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Attrezzata

Cat 18 - 3.5} Opere a verde e amedo

SOMMANO N

Fornifura @ messa a dimora di Arbatus unedo
dllevata in vaso diam cm 24, h cm 80/100,
cartellinata, compreso lo scavo della buca
SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Attrezata

Cat 18 - 3.5) Cpere a verde e arredo

SOMMANON

Fornitura e messa a dimora di Vinca minor
‘variegata’ dllevata in vaso diam cm 15,
cartellinata, compreso lo scavo della buca
SpCat 3 - Capitolo 3: Pigzza Altrezzata

Cat 18- 3.5) Opere a verde e arredo

SOMMANO N

Formitura e messa a dimora di Grevillea
Juniperina allevata in vaso diam cm 36,
cartellinata, compreso lo scava della buca
SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Attrezzata

Cat 18 - 3.5) Cpere a verde e arredo

SOMMANON

Fornitura e messa a dimeora di Azalea
'Palestring’ allevata in vaso diam cm 50, h em
80790, cartellinata, compreso lo scavo della
buca

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Atfrezata

Cat 18 - 3.5} Opere a verde e arredo

666,00

20,00

20,00

30,00

30.00

20,00

30,00

665,00

666,00

20,00

20,00

20,00

20,00

30,00

30,00

30,00

30,00

20,00

20,00

30,00

4,00

20,00

45,00

15,00

2,00

45,00

2°664,00

400,00

200,00

450,00

60,00

200.00

A RIPORTARE

30,00

9°365°844,19

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. (Concessioncrio}
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

parug.

lung. larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

30,00

9°365°846,1%

278 /277
NP45

279 /278
NP53

2807279
NP56

281 /280
NP57

SOMMANO N

Fornitura e messa a dimora di Corylus avellana
'‘Contorta’ allevata in vaso diam cn 50, h cm
150/175, cartellinata, compreso lo scavo della
buca

SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Attrezata

Caf 18- 3.5) Opere a verde e arredo

SOMMANQ N

Fornitura & messa a dimora di photinia fraser
'Red Robin’ allevata in vaso diam cm 33, hcm
125/150, cartellinata, compreso lo scavo della
buca

SpCat 3 - Capitolo 3: Piozza Attfrezzata

Cat 18 - 3.5) Opere a verde e arredo

SOMMANO N

Fornitura e messa a dimora di Hedera
algeriensis 'Gloire de Marengo' allevata in vaso
diom cm 22, h cm 150/175, cartellinata,
compreso lo scavo della buca

SpCat 3 - Capitolo 3: Piozza AHrezzaia

Cat 18 - 3.5) Opere a verde e arredo

SOMMANO N

Fomitura e messa o dimora di Wisteria
floribunda 'Rosea’ allevata in vaso diam cm 50,
cartellinata, compreso lo scavo della buca
SpCat 3 - Capitolo 3: Piazza Atirezzata

Cat 18 - 3.5) Opere averde e arredo

SOMMANO N

10,00

10,00

20,00

4,00

30,00

10.00

10,00

10,00

10,00

20,00

20,00

4,00

4,00

120,00

120,00

30,00

15,00

60,00

3°600,00]

17200,00

300.00

300,004

240.00

A RIPORTARE

9°3717486,19

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionario)
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Num.Ordl.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEl LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quaniitd

unitaric

TOTALE

RIPORTO

$°371°486,19

2827281
R.02.010.050
.a

2837282
U.05.010.060
.Q

284 /283
E.01.020.010.
a

2857284
£.01.050.010.
(o]

286 /285
E.01.060.010.
a

Capitolo 4; Allacciamenti {(SpCat 4)
4.1} Allacciamenti: fogna (Cat 19)

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di
idonea  affrezzafura, in conglomerato
bituminoso e/o cementizio anche armato per
la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti
su  superfici in  conglomerato  bituminoso
profondita di taglio da @ o 100 mm

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 19 - 4.1) Allacciamenti: fogna

fratto A

fratto B

tratto C D EF ml 157+200+150+105

SOMMANQO m

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
fipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
kasporto nel'ambito det cantiere fino ad una
distanza massima di 5000 m Demolizione di
fondazione stradale di qualsiasi fipo

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 19 - 4.1} Allacciamenti: fogna

fratto A

fratto B

fratto C D E F ml 157+200+150+105

SOMMANO m?®

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondiid
di 2 m, compresa l'estrazione e |'aggofto di
eventuali acque, fino ad un battente massimo
di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m:in
rocce sciolte [argilla, sabbia, ghicig,
pozzolana, lapilo, tereno vegetale e simili o
con frovanti fino ad 1 m3)

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 19 - 4.1) Allacciamenti: fogna

tratto A

tratio B

tratio C D EF m] 157+200+150+105

SOMMANO m*

Trasporfo a rifivto di materiale proveniente da
favori di movimente ferra effettuata con
autocami, con portata superore o 30 q,
compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 19 - 4.1} Allacciamenti: fogna

vedi quant. art, prec.

SOMMANO m?®

Smallimento di materiale da scavo ascivtto e
privo di ulericri scorie e frammenti diversi pe in
terventi di enfitd inferiore a 10.000 mc valutato
per linfero appalto, dariuso, Il ... autorizzando

2,00
2,00
2,00

70,00
150,00
612,00

70,00
150,00
612,00

1,000
1.200
1,300

70,00
150,00
412,00

1,000
1,200
1,300

2091.,20

0.100
0,100
0,100

2,000
2,000
2,000

140,00
300,00
17224,00

17664,00

7,00
18,60
79,56

104,56

140,00
360,00
17591,20

2°091.20

209120

2°091,20

317

691

4,12

6,08

57274,88]

722,51

8°615,74

12°714,50

A RIPORTARE

9°3987813,82

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Srl. {Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFEA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitts

unifario

TOTALE

RIPORTO

9°398'813.82

287 / 286
1.02.040.020
f

288 [ 287
U.02.040.020

-g

289 /288
1.02.040.020
.h

290 /289
U.04.020.670
£

la comresponsione degli oneri o seguire.
Materale da scave anche con sassi compresi
trovanti fino a 0,20 m

SpCat 4 - Capitclo 4: Allacciamenti

Cat 19 - 4.1] Allacciamenti: fogna

in ragione di 1.70 fon/mc

SOMMANO t

Tubazione per condohe di scarico in
polietilene  strutturato ad  alta densitd,
conugato estemamenie e con parete intema
liscia "fipo B secondo EN 13476, realizzato a
doppia pare ... ormazione del letto di posa e
del rinflanco in materiale idoneo. Rigidita
anuvlare SN 4 kN/m? DN 630 mm e d im/min 527
mm

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 19 - 4.1} Allacciamenti: fogna

fratto A

SOMMANO m

Tubozione per condotte di scarico in
polieiilene  shutturalo ad alic  densitd,
corrugato esternamente e con parete interna
liscia "fipe B' secondo EN 13474, redlizzato a
doppia pare ... ormazione del letto di posa e
del rinfionco in materiale idoneo. Rigidita
anulare SN 4 kN/m? DN 800 mm e d im/min 649
mrm

SpCat 4 - Capitole 4: Allacciamenti

Cat 19 - 4.1] Allacciamenti: fogna

tratto B

SOMMANGO m

Tubazione per condotte di scarico in
polietilene  strutfurato ad alia  densitd,
corrugato aesternamente @ con parete interna
liscia "lipe B' secondo EN 13474, redlizzato o
doppia pare ... imazione del letto di posa e del
rinflanco in materiale idoneo. Rigiditd anulare
SN 4 kN/m? DN 1000 mm e d im/min 837 mm
SpCaf 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 19 - 4.1} Allacciamenti: fogna

trattc CDEF

SOMMANO m

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico
carrabile con  elementi  prefabbricati  in
cemento vibrato con pareti non inferiori a cm
15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte
I ... con calcestuzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo Do 120x120x%0 ¢m

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 19 - 4.1] Allacciamenti: fogna

fratti ABCDEF

SOMMANO cad

2091,20

70,00

150,00

612,00

13,00

1,700

3°555,04

3°555,04

70,00

70,00

150,00

150,00

612,00

612,00

13,00

13,00

1,90

72,74

139,34

211,53

239,27

6'754,58}

57091.,80

207901,00

129°456,36

3'110.51

A RIPORTARE

9°5647128,07

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Ceotoniere Sr.l. {Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE( LAVORI

DIMENSIONI

par.ug,

tung. larg.

H/paso

Quantita

IMPORTI

unitano

TOTALE

RIPCRTO

9'564°128,07

591 /290
U.04.020.080
i

292 /291
U.04.020.110
.C

293 /292
U.04.020.020
£

294 /293
104,020,250
.Q

L3

295 /294
E.01.040.040.
a

Anello di prelunga per pozzetto di raccordo e
camerette per traffico carrabile con elementi
prefabbricali in cemento vibrato con pareti
non inferiori @ cm 15, con impronte |laterali ... il
rinflanco con calcestruzzo cementizio, il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Da 120x120x100 cm

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 19 - 4.1) Allacciamenti: fogna
fratiABCDEF

SOMMANO cad

Coperchi per pozetti di fipo pesante per
traffico  camabile redlizato con  elementi
prefabbricati in cemento vibrato posti in opera
compreso ogni onere e magistero Da 130x130
cm

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 19 - 4.1] Allacciamenti: fogna

tatti ABCDEF

SOMMANO cad

Pozzetto di raccordo pedondle, sifonato,
realizate con  elementi  prefabbricafi  in
cemento vibrate con impronte laterali per
limmissione i tubi, senza coperchio o griglia,
posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, |l
rinflanco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri perlo scavo 40x60x60 cm

SpCat 4 - Capifolo 4: Allacciamenti

Cat 19 - 4.1} Allacciamenti: fogna

fraiti A B C D E Fraccolia acque

SOMMANQ cad

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e
grigie in ghisa sferoidale di  qualsiasi
dimensione, forma e classe di camabilitd
prodotti, secondc quanto sancito dall'ullima
ed .., izia di gilettamento ed ogni aliro onere e
magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie
e griglie in ghisa sferoidale

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 19 - 4.1) Allacctamenti: fogna
rolfiABCDEF

Camerette in ragione di 40 kg/cad

pozzetti in ragione di 30 kg/cad

SOMMANO kg

Rinflanco con sabbia o sabbiella, nella
adeguata granulometria esente da piefre e
radici, di tubazioni, pozzi o pozetli compreso
gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio
... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato
per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito @ macchina

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

13,00

13.00

26,00

13,00
26,00

40,000
30,000

13,00

13.00

13,00

13,00

26,00

26,00

920,00
780,00

17°300,00

188,79

133,21

63.09

3,43

2°454,27

17731,73]

17640,34

47°459,00]

A RIPORTARE

9°5747413,41

COMMITTENTE: Salemao Invest - Le Cotoniere Sr.l. (Concessionario)




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pog. 88
DIMENSIONI IMPORTI
NT?[Q[FOFFS' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd
par.ug. lung. lorg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°574°413,4 1
Cat 19 - 4.1} Allacciamenti: fogna
frafto A 70,00 1,000 0,730 51,10 i
deduz fubo 3.14*315%315=0.312 76,00 0,312 21,84
fratto B 150,00 1,200 0.200 162,00
deduz tubo 3.14*0.40%0.40= 0.502 150,00 0,502 -75,30
fratto CDEF 612,00 1,300 1.100 875,16
deduz tubo 3.14*0.50%0.5¢= 0.785 612,00 0.785 -480,42
Sommano positivi m? 1°088,26
Sommano negativi m® -577,56
SOMMANO m? 510,70 36,74 187763,12
296 295 Rintemro con matericgle arido, compreso
E.01.040.030.|l'avvicinamento dei materiali, il
a compattamento a strati del materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del terenc
preesistente ed il costipamento prescritfo.
Compreso ogni onere Rintero con materiale
idoneo proveniente da cave
SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti
Cat 19 - 4.1} Allacciamentl: fogna
frafto A 70,00 1,000 1.170 81,90
fratto B 150,00 1,200 1,000 180,00
fralo CDEF 612,00 1,300 0,800 636,48
SOMMANO m? 898,38 20,38 18°308,98
297 / 296 Stesura in opera di conglomeraio bituminoso
U.05.020.230 | per rappezzalure, anche se saliuarie o piccole
ie; fasce di risagomatura su careggiate a bitume "
© non, previa la pulizia, scarificazione e .. i
risulta, al mc cli conglomercto
preventivamente misurato sciofto. al m di
conglomerato  prevenltivamenie  misurato
sciolto
SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti
Cat 19 - 4.1) Allacciamenti: fogna
fratto A 70,00 1,000 0,120 8,40
fratto B 150,00 1,200 0,120 21,60
tratto CDEF 612,00 1,300 0.120 95,47
SOMMANO m? 125,47 71,25 8°93%,74
298 / 297 Allacciamento dl collettore comunale
NPla SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti
Cat 19 - 4.1} Allacciomenti: fogna
1.00 1,00
SOMMANOQ a corpo 1,00 546,77 546,77
4.2) Allacclamenti: enel (Cat 20)
299 /298 Taglio di superfici piane eseguite con l'ausilio di
R.02010.050 lidonea  atirezzatura, in  conglomerato
. bituminoso e/o cementizic anche armato per
la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti
su superfici in conglomeratc  bituminocso
profonditd di taglio da 0 a 100 mm
SpCat 4 - Capitolo 4:; Allacciamenti
A RIPORTARE 9°620°972,02

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cofoniere Sr.l. [Concessionario)
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Num.Ordl.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DEMENSIONI

par.ug.

lung. targ.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9°6207972,02

300 /299
U.05.010.060
K|

301 /300
E.01.020.010.
a

302 / 301
E.01.050.010.

qa

303/ 302
E.01.060.010.
a

304 / 303
L.02.040.140.

g

Cat 20 - 4,.2] Allacciamenti: enel

SOMMANG m

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
fipo, eseguiia con mezzi meccanici, compreso
frasporto nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 5000 m Demolizione di
fondazione stradale di qualsiasi tipo

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 20 - 4.2) Allacciomenti: enel

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondifa
di 2 m, compresa lesirazione e l'aggoho di
eveniudli acque, fino ad un battente massimo
di 20 cm, il carico sugli auiomezzi ed 11 ... m:in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaig,
porzolana, lapillo, ferenc vegetale e simili o
con trovanti finc ad 1 mY)

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 20 - 4.2) Allacciomenti: enel

SOMMANO m?

Trasporto a rifivto di materiale provenienfe da
lavori di movimento ferra effettuata con
avtocarm, con portata superiore a 50 q.
compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per frasporti fino a 10 km

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 20 - 4.2} Allacciamenti: enel

vedi quant. art. prec,

SOMMANO m?

Smaltimento di materiale da scavo ascivtto e
privo di uleriori scorie @ frammenti diversi pe in
terventi di entitd inferiore a 10.000 mc valutato
per l'intero appalto, da riuso. Il ... autorizando
la comesponsicne degli oneri o seguire.
Materale da scavo anche con sassi compresi
frovanti fino a 0,20 m

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 20 - 4.2) Allacciamenti: enel

in ragicne di 1,70 ton/mc

SOMMANO t

Cavidetto di doppia tubazione flessibile
commugata a doppia parete per linee di
dlimentazione elettrica in polietiene ad dlta
densitd, forniti in rotoli, conforme alle norme
NC F .. ra in scavo o in cavedi [pagatli a
parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,

2,00

250,00

250,00 1,000

250,00 1,000

375,00

375.00

0,100

1,500

1,700

500,00

500,00

25,00

25,00

375,00

375,00

375,00

375.00

637,50

637,50

3,17

6,21

4,12

6,08

1,90

17°585,004

172,75

1°545,00

27280,00]

17211,25

A RIPORTARE

97627776602

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitarc

TOTALE

RIPORTO

9°627°766,02

305/ 304
U.04.020.030
A

306 / 305
U.04.020.110
B

307 / 306
15.04.020.250
Rel

308 / 307
E.01.040.040.
a

cavallotti di fissaggio Diametro mm 125
SpCat 4 - Capitolo 4; Allacciamenti
Cat 20 - 4.2) Allacciamenti: enel

SOMMANO m

Anello di prolunga per pozettti pedonali
redlizzato con  elementi  prefabbricali  in
cemenio vibrato con impronte laterali per|
limmissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto . uso il rinfianco con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusione
degh oneri per lo scavo 100x100x1 10 cm

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciarmenti

Cat 20 - 4.2) Alacciamenti: enel

SOMMANO cad

Coperchi per pozzetti di fipo pesanie per
fraffico  carabile redlizzato con  elementi
prefabbricati in cemento vibrate posti in opera
compreso ogni onere e magistero Da 110x110
cm

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 20 - 4.2) Allacciamenti: enel

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e
grigie in ghisa sferoidale di  qualsiasi
dimensione, forma e closse di camrabilita
prodotti, secondo quanto sancite dallultima
ed ... izia di alleftamento ed ogni aliro onere e
magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie
e griglie in ghisa sferoidale

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 20 - 4.2) Allacciamentl: enel

in ragione di 30 kg/cad

SOMMANO kg

Rinfianco con sabbia © sabbiella, nella
adeguata granulometria esente da pietre e
radici, di tubazioni, pozzi o pozetti compresc
gli oneri necessari per una corretia stabilizzazio
... anti e eventuadli apporti di materiali. Misurato
per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozetti eseguito o macchina

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 20 - 4.2} Allacctamenti: enel

¢ dedurre ingombro tubi fi 125= 0,0625%0.0625*
3.14

Sommano positivi m?
Sommano negativim®

SOMMANO m?

8,00

2,00

250,00

8.00

8,00

250.00

250,00

1.000

30,000

0.350

0,012

250,00

250,00

8,00

8,00

8,00

8.00

240,00

240,00

87,50
-6,00

87.50
-6.00

81.50

17.68

192,19

105,84

3.43

346,74

47420,00

17537,52

846,72

823,20

2°994,31

A RIPORTARE

9°638°387.77

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sir.l. {Concessionario)
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Numn.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEL LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

forg. Hipeso

Quantité

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9638738777

309 / 308
£.01.040.030.
a

310 /309
U.05.020.230
.Q

311 /310
NP2a

=

312 /311
R.02.010.050
.Q

3137312
U.05.010.060
.Q

-

Rintero con matericle arido, compreso
lavvicinamento dei maiteriali, il
compattamenio a strati dei materiali impiegati
fino alf raggivngimento delle quote del terreno
preesistente ed 1 costipamento prescritto,
Compreso ogni onere Rintero con materiale
idoneo proveniente da cave

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 20 - 4.2} Allacciamenti: enel

SOMMANO m?

Stesura in opera di conglomerato bituminoso
per rappezzature, anche se sattuarie o piccole
fasce di risagomatura su careggiate a bitume
© non, previa la pulizia, scarificazione ¢ .. i
risulta, al m¢ di conglomerato
preveniivamente misurato sciolto, al m di
conglomerato  preventivamente  misurato
sciolto

SpCat 4 - Capitole 4: Allacciamenti

Cat 20 - 4.2) Allacciamenti: enel

SOMMANO m?*

Allacciomento al cavidofto Enel esistente
SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti
Cat 20 - 4.2) Allacciamenti: enel

SOMMANO a corpo

4.3) Allacciamenti: telefonia {Cat 21)

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di
idonea  aftrezzatura, in  conglomerato
bituminoso e/o cementizio anche armato per
la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidothi
su superfici in  conglomerato  bituminoso
profonditd di faglio da 0 a 100 mm

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 21 - 4.3} Allacciamenti: telefonia

SOMMANO mM

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
fipo, eseguita con mezz meccanici, compreso
frasporte nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 5000 m Demoliziong di
fondazione stradale di qualsiasi tipo
SpCai 4 - Capitolo 4: Allacciamenti
Cat 21 - 4.3) Allacciamenti: telefonia

SOMMANO m*

2,00

250,00

250,00

1,00

250,00

250.00

1,000 1,050

262,50

1,000 0.120

262,50

30,00

30,00

1.00

1,00

500,00

500,00

1.000 0,100

25,00

25,00

20,38

71,25

500,00

317

6,91

57349,75

27137.50]

500,00

17585,00

172,75

A RIPORTARE

9°6487132,77

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.. {Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFEA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

targ.

H/peso

Quanfitd

IMPORTI

unifario

TOTALE

RIPORTO

9°648132,77

314/313
£.01.026.010.
Q

3157314
E.01.050.010.
a

316/315
E.01.0460.010.
a

317 /316
L.02.040.150.

g

318/ 317
U.04.020.030
A

"|posto

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita
d 2 m, compresa l'esirazione e l'aggoitto di
evenludli acque, fino ad un battente massimo
di 20 em, il carico sugli automezzi ed 1l ... m:in
rocce scioltfe (argilla, sabbic, ghiaig,
pozzelana, lapillo, tereno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 m?)

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 21 - 4.3) Allacciamenti: telefonia

SOMMANO m?

Trasporto a rifiuto di matericle proveniente da
lavori di movimento tera effettuata con
avtocam, con portata superiore a S0 q,
comprese lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di  discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
SpCat 4 - Capitolo 4: Allaccigmenti
Cat 21 - 4.3} Allacciamenti: felefonia

SOMMANO m®

Smaltimenio di materiale da scavo ascivtio e
privo di ulerion scorie e frammenti diversi pe in
terventi di enttta inferiore o 10.000 mc valutato
per lintero appalto, da rivso, Il .., autorizando
lo conmesponsione degli onerl a seguire.
Materale da scavo anche con sassi compresi
frovanti fino @ 0,20 m

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciarmenti

Cat 21 - 4.3) Allacciamenti: telefonia

in ragione di 1,70 ton/mc

SOMMANO t

Cavidelto di fripla tubozione flessibile
cormugata a doppia parete per linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta
densitd, forniti in rotoli, conforme alle norme
NC F .. rain scavo o in caved (pagati a
parte}, compreso: giunzicni, curve, manicotti,
cavalloti di fissaggio Diametro mm 125

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 21 - 4.3} Allacciamenti: telefonia

SOMMANO m

Anello di prolunga per pozettti pedonal
reglizato  con  elementi  prefabbricati  in
cemento vibrato con impronte laterali per
'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
. uso il rinfianco con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusione
degii eneri per lo scavo 100x100x110 cm

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciomenti

Cat 21 - 4.3) Allacciamenti; telefonia

250,00

375,00

375,00

230,00

6,00

1,000

1,500

1,700

375,00

375,00

375,00

375.00

637,50

637,50

250,00

250,00

6,00

4,12

6,08

1,90

25,16

17545,00]

2°280.00]

17211,25

47290,00]

A RIPORTARE

6,00

9°65%° 459,02

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.. (Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVCRE

DIMENSIONE

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitaria

TOTALE

RIPORTO

6,00

97°659°459,02

-

319 /318
U.04.020.110
b

320/ 3¢
U.04.020.250
.a

321 /320
E.01.040.040.
a

322 /321
E.01.040.030.
a

3237322
U.05.020.230
.a

SOMMANO cad

Coperchi per pozmetti di fipo pesante per
traffico carabile realizate con  elementi
prefabbricati in cemento vibrato posti in opera
compreso ogni onere e magistero Da 110X110
cm

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 21 - 4.3} Allacciamenti: telefonia

SOMMANO cad

Fomitura e posa in opera di chiusini, caditoie e
grigie in ghisa sferoidale di  qualsiasi
dimensiche, forma e closse di carabiliia
prodotti, secondo guanio sancito dallulfima
ed ... izia di alletiamento ed ogni alfro onere e
magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie
e griglie in ghisa sferoidale

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 21 - 4.3) Allacciamenti: telefonia

in ragione di 30 kg/cad

SOMMANO kg

Rinflanco con sabbia o sabbiella, nella
adeguata granulometria esente da piefre e
radici, di tubazioni, pozzi o pozetti compreso
gli oneri necessarl per una corretta stabilizzazio
... anfi e eveniuali apporti di materiali. Misurato
per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzett eseguito a macchina

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 21 - 4.3) Allacciamenti: telefonia

a dedure ingombro fubi fi 125=0.0625%0.0625*
3.14

Sommano posifivi m?
Semmanc negativi m?

SOMMANQO m?

Rinterro con materiale aride, compreso
Favvicinamento del materiali, il
compattamenio a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del tereno
preesistente ed 1 costipamento  prescritto.
Compreso ogni cnere Rintero con materiale
idoneo proveniente da cave

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 21 - 4.3} Allacciamenti: telefonia

SOMMANO m?®

Stesura in opera di conglomeraio bitumingso
per rappezature, anche se saltuarie ¢ piccole
fasce di risagomatura su careggiate a bitume
o non, previa la pulizia, scarificazione e ... i

6,00

3,00

6,00

250,00 1.000

256,00

250,00 1.000

30,000

0,350

0,012

1.050

6,00

6,00

6,00

180.00

180,00

87,50

-9,06

87,50
-9,00

78,50

262,50

262,50

192,19

105,84

343

36,74

20,38

1715314

635,04

617,40

27884,09

5°349.75

A RIPORTARE

97°670°098,44

COMMITTIENTE; Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionario)
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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

por.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quaniita

IMPORT!

unitario

TOTALE

RIPORTO

97670°098,44;

324 /323
NP3a

325/ 324
R.02.010.050
.Q

326 /325
U.05.010.060
.a

327 / 326
£.01.020.010.
a

328 /327
E.01.050.010.
Q

tisulta, o] me di conglomerato
preventivamente misurato sciolto. ol m di
conglomerato  preventivamente  misurato
sciolto

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 21 - 4.3] Allacciamenti: telefonia

SOMMANO m?

Allacciamento al cavidotfo telefonia esistente
SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti
Cat 21 - 4,3) Allacciamenti: felefonia

SOMMANO cadauno

4.4) Allacciamenti: gas (Cal 22)

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilic di
idonea  aftrezzaiura, In conglomerato
bituminoso efo cementizio anche armato per
la creazione di giunti, iagli, canalette, cavidoti
su  superfici in  conglomerato  bituminoso
profonditd di taglio da ¢ a 100 mm

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 22 - 4.4) Allacciamenti: gas

SOMMANO m

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
lipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
frasporio nelllambito del caniiere fino ad una
distanza massima di 5000 m Demolizione di
fondazione stradale di qualsiasi tipo

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciarmenti

Cat 22 - 4.4) Allacciamenti: gas

SOMMANGC m?®

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondité
di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
eveniuall acque, fino ad un battente massimo
di 20 cm, i carico sugli avtomezzi ed il ... m: in
rocce sciolte {argila, sabbig, ghicia,
pozzolana, lapillo, tereno vegetale e simili o
con frovanti fino ad 1 m?)

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cai 22 - 4.4) Allacciamenti: gas

SOMMANO m*

Trasporto a rifivte di materiale proveniente da
lavori di movimento terma effettuata con
auvfocarri, con porfala superiore o 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di  discarica

2,00

250,00

1,00

450,00

450,00

450,00

1,000

1,000

1.000

1,000

0,120

0.100

1,500

30,00

30,00

1,00

1,00

900,00

900,00

45,00

45,00

675,00

675,00

71.25

500,00

317

6,71

412

27137.50

500,00

2°853.08

310,25

2°781.00

B

A RIPORTARE

9°678°680,89
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVOR!

DIMENS{ONI

parLug.

lurg.

larg.

H/peso

GQuaniitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9°6787680,89

329 /328
E.01.060.010.
a

330 /329
C.02.020.010
i

331 /330
E.01.040.040.
a

332 /331
E.01.040.030.
a

*

autorizzata per trasporti fino a 10 km
SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti
Cat 22 - 4.4) Allacciamenti; gas

SOMMANO m?®

Smaltimenfo di materiale da scavo asciutio e
privo di ulerior scorie & frammenti diversi pe in
terventi di entitd inferiore a 10.000 mc valutato
per lintero appalto, da riuso, Il ... autorizzando
la comresponsions degli oneri a seguire.
Materale da scavo anche con sassi compresi
frovanti fino a 0,20 m

SpCat 4 - Capitolo 4; Allacciamenti

Cat 22 - 4.4) Allacciamenti: gas

in ragione di 1,70 ton/mc

SOMMANO t

Tubo polietilene ad Alta DensitG PE 80 per
condotte di gas naturale, colore nero con riga
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI 1SO
4437 fipo 314; segnato ogni metro con diamet
. ione del letlo di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del
diametro esternoc 110 mm spessore 10,0 mm
SpCat 4 - Capitolo 4; Allacciamenti

Cat 22 - 4.4} Allacciamenti: gas

SOMMANO m

Rinflanco con sabbia o sabbiella, nella
adeguata granulemetria esente da pietre e
radici, di tubazioni, pozzi 0 pozeti compreso
gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio
... anfi e eventuali apporti di materiali. Misurato
per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti @seguite a macchina

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 22 - 4.4) Allacciamenii: gas

a dedume ingombro tubi 0.055*¢.055*3.14

Sommano positivi m*
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Rinfewo con maieridle arido., compreso
l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strall dei materiali impiegati
fine al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritio.
Compresc ogni onere Rinterre con materiale
idoneo proveniente da cave

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

" ICat 22 - 4.4) Allacciamenti: gas

SOMMANO m?

2,00

2,00

675,00

675,00

450,00

450.00
450,00

450,00

1,000

1.00G

1,700

0,300
0,609

1,100

675,00

675,00

17147,50

1°147,50

200,00

£00,00

135,00]

-8.10

135,00
-8,10

126,90

495,00

495,00

6,08

1,90

15,58

36,74

20,38

47104,00

2718025

14°022,00§

47662,31

10°088,10|

A RIPORTARE

§713737,55

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Coteniere Sr.l. {Concessionario)
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Num,Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

targ.

H/peso

Quantité

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

97137737 .55

333 /332
U.05.020.230
.Q

334 1333
NP4a

335/ 334
R.02,010.050
a

336 /335
U.05.010.060
Re|

337 /336
E.01.020.010.
a

Stesura in opera di conglomerdtfo bitumninoso
per rappezzature, anche se saltuarie o piccole
fasce dirisagomatura su camreggiate a bitume
0 non, previa la pulizia, scarificazione e .. i
risulta, al mc cli conglomergio
preventivamente misurato sciolto. al m di
conglomerato  prevenfivamente  misurato
sciolto

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 22 - 4.4) Allacciamenti: gas

SOMMANO m?®

Allacciamento alla linea gas esistente
SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti
Cat 22 - 4.4) Alacciomenti: gas

SOMMANO cadauno

4.5) Allacciamenti: acquedotio (Cat 23)

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di
idonea  attrezzatura, in  conglomerato
bituminoso efo cementizio anche armato per
la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti
su superfici in  conglomerato  bituminoso
profondita di taglio da 0 a 100 mm

SpCai 4 - Capitolo 4; Allacciamenti

Cai 23 - 4.5} Allacciamenti: acquedotto

SOMMANO m

Demoliziene di fondazione stradale di qualsiasi
fipo, eseguita con mezzi meccanici, Compreso
frasporto nel'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 5000 m Demolizione di
fondazione stradale di qualsiasi tipo

SpCat 4 - Capitolo 4; Allacciamenti

Cat 23 - 4.5} Allacciamenti: acquedoito

SOMMANO m*

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita
di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotte di
eventuali acque, finc ad un battente massimo
di 20 cm, il carico sugli automez ed il ... m;in
rocce  sciolte  [argilla,  sabbig,  ghicia,
pozzolana, lapillo, tereno vegetale e simili o
con frovanti fino ad 1 md)

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 23 - 4.5} Allacciamenti: acquedotio

SOMMANO m?

2,00

450,00

1,00

250,00

250,00

250,00

1,000

1,000

1,000

0,120

0,100

1,500

54,00

54,00

1.00

1,00

500,00

500,00

25,00

25,00

375,00

375,00

71,25

17500,00

3.17

6,91

4,12

37847,50§

17500004

1°585,00]

172,75

17°545,00

A RIPORTARE

$7722°387,80
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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORE

DIMENSIONI

paor.ug.

lung. larg.

Hipeso

GQuantité

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

$°7227387.80

338 / 337
E.01.050.010.
a

339 /338
£.01.060.010.
a

340 / 339
C.0i.090.070
f

341 / 340
C.01.090.070
.C

342/ 341
C.04010.150

g

r

Trasporto a rifivio di materiale proveniente da
lavori di movimento tferra effettuaia con
autocari, con porfafa supericre @ 50 g,
compreso o spandimento del materiale ed
esclusi gli eveniuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino @ 10 km

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 23 - 4.5} Allacciamenti: acquedotto

SOMMANO m*

Smaltimentfo di materiale da scavo asciutio e
prive di ulefiori scorie e frammenti diversi pe in
tervent! di entita inferiore a 10.000 me valutato
per lintero appalto, da rivso. Il ... autorizando
fa comesponsione degli oneri a seguire.
Materale da scavo anche con sassi compresi
trovantifino a 0,20 m

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 23 - 4.5) Allacciamenti: acquedotto

in ragione di 1,70 tfon/mc

SOMMANO t

Tubi in accicic senza saldatura forniti e posti in
opera, di qualsiasi lungheza, secondo [e
norme  UNI 4363/84, con  rvestimento
bifuminoso pesante conforme alle norme UNI
5256, co .. le prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri del diametro di 125 mm

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 23 - 4.5} Allacciomenti: acquedotto

SOMMANO m

Tubi in accivio senza saldatura fomiti e posti in
opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le
norme  UNI  6343/84, con rivestimento
bituminosce pesante conforme alle norme UNI
5256, co ... lle prove idrauliche, il lavaggic € la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri del diamefro di 65 mm

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 23 - 4.5) Allacciamenti: acquedotto

SOMMANO M

Saracinesca a corpo pighto in esecuzione in
ghisa e bronzo con volantinoe e premistoppa in
ghisa albero in accigio inox, conforme dlle
norme UNI PN10 per impianfi acqua calda o
fred ... 0 occorre per dare 1l lavore compiufo a
perfetia regola darte Posa di saracinesca a
corpe ovale in ghisa e bronzo DN125

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Catf 23 - 4.5) Allacciamenti: acquedotto

375,00

375,00

250,00

250,00

1,00

375,00

375,00

1,700

637,50

637,50

250.00

250,00

250,00

250,00

1,00

6,08

1,20

65,73

36,19

2°280,00

17211,25

167432,50

2°047,50]

A RIPORTARE

1.00

§°751°359.05
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE! LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

ung.

larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

9751735%,05

343/ 342
C.04.010.150
d

344 /343
1.04.020.030
A

345/ 344
U.04.020.110
b

346 f 345
1.04.020.250
.a

347 / 346
£.01.040.040.
a

SOMMANO cad

Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in
ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in
ghisa albero in accigio inox, conforme dlle
norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
fred ... ro occormre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte Posa di saracinesca a
corpo ovale in ghisa e bronzo DNé5

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 23 - 4.5) Allacciamenti: acquedotto

SOMMANO cad

Anello di prolunga per pozzettti pedonali
reglizzato con elementi  prefabbricati  in
cemento vibrato con impronte laterali per
limmissicne di tubi, senza coperchio o griglia,
posfo . uso il rinflanco con calcestruzzo
cementizio, il rinferro con la sola esclusione
degli cneri per lo scavo 100x100x110 cm

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 23 - 4.5] Allacciamenti: acquedotto

SOMMANO cad

Coperchi per pozeti di fipo pesante per
traffico  canabile redlizato con elementi
prefablricati in cemento vibrato posti in opera
compreso ogni onere & magistero Da 110x110
cm

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 23 - 4.5} Allacciamenti: acquedotto

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e
griglie in ghisa sferoidate di  qualsiasi
dimensione, forma e classe di carrabilith
prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima
ed ... izia di dllettamento ed ogni alfro cnere e
magistero Fornitura € posa di chiusini caditoie
e griglie in ghisa sferoidale

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 23 - 4.5) Allacciamenti: acquedoito

in ragione di 40 kg/cad

SOMMANO kg

Rinflanco con sabbia o sabbiella, nella
adeguaia granulometria esente da pietre e
radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso
gli oneri necessari per una correlfa stabilizzazio
... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato
per il volume reso Rinfianco di tubozioni e
pozzetti eseguitc a macchina

SpCai 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

1.00

2,00

2,00

2,00

40,000

1,00

1,00

1.00

2,00

2,00

2,00

2,00

80,00

80.00

265,82

133.57

192,19

105,84

3,43

265,82

133,57

384,35]

211,68

274,40

A RIPORTARE

97752°628.90
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Num.QOrd.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAYORI

DIMENSIONI

Darug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitaro

TOTALE

RIPORTO

9752°628.90

348 / 347
E.01.040.030.
a

349 /348
U.05.020.230
.

-

350 / 349
NP5a

Cat 23 - 4.5} Allacciamenti: acquedotto

@ dedurre tubo fi 125 0.0625*0.0625%3.14
a dedure tubo fi 65 0.0325*0.0325*3.14

Sommango positivi m?
Sommano negaiivi m?

SOMMANO m?®

Rinterro con materiale arido, compreso
'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strali del materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del tereno
preesistente ed il cosfipamento  prescritto.
Compreso ogni onere Rintero con matferiale
idoneo proveniente da cave

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 23 - 4.5] Allacciamenti; acguedcito

SOMMANO m?

Stesura in opera di conglomerato bituminoso
per rappezzature, anche se saltuarie o piccole
fasce di risagomatura su careggiate a bitume
o non, previa la pulizia, scarificozione e ... i
risulta, al mc di conglomerato
preventivamente misurato sciolto. al m di
conglomerate  preventivamente  misurato
scioito

SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti

Cat 23 - 4.5] Allacciamenti: acquedotio

SOMMANO m?®

Allacciamento alla linea idrica esisiente
SpCat 4 - Capitolo 4: Allacciamenti
Cat 23 - 4,5) Allacciomenti: acquedotto

SOMMANO cad

250,00
250,00
250,00

1,000

250,00 1.000

250,00 1,000

1.00

0,300
0012
0,003

1,100

0,120

75,00

0,75

7500
-3.75

71,25

275,00

275,00

30,00

30,00

1,00

1.00

36,74

20,38

71,25

500.00

2°617.73]

‘5'604,50

2°137.50

500,00}

A RIPORTARE

97763°488.63

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sir.l. {Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

tung. larg.

H/pesoc

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

9°7637488,63;

351 /350
E.01.010.030.
a

352 / 351
N.P.002

353 /352
E.03.010.010.
d

354 /353
£.03.010.020.
f

Capitolo 5: Autosilo (P1) (SpCat 5)
5.1) Scavi e frasporte ¢ rifivto (Cat 24)

Scavo di shancamento effettuato con mezz
meccanict compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profilatura delle pareli, la
regolarizzazione del fondo, i carico sugli
avutomezz ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghidgia, pozolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m?)

SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo [P1)

Cat 24 - 5,1} Scavi e trasporto a rifiuto

d) MOVIMENTI TERRA.

1} IMPIANTO FONDAZIONE PARK 1

- tra le sezz. 34-+3% *{par.ug.=(17067,10+
22045,60))

SOMMANO m®

Trasporto nellambito del cantiere,
prevenfivamente autorizzato dalla Direzione
Lavor, di materiali provenienti da scavi,
demolizioni, scompaosizioni, svellimenti e simili
SpCat 5 - Capitolo 5: Autcsilo (P1)

Cat 24 - 5.1) Scavi e trasporto a rifivto

a] MOVIMENTI TERRA:

1] IMPIANTO FONDAZIONE PARK 1

Vedi voce n® 350 [m? 3% 112.70]

SOMMANO m?®

5.2) Opereincls (Cat 25)

Calcesiuzzo durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNIEN 206-1 e UNI 11104 in
conformitad al DM 14/09/2005 e secondo le
norme UNl 11040 per |1 calcestruzi
auvtocompattan ... fetta regola d'arte, esclusi i
soli ponfegdi, le casseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caratteristica: Rck 20
SpCat 5 - Capitolo 5: Autcsilo (P1})

Cat 25-5.2) Operein cls

a) PARK™™

1] Sottofondazione-"magrone”; spess. cm.10:
-FIGA"; sono m? 4573,18-

SOMMANO m®

Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in
conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
norme  UNl 11040 per | calcestruzzl
auvtocompatta corrosione  indotta da
carbonatazione, con resistenza caratteristica:
In fondazione Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max<0,6 ,

SpCat 5 - Capitole 5; Autostlo {Pt)

Cat 25-5.2) Opereincls

aj) PARK "™

1} Fondazione - {V.TAV.2.1}:

-FIG"A": sono m? 4573,18-

39112,70

1,00

1.00

4573,18

4573.18

0.100

0,800

39°112,70

39°112,70

39°112,70

39°112,70

457,32

457,32

3°658,54

3.21

1,20

?1.43

125°551,77

467935,24

41°812,77

A RIPORTARE

3°658,54

9°977°788.41
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE! LAVORI

DIMENS!IONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitd

unitario

TOTALE

RIPORTO

37658,54

9°977°788,41

355 / 354
E.03.030.010.
a

356 / 355
E.03.040.010.
a

357 [ 356
E.03.010.030.
f

358 /357
£.03.030.010.
b

SOMMANO m?

Caosseforme  di qualunque fipe refte o
centinate per getti di conglomerati cementiti
semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puniellatura e sostegno fino
ad un ... arte e misuraie secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. per opere di fondazione

SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo (PT)

Cat 25-5.2) Opereincls

a) PARK "1™

1} Platea di fondazione - spess. cm.100 -
(V.TAV.9.1):

-FIG."A™ sv.ml. 282,70-

SOMMANO m?

Accicio ad alia duttilitd in classe tecnica
B450C, conforme dlle Norme Tecniche per le
Costruzicni del 23/09/2005 fomito in bare di
tutli i diametri; tagliato a misura, sagomato ...
rido, legature ed ogni aliro onere, nonche, tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in
barre per armature

SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo [P1}

Cat 25-5.2) Opereincls

a) PARK ™" - (VTAV.12.1):

1) ARMATURE FONDAZIONE:

in ragione di kg/m?® 90,00

Vedi voce n® 353 [m?® 3 658.54]

SOMMANO kg

Calcestruzzo durevole per impieghi strutfurali
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in
conformitd al DM 14/09/2005 & secondo le
norme  UNI 11040 per i calcestruzi
autocompatta corrosione  indotta  da
carbonatazione, con resistenza coratteristica:
In e¢levazione Rck 30 - XC2 - rapporto afc
max<0,6

SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo {P1]

Cat25-5.2) Opereincls

aj Park P1

1} Filiro ascensori - spess. 20 cm.

- setti lunghi: sono n. 2 *{par.ug.=2*7)

- sefti corti: sono n. 2 *{par.ug.=4*7}

2} Filtro ascensori - spess. 20 cm.

- setti lunghi: sono n. 2 *[par.ug.=2*7)

- setti corti: sono n. 2 *{par.ug.=2*7)

SOMMANO m?

Casseforme di qualungue ftipo rette o
centinate per getli di conglomerali cementifi
semplici o armail compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino
ad un ... arfe e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. per opere in elevazione

1,00

14,00
28,00

14,00
14,00

282,70

10,85
2,50

870
2,%0

0,200
0,200

0.200
0,200

3°658,54

0.800

226,16

226,16

20,000

329°268,60

329°268,60

2,520
2,520

2,520
2,520

76,56
40,92

61,39
20,46

199.33

25,10

20,21

1,03

105.38

347792715

47570.69

3397146,66

21°005,40

A RIPORTARE

10°690°438,31
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Num,Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAYORI

DIMENSIONI

parug.

lung.

larg.

H/peso

Quaniitd

IMPORTI

unitaric

TOTALE

RIPORTO

10°6907438,31

359 /358
E.03.040.010.
a

360 / 359
N.P.02é

361 /360
E.07.030.030.
e

SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo (P1)

Cat 25 - 5.2) Opere in cls

a) Park P1

1.q) Filtro scala "1" con vano ascensore: piano
da guota +58,50+75,30

- setto lato esterno *(lung.={10,85+3,30}*2)

- setto lato intermo  *{lung.={2,90+2,15)*2)

- setto lato interno  *{lung.={5,95+2,90)*2)

- setto lato intermo *{lung.={2,90+1,95)*2)

1.b} Filtro scala "2" senza vano ascenscre: piano
da quota +58,50+75,30

- setto lato estermo *{lung.=(8,70+3,30)*2)

- setto late intermo *{lung.=(2,90+2,15)*2)

- setto lato interno *{lung.={5.95+2,90)*2)

SOMMANO m?|

Accicio ad alta duttilitd in classe tecnica
B4350C, conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni del 23/09/2005 fornito in bare di
tutti i diametri; faglioto @ misura, sagomato ...
rido, legature ed ogni alfro onere, nonché, tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge Accidio in
barre per armature

SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo (P1)

Cat 25 - 5.2) Opere in cls

a) Park P1

1) ARMATURE

In ragione di 20 kg/m?

Vedivoce n® 356 [m? 1992.33)

SOMMANG kg

Redalizzazione di  strultura  prefabbricata
comprensiva di pilaste,travi, pannelli alveolari,
compreso armature e getto integrative da
eseguirsi in opera, le eventuali armature di
sostegno, i casseri e quanto altro necessario
per dare F'opera finiia

SpCat 5 - Capitolo 5: Auvtosilo (P1)

Cat 25 - 5.2) Opere in cls

a} PARK'1" - orizzontamenti:

1} IMPALCATO A q.[+61,30}: sono m?* 4233,60

2} IMPALCATO A q.(+64,10): sono m? 4233,60

3} IMPALCATO A q.{+66,90): sono m? 4233,60

4} IMPALCATO A q.[+69,70): sono m? 2433.80

5} IMPALCATO A q.(+72,50): sono m? 2433,80

6} IMPALCATO A q.(+75,30): sono m? 2433,80

7} IMPALCATO A q.[+78,10): sono m? 2722,00

SOMMANQ m?

Masso isolante costituito da impasto realizzate
con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi
(vermiculite, argilla espansa o simili con
dosaggio conirollato), Compreso 1o pulizia e
preparazione del fondo A 350 kg di cemento
per m® 1 di argilla espansa

SpCat 5 - Capitole 5: Autosilo {P1)

Cat 25- 5.2} Cperein cls

a) PARK"1" - orizontamentic

1) IMPALCATO A q.{+78,10}: sono m? 272200
-Impalcato di copertura: masso pendenze

700
700
7.00
700

7,00
7,00
7,00

1,00
1,00
1.00
1,00
1,00
1,00
1,00

28,30
10,10
17.70

2,70

24,00
10,10
17,70

4233,60
4233,60
4233,60
243380
2433,80
2433.80
2722,00

2,520
2,520
2,520
2,520

2,520
2,520
2,520

20,000

499,21
178,16
312,23
171,11

423,34
178,16
312,23

2°074,46

177939.70

17793970

47233,60
4°233,60
47233,60
27°433,80
2°433,80
2°433,80
2'722,00

22°724,20

26,63

1,03

130,00

55'242.87

187477 8%

2°9547146,00)

A RIPORTARE

13°7187305,07
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DIMENSIONI IMPORTI
NTL,‘\"EI'FC;;C\" DESIGNAZIONE DEI LAVORI Queniita .
parug. [ lung. targ. H/peso unitario TOTALE
. RIPORTO 13718730507
spess. medio cm.10- 1.00| 272200 0,100 272,20
) SOMMANO m? 272,20 165,00 44913,00
362 / 361 Giunii strubturali con una struttura portante in
N.P.022 dluminio e un inserfoe in gomma sintetica.
Progettati per sopportare movimenti strutturali
di edifici di grandi dimensioni ¢ compos ... rali
va comungue sempre previsio un ulteriore
frazionamento della superficie con un reticolo
di giunti di frazionamento.
SpCat 5 - Capitolto 5: Autosilo (P1}
Cat 25-5.2) Opereincls
a) PARK "1™
1] Giunti per pavimentazioni interne:
-sviluppo: piono a guota +58,50- 1,00 49,80 49,80
-sviluppo: piano a quota +41,30- 1,00 49,80 49,80
-sviluppa: piano a quota +64,10- 1.00 27.85 27.85
-sviluppo: piano a quota +44,90- 1.00 49,80 49,80
-sviluppo: piano a quota +49,70- 1.00 27.85 27.85
-sviluppo: piano a quota +72,50- 1,00 49,80 49,80
-sviluppo: piano a quota +75,30- 1,00 27.85 27.85
-sviluppo: piano o quota +78,10- 1.00 49,80 49,80
SOMMANO ml 332,55 440,00 144°322,00
3637362 Giunfi tagliafuoco con ceriificazione
MN.P.0220 REI120+180 per sclaio efo parete, costituito da
materassino in fibre minerali e da una striscia
termo-espandente da posare nel vuofo da
~ mim, 185+240 mm_
SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo [P1)
Cat 25- 5.2) Opere in ¢ls
a) PARK "1™
1} Giunti tagiafuoco su superfici verticali:
-impalcato a quota +58,50: sono n.4- 4,00 2,800 11,20
-impalcato a quota +461,30: sono n.4- 4,00 2,800 11.20
-impalcato a quota +64,10: sono n.4- 4,00 2,800 11,20
-impalcato a’ quota +44,20: sono n.2- 2,00 2,800 5,60
-impalcato a quota +469,70: sono n.2- 200 2,800 5,60
-impalcato a quota +72,50; sono n.2- 200 2,800 5.60
-impalcato a quota +75,30: sono n.2- 2,00 2,800 5,60
2} Giunti tfagiafuoco su superfici orizzonfali:
-sviluppo: piano a quota +58,50- 1.00 49,80 49,80
-sviluppo: piano a guota +41,30- 1,00 49,80 49,80
~sviluppo: piano a quota +64,10- 1,00 27.85 27.85
-sviluppo: piano a quota +64,90- 1,00 49.80 49,80
-sviluppo: piano a quota +49,70- 1,00 27.85 27.85
-sviluppo: piano a quota +72,50- 1,00 49,80 49,80
-sviluppo: piano a quota +75,30- 1,00 27.85 27.85
SOMMANO mil 338,75 139,45 47°238,69
364 /363 Coprigiunti strutturali per superfici verlicali con
N.P.023 una struttura portante in alluminio e un inserto
in gomma sintetica. Progettati per sopportare
movimenti struffurali di  edifici . rali va
b comungque sempre previsto un  ullericre
frazionamento della superficie con un reticolo
di giunti di frazicnamento.
SpCat 5 - Capitole 5: Autosilo {P1)
Cat 25-5.2) Opere incls
aj PARK ™™
A RIiPORTARE 13°956°778,76

COMMITIENTE: Salemo Invesi - Le Cotoniere Sir.l. {Concessionario)




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pag. 104
DIMENSIONI IMPORTI
NT‘;"l;'I'gf' DESIGNAZIONE DE| LAVORI Quantités
par.ug. | lung. larg. H/peso unitatio TOTALE
RIPORTO 1395677874
1] Giuntl tagiafuoco su superfici verticali:
-impalcato a quota +58,50: sono n.4- 4,00 2,800 11,20
impalcato a quota +61,30: sono n.4- 4,00 2.800 11,20
-impalcate a quota +64,10: sono n.4- 4,00 2,800 11,20
-impalcato a queta +64,90: sono n.2- 2,00 2,800 5.60
-impalcato a quota +6%,70: sono n.2- 2,00 2,800 5,60
-impalcate o quota +72,50: sono n.2- 2,00} - 2,800 5.60
-impaicato a quoila +75,30: sono n.2- 2,00 2,800 5,60
2} Giunti tagiafuoco su superfici orizontali:
-sviluppo: pianc a quota +58,50- 1,00 49,80 49,80
-sviluppo: piano a quota +61,30- 1,00 49,80 49,801
-sviluppo: piano a quota +64,10- 1,00 27.85 27.85
-sviluppo: piano a quota +64,90- 1,00 49,80 49,80
-sviluppo: piano a quota +69,70- 1,00 27,85 27.85
-sviluppo: piano a quota +72,50- 1,00 49,80 49,80
-sviluppo: piano a gquota +75,30- 1.00 27.85 27.85
SOMMANO ml 338,75 230,00 77°912,50
365 /364 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed
E.16.030.010.[estemni, classe "0" di resistenza al fuoco,
Q applicato a spruzzo in spessore di 2 cm,
livellato e frattazate Intonaco premiscelato di
fondo base cemento
SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo [P1})
Cat 25-5.2) Opereincls
a) Park P1
1.a) Filiro scala "1" con vano ascensore: pareti
piano da quota +58,50+75,30 -
- setto lato esterno *{lung.=({10,85+3,30}*2) 7.00 28,30 2,520 499,21
- setto lato intemo  *(lung.=(2,90+2,15}*2) 7,00 16,10 2,520 178,14
- setto lato interno *(lung.=(5,95+2,90}*2) 7.00 17.70 2,520 312,23 =
- setto lato interno  *{lung =(2.20+1,95)*2) 7.00 %70 2,520 171,11
2.0 Filtro scala 2" senza vano ascensore: pareti
picno da quola +58,50+75,30
- setto lato esterno *{lung.=(8,70+3,30}*2) 7.00 24,00 2.520 423,346
- setto lato interno *{lung.={2,90+2,15)*2) 700 10.10 2,520 178,16
- setto lato interno *{lung.=(5.95+2,90)*2) 7.00 17,70 2,520 312,23
SOMMANGC m? 2°074,46 5,50 117409,53f
366 / 365 Finitura caon rasante minercle premiscelato a
E.16.030.040. base di legante cementizio e inerti applicato a
a mano su sottofondo esistente con spessore non
inferiore @ 3 mm Finitura con rasante
premiscelato a base di legante cementizio
SpCat 5 - Capitole 5: Autosile (P1)
Cat25-5.2) Opere incls
a) Park P1
Vedi voce n® 364 [m? 2 074.46) 2°074,46
SOMMANO m? 2°074,46 6,70 14°'313,77
367 [ 366 Rete stampata in maoteriale sintetico per
E.14.010.030.{armatura intonaci fornita e posta in opera con
a fissaggio meccanico al supperto  murario
soltostanie  Rete  stoampafa in materiale
sinfefico per armatura intonaci !
SpCat 5 - Capitolo 5: Autesilo (P1)
Cat 25- 5.2} Cpere in cls
a) Park P1
Vedi voce n® 365 [m? 2 074.44] 2°074,44
A RIPORTARE 2°074.46 14°060°414,56
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DIMENSIONI IMPORTI
NTL/‘:EI‘;;?' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
" RIPORTO 2°074.46 14°060°414,56
SOMMANC m? 2°074,46 2,50 5°186,15
5.3) Pavimentazioni (Cat 24)
368 [ 367 Pavimento indusiriale a spolvero eseguito con
N.P.028 calcesiruzzo a resistenza caratteristica, Rck 30
N/mm?, laverabilitd 83, spolvero con miscela di
3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer ..
mplessive della pavimentazione e larghi 0,5
cm, successivamente sigillali con  resine
bituminose per une spessore di 5 cm
SpCat 5 - Capitolo 5; Autcsilo (P1)
Cat 26 - 5.3} Pavimentazioni
aj PARK"1" - orizontamenti;
1] IMPALCATO A q.[+58,50): sono m* 4563.,34 1,00| 4563,34 4°563,34
2] IMPALCATO A q.(+61,30): sono m? 4286.36 1,00| 4286,36 4°286,36
3) IMPALCATO A q.[+64,10}): sono m® 4295.34 1.00| 429534 47295,34
4] IMPALCATO A q.[*66,90): sono m? 2683,37 1,00] 2683.37 2°683,37]
5) IMPALCATO A q.[+69.70): sono m? 2488,57 1,00| 248857 2°488,57|
6] IMPALCATO A q.[+72,50): sono m? 2488,57 1,00{ 2488,57 2°488,57
7 IMPALCATO A g.[+75,30): sono m? 2488,57 1.00{ 2488.,57 2°488,57
SOMMANO m? 23729412 8,00 186°352,96
369 /3468 Sovrapprezzo al pavimento di cui all'art,
N.P.02% N.P.028 per coloritura rosso con impiego di
. ossidi {ossido di ferro}
SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo (P1)
Cat 26 - 5.3) Pavimentazioni
- a) PARK"1" - orizontamenti;
Vedi voce n® 367 [m? 23 294.12] 237294,12
SOMMANO m? 237294,12 1,00 23729412
370/ 369 Sovrapprezo al pavimento di cui all'art.
N.P.O30 N.P.028 per impiego di fibre sintefiche strutturali
SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo [P1}
Cat 26 - 5.3) Pavimentazioni
Vedivoce n° 367 [m? 23 294.12] 23729412
SOMMANO m? 23729412 2,00 46°588,24
3717370 Masseito di softofondo di malta di cemento
£.07.020.020. fipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m?® di sabbia
a per piano di posa di pavimentazioni sotfili
(linoleum, gomma, piasirelle resilienti, ecc.)
date in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente spessore non inferiore a 4 cm
SpCat 5 - Capitole 5: Autosilo [P1)
Cat 26 - 5.3) Pavimentazioni
. a) PARK™" - vani scale :
1.g} Scala "1" in opera con vano ascensore:
piano a quota +58,50
- sviluppo calpestio ingresso 2,90 2,150 6,24
v - sviluppo bakatoio iniziale 2,90 2,300 6,67
- sviluppo sotto scala 2,40 1,300 312
- sviluppo ballatoto intermedio 2,90 1,250 3,63
1.b} Scala "2" in opera senzc¢t vano ascensore:
piano a guota +58,50
- sviluppo calpestio ingresso 2,90 2,150 6,24
A RIPORTARE 25,90 14°3217°8356,03
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Num.Ord DIMENSIONI ) IMPORTI
TARI.FFA : DESIGNAZIONE DEi LAVORI Quantitd
parwg. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25,90 14°3217836,03
- sviluppo bdllatoio iniziale 2,90 2,300 6,67
- sviluppo sotto scala 2,40 1,300 3,12 (
- sviluppo ballatoio intermedio 2,90 1,250 3,63
2.0) Scala "1"in opera con vano ascensore:
piano a quota +61,30
- sviluppo calpestio ingresso 2,90 2,150 6,24
- sviluppo balatoio iniziale 2,90 2,300 6,67
- sviluppo ballatoio intermedio 2,90 1,250 3,63
2.b} Scala "2"in opera senza vano ascensore:
piano a quota +41,30
- sviluppo calpestio ingresso 2,90 2,150 6,24
- sviluppo ballaioio iniziale 2,90 2,300 6,67
- sviluppo ballatoio intermedio 2,50 1.250 3,63
3.9) Scala "1"in opera con vano ascensore;
pianc a quota +64,10
- sviluppo calpestio ingresso 2,50 2,150 6,24
- sviluppo balatoio inizicle 2,90 2,300 6,67
- sviluppo ballatoio intermedio 2.50 1,250 3,63
3.b} Scala "2"in opera senza vano ascensore:
piane a quota +64,10
- sviluppo caipestic ingresso 2,90 2,150 6,24
- sviluppo ballatoio iniziale 2,90 2,300 6,67
- sviluppo ballatoio intermedio 290 1,250 3.63
4.0} Scala "1™in epera con vanoe ascensoere;
planoe a quota +64,90
- sviluppo calpestio ingresso 2,90 2,150 6,24
- sviluppo balatoic iniziale 2,90 2,300 6.67
- sviluppo ballatoio intermedio 290 1,250 3.63
4.b} Scala "2 in opera senza vano ascensore:
piano o quota +64,50 h
- sviluppo calpestio ingresso 2,90 2,150 6,24
- sviluppo ballatoio iniziale 2,90 2,300 6,67
- sviluppo ballatoio intermedio 290 1,250 3,63 -
5.} Scala "1"in opera con vano ascensore:
piano a quota +69,70
- sviluppo calpestio ingresso 2,90 2,150 6,24
- sviluppo balatoic iniziale 2,90 2,300 6,67
- sviluppo ballatoio intermedio ) 290 1,250 3,63
5.b] Scala "2" in opera senza vano ascensore:
piano a quota +69,70
- sviluppo calpestio ingresso 2,90 2,150 6,24
- sviluppo ballatoio iniziale 2,90 2,300 6,67
- sviluppo ballatoio intermedio 290 1,250 3,63
6.0} Scala "1"in opera con vano ascensore:
piano o guota +72,50
- sviluppo calpestio ingresso 2,90 2,150 6,24
- sviluppo balateie inizicle 290 2,300 6,67
- sviluppo ballatoio intermedio 2,20 1,250 3.63
6.b} Scala "2"in opera senza vano ascensore:;
piano a gquota +72,50
- sviluppo calpestic ingresso 2,90 2,150 6,24
- sviluppo ballatoio iniziale 2,90 2,300 6,67
- sviluppo ballatoio intermedio 290 1,250 3,63
7.a) Scala "1"in opera con vano ascensore:
piano a quota +75,30
- sviluppo calpestic ingresso 2,90 2,150 6,24
- sviluppo balatoio iniziale 2,90 2,300 6,67
- sviluppo ballatoio intermedio 2,90 1,250 3,63
7.b) Scala "2"in opera senza vano ascensore:
piano a quota +75,30
- sviluppo calpestio ingresso 2,90 2,150 6,24 b
- sviluppo ballatoio iniziale 2,90 2,300 4,67
- sviluppo bdllafoio intermedio 2,50 1.250 3.63
SOMMANO m? 237,80 8,50 2°021,30
A RIPORTARE 147323°857,33
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

por.ug.

lung.

lorg. H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

147°323°857,33]

372 /371
£.07.020.020.
b

373/372
E.13.020.050.
o]

374 /373
E:14.010.050.
a

375/ 374
E.14.010.010.
d

.

Massetto di sotfofondo di malta i cemento
fipo 32.5 dosato a 400 kg per 1.00 m? di sabbia
per piano di posa di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piasirelle resilienti, ecc.)
dato in opera ben battuto, liveliato e lisciato
perfefftamente per ogni cm di maggior
spessore olire 1 4 cm

SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo [P1)

Cat 24 - 5.3) Pavimentazioni

a) PARK ™" - vani scale :

-Massetti spess. cm.{B-4)=4-

Vedi voce n® 370 [m? 237.80]

SOMMANO m?

Pavimento in lasire di marmo o pietra o
fraverting, scelfa commerciale, spessore di 2
cm, poste in opera su un letto di malta
bastarda, previo spolvere di cemento tipo 325
con giunti connessi a cemento bianco
compresi tagh e sfridi: Bianco venato

SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo [P1}

Cat 26 - 5.3) Pavimentazioni

a) PARK"1" - vani scale :

Vedi voce n® 370 [m? 237.80)

SOMMANO m?

Pedate, zoccoletli rampanti, ripiani per scale
ecc. a confomi non reftangolar, sagomati, in
piefra naturale © marmo, dello spessore di 3
cm di larghezza superiore a 18 ¢m e lungh ...
ature, stilclure, sigillature dei giunti, grappe,
ecc. misurati secondo il minimo rettangolo
circoscritfo: Bianco venato

SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo (P1)

Cat 26 - 5.3) Pavimentazion

a} PARK"1" - vani scale :

1.0} Scala "1™ in opera con vano ascensore:
piano a quota +58,50++75,30

- sviluppo: sono n. 15 pedate per agni piano *
(parug.=15*7}

1.b) Scala 2" in opera senza vano ascensore:
piano a quota +58,50 +75,30

- sviluppo: sono n. 15 pedate per ogni piano *
[par.ug.=15*7}

SOMMANC m?

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della
larghezza di 16+18 cm e della lunghezza non
superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ... con matia
bastarda comprese le occorrenti murature,
sfuccature, stilature, sigillature di giunti e
grappe: Bianco venato

SpCat 5 - Capitole 5: Autosilo [P1}

Cat 26 - 5.3) Pavimentazioni

a) PARK"1" - vani scale :

1.q} Sottogrado scala "1" con vano ascensore:
piano a quota +58,50++75,30

- sviluppao: sono n. 17 alzate per ogni piano *

4,00

105,00

105,00

1.30

1,30

0,350

0,350

251,20

951,20

237.80

237,80

47,78

47,78

25,56

0.50

110,00

120,00

475,60]

267158,00

11°467,20

A RIPORTARE

14°361°958,13
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Num,Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

por.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

REPORTO

1473617°958,13;

3767375
E.14.030.050,
a

377 1376
£.14.030.090.
a

378 71377
N.P024

379 /378
E.01.020.010.
a

(parug.=17*7)

1.b} Sottogrado scala "2 senza vano
ascensore: piano a quota 58,50 75,30

- sviluppo: sono n. 17 alzate per ogni piano *
(parug.=17*7)

2.d) Batiscopd scala "1" con vano ascensore:
piano da quota +58,50+75,30

-sviluppi *{lung.=(1,35+0,20+2,60+0,40*7+1,25+
2,9+1,55+0,60*8+2,30))

2.b) Battiscopa scala "2" senza vano ascensore:
piano da quota +58,50+75,30

-sviluppi *(lung.=(1,35+0,20+2,60+0,60*7+1,25+
2,9+1,55+0,60*8+2,30))

SOMMANO m

Lavorazione con bocciarda meccanica delle
superfici delle lastre di pietra naturale: per
marmi e fravertini

SpCat 5 - Capitolo 5; Autosilo (P1)

Cat 26 - 5.3) Pavimentazioni

aj PARK "1" - vani scale:

Vedi voce n® 372 [m? 237.80]

SOMMANO m?

Smusso degli spigoli delle lastre di pietra
naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato
di mola e lucidato per pietre fenere e marmi
SpCat 5 - Capifolo 5: Autosilo {P1)

Cat 26 - 5.3) Pavimentazioni

a} PARK "1" - vani scale :

1.a) Sottogrado scala "1" con vano ascensore:
piano a quota +58,50++75,30

- sviluppo: sono n. 17 alzate per ogni piano *
(parug.=17*7)

1.b} Sottogrado scala "2" senza vano
ascensore: piano a quota +58,50 <7530

- sviluppo: sono n. 17 alzate per ogni piano *
(parug.=17+*7)

SOMMANO M

Redlizzazione di stisce antiscivolo su gradini di
mamo mediante bocciardalura con sfrisce
ottenute con I'ufilizo di alfrezatura
meccanica

SpCat 5 - Capitolo 5; Aufosilo {P1)

Cat 26 - 5.3) Pavimentazioni

a) PARK "I" - vani scale:

Vedi voce n® 376 [m 309.40]

SOMMANC m!

5.5) Impianto Sprinkler (Cat 28)

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita
di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotte i
eventuali acque, fino ad un battente massimo
di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m:in
rocce sciolte  {argilla,  sabbia, ghiaia,

112,00

119,00

700

7.00

119,00

119,00

2,00

1,30

1,30

21,15

21,15

1.30

1,30

154,70

154,70

148,05

148,05

605,50

237.80

237,80

154,70

154,70

309.40

418,80

618,80

20,00

30,00

5,00

15,00

12°110,00

77134,00

17547,008

£7282,00

A RIPORTARE

14°392°031.13

COMMITIENTE: Salemo invest - Le Cotoniere Sr.l. ([Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVCORI

parug.

lung.

larg.

H/peso

EMPORTI

Quanfita

unitario

TOTALE

RIPORTO

14°392°031,13]

380 /379
E.03.010.010.
c

381 /380
£.03.010.020.
f.d

382/ 381
E.03.010.030.
f

383 /382
E.04.010.010.
e

pozzolana, lapillo, tereno vegetale e simili o
con frovanii fino ad 1 m3

S$pCat 5 - Capitolo 5: Autasilo (P1)

Cat 28 - 5.5} Impianto Sprinkler

a) VASCA SPRINKLER

-Scavo a sezicne obbligata per vasca da 500
me *(lung.=((22,80*9,30)+(37,20*23,70))/2)

SOMMANG m?

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 204-1 & UNI 11104 in
conformitd al DM 14/02/2005 e secondo le
norme UNI 11040 per i calcestruzi
autocompattan ... rfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e fero di
armatura, con resistenza caratteristica: Rck 15
SpCat 5 - Capitolo 5: Autesilo [P1)

Cat 28 - 5.5) Impianto Sprinkler

a) VASCA SPRINKLER

- Magrone di sottofondazione vasca

- Magrone di sohtofondazione locale

SOMMANO m®

Calcestruzze durevole per impieghi strutturcli
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in
conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
norme  UNI 11040 per i calcestruzzi
autocompatta corrosione  indotta da
carbonatazione, con resistenza caoratteristica:
In fondazione Rck 30 - XC2 - rapporto afc
maox<0,6

SpCat 5 - Capitole 5: Autosilo [P1)

Cat 28 - 5.5) Impianto Sprinkler

aj VASCA SPRINKLER

- Platea di fondazione vasca

- Platec di fondazione locale

SOMMANO m?

Calcestruzzo durevole per impieghi strutturcli
secondo le norme UNI EN 204-1 @ UNI 11104 in
conformita al DM 14/09/2005 e secondo le
norme  UNI 11040 per i calcestruzi
auvtocompatta corrosione  indotta  da
carbonatazione, con resistenza caratteristica:
In elevazione Rck 30 - XC2 - rapporto o/c
max<0,6

SpCat 5 - Capitolo 5: Autesilo (P1)

Cal 28 - 5.5) Impianto Sprinkler

a) VASCA SPRINKLER

- Pareti vasca *(lung.=6,50+20,30)

- Soletta di coperiura vasca

- Pilastri locale

SOMMANO m?®

Solaio misto di cemento ammato e laterizio
gettato in opera, per strutture piane, con
calcesttuzzo non inferiore a Rck 30 N/mm?,
costituito da pignatfe interposte fra nervature

2,00

8.00

544,84

20,80
510

20,60
3.00

26,80
20,40
0,40

7,300
7,300

7,100
7.100

0,300
7100
0,400

2,300

17257.73

17257,73

0,100
0.100

15,18
3.72

0,300
0,300

4,000
0,300
3.000

18,90

43,88
10,65

04,53

64,32
43,88
384

112,04

412

88,72

95,10

106,38

57181.85

17676,81

57185,80]

117806,78

A RIPORTARE

147415'882,37
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Num.QOrd.
TARIFEA

DIMENSION!

DESIGNAZIONE DEI LAVCRI

par.ug.

lung, larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitts

unitario

TOTALE

RIPORTO

14°415°882,37

384 /383
£.03.030.010.
a

385/384
E.03.030.010.
b

386 / 385
E.03.030.030.
a

387 /386

par ... da un solo elemento (monoblocco} con
soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a
6 cm: per altezza totale di 24 cm

SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo {P1)

Cat 28 - 5.5) Impianto Sprinkler

a) VASCA SPRINKLER

- Solaio locale

SOMMANQ m?

Casseforme  di  qualunque tipo reite o
centinafe per getti di conglomerati cementiti
semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino
ad un ... arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contaito con il
calcestruzzo. per opere di fondazione

SpCat 5 - Capiiolo 5: Autosilo (F1)

Cat 28 - 5.5) Impianto Sprinkter

¢1) VASCA SPRINKLER

- Platea di fondazione vasca *{lung.=20,60+
7.10) .

- Platea di fondazione locale *{lung.=5,00+7,10)

SOMMANO m?

Casseforme di  quclungue  tipo rette o
centinate per getli di conglomerati cementiti
semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellaiura e sostegno fino
ad un .., arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il
calcesiruzzo. per opere in elevazione

SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo [P1)

Cat 28 - 5.5} Impianto Sprinkler

Q) VASCA SPRINKLER

- Pareti esterne vasca *{lung.=20,60+7,10)

- Pareti interne vasca *(lung.=20,00+6,50)

- Soletta copertura vasca

- Pilastri locale *{par.ug.=8*4)

- Soldio copertura

{lung.=8,00+8,70)

SOMMANO m?

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate
per getti di conglomerato cementizio semplice
o amato supericke ai 4 m dal piono di
appoggio  delle armature  di  sostegno.
Valuiazione saforma per m di altezza
superiore ai 4 m. Sovrapprezzo per geiti di
conglomerato superiore ¢i 4 m dal piano di
appoggio

SpCat 5 - Capitolo 5: Autcsilo (P1}

Caf 28 - 5.5) Impianto Sprinkler

a} VASCA SPRINKLER

- Pareti esterne *{lung.=20,60+7,10)

- Soletta copertura

SOMMANO m?

Accicio ad alta dutliliid in classe fecnica

2,00
2,00

2,00
2,00

32,00

2,00

2,00

8,00 5,700

27,70
12,10

27.70
26,50
20,00
0.40
8,00
16,70

6,500

5,700

27,70

20,00 6,500

45,60

0,300
0.300

45,60

16,62
7,26

23,88

4,300
4,000

3.000

0,240

0,300
0,300

238,22
212,00
130.00
38.40
45,60
8,02

672,24

16,62
39.00

55,62

50,00

20,21

26,63

3,78

27280,00]

482,61

17°901,75

210,24

A RIPORTARE

14°436°756,97

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere 1.l {Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DE! LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitd

unitario

TOTALE

RIPORTO

14°436°756,97

E.03.040.010.
a

L

388 / 387
E.12.060.040.
b

389 /388
R.01.020.080
«Q

-

390 / 389
N.P.l.E.04 P1
[

B450C, conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni del 23/09/2005 fomito in bare di
tutti | dicmetri; tagliato a misura, sagomato ..
rido, legature ed ogni aliro onere, nonché, tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge Accidio in
barre per armature

SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo {P1}

Caf 28 - 5.5) Impianto Sprinkler

a) VASCA SPRINKLER .

- Incidenza kg/m? 90,00

Vedi voce n® 380 [m? 54.53]

Vedivoce n® 381 [m® 112.04]

SOMMANO kg

Impermeabilizazione di superfici in
calcestruzzo eseguita con malta
bicomponente elastica a base cementizia,
inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine
acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in
due mani: spessore finale pari o 3 mm
rinforzato con rete in fibra di vetro resistente
agli alcali

SpCat 5 - Capitolo 5; Autosilo (P1)

Cat 28 - 5.5) Impianto Sprinkler

a) VASCA SPRINKLER

- Pareti esterne *(lung.=20,60+7,10)

- Soletta copertura

SOMMANO m?

Rintero con materiale di risulta proveniente da
scavo eseguito con lausilio di mezi
meccanici, escluso  l'avvicinamento  dei
materiali, la compattazione a strati  dei
materiali imp ... ale di risulta proveniente da
scavo  eseguito con lausilic di  mez
meccanici, escluse  lavvicinamento  dei
materiali, Ia

SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo (P1)

Cat 28 - 5.5) Impianto Sprinkler

a) VASCA SPRINKLER

Vedivoce n® 378 [m® 1 257.73]

si defraggono

Vedi voce n® 380 [m® 54.53]

Vedi voce n°® 381 [m® 112.04]

Sommano positivi m?
Sommane negativim?®

SOMMANO m?®

5.6) Impianto iluminazione (Cat 29)

Realizzazione impianto elettrico per il PARK "1"
SpCat 5 - Capitolo 5: Autosile (P1}

Cat 29 - 5.6) Impianteo illuminazione

a) PARK"1" - impianto elettrico:

1] IMPALCATO A .{+58,50): scno m? 4456,06
2] IMPALCATO A q.{+541,30): sonc m* 4284.36
3) IMPALCATO A q.{+64,10): scno m? 4295.34
4] IMPALCATO A q.{+44,90): sono m? 2683,37

2,00

1,00
1,00
1.00
1,00

27,70
20,60

445606
4286,36
429534
2683,37

7.100

20,000
20.000

4790770
10°083,40

147991,30

4,600

254,84
144,26

401,10

1725773

-54,53
-112,04

1°257,73
-166,57

17091,16

47456,06
47284,34
47295,34
2°683,37

1.03

10,00

2,00

15°441,04

4°011,00]

27182,32

A RIPORTARE

157721,13

147458739133

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Coteniere Sr.l. (Conceassionario)
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Num.Ord. DIMENSIONI - {IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAYORI Quantitdy
parug. | ung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1572113 147458°391,33
5) IMPALCATO A q.(+69.70): sono m? 2488,57 1,00, 2488.57 2°488,57
6) IMPALCATO A g.{+72,50): sono m? 2488,57 1.00; 2488.57 2°488,57
7] IMPALCATO A 1.{+75,30): sono m? 2488,57 1,00{ 2488,57 2°488,57
SOMMANO m? 237186.84 50,00 171597342,00
391/ 3%0 Redlizzazione impianto meccanico €
N.P.LM.01 P1lantincendio per il PARK "1™
SpCat 5 - Capitolo 5: Aufosilo (P1}
Cat 2% - 5.6) Impianto illuminazione
a) PARK"1" - impianto meccanico e
antincendio:
1) IMPALCATO A q.(+58,50): sono m? 4456,06 1,00] 445604 47456,06
2) IMPALCATO A ¢.{+61,30): sono m? 4286.36 1.00{ 4286,36 47286,36
3} IMPALCATO A q.{+64,10): sonoc m? 4295.34 1,00 429534 47295,34
4} IMPALCATO A q.{+66,90); sono m? 2483,37 1,00 268337 2°683,37
5) IMPALCATO A q.{+69.70): scno m? 2488,57 1,00| 2488,57 2°488,57
&) IMPALCATO A q.{+72,50): sono m? 2488,57 1,00| 2488,57 2°488,57
7} IMPALCATO A ¢.{+75,30): sono m? 2488,57 1,00 2488,57 2°488,57
SOMMANO m? 23°186,84 50,00 17159°342,00
392 /391 Ascensore automatico, idoneo anche per
L.21.010.020. | disabili, per edifici residenziali ad azionamento
a eleifrico avente le seguenti caratteristiche: -
Poriata kg 400 - Persone n.5 - Fermate n. 6 ...
ovra comprendenie tutte le apparecchiature
del caso per manovia e Ascensore h
semiautomatico per é fermate, portata 400 Kg
SpCat 5 - Capitolo 5: Autosila [P1)
Cat 29 - 5.4) Impianto illuminazione "
a) PARK"T"
1} Impianto per ascensore automatico
- sviluppo 1,00
SOMMANC cad 1,00f 23°757,24 23°757.24
393 /392 Maggior prezzo per una fermata in pib per git
L.21.010.050. |ascensori ad azionamento eletfrico Maggior
Q prezzo per una fermata in pil per gli ascensori
elettrici
SpCat 5 - Capitolo 5: Autosilo {P1)
Cat 29 - 5.6) Impianto illuminazione
o) PARK ™"
1} Impianto per ascensore
- Si considera un'ulteriore fermata
Vedi voce n® 3791 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cad 1.00 17866,72 1'864,72
A RIPORTARE 147802°699,29

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sir.l. (Concessionario}
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE! LAVORI

DIMENSIONI

parug.

lung. lorg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

167802°699,29

394 /393
E01.010.030.
a

395 /394
Lr05.020.010
.Q

396 /395
U.05.020.010
.C

[

Capitele 4: Sirada di accesso ai parcheggi
(SpCat é)
4.1) Strada: Movimenti di terra (Cat 30)

Scavo di sbancamenio effettuato con mezi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ceppaie, la profiatura  delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli
auvtomezz ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghigia, pozolana, lopillo, terreno vegetale ¢
simili 0 con trovanti fino ad 1 m?3)

SpCat 4 - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 30 - 4.1) Shrada: Movimenti di temra

¢1) OPERE DI SOSTEGNO SU RAMPA DI ACCESSO,
DA VIA DEl GRECI, AL CENTRO COMMERCIALE:
1} Per formazione pista di servizio per
esecuzione diaframmi spess. 800 mm.:

-tra le sezz. 1+17-

quantita di cui al libretto movimenti terra N.2:
sono m® 1.484,70

2] Per shancamento pista di servizio, da
dismettere, realizzata per esecuzione
diaframmi spess. 800 mm..

quantita di cui al libretto movimenti terra N.2
{v. volume rilevato): sono m? 67,40

SOMMANO m*

Formazione di rilevato secondo le sagome
prescritte con materiali idonei, provenienti sia
dagli scavi che dalle cave, Il compattamento
a strati fino a raggiungere ia densita prescr ...
te: per materiali provenienti dagli scavi, con
distanza massima pari a 5000 m, appartengnti
ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3

SpCat 6 - Capitolo 6: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 30 - 4.1) Shrada: Movimenti di terra

a) OPERE DI SOSTEGNC SU RAMPA DI ACCESSO,
DA VIA DEI GRECI, AL CENTRO COMMERCIALE:
1} Per formaozione pista di servizio per
esecuzione diaframmi dello spess. 1000 mm. e
jet-grouting del @ 800 mm.:

-tra le sezz, 35+3%-

quantitd di cui al librefto movimenti terra N.1:
sono m?® 67,40

SOMMANO m?

Formazione di rilevaio secondo le sagome
prescritte con materiali idonel, provenienti sia
dagli scavi che dalle cave, il compattamento
a strati fino a raggiungere la densitd prescr .. a
regola d'arte: per materali, provenienti dalle
cave, compresa la fomitura, appartenenti ai
gruppi Al, A2-4, A2-5, A3

SpCat 6 - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 30 - 6.1} Strada: Movimenti di tera

a) OPERE DI SOSTEGINO SU RAMPA DI ACCESSO,
DA VIA DEI GRECI, AL CENTRO COMMERCIALE:
T} MURO/RIALZO SU TESTA PARATIA "2" -

1,00

1,00

1.00

1684,700

67,400

17684,70

67,40

1775210

67,400

67,40

67,40

3,21

6,13

5762424

413,16

A RIPORTARE

16°808°736,69

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cofoniere Sr.l. (Concessionario}
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

por.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantiia

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16°8087736,69

397 [ 396
E.01.060.010.
b

398 /397
E.02.010.020.
b

399 / 398
E.02.010.020,
C

[V.TAV.5):
-Riempimenio a tergo muro-
frale sezz.1+9a: *{H/peso=(37.81+31,37)/2)

SOMMANO m®

Smaltimento di materiale da scavo ascivtto e
privo di uleriori scorie e frammenti diversi pe in
terventi di entitd inferiore ¢ 10.000 mc valutato
per lintero appalto, da riuso. I ... orizando la
corresponsione degli oneri a seguire. Materale
da scavo oanche bagnato, con argila e
trovanti fino @ 0,20 m

SpCat é - Capitolo é: Strada di accesso i
parcheggi

Cat 30 - 4.1) $trada: Movimenti di terra

a) PARK"1”

Peso specifico tipologia materiale: 1,80 i/m?®
Yedi voce n® 393 [m® 1 752,10]

SOMMANO

6.2) Strada: Opere strutturali (Cat 31)

Esecuzione di parete confinua costituita da

elementi in calcestruzzo in classe Rck 300

mediante scavo in temreni auiosostenenti di

granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi,
m. Con elementi in cemento armaio

collegati fra di loro mediante incashi di tipo

rmaschiofemmina dello spessore di 60 cm

SpCat 6 - Capitalo 6: Strada di accesso ai

parcheggi

Cat 31 - 6.2) $frada: Opere strufturali

a) OPERE DI SOSTEGNO RAMPA DI ACCESSO AL

C.C.EPARK"T"

1.¢}) DIAFRAMMI DELLO SPESS, 600 mm,

- fra le progr. $0,00+100,54

paratia tipo "E1" sv. ml. 10,54 - H=mt. 2,00

- frale progr. 100,54+113,04

paratia tipo "E2": sv. ml. 12,50 - H=mt. ,00

- frale progr, 113,04+128,04

paratia fipoe "E3": sv. ml. 15,00 - H=mt. 9,00

-tfrale progr. 128,04+155,54

paratia tipc "F1": sv. ml. 24,54 - H = m#t. 10,50

SOMMANO m?

Esecuzicne di parete continua costituita da

elementi in calcestruzzo in classe Rck 300

mediante scavo in temeni autososienenti di

granulometria fine o media {limi, limi sabbiosi,
m. Con elementi in cemento armato

collegati fra di loro mediante incastri di tipo

maschiofemming dello spessore di 80 cm

SpCat é - Capitole 4: Srada di accesso ai

parcheggi

Cat 31 - 4.2) Sirada: Opere sirutturali

a) OPERE DI SOSTEGNO RAMPA DI ACCESSO AL

C.C.EPARK""

1.c) DIAFRAMMI DELLO SPESS, 800 mm.

- frale progr. 0,00+30,00

1.00

1,00
1,00
1.00

1,00

87,50

10,54
12,50
12,50

24,54

34,5920

1,800

2,000
2,000
2.000

16,500

3°026,63

3°026,63

37153,78

37153,78

94,86
112,50
112,50

257,67

577.53

17,24

111,20

5217910}

37658.38}

647221,34

A RIPORTARE

16°928°795.51

COMMITIENTE: Salemo invest - Le Cotoniere Sr.l. [Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16°%28°795,51

400 / 400
N.P.001

401 /4
E.02.010.0%0.
a

402 / 402
E02.010.070.
a(020¢)

paratia fipo "A" sv. ml. 30,00 - H=mt. 21,50
- fra le progr. 30,00+55,00
paratia tipo "B™ sv. mi. 25,00 - H = mf. 20,30
- fra le progr. 55,00+75,00
paratia fipo "C" sv. ml. 20,00 - H=mt. 17,50
- fra le progr. 75,00+90,00
paratia fipo "D sv. ml. 15,00 - H = mt, 15,00

SOMMANO m?

Soviapprezze agli  art, E02010020b -
E.02.010.020.c, per esecuzione di diaframmi
continui impermeabili redlizati con giunti ad
incastro a mezzo impiego di  pdlancole
metalliche stop inseritc in  apposito
alloggiamento della stessa palancola, fine ad
uvna profonditd max 12,00 ml dal piano di
lavoro.

SpCat é - Capitolo 4: Sfrada di accesso di
parcheggi

Cat 31 - 6.2) Strada: Opere strutturali

a} OPERE DI SOSTEGNO RAMPA D1 ACCESSO AL
C.C.EPARK™"

1.a} DIAFRAMMI DELLO SPESS. 800 mm.

Vedi voce n® 398 [m? 1 727.50]

1.b} DIAFRAMMI DELLO SPESS. 400 mm.

Vedi voce n® 397 [m? 577.53]

SOMMANO m?

Sovrapprezzo per l'esecuzione dei diaframmi
per profonditd superiore ai 20 m Per profonditd
superiore ail 20 meli e fino a meiri 30
(Percentuale del 18,00% - art. di riferimento
E.02.010.020.c)

SpCat & - Capitolo é: Strada di accesso i
parcheggl

Cat 31 - 6.2) Strada: Opere strutturali

¢1) OPERE DI SOSTEGNO RAMPA DI ACCESSO AL
C.C.EPARK"I"

1.01) DIAFRAMMI DELLO SPESS. 800 mm.

- fra le progr. 0,00+30,00

paratia fipo "A" sv. ml. 30,00 - H=mt. 21,50

- tra le progr. 30,00+55,00

paratia fipo "B" sv. ml. 25,00 - H=mt. 20,30

SOMMANO m?

Sovrapprezzo per lesecuzione in alveo con
acqua fluente con altezza di battente idrico
finc o 1,5 m, compresc ogni onere ed opera
accessoria per dare il lavoro finito o perfetta r
... 'arte Sovrapprezzo per l'esecuzione in alveo
con acqua fluente {Percentucle del 15,00%
applicata all'art.E.02.10.20.c) }

SpCat é - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 31 - 4.2) Sirada; Opere strutturali

a) OPERE DI SOSTEGNO RAMPA DI ACCESSO AL
C.C.EPARK™M"

1.a) DIAFRAMMI DELLO SPESS. 800 mm.

- fra le progr. 0,00+30.00

paratia fipo "A": sv. ml. 30,00 - H = mi. 21,50

00| -

1,00
1,00

1,00

1.00

1,00

1,00

30,00
25,00
20,00

15,00

30,00

25,00

30,00

21,500
20,300
17,500

15,000

645,00
507.50
350,00

225,00

1°727,50

17727,50

577,53

1,500

0.300

2°305,03

45,00

7,50

52,50

11,500

345,00

131,22

32,00

2.01

226°682,55

73760,96

473,03

A RIPORTARE

345,00

17°229°712,05
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE! LAYORI

DIMENSION!

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitaro

TOTALE

RIPORTO

345,00

177229°712,05

403 / 403
E.02.010.080.
a

404 [ 404
£.02.060.040.
e

- ira le progr. 30,00+55,00

paratfia tipe "B" sv. ml. 25,00 - H = mt. 20,30

- trale progr. 55,00+75,00

paratia tipo"C™ sv. ml. 20,00 - H=mt. 17,50
- tra le progr. 75,00+90,00

paratia tipo "D sv. ml. 15,00 - H =mt. 15,00
1.b) DIAFRAMMI DELLO SPESS. 600 mm,

- fra le progr. 90,00+100,54

paratia tipo "E1"; sv. ml. 10,00 - H = mt. 2,00

- trale progr. 100,54+113,04

paratia tipo "E2": sv.ml, 12,50 - H=mt. $,00

-trale progr. 113,04=128,04

parafia tipo "E3": sv. mil, 15,00 - H=mt. 9,00

- tfrale progr. 128,04+155,54

paraiia fipo "F1™ sv. ml, 27,50 - H=mt. 10,50

SOMMANQ m?

Gabbie di armatura a pannelli costitvita da
barre di accicio ad dalta dutfilith in classe
fecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni del 23/0%/2005 fornito in ba ...
ogni sfrido, legature, oneri per la saldaturg,
nonche, tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge Gabbie di armatura

SpCat 6 - Capitolo &: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 31 - 6.2) Sirada: Opere strutturali

a} OPERE D! SOSTEGNQ RAMPA DI ACCESSO AL
C.C.EPARK"T"

1.0} ARMATURE DIAFRAMMI DELLO SPESS. 800
mm.

-in ragione di kg/m?® 90,00-

Vedi voce n® 398 [m* t 727.50]

1.b} ARMATURE DHAFRAMMI DELLO SPESS. 600
mm.

-in ragione di kg/m? 75,00-

Vedi voce n® 397 [m2 577.53]

SOMMANO kg

Perfori in rocce tenere ed in fetreni di qualsiasi
notura e consistenza. per la realizzazione di
chiodature, tiranfi di ancoraggio, dreni in
tereni o rocce, redlizati mediante fir
forazione stessa fino alla quota di fondo
raggiunta dallutensile di perforazione. Per
diametro medio reso di mm 150-180

SpCat 6 - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 31 - 6.2} Strada: Opere strutturali

<) OPERE DI SOSTEGNO RAMPA DI ACCESSO Al
C.C. EPARK"1"

1.a) TIRANTI ATTIVI DEL @ 180 mm. SU DIAFRAMMI
@ 800 mm.

- Paratia tipe "A" - da progr. 0,00+30,00

tiranti 1° ordine lungh. mt. 25,60 - int, mi, 1,25;
sono n. 24

firanti 2° ordine lungh. mt. 23,00 - int. mt. 2,50:
sonon, 12

tiranti 3° ordine lungh. mt. 20,G0 - int. mt. 1,25:
SONo n. 24

firanti 4° crdine lungh, mt, 18,00 - int. mt. 1,25;
sono n. 24

1,00
1,00

1,00

100
1,00
1,00

1,00

1,00

1.00

24,00
12,00
24,00

24,00

2500
20,00

15,00

10,00
12,50
12,50

27,50

25,00
23,00
20,00

18,00

11,500
2,900

8,600

2,600
3.500
4,000

6,000

20,000

75,000

287,50
198,00

129,00

26,00
43,75
50,00

165.00

17244,25

1557475,00

43°314,75

198°789,75

600,00
276,00
480,00

432,00

12,00

0,86

14°931.00

170°959,18

A RIPORTARE

17788,00

17°4157602,23
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSION!

por.ug.

ung. larg.

H/peso

Quantita

IMPCORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°788,00

177415°602,23

405 / 405
E.02.060.070.
C

- Paratia tipo "B" - da progr. 30,00+55,00
firanti 1° ordine lungh. mt. 25,00 - int. mt. 1,25:
sono n, 20

firanti 2° ordine lungh. mt. 23,00 - int. mi. 1,25;
sono n, 20

firanfi 3° ordine lungh. mt. 20,00 - int. mt. 1,25:
sono n. 20

- Paratia tipo "C” - da progr, 55,00+75,00
tiranti 1° ordine lungh. mt. 24,00 - inf. mt. 1,25:
sonon. 16

tiranti 2° ordine lungh. mt. 22,00 - int. mt. 2,50:
sonon. 8

tiranti 3° ordine lungh. mt, 20,00 - int. mt, 1,25:
sonon. 16

- Paratia fipo "D" - da progr. 75,00+90,00
firanti 1° ordine lungh. mt. 22,00 - int. mi. 1,25:
sonon. 12

firanti 2° ordine lungh. mi. 20,00 - int. mt. 2,50:
sohon. é

firanti 3° ordine lungh. mt. 14,00 - int. mt, 1,25;
sonon. 12

SOMMANO mM

Iniezione di miscele cementizie, composte da
acqua, cemento tipo 325 ed additive antirifiro,
in proporzione massima fine al 5% per la
reclizazione di chiodature e di firanti o pe ... E
compreso quanto altro occorre per dare |l
lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela
secca iniettata Per tiranti

SpCat 6 - Capitolo 6; $frada di accesso di
parcheggi

Cat 31 - 6.2) Strada: Opere strutturali

¢1) OPERE DI SOSTEGNO RAMPA DI ACCESSO AL
C.C.EPARK""

1.c1) TIRANTI ATTIVI DEL @ 180 mm. SU DIAFRAMMI
@ 800 mm. - In ragicne di kg/mi. 80,00 (80/100 =
0.80)

- Paratia tipo "A" - da progr. 0.00+30,00

tiranti 1* ordine lungh, mt. 25,00 - int. mt. 1,25
sono n. 24

tiranti 2° ordine lungh. mt. 23,00 - int. mt. 2,50:
sonon. 12

firanti 3° ordine lungh. mt. 20,00 - int. mt. 1,25:
sono n. 24

tiranti 4° ordine lungh. mt. 18,00 - int. mt. 1,25
sono n. 24

- Paratia tipo "B" - da progr. 30.00+55,00

firanti 1° ordine lungh. mt. 25,00 - int. mt. 1,25:
sono n. 20

firanti 2° ordine lungh. mt. 23,00 - int. mi. 1,25:
sono n. 20

firanti 3% ordine lungh. mt. 20,00 - int. mt. 1,25:
sono n, 20

- Paratia tipo "C" - da progr. 55,00+75,00

firanti 1° ordine lungh. mt. 24,00 - int. mi. 1,25:
sonon. 16

firanii 2° ordine lungh. mi. 22,00 - int. mt. 2,50:
sonon. 8

firanti 3° ordine lungh. mi. 20,00 - int. mt. 1,25:
sonon. 1é

- Paratia tipo "D" - da progr. 75.00+90,00

firanti 1° ordine lungh. mt. 22,00 - int. mt. 1,25:

20,00
20,00

20,00

16,00
8.00

16,00

12,00
6,00

12,00

24,00
12,00
24,00

24,00

20,00
20,00

20,00

16,00
8,00

16,00

25,00
23,00

20,00

24,00
22.00

20,00

22,00
20,00

16,00

25,00
23,00
20,00

18,00

25,00
23,00

20,00

24,00
22,00

20,00

£.800
0.800
0,800

0,800

0.800
0,800

0.800

0,800
0,800

0.800

500,00
460,00

400,00

384,00
176,00

320,00

264,00
120,00

192,00

47604,00

480,00
220,80
384,00

345,60

400,00
368,00

320,00

307,20
140.80

256,00

60,78

279°831,12

A RIPORTARE

37222,40

17°695°433,35
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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantité

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

37222,40

17°6957433,35]

406 [ 406
E.02.060.080.
d

4067 [ 407
E.02.060.100.
d

sonon. 12

firanti 2° ordine lungh. mi. 20,00 - int. mt. 2,50:
sonon. é

firanti 3° erdine lungh, mi. 16,00 - int. mt. 1,25:
sonon, 12

SOMMANO 100 kg

Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, fomniti e
posti in opera, costituiti da freioli di accidgio
armonico da 0.6" precedentemente
assemblati, con tubi PYC per iniezioni di boi ... i
ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E'
compreso quanio occome per dare il lavoro
finito. Per tiranti da 4 trefoli

SpCati 6 - Capitolo é: Strada di accesso o
parcheggi

Cat 31 - 6.2) Strada: Opere strutturali

a) OPERE D! SOSTEGNO RAMPA DI ACCESSO AL
C.C.EPARK"1"

1.a) TIRANTI ATTIVI DEL & 180 mm, SU DIAFRAMMI
@ 800 mm,

- Paratia tipo "A" - da progr. 0,00+30,00

firanti 1° ordine lungh. mt. 25,00 - int. mt. 1,25:
S0N0 N. 24

firanti 2° ordine lungh, mt, 23,00 - int. mt. 2,50:
sonon, 12

firanti 3° ordine lungh. mt. 20,00 - int. mi. 1,25:
sono n. 24

firanti 4° ordine lungh. mt. 18,00 - int. mi, 1,25;
s50no n. 24

- Paratia tipo "B” - da progr. 30,00+55,00

firanti 1° ordine lungh. mi. 25,00 - int. mi. 1,25;
sono n. 20

firanti 2° ordine lungh. mt. 23,00 - int. mt, 1,25;
so0no n. 20

firanti 3° ordine lungh. mi. 20,00 - int. mi. 1,25:
sono n. 20

- Paratia tipo "C" - da progr. 55,00+75,00

tiranti 1° ordine lungh. mi. 24,00 - int. mi, 1,25;
sonon. 146

firanti 2° ordine lungh. mi. 22,00 - int. mi. 2,50:
sonon. 8

firanti 3% ordine lungh., mi. 20,00 - int. mi. 1,25:
sonon. 14

- Paratia tipo "D" - da progr. 75,00+%0,00

firanti 1° ordine lungh. mi. 22,00 -int. mi. 1,25
sonon. 12

firanti 2° ordine lungh. mt. 20,00 - int. mi. 2,50:
sonon. 4

firanti 3¢ ordine lungh. mt, 16,00 -int. mi. 1,25:
sonon. 12

SOMMANO m

Tesatura di tiranti in unica fase, compreso
l'onere della fornitura l'alloggiomento delle
piastre di ancoraggio, rispeltando i valori
prescritti dal committente o dalla D.L., media ...
ffrezzatura  necessaria, B inclire compreso
quanto aliro occeorre per dare il lavoro finifo
Tiranti da tendere oltre n.30

12,00
6,00

12,00

24,00
12,00
24,00

24,00

20,00
20,00

20,00

16,00
8,00

16,00

12,00
6,00

12,00

22,00
20,00

16,00

25,00
23.00
20,00

18,00

25,00
23,00

20,00

24,00
22,00

20,00

22,00
20,00

146,00

9.800
0.800

0,800

211,20
96,00

153,60

37683,20

600,00
276,00
480,00

432,00

500.00
440,00

400,00

384.00
176,00

320,00

264,00

120,00

192,00

47604,00

15,94 58771021

27.86 1287267 44

A RIPORTARE

17°882°411,00

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. [Concessionario)
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DIMENSIONI {IMPORTI
NT‘X;EF?:T DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. | ung. larg. H/peso unitario TOTALE
. RIPORTO 17°882°411,00
SpCat é - Capitolo é: Strada di accesso o
. parcheggi
Cat 31 - 6.2) Strada: Opere strutturali
a} CPERE DI SOSTEGNO RAMPA DI ACCESSO AL
C.C. EPARK"I"
1.a) TIRANTI ATTIVI DEL @ 180 mm. SU DIAFRAMMI
@ 800 mm.
- Paratia fipo "A" - da progr. 0,00+30,00
firanti 1° ordine lungh. mt. 25,00 - int. mi. 1,25:
50no n. 24 24,00
firanti 2° ordine lungh. mt. 23,00 - int. mf. 2,50:
sonon, 12 12,00
firanti 3° ordine lungh. mt. 20,G0 - int. mt. 1,25:
sono n. 24 24,00
firanti 4° ordine lungh. mt. 18,00 -int. mt. 1,25:
sono n. 24 24,00
- Paratia tipo "B" - da progr. 30,00+55,00
tiranti 1° ordine lungh. mi. 25,00 - int. mt, 1,25:
sonon. 20 20,00
firanti 2° ordine lungh. mt. 23,00 - int. mt. 1,25;
sono n. 20 20,00
firanti 3% ordine lungh. mi. 20,00 - int. mt. 1,25:
sono n. 20 20,00
- Paratia tipo "C" - da progr. 55,00+75,00
tiranti 1° ordine lungh. mt. 24,00 - int. mf. 1,25:
sonon. 16 16,00
tiranti 2° ordine lungh. mt. 22,00 - int. mt. 2,50;
sonon, 8 8.00
tiranti 3° ordine lungh. mt. 20,00 - int. mt. 1,25;
N sonon. 14 16,00
- Paratia tipo "D - da progr. 75,00+%0,00
firanti 1° ardine lungh. mt. 22,00 - int. mt. 1,25:
- sonon, 12 12,00
firanti 2° ordine lungh. mt. 20,00 - int. mt. 2,50:
sono n. é 6,00
firanti 3° ordine lungh, mt, 16,00 - int. mt. 1,25:
sonan, 12 12,00
SOMMANOQ cad 214,00 45,60 9°758,40]
408 / 408 Compenso  per maggiori oned  nella
N.P.004 redlizazione dei tiranti di ancoraggio o frefoli
per le interferenze con i diaframmi in c.q. della
parafia che determinano difficoltd olire le no ..
e quant'aliro necessario per completare la
lavorazione di perforazicne per lo lunghezza
cosi come previsia in progetto_
SpCat 6 - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi
Cai 31 - 6.2) Strada: Opere strutturali
a} OPERE DI SOSTEGNO RAMPA DI ACCESSO AL
C.C. EPARK"I"
1.0} TIRANTI ATTIVI DEL @ 180 mm. SU DIAFRAMMI
@ 800 mm:.
. - Paratia tipo "A" - da progr. 0,00+30,00
' tiranti 1° ordine lungh, mt, 25,00 - int. mt, 1,25:
sono n, 24 24,00 25,00 400,00
. tiranti 2° ordine lungh. mt. 23,00 - int. mt. 2,50:
sononn, 12 12,00 23,00 276,00
tiranti 3° ordine lungh. mt. 20,00 - int, mt, 1,25;
sono n, 24 24,00 20,00 480,00
firanti 4° ordine lungh. mt. 18,00 - int. m#t, 1,25;
S0No n. 24 24,00 18,00 432,00
- Paratia tipo "B" - da progr. 30,00+55,00
A RIPORTARE 1°788,00 17°8927169,40
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DIMENSIONI IMPORTI
hdinsde DESIGNAZIONE DEI LAVOR Quantit
parug. | lung. larg. H/peso unitaro TOTALE
RIPORTO 1°788,00 177892°169,40!
firanti 1° ordine lungh. mt, 25,00 - int. mt, 1,25
sono n. 20 20,00 25,00 500,00
firanii 2° ordine lungh. mi. 23,00 - int. mt. 1,25
sono n. 20 20,00 23,00 440,00
firanti 3° ordine lungh. mt. 20,00 - int. mt. 1,25
sono n, 20 20,00 20,00 400,00
- Paratia tipo "C" - da progr. 55,0075,00
firanti 1° ordine lungh. mt. 24,00 - int. mi 1,25:
sonon. 16 16,00 24,00 384,00
firanti 2° ordine lungh. mt. 22,00 - int. mt. 2,50:
sonon. 8 8,00 22,00 176,00
firanti 3° ordineg lungh. mt. 20,00 - int. mi. 1,25:
sonon. 14 16,00 20,60 320,00
- Parafia tipo "D" - da progr. 75,00+90,00
tiranti 1° ordine lungh. mt. 22,00 - int. mt. 1,25:
sonon, 12 12,00 22,00 264,00
firanti 2° ordine lungh. mt. 20,00 - int. mt. 2,50:
sonon. é 6,00 20,00 120,00
firanti 3° ordine lungh. mt. 16,00 - ini. mt. 1,25:
sonon. 12 12,00 16,00 192,00
SOMMANO m 4°604,00 5,50 25°322,00}
409 / 409 Calcestruzzo durevele per impieghi strutturali
E.03.010.030.|secondo le norme UNI EN 206-1 € UNI 11104 in
f conformitG ol DM 14/09/2005 e secondo le
norme  UNI 11040 per i calcestruzz
auvtocompatta ... : corrosione  indotia da N
carbonatazione, con resistenza caratteristica:
In elevazione Rck 30 - XC2 - rapporto a/c
max<0,6 5
SpCat é - Capitolo é: Strada di accesso i
parcheggi
Cat 31 - 6.2) Sirada: Opere sirutturali
a) OPERE DI SOSTEGNO RAMPA DI ACCESSO AL
C.C. EPARK"I"
1.0) CORDOLO TESTA DIAFRAMMI @ 800 mm.
cordolo su paratia fipo "A": sv, ml, 31,15 1,00 3115 1,000 1,500 46,73
cordolo su paratia tipo "A"; sv. ml. 31,15 1.00 31,15 0.200 0,250 1,54
salto tra paratia tipo "A" e tipo "B™ sv. ml. 1,87 1,00 1.87 1,000 0,300 0.56
cordolo su paratia tipo "B"; sv. ml. 25,63 1,00 25,63 1,000 1,500 38,45
cordolo su paratia tipo "8": sv. ml. 25,63 1,00 25,63 0,200 0,250 1,28
scifo fra paratia tipo "B" e fipo "C" sv. ml. 0,63 1.00 0,63 1,000 1,200 0.76
cordolo su paratia fipo "C" sv. ml. 19,37 *(H/
peso=(4,37+3,07)/2) 1,00 19,37 1,000 3,720 72,06
cordolo su paratia tipo "C" sv. ml. 19,37 1,00 19,37 0,300 1,000 5,81
cordolo su paratia fipo "D": sv. ml, 14,10 *[H/
peso=(3,14+1,38)/2) 1,00 14,10 1,000 2,260 31.87
cordolo su paratia tipo "D" sv. ml. 14,10 1,00 14,10 0,300 1,000 4,23
cordlolo su paratia tipo "D™ sv. ml. 1,52 1,00 1,52 1,000 2,000 3.04
1.0) CORDQOLO TESTA DIAFRAMMI @ 600 mm.
cordolo su paratia tipo "E1": sv. ml. 10,54 1.00 10,54 0,800 1,000 8,43
salto tra paratia fipe "E1" & tipe "E2" sv. ml. 1,00 1,06 1,00 0,800 1,000 0.80
cordolo su paratia tipo "E2": sv. ml. 12,50 1.00 12,50 0.800 1,000 10,00
salto tra parafia tipo "E2" e tipo "E3™ sv. ml. 1,00 1,00 1,00 0,800 0,500 0,40
cordolo su paratia tipo "E2"; sv. ml. 12,50 1.00 12,50 0,300 1.500 5.63
cordolo su paratia tipo "E3": sv. mi. 15,00 1.00 15,00 0,800 1,000 12,00
cordolo su paratia tipo "E3": sv. ml. 4,00 *{H/
peso=(2,00+1,50)/2) 1,00 4,00 0.300 1.750 2,10
cordolo su paratia fipo "E3": sv.ml. 11,00 1,00 11,00 0,300 1,500 4,95
cordolo su paratia tipo "F1" sv. ml. 25,00 1,00 25,00 0.800 1,000 20,00
salto tra paratia tipo "E3" e tipo "F1™ sv. ml. 1,00 1,00 1,00 0.800 0.500 0,40
cordolo su paratia fipo "F1" sv. ml. 4,00 *{H/
peso=(2,00+1,50)/2} 1,00 4,00 0.300 1.750 210
A RIPORTARE 273,16 17°9177°491,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

FMPORTI

Quantité

unitasio

TOTALE

RIPCORTO

27314

17°917°491,40

410/ 410
E.03.010.010.
C

411741
E03.010.020.
f

412/ 412
E.03.010.030.
f

cordolo su paratia tipo "F1"; sv. ml. 21,00

SOMMANO m?

Cualcesiruzzo durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNIEN 204-1 e UNI 11104 in
conformitad al DM 14/09/2005 e secondo le
norme  UNI 11040 per | calcestruzzi
autocompattan ... rfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e fero di
armatura, con resistenza caratteristica: Rck 15
S$pCat é - Capitolo é; $Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 31 - 6.2) Strada: Opere sirutiurali

a} OPERE Di SOSTEGNO RAMPA D] ACCESSO AL
C.C.EPARK""

1) SOTTOFONDAZIONE PER MURO DI
CONTENIMENTO SU TESTA CORDOLO
(DIAFRAMMI @ 800 mm.)

magrone su testa cordolo paratia lipo "A": sv.
ml. 31,15

magrone su testa cordolo paratia fipo "B": sv.
mi. 23,60

SOMMANO m?

Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in
conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
norme  UNI 11040 per i calcestruzzi
aufocompatta corrosicne  indotta  da
carbonatazione, con resistenza carateristica:
In fondazione Rck 30 - XC2 - rapporio a/c
mox<0,6

SpCat 6 - Capitolo é: Strada di accesso di
parcheggi

Cat 31 - 6.2) Strada: Opere strutturali

a} OPERE DI SOSTEGNO RAMPA DI ACCESSO AL
C.C. EPARK""

1) FONDAZIONE PER MURO DI CONTENIMENTO
SU TESTA CORDOLO {DIAFRAMMI @ 800 mm.)
fondazione su testa cordolo paratia fipo “A™ sv.
ml. 31,15

a detrare dente

fondazione su testa cordolo paratia fipo "B": sv.
ml. 12,40

a detrarre dente

fondazione su testa cordolo paratia fipo "B™ sv.
ml. 11,20

a detrare dente

Sommang positivi m?
Sommano negativim?

SOMMANO m?

Calcestruzzo durevole per impieghi sirutturali
seconda le norme UNTEN 204-1 & UNI 11104 in
conformitd al DM 14/0%/2005 e secondo le
norme UNE 11040 per | calcestruzz
autocompatta corrosione  indotta da
carbeonotazione, con resistenza coratteristica:
In elevazione Rck 30 - XC2 - rgpporio a/c

1.00

1.00

1,00

1,00
1.00

1.00
1,00

1,00
1,00

21,00

3115

23,60

31,15
31,15

12,40
12,40

11,20
11,20

0.300

3.850

2,050

4,800
0,250

4,800
0,250

3.000
0,250

1.500

9,45

282,61

0,150

0.150

17,99

7,26

25,25

0,800
0,200

0,800
0,200

0,600
0,200

119.62
-1.56

47,62
.62

20,16
0,56

187,40
-2,74

184,46

105,38

88,72

25,10

29°781.44

27240,18

17756117

A RIPORTARE

17°967°074,19

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. [Concessionario)




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pag. 122
DIMENSION! IMPORTI
N&E&f' DESIGNAZIONE GEI LAVORI Quantité
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPGRTO 17267 07419
max<0,6
SpCat é - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi .
Cat 31 - 4.2) Sirada: Opere sirutturali
a) OPERE Di SOSTEGNO RAMPA DI ACCESSO AL
C.C.EPARK™"
1.a) ELEVAZIONE PER MURO DI CONTENIMENTO
SU TESTA CORDOLO {DIAFRAMMI @ 800 mm.)
elevazione muro tratto su paratia tipo "A'"; sv.
ml. 9,85 1,00 2.85 0,800 4,520 35,62
elevazicne muro tratto su paratia tipo "A'"; sv.
ml. 21,30 *[H/peso=(4,52+2.63)/2) 1,000 2130 0.800 3,575 60,92
elevazione muro tratto su paratia tipo "B" sv,
ml. 12,40 *{H/peso=(3,81+2,26}/2) 1,00 12,40 0,800 3,035 30.11
elevazione muro tratto su paratia fipo “B" sv.
ml. 11,20 *{H/pesc=(2,46+1,07)/2) 1,00 11,20 0,600 1,765 11,86
1.b} VELETTA SU MURO D] CONTENIMENTO
(DIAFRAMMI @ 800 mm.)
sviluppo veletta su paratia tipo "A"+ipo "C" sv.
fotale ml. 140,60 1,00 140,60 0,250 1.0C0 35,15
SOMMANDO m? 173.66 105,38 18°300.,29
413/ 413 Casseforme di qualunque tipo rette o
E.03.030.010.|centinate per getti di conglomerati cementiti
a semplici o armati compreso arme, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino
ad un .., arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatio con il 7
calcestruzzo. per opere di fondazione
SpCat é - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi -
Cat 31 - 6.2) Strada: Opere strutturali
a) OPERE D] SOSTEGNC RAMPA DI ACCESSO AL
C.C. EPARK""
1) FONDAZIONE PER MURO DI CONTENIMENTO
SU TESTA CORDOLO [DIAFRAMMI @ 800 mm.)
fondazione su testa cordolo paratia tipo "A’; sv.
ml. 31,15 1.00 31,15 0.8C0 24,92
1,00 31,15 0,600 18,69
2,00 4,800 0.800 7.68
a defrare dente 2,00 0,250 0,200 0,10
fondazione su testa cordolo paratia tipo "B" sv.,
ml. 12,40 1.CO 12,40 0,800 2,92
1.60 12,40 0,400 7.44
2,00 4,800 0,800 7.68
a deirarre dente 2,60 0,250 0,200 -0.10
fondazione su testa cordolo paratia tipo "B sv.
ml. 11,20 1,00 11,20 0,600 8,72
1,00 11,20 0.400 4,48
2,00 3.000 0,600 3,60
¢ detrarre dente 2,00 0.250 0,200 0,10
Sommano positivi m? 21,13
Sommano negativi m? -0,30
SOMMANO m? 20,83 20,21 17835.67
414 / 414 Casseforme di gualunque ftipo rette o
£.03.030.010.|centinate per gefti di conglomerali cementiti
b semplici o armati compreso amo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino
ad un ... arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a coniatto con il
A RIPORTARE 177987721015
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI GQuaniitd
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
B RIPORTO 17°987°210,15
calcestruzzo. per opere in elevazione
R SpCat 6 - Capitolo 6: Strada di accesso ai
parcheggi
Cat 31 - 6.2) Strada: Opere sirutturali
a} OPERE DI SOSTEGNC RAMPA DI ACCESSO AL
C.C.EPARK™M”
1.a) CORDOLO TESTA DIAFRAMMI @ 800 mm.
cordolo su paratia tipo "A™ sv. ml. 31,15 2,00 31,15 1,500 93,45
2,00 1,000 1,500 3.00
cordolo su paratia tipo "A™ sv.ml. 31,15 2,00 31,15 0.250 15,58
2,00 0.200 0,250 6.10
salto ra paratia tipo "A" e tipo "B": sv. mil. 1,87 2,00 1,87 0.300 1,12
1,00 1,000 0,300 0,30
cordolo su paratia tipo "8" sv. ml. 25,63 2,00 25,63 1.500 76,89
2,00 1,000 1,500 3,00
cordolo su paratia fipo "B": sv. ml. 25,63 2,00 25,63 0.250 12,82
2,00 0,200 0,250 0,10
sakio tra paratia fipo "B” e fipo "C™ sv. ml. 0,63 2,00 0,63 1,200 1,51
1,00 1,000 1,200 1,20
cordolo su paratia tipo "C" sv. ml. 19,37 *[H/
peso=(4,37+3,07}/2) 2,00 19,37 3,720 144,11
2,00 1,000 3.720 744
cordolo su paratia tipo "C" sv. mil. 19,37 2,00 19,37 1,000 38,74
2,00 0,300 1,000 0,60
cordolo su paratia tipo "D sv. ml, 14,10 *[H/
peso=(3,14+1,38)/2) 2,00 14,10 2,260 63,73
1,00 1.000 2,260 2,26
cordolo su paratia tipo "D" sv. ml. 14,10 2,00 14,10 1,000 28,20
2,00 0,300 1,000 0,60
- cordolo su paratia tipo "D sv. ml, 1,52 2,00 1,52 2,000 6,08
2,00 1,000 2,000 4,00
1.b) CORDOLO TESTA DIAFRAMMI @ 600 mm.
- cordolo su paratia tipo "E1": sv. ml. 10,54 2.00 10,54 1,000 21,08
200 0,800 1,000 1,60
salto tra paratia tipo "E1" e tipo "E2" sv. ml. 1,00 2,00 1,00 1,000 2,00
1,00 0.800 1,000 0.80
cordolo su paratia tipo "E2": sv. ml. 12,50 2,00 12,50 1,000 25,00
2,00 0,800 1.000 1,60
salto tra paratia tipo "E2" e fipo "E3" sv. ml. 1,00 2,00 1,00 0,500 1,00
1,00 0.800 0.500 0,40
cordoto su paratia tipo "E2": sv. ml. 12,50 2,00 12,50 1,500 37.50
200 0,300 1.500 0,90
cordolo su paratia tipo "E3"; sv. ml. 15,00 200 15,00 1,000 30.00
1,00 0,800 1,000 0.80
cordoto su paratia tipo "E3" sv. ml. 4,00 *[H/
peso=(2,00+1,50)/2) 200 4,00 1,750 14,00
200 0,300 1,750 1.05
cordolo su paratia tipo "E3" sv. ml. 11,00 200 11,00 1.500 33,00
2,00 0,300 1,500 090
cordolo su paratia tipo “F1": sv. ml. 25,00 200 23,00 1,000 50,00
2,00 0,800 1,000 1.60
salto fra paratia fipo "E3" e tipo "F1" sv. ml. 1,00 2,00 1,00 0.500 1.00
2,00 0.800 0.500 0.80
cordolo su paratia tipo "F1™ sv. ml. 4,00 *{H/
peso=(2,00+1,50)/2) 2,00 4,00 1.750 14,00
200 0,300 1,750 1.05
" cordolo su paratia tipo "F1™ sv. mi. 21,00 200 21,00 1.500 63.00
2,00 0.300 1,500 0,50
1.c} ELEVAZIONE PER MUROQ DI CONTENIMENTO
i SU TESTA CORDOLO (DIAFRAMMI @ 800 mm.)
’ elevazione muro tratio su parafia fipo "A™ sv.
ml. 9.85 2,00 985 4,520 89,04
1,00 0800 4,520 3.62
elevazione muro fratto su paratia tipo "A"; sv,
ml. 21,30 *(H/peso=[4,52+2,63)/2} 2,00 21,30 3.575 152,30
2,00 0,500 3.575 3.58
A RIPORTARE 1°057,35 177°987°210,15
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DIMENSt{ONI IMPORTI
NTI:\?";T' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd
parug. | lung. targ. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°057,35 17°987°210,1.5
elevazione muro fratto su paratia tipo "B™ sv.
ml, 12,40 *(H/pesc=(3.81+2,26}/2) 2,00 12,40 3.035 7527
2,00 0.800 3,035 4,86
elevazione muro tratto su paratia tipo "B": sv.
ml. 11,20 *(H/peso=(2,46+1,07)/2) . 2,00 11,20 1.765 39,54
2,00 0,400 1,765 2,12

1.d) VELETTA SU MURQ DI CONTENIMENTO
[DIAFRAMMI @ 800 mirm.)
sviluppo veletta su parafia tipo "A"+ipo "C™ sv.

totale ml. 140,60 2,001 140,60 1.000 281,20
2,00 0.250 1,000 0,50
SOMMANO m? 17460,84 26,63 38°902,17

4157415 Accidio ad alta dulilitd in classe tecnica
£.03.040.010./B450C, conforme alle Norme Tecniche per le
a Costruzioni del 23/09/2005 forniio in bare di
jutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ...
fido, legature ed ogni allro onere, nonché, tuth
gli eneri relativi ai controlli di legge Accidio in
barre per armature

SpCat 6 - Capitolo 6; Sirada di accesso i
parcheggi

Cat 31 - 6.2) Strada: Opere strutturali

<) OPERE DI SOSTEGNQO RAMPA DI ACCESSO AL
C.C.EPARK"I"

1.a) ARMATURE

Incidenze varie

Yedi voce n® 409 [m® 282.61] 80,000 227608,80
Vedi voce n® 411 [m? 184.64] 80,000] 147772,80
Vedi voce n® 412 [m?® 173.64] 80,000 137892,80
SOMMANO kg 517274,40 1,03 52°812.634

416 /416 Isolamento termico in intercapedine eseguito
E.10.070.010.|con pannelli in polistirene espanso ad alta
a resistenza meccanica autoestinguente classe
1. di densita non inferiore a 35 kg/m® spessore
30 mm

SpCat 6 - Capitolo é: Slrada di accesso ai
parcheggi

Cat 31 - 6.2} Strada: Opere strutturali

<) OPERE DI SOSTEGNO RAMPA DI ACCESSO AL
C.C.EPARK""

1.a) CORDOLO TESTA DIAFRAMMI @ 800 mim.

1.00 1,000 1,500 1,50
1,00 0,200 0,250 0,05
1,00 1,000 0,300 0,30
1,00 1,000 1,500 1,50
1,00 0,200 0,250 0,05
1.00 1.000 1,200 1,20
1.00 1.000 3,720 3,72
1,00 0,300 1,000 0,30
1,00 1,000 2,260 2,26
1,00 0,300 1,000 0,30
1,00 1,000 2,000 2,60
1 b} CORDOLO TESTA DIAFRAMMI @ 600 mm.
1,00 0,800 1,000 0,80
1,00 0,800 1,000 0,80 )
1,00 0,800 1,000 0,80
1,00 0,800 0,500 0,40
1,00 0,300 1,500 0,45
1,00 0,800 1,000 0,80
1,00 0,300 1,750 0,53
A RIPORTARE 17,76 18°078°924,95
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Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAYORI Quantitd
parug. | lung. larg., H/peso unitario TOTALE
- RIPCRTO 17,76 18°078°924,95
1,00 0,300 1,500 0,45
N 1,00 0.800 1,000 0.80
1.00 0,800 0,500 0,40
1,00 0,300 1,750 0.53
1,00 0,300 1,500 0,45
1.c) ELEVAZIONE PER MURO DI CONTENIMENTO
SU TESTA CORDQOLQO {DIAFRAMMI @ 800 mm.) 1.00
1,00 0,800 4,520 3.62
1.00 0,500 3,575 1.79
1,00 0,800 3.035 2,43
1,00 0,600 1.765 1,06
1,00 0.250 1,000 0.25
SOMMANQ m? 30,54 9.72 296,85
417 / 417 Isclamento fermico in infercapedine eseguito
E.10.070.010.|con pannelli in polistirene espanso ad alta
b resistenza meccanica autosstinguente classe
1. di densitd non inferiore a 35 kg/m®
sovrapprezzo per ogni cm in pit di spessore del
materiale isolante
SpCat 6 - Capitelo é: Strada di accesso di
parcheggi
Cat 31 - 6.2) Strada: Opere strutturali
a) OPERE DI SOSTEGNO RAMPA DI ACCESSO AL
C.C.EPARK"I"
Vedi voce n° 414 [m? 30.54] 30,54
‘ SOMMANOC m? 30,54 2,21 67,49
£18 /418 Strato di scorrimento in felfro non tessuto in
E.12.030.010.{fibra poliestere da flocco posati a secco: da
c S00 g/fm?
SpCat é - Capitolo 4: Strada di accesso di
parcheggi
Cat 31 - 6.2 Sfrada: Opere strutturali
¢1) OPERE DI SOSTEGNQO RAMPA DI ACCESSO AL
C.C.EPARK™"
1.a] MURC TIRC "A™,
- Impermeabilizazione su fondazicne:
sviluppo *{lung.=(%.85+21,30}} 1,00 31,15 4,000 124,60
1.b) MURQ TIPG "B":
- Impermeabilizazione su fondazione:
sviluppo *{lung.={12,40+11,20)) 1,00 23,60 2400 56,64
SOMMANO m? 181,24 3,48 630,72
419 7419 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di
E.07.090.050.|pareti eseguili con scampoli di pietrame di
b cava in pezzatura media assestati a mano,
compresa la cemita del materiale e la
sistemazione anche a serzione variabile in
rapporto allaltezza Pietrame calcareo
” SpCat é - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi
Cat 31 - 4.2) Strada: Opere strutturali
. a} OPERE DI SOSTEGNO RAMPA DI ACCESSO AL
C.C.EPARK™M"
1.a}) MURO TIPO "A'™:
- Drenaggi su fondazione:
sviluppo *{lung.={%.85+21,30}) 1,00 31,15 1,000 2,500 77.88
1.k} MURQ TIPO "B":
- Drenaggi su fondazione:
A RIPORTARE 77.88 18°0797920.01
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitd

unitaric

TOTALE

RIPORTO

77.88

18°0797920,01

420 / 420
U.05.020.010
C

421 /421
E.12.030.010.
b

422 [ 422
U.05.020.030
.Q

4231423
U.05.020.010
b

sviluppo *{lung.=(12,40+11,20])

SOMMANO m?®

Formazione di rilevato secondo le sagome
prescriife con materiali idonei, provenienti sia
dagli scavi che dalle cave, il compattamento
a straii fino a raggiungere la densitd prescr ... a
regola d'arte: per materiali, provenienti dalle
cave, compresa la fomityra, appartenenti qi
aruppi Al, A2-4, A2-5, A3

SpCat é - Capitolo 4: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 31 - 6.2) Strada: Opere strutiurali

Q) OPERE DI SOSTEGNO RAMPA DI ACCESSO AL
C.C.EPARK™""

1.a) MURO TIPO "A"+"B";

- Riempimento a tergo dei muri

sviluppo *{lung.=(?.85+21,30+12,40+11,20))*(H/
peso=(26.53+135,24)/2)

SOMMANO m?

4.3) Sirada: Pavimeniazioni marciapiedi (Cat
32)

Strato di scorrimento in feltro nen tessuto in
fibra poliesiere da fiocco posati a secco: da
300 9f/m?

SpCat 6 - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 32 - 4.3) Sirada: Pavimentazioni
marciapiedi

a) RAMPA DI ACCESSO AL PARK 1 EC.C.

1} Preparazione marcipapiedi verso l'area di
scarico merci

-sv, areq = 286.74 m*?

SOMMANC m?

Compgitazione del piono di posa della
fondozione stradale {sottofondo) nei fratii in
frincea fino a raggiungere in ogni punio una
densitd non minore del 95% dellAASHO
modificato { ... 39). compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenii necessari: su
tereni appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
SpCat 4 - Capitolo 6: Strada di accesso qi
parcheggi

Cat 32 - 4.3) Strada: Pavimeniazioni
marciapiedi

Vedivoce n° 421 [m? 286.74]

SOMMANO m?

Formazione di rilevaio secondo le sagome
prescrifte con materiali donei, provenienti sia
dagli scavi che dalle cave, il compatamento
a strati fino a raggiungere |la densitd prescr ...
d'arte:; per materiali provenienii dagli scavi,
con distanza massima pari a 5000 m,

1,00

23.60

54,75

1,600

1,500

20,885

35,40

113,28

1°143,45

17143,45

284,74

284,74

286,74

286,74

25,74

17.24

2,54

0,70

2'915,83

19°713,08

734,05

200,72f)

A RIPORTARE

187103748369

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere S.r.l. {Concessionaria)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

parug.

lung. larg.

H/peso

Quaniitd

IMPORTI

unifario

TOTALE

RIPORTO

1871497702,08

431 /431
U.05.020.030
.a

-

4327432
U.05.020.150
4

433/ 433
U.05.020.170
AQa

parcheggi

Cat 33 - 6.4) Strada: Pavimentazioni
carreggiate

) RAMPA DI ACCESSO AL PARK 1 EC.C.

1} Strada: tra le sez. 16+100" e strada rampa di
accesso al centro commerciale:

- sviluppo

SOMMANO m?

Compattaziong del piano di posa della
fondazione stradale {sottofondo) nei tratfi in
frincea fino a raggiungere in ogni punto una
densitd non minore del 95% dellAASHO
modificate { .. 39), compresi gli eventuali
numidimenti od essiccamenti necessan: su
ferreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SpCat é - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 33 - 6.4) Strada: Pavimentazioni
careggiate

) RAMPA DI ACCESSO AL PARK1 EC.C.

1} Strada: tra le sez. 16+100° e strada rampa di
accesso al centro commerciale:

- sviluppo

SOMMANO m?

Sfrate di fondazione in misto  granulare
stabilizato con legante naturale, compresa
l'eventuale fomitura dei materiali di apporto o
la vagiiatura per raggiungere la idonea
granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale
SpCat é - Capitelo é: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 33 - 6.4) Strada: Pavimentazioni
carreggiate

Si considera uno spessore di 20 cm

Vedivoce n® 431 [m2 8 740.00]

SOMMANO m?®

Conglomerato bituminoso per strate di base
costituito da miscela di aggregafi e di bitume
secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei
impianii di dosaggio, conformemente alle
norm ... oso per strato di base costituito da
miscela di aggregati e di bitume secondo le
prescrizioni del CSd'A, in idonei impid

SpCat é - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 33 - 6.4) Strada: Pavimentazioni
careggiate

aj RAMPA DI ACCESSO AL PARK 1 EC.C.

1) Strada: ¥ra le sez. 16'+100' e strada rampa di
accesso al cenfro commerciale:

- sviluppo: si considera uno spess, di cm, 10

SOMMANQO m*/cm

760,00 11,500

760,00 11,500

760,00 11,500

87740,00

0,200

10,000

8°740,00

87740,00

8°740.00

17748,00

1774800

877400,00

877400,00

21,50

0,70

18,00

1.20

187°910.00}

6°118,00

317444,00

104°880,00

A RIPORTARE

187480°074,08

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere S.r.l. [Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

parug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantité

unitario

TOTALE

RIPORTO

187480707 4,084

434 /434
1.05.020.180
Q

435/ 435
U.05.020.190
.a

436 /436
L.02.040.130.
e

437 1 437
L.02.040.130.
f

Conglomerate  bituminoso  per  strafo  di
collegamento (binder} costifuito da miscela di
aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
CSd'A, confezionate a caldo in idonet impianti,
... disposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder}

SpCat é - Capitolo é: Strada di accesso i
parcheggi

Cat 33 - 6.4) Strada: Pavimentazioni
careggiate

a) RAMPA DI ACCESSO AL PARK 1 EC.C.

1} Strada: tra le sez. 16'+100" e sfrada rampa di
accesso al centro commerciale:

- sviluppo: si considera uno spess. dicm. 7

SOMMANO m2/cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura

(tappetino), costitvito da una miscela di

piefrischetti e graniglie aventi perdita di peso

alla prova Los Angeles (CRN BU n® 34) 20% con
predisposizione per Ia stesa ed onere per

dare il lavoro finite Conglomerato bituminoso

per strate di usura (tappeting)

SpCat 6 - Capitolo é: Strada di accesso ai

parcheggi

Cat 33 - 6.4} Strada: Pavimentazioni

carreggiate

a) RAMPA DI ACCESSC AL PARK 1 EC.C.

1) Sirada: fra le sez. 16'+100" e strada rampa di

accesso al centro commerciale:

- sviluppo: si considera uno spess. dicm. 3

SOMMANO m2/cm

6.5) Sirada: Pubblica illuminazione (Cat 34)

Cavidotic in tubazione flessibile corugata a
doppia parete di linee di alimentazione
eletirica in polietilene ad alta densitd, fornito in
rofoli, conforme alle norme NC F 68 171, .. era
in scavo o in cavedi (pagati a parte),
compreso:  giunzioni,  curve,  manicotti,
cavallotti di fissaggio Diametro mm $0

SpCat 6 - Capitolo 4: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 34 - 6.5} Strada: Pubblica illuminazione

d) RAMPA DI ACCESSQO GALLERIA
COMMERCIALE

1) Cavidotto P.L.

- sviluppo

- sviluppo

SOMMANO m

Cavidotto in fubazione flessibile comugata a
doppia pareie di linee di alimentazione
eletirica in polietitene ad alta densitd, fomito in
rotoli, conforme alle norme NC F 48 171, ..rain
scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso:
giunzioni, curve, manicotti, cavalloti di

17,00

760,00

740,00

210,00
2,00

11,500

11,500

7.000

3,000

617180,00

617180,00

267220,00

24°220,00

210,00
34,00

244,00

1,22

1,50

3.20

747639.60

39°330,00

780,80

A RIPORTARE

18°5947824,48

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Coloniere Srl. (Concessionario)
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVOR!

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitd

unitario

TOTALE

RIPORTO

187°594°824,48

438 /438
E.03.010.010.
d

439 / 439
L02.040.120
b

440 / 440
U.04.020.010
.C

441/ 441

fissaggio Diametro mm 110

SpCat é - Capifolo é: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 34 - 4.5) Strada: Pubblica illuminazione
a) RAMPA DI ACCESSO GALLERIA
COMMERCIALE

1) 1) Cavidoito P.I. cabina-quadro

- sviluppo

SOMMANO m

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in
conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
norme  UNI 11040 per | calcestruzz
autocompattan ... rfetta regola d'arte, esclusi |
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caratteristica: Rek 20
SpCat 6 - Capitolo 6: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 34 - 4.5} Strada: Pubblica illuminazione

a} RAMPA DI ACCESSO GALLERIA
COMMERCIALE

Sviluppo plinti porta-pali

Sviluppo copertura tubazione

Sviluppo copertura tubazione

SOMMANO m®

Tubi in PVYC rigido conformi norma UNLEN 1401-
1. con contenuto minimo di PYC pari all'80% ,
per condoite di scarico interate di acque civili
e industriali, giunto « bicchiere con ... ni,
escluso solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita
anulare SN 2 kN/m? DN 200

S$pCat é - Capitolo 4: Strada di accesso di
parcheggi

Cat 34 - 6.5) Strada: Pubblica illuminazione

a) RAMPA DI ACCESSO GALLERIA
COMMERCIALE

Sviluppo per alloggio pali P.I.

SOMMANGO m

Pozmetto di raccordo pedonale, non
dioframmato,  realizato  con  elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per lmmissione di tubi, senza coperchio
o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il
rinflanco e il rinterre con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm

SpCaft 6 - Capiiolo 4: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 34 - 4.5} Strada: Pubblica illuminazione

a) RAMPA DI ACCESSO GALLERIA
COMMERCIALE

Sviluppo

SOMMANOQ cad

Disperscre a croce in profilato di acciagio

17.00

17,00

50,00

1,00
210,00
50,60

1,00

1.000
0,600
1,000

1,000
0.600
0,500

50,00

50,00

17.00
75,60
25,00

117,60

17,00

17,00

17,00

17,00

4,20

921,43

10,00

40,83

210,00

107752,i7

170.00

694,11

A RIPORTARE

18°606°650.76

COMMITTENTE: Saleme Invest - Le Cotoniere Sr.). [Concessionario)




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM

ing. Vito AVINO pag. 132
DIMENSIONI IMPORTI
NTL;\rgl. g&j DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quaniitd
par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°606°650,7 64
L.05.020.010. zincato a caldo in accordo alle norme CEl 7-6,
Q munito di bandierina con 2 fori diametro 13
mm  per allacciamento conduitori tondi e
bandelle alloggiato in pozetio di materiale
plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza
1.5m
SpCat é - Capitolo 4: Strada di accesso ai
parchegygi
Cat 34 - 6.5) Strada: Pubblica illuminazione
a} RAMPA DI ACCESSO GALLERIA
COMMERCIALE
Sviluppo 17,00
SOMMANO cad 17.00 89,24 1°517,08
442 [ 442 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e
U.04.020.250 {griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi
.a dimensione, forma e classe di carrabilitd
prodoiti, secondo quanio sancito dall'ulfima
ed ... izia di allettamento ed ogni alfre onere e
magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie
e griglie in ghisa sferoidale
SpCat é - Capitolo é: Sfrada di accesso ai
parcheggi
Cat 34 - 4.5} $trada: Pubblica illuminazione
a) RAMPA DI ACCESSO GALLERIA
COMMERCIALE
In ragione di 45 kgfcad 17.00 65.000 17105,00
SOMMANO kg 17105,00 3,43 379015
443 / 443 Corda in rame nudo, in opera completa di
L.05.010.010.imorsetti @ capicorda, posata su passerelia,
d ubazione profettiva © cunicolo  sezione
nominale 35 mm?
SpCat é - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi
Cat 34 - .5} Strada: Pubblica illuminazione
a) RAMPA DI ACCESSO GALLERIA
COMMERCIALE
Sviluppo 210,00 210,00
Sviluppo 17,00 3.00 51,00
Sviluppo 50,00 50,00
SOMMANO mM 311,00 4,90 17523,90
444 f 444 Fomitura e posa in opera di muiffole, con
N.P.L.E.01 l'esecuzione di giunzioni di cavi M.T. composta
da conchiglia in materiale plastico, rigido
dieletirico, a resina bicomponente epossidica
... hastro autoestinguente e quant'altro occore
per dare l'opera funzionante senza dispersioni|
ed eseguita ad opera d'arte.
SpCat 6 - Capitolo 4: Strada di accesso ai
parcheggi
Cat 34 - 6.5) Strada: Pubblica illuminazione
a} RAMPA DI ACCESSO GALLERIA
COMMERCIALE
Sviluppo 17,00
SOMMANO cadauno 17.00 45,00 745,00
A RIPORTARE 18°614°246,89

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l, {Ceoncessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONE

DESIGNAZIONE DEI LAVOR!

Dar.ug.

lung.

larg.

H/peso

- Quaniiid

IMPORTI

unitaric

TOTALE

RIPORTO

18°6147246,89

445 [ 445
IN.P.ILE.03

446 / 446
U.02.040.140
e

447 [ 447
U.02.040.140
i

448 / 448
U.02.040.140
h

Fomitura e posa in opera di
lilluminazione pubblica completi
SpCat 6 - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 34 - 6.5) Strada: Pubblica illuminazione
@) RAMPA DI ACCESSO GALLERIA
COMMERCIALE

Sviluppo

pali per

SOMMANO cadauno

6.6} Strada: Linea fognaria (Cat 35)

Tubi in PVC rigido conformi norma UNIEN 1401-
1, con contenuto minimo di PVYC pari all'80% ,
per condotte di scarico interrate di acque civili
e industriali, giunto a bicchiere con ... ni,
escluso solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita
anulare SN 8 kN/m?2 DN 250

SpCat 6 - Capitolo 6: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 35 - 6.6} Strada: Linea fognaria

a} RAMPA DI ACCESSO GALLERIA
COMMERCIALE

sviluppo

SOMMANG m

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-
1, con contenuie minimo di PYC pari all80% ,
per condotte di scarico interrate di acque civili
e induskiali, giunto o bicchiere con ... ni,
escluso solo ko formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita
anulare SN 8 kN/m? DN 315

SpCat 6 - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 35 - 6.6) Strada: Linea fognaria

a) RAMPA DI ACCESSO GALLERIA
COMMERCIALE

sviluppi

sviluppi

SOMMANO m

Tubi in PVC rigido conformi norma UNIEN 1401-
1. con contenuto minimo di PYC pari all'80% ,
per condoite di scarico interrate di acque civili
g industiali, giunto a bicchiere con ... ni,
escluso solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco in matericle idoneo. Rigidita
anulare SN 8 kN/m? DN 400

SpCat 6 - Capitolo 6: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 35 - 6.6) Strada: Linea fognaria

¢} RAMPA D] ACCESSO GALLERIA
COMMERCIALE

sviluppo *(par.ug.=205,00*2)

sviluppo *(par.ug.=227,00*2)

SOMMANO m

2,00

2,00
2,00

410,00
454,00

50.00

538,00
50,00

17,00

17,00

100.C0

100,00

1707600
100,00

17176,00

410,00
454,00

864,00

47284,76

24,51

27,00

41,00

72°840,92

27451,00]

31°752,00

357424,00

A RIPORTARE

187756°714,81

COMMITIENTE: Saleme Invest - Le Cotoniere S.r.l. [Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVOR!

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quaniita

IMPORTI

unitaric

TOTALE

RIFORTO

18775671481

449 7 449
U.02.040.140

|

450 / 450
U.02.040.140
k

451 / 451
U.02.040.140
m

452 f 452
E.03.010.010.
[

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401~
1, con contenuto minimo di PYC pari all80% .
per condoftte di scarico inferrate di acque civili
e industriali, giunto a bicchiere con ... ni,
escluso solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita
anulare SN 8 kN/m? DN 500

SpCat 6 - Capitolo 6: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 35 - 6.8) Strada: Linea fognaria

a} RAMPA DI ACCESSO GALLERIA
COMMERCIALE

sviluppl

sviluppi

SOMMANO m

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-
1, con contenute minime di PVC pari all'80% ,
per condotte di scarico interrate di acque civili
e industriali, giunto a bicchiere con ... ni,
escluso solo la formazione det letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita
anulare SN 8 kN/m=® DN 630

SpCat é - Caopitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 35 - 6.4) Strada: Linea fognaria

<) RAMPA DI ACCESSO GALLERIA
COMMERCIALE

sviluppi

SOMMANGC m

Tubi in PVYC rigido canformi norma UNI EN 1401-
1, con contenuto minimo di PYC pari all'80% .
per condoite di scarico inferrate di acque civili
e industiiali, giunto o bicchiere con ... ni,
escluso solo la formazicne del letto di posa e
del rinflanco in materiale idoneo. Rigidiid
anulare SN 8 kN/m?® DN 800

SpCat 6 - Capiteole é: Sirada di accesso di
parcheggi

Cat 35 - 6.6 Strada: Linea fognaria

a) RAMPA DI ACCESSO GALLERIA
COMMERCIALE

sviluppi

SOMMANO m

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo le norme UNIEN 206-1 & UNI 11104 in
conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
norme UN! 11040 per 1 calcestruz
auvtocompatian ... fetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e fermo di
armatura, con resistenza caratteristica: Rek 15
SpCat é - Capitolo 4: Strada di accesso ai
parcheggi '

Cat 35 - 6.6) Strada: Linea fognaria

- Sviluppo @ 800

- Sviluppo @630

2,00
2,00

2,00

2,00

2,00
2,00

203,00
300,00

196,00

112,00

112,00
196,00

1.00G
0,800

1.000
0,800

406,00
600,00

17004,00

392,00

392.00

224,00

224,00

224,00
250,88

85,49

132,66

244,30

86700294

52°002,72

55°171,20

A RIPORTARE

474,88

18°949°891,67

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionario)




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM
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Num.Ord. DIMENSIORNI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita i
parug. | lung, larg. H/peso unitario TOTALE
- RIPOGRTO 474,88 18°949°891,67
- Sviluppo @500 2,00[ 503,00 0.700 0,700 492,94
. - Sviluppo @400 2,000 432,00 0,600 0,600 311,04
- Sviluppo @315 2,00 588,00 0,500 0.500 294,00
- Sviluppo 2250 2,00 50,00 0,500 0,500 25,00
si detraggono i volumi delle tubazioni
@ 800 *(larg.=[0,40*0,40*3,1418)) 2,00 112,00 0.503 -112,67
@ 630 *(larg.={0,315*0,315%3,1414)} 2,00; 196,00 0312 -122,30
@ 500 *{larg.={0,25*0,25*3,1416)) 2,00, 503,00 0,196 -197.18
@ 400 *{larg.={0,2%0,23,1416)) 2000 432,00 0,126 -108,86
@ 315 *{larg.={0,157*0,157%3,1414)) 200) 588,00 0077 -20,55
@ 250 *{iarg.={0,125%0,125*3,1414)) 200 50,00 0,049 -4.9G
Sommano positivim? 17°597.86
Sommano negativi m? -636,46
SOMMANO m? 961,40 88,72 85°295,41
453 7 453 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita
E.03.010.010.secondo le norme UNI EN 206-1 @ UNI 11104 in
e conformitd al DM 14/09/2005 e secondo le
norme UM 11040 per | calcestruzz
autocompattan ... fetia regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e fero di
armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25
SpCat § - Capitolo é: Strada di accesso di
parcheggi
Cat 35 - 6.6) Strada: Linea fognaria
-Cunette trasversali con griglie-
- sviluppo *(par.ug.=2*2) 4,00 13,00 1,500 0,300 23,40
sviluppo *(par.ug.=2*2*2) 8.00 13,00 0,300 1,000 3120
sviluppo *(par.ug.=2*2*2) 8,00 1,50 0,300 1,000 3,60
SOMMANG m? 58,20 93,42 5°437,04
454 f 454 Casseforme di  qualunque tfipe refte o
E.03.030.010.jcentinate per getti di conglomerati cementiti
a semplici o armati compreso arme, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino
ad un ... arte e misurate secondo la superficie
effeftiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. per opere di fondazione
SpCat 6 - Capitolo 6: Strada di accesso ai
parcheggi
Cat 35 - 6.4) Strada: Lined fognaria
- Griglie
sviluppo 2,60 29,00 1,000 58,00
sviluppo 2,60 29,00 1,000 58,00
SOMMANGC m? 116,00 20,21 2°344,34
455 [ 455 Accicio ad alfa duttiliiéd in classe tecnica
E03.040.010.[B450C, conforme alle Norme Tecniche per le
a Cosfruzioni del 23/09/2005 fomito in bamre di
. tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ...
‘ rido, legature ed ogni altro onere, nonché, tuthi
gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in
. barre per armature
SpCat 6 - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi
Cat 35 - 4.6) Strada: Linea fognaria
In ragicne di 110 kg/m?®
Vedi voce n® 453 [m? 58.20] 110,000  6°402,00
A RIPORTARE 6°402,00 19°042°968.48

COMMITTENTE: Salerno Invest - Le Cotoniere $r.l. {Concessionario)



URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM
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pag. 134

Num.Crd.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVOR}

par.ug,

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

47402,00

19°042°968,48;

456 [ 456
U.04.020.010
.d

457 [ 457
U.04.020.030
£

458 / 458
U.04.020.020
h

459 1 459
1.04.020.030
A

SOMMANO kg

Pozzetto di  raccordo  pedonale, non
dioframmato, redlizate con  elementi
prefabbricaii in cemento vibrato con impronie
laterali per 'tmmissione di tubi, senza coperchio
o grigha, ... efte con colcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rintero con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo S0x50x50 cm

SpCat é - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 35 - 6.4) Sirada: Linea fognaria

a} RETE FOGNARIA: acque bianche

1) Caditoie: pozzetti

-sono 1.(30+30)- *{par.ug.=30*2)

SOMMANO cad

Anello di prolunga per pozzetiti pedongli
redlizzato con elementi  prefabbricaii  in
cemento vibrato con impronte laterali per
ITmmissicne di tubi, senza coperchic o griglia,
posto ... ncluso 1 rinfianco con calcestruzzo
cementizio, ii rinterro con la sola esclusione
degli cneri per lo scavo 50x50x55 cm

S$pCat é - Capitolo é: $frada di accesso ai
parcheggi

Cat 35 - 6.6) Strada: Linea fognearia

a) RETE FOGNARIA: acque bianche

1} Caditoie: pozzetii

-sono n.{10+10}- *{par.ug.=10*2)

SOMMANOQ cad

Pozetto di raccorde pedonale, sifonato,
redlizzato  con  elementi  prefabbricall  in
cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchic o griglia,
posto | ... © con calcestruzzo cementizio, il
rinfiance e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri perlo scavo 100x100x100 cm

SpCat 6 - Capitolo 6: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 35 - 6.4) Sirada: Linea fognaria

q) RETE FOGNARIA: acque bianche

1) Pozzetti

- sviluppo *{par.ug.=63,00%2)

b} RETE FOGNARIA: acque nere

1) Pozzetii

- sviluppo *{par.ug.=29.00%2)

SOMMANO cad

Anello di prolunga per pozetti pedonali
redlizzato  con  elementi  prefabbricati  in
cemento vibralo con impronte laterali per
I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto . uso il rnfianco con calcestruzzo
cementizio, 1l rinferro con la sola esclusicne
degli oneri perlo scavo 100x100x1 10 cm

SpCat 6 - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi

60,00

20,00

126,00

58,00

47402,00

60,00

60,00

20,00

20,00

124,00

58,00

184,00

1,03

45,52

40,08

217,10

6°594,06

b

2'731,20

801,40

397946,40}

A RIPORTARE

19°093°041,74

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. [Concessionario)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENS{ONI

DESIGNAZIONE GEl LAVORI

par.ug.

fung.

lorg.

H/peso

Quanftité

IMPORYI

unitario

TOTALE

RIPORTO

19°093°041,74;

460 / 460
U.04.020.120
e

461 / 461
E.03.010.010.
e

462 [ 462
E.03.030.010.
a

Cat 35 - 6.4) Strada: Linea fognaria
a} RETE FOGNARIA: acque bianche
1) Prolunghe

- sviluppo *{par.ug.=2*63*2)

b) RETE FOGNARIA; acque nere

1) Prolunghe

- sviluppo *(par.ug.=2*29*2)

SOMMANQ cad

Soletta per pozzetii di tipo pesante per traffico
carrabile realizzato con elementi prefabbricati
in cemento vibrato con asola preformata per
l'alloggiomento di chiusini in ghisa di misura da
lato a cm 50 fino a lato em 120 post in opera
compresc ogni onere e magistero Da 130x130
cr

SpCat 6 - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 35 - 4.4) Strada: Linea fognaria

Vedivoce n® 458 [cad 184.00]

SOMMANO cad

Cdlcestruzzo durevole a prestazione garontita
secondo le norme UNI EN 204-1 & UNI 11104 in
conformitd al DM 14/09/2005 ¢ secondo le
norme UMl 11040 per | cadlcestnuzi
autocompattan ... fetta regola d'arte, esclusi |
soli ponteggi, le casseforme, e fero di
amatura, con resistenza caratteristica: Rck 25
SpCat 4 - Capitolo 6: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 35 - 6.6) Strada: Linea fognaria

a) RETE FOGNARIA: acque bianche

1) Rialzo selette per rinfianchi e messa a quota
chiusini:

- sviluppo *{par.ug.=63,00*2)

b) RETE FOGNARIA: acque nere

1) Rialzo solette per rinfianchi e messa a quota
chiusini:

- sviluppo *{par.ug.=29,00*2)

SOMMANO m?

Casseforme  di qualunque tipo refte o
centinate per gefti di conglomerati cementiti
semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino
ad un ... arfe e misurate secondo la superficie
effetliva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo, per opere di fondazione

SpCat 6 - Capitolo 6: $trada di accesso ai
parcheggi

Cat 35 - 4.4) Sirada: Linea fognaria

a) RETE FOGNARIA: acque bianche

1] Rialzo solette per rinfianchi & messa a quota
chiusini:

- sviluppo *{par.ug.=63*2*4)

b} RETE FOGNARIA: acque nere

1) Riclzo solette per rinflanchi e messa a quota
chiusini:

- sviluppo *[par.ug.=29*2*4)

252,00

116,00

126,00

58,00

504,00

232,00

1,60

1,60

1,60

1,60

1,600

1,600

252,00

116,00

368.00

184,00

184,00

0.200

0.200

64,51

29,70

94,21

0.200

0.200

161,28

74,24

192,19

160,56

23,42

70°725,92

297543,04

8°801,10

A RIPORTARE

235,52

197202°111,80

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Srl. {Concessionario)




URBANIZZAZIONE PRIMARIA AREA MCM
ing. Vito AVINO

pag. 138

Num.Orgl.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

235,52

197202°111,804

463 / 463
E.03.040.020.
(o]

464 ] 464
U.04.020.260
.a

465 [ 465
U.04.020.250
Re]

466 [ 466
U.04.020.320

SOMMANGC m?

Accidio ad alta duttiitd in classe tecnica
B450C fornito in fogl di rete eleftrosaldata a
maglia quadra confrollala e qualificata
secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni
del .. do, legaiure ed ogni alfrc onere,
nonché, tutti gli ener relalivi ai controlli di
legge. Rete in accidio elettrosaldaia

SpCat 6 - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 35 - 6.6) Sirada; Linea fognaria

a) RETE FOGNARIA: acque bianche

1) Armatura @ 12 mm./maglia 10x10 cm. su
solete:

- sviluppo *{par.ug.=63*2}

b} RETE FOGNARIA: acque nere

1] Armatura @ 12 mm./maglia 10x10 cm. su
solette:

- sviluppo *(par.ug.=29*2}

SOMMANQ kg

Chiusine in ghisa sfercidale prodotto, secondo

guanto sancito dallultima  edizione delle

norme UNI EN 124, da azienda certlificata 1SO

2001:2000. Costituito da: telgio di forma quad
. emenlizia di allettamento ed ogni altro

onere e magistero Fornitura e posa in opera di

chiusini con appendice basculante

SpCat é - Capitolo é: Strada di accesso ai

parcheggi

Cat 35 - 6.6} Strada: Linea fognaria

a) RETE FOGNARIA; acque bianche

1) Chiusini: in ragione di 124 kg/cad

- sviluppo *(par.ug.=63.00*2)

b) RETE FOGNARIA: acque nere

1) Chiusini: in ragione di 124 kg/cad

- sviluppo *(par.ug.=29,00*2)

SOMMANO kg

Fornitura & posa in opera di chiusini, caditoie e
griglie in  ghisa sferoidale di  qualsiasi
dimensione, forma e classe di carrabilita
prodotti, secondo quanto sancito dalf'ultima
ed ... izia di allettamento ed ogni aliro cnere e
magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie
e griglie in ghisa sfercidale

SpCat 6 - Capitolo é: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 35 - 6.6) Srada: Linea fognaria

a) RETE FOGNARIA: acque bianche

1] Caditoie: pozzetti

-sono Nn.(30+30}- *{par.ug.=30*2)

SOMMANO kg

Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563
prodotta, secondo quanto sancito dall'ultima

126,00

58,00

126,00

58,00

60,00

1,60 1.600

1,60 1,600

2.000

2.000

124,000

124,000

63,000

235,52

2°903,04

17334,32

4723936

157624,00

77192,00

227814,00

3780,00

3°780,00

20,21

1,00

3.72

3.43

4°759.86

4°239,36

84°875,52

12°965.40

A RIPORTARE

19°308°951,94

COMMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sk [Concessionario)
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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

iung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPCRTO

19°3087951,94

I

edizione delle norme UNI EN 124, da azienda
cerfificata 1SO 9001:2000. Costituita da:
cementizia di alletamento ed ogni aifro onere
e magistero Caditoia in ghisa sferoidale griglia
piana con prefilo ad "L

SpCat 6 - Capitole é: Strada di accesso ai
parcheggi

Cat 35 - 6.6) Strada: Linea fognaria

q} RETE FOGNARIA: acque bianche

-Griglie in ghisa del tipo a correre: in ragione di
kg/m 165,00~

sviluppo *(par.ug.=2*2)

SOMMANO kg

Parziale LAVORI A CORFO euro

TCTALE euro

4.00

13.00

165,000

8°580.00

8°580,00

2,45

21°021,00

19°3297972,94

197329°972,94

A RIPORTARE

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Coloniere Sr.l. (Concessionario)
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IMPORTI -

N;K;‘;gf" DESIGNAZIONE DE! LAVOR '”‘;,'d'
TOTALE ?
RIPORTCO

Riepilogo SUPER CATEGORIE k
001 Capitolo 1: Nuova Viabilité Strada Statale 7759312507 39,282
002 Capitolo 2: Parco Urbano 172627150,661 6,530
003 Capitolo 3: Piazza Attrezzata 5167210,46; 2,671
004 Capitolo 4: Allacciamenti 392°002,44 2,028
005 Capitolo 5: Autosilo (P1) 7°039°210,66] 36,416
005 Capitolo é: Strada di accesso ai parcheggi 2°527°273,65; 13,074
Totale SUPER CATEGORIE euro| 197°329°972,24! 100,000

A RIPORTARE

COMBMITTENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. [Concessionario)
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IMPORTY { . .
N&;@? DESIGNAZIONE DEI LAVOR| '”;,ld'
TOTALE

£ RIPORTQ

g Riepilogo CATEGORIE
001 1.1} Movimenti di terra 174987200.00; 7.751
002 1.2) Opere strutturali 3774°394,17) 19,524
003 1.3) Pavimentazione marciapiedi 294°779,15] 1,525
004 1.4} Pavimentazione cameggiate 610°772,39|  3,160]
005 1.5} Pubblica illuminazione 396°488,24) 2,051
006 1.8} Rete fognaria e di scarico 564°094,60] 2218
007 1.7] Opere di sistemazione a verde e aredo 52°000,00 0,269
008 1.8) Spoastarmento sottoserviz 402739552 2,082
009 2.1) Movimenti di tera 160°814,02 0,832
010 2.2) Parco: Opere edili e pavimentazione 449°457,33| 2325
011 2,3) Linea fognaria 47°859,00| 0,248
012 2.4) Impianto diilluminazione 351°358,22| 1,818
013 2.5) Opere a verde e aredo 2527662,09( 1,307
014 3.1} Movimeni di terra 37114,22 0016
015 3.2) Opere edili e pavimentazione 426°754,23| 2,208
016 3.3} Linea fognaria 6°336,60| 0,033
017 3.4} Impianto di iluminazione 5297817 0,274
018 3.5) Opere a verde e amedo 27°027,24) 0,140
019 4.1] Allacciaomenti: fogna 249748583 1,291
020 4.2) Allacciameriti: enel 25°403,00, 0,131
021 4.3) Allacciamenti: telefonia 26°360,92] 0,134
022 4.4) Allacciamenti: gas 46°349,11 0,240
023 4.5) Allacciamenti: acquedotio 447403.58| 0.230
024 5.1} Scavi e frasporto arifiuto 172748701 0892
025 5.2) Operein cls 4°129°625,07| 21,364
026 5.3) Pavimentazioni 3267430,42] 1,489
027 5.4) Impermeabilizzazioni 0.00{ 0Q.000
028 5.5) Impianto Sprinkler 66°360,201 0,343
029 5.8} Impianto illuminazione 273447307 .96 12,128
030 6.1} Strada: Movimenti di terra 61°874,88| 0,320
031 6.2} Strada: Opere strutturall 17237°974,75| 6,404
032 4.3} Strada: Pavimentazioni marciapiedi 47°153,14| 0,244
033 4.4} Strada: Pavimentazioni canreggiate 4447341,60| 2,299
034 4.5} Strada: Pubblica illuminazione 93°044,13| 0,481
035 4.4} Strada: Linea fognaria 6427885,13| 3,324

Totale CATEGORIE euro| 197329°972,94| 100,000
Salerno, 31/05/2011
Il Progetiista
(ing. Vito AVINO}
A RIPORTARE

COMMITIENTE: Salemo Invest - Le Cotoniere Sr.l. {Concessionario)



