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SALERNO INVEST S.r.l.

PARCHEGGIO COMUNALE

RELAZIONE CALCOLO

PROGETTO ESECUTIVO

CONCESSIONE IMPIANT! ELETTRICI LUGLIO 2011
INDICE
1 ~ CALCOLO CAVIELETTRICI E COORDINAMENTO CON INTERRUTTORI 3
1.1 - Calcolo linea alimentazione QEG Parcheggio concessione 3
2 CALCOLI E VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE 5
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SALERNO INVEST S.r.l. CONCESSIONE

PARCHEGG!O COMUNALE

RELAZIONE CALCOLO
IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTO ESECUTIVO
LUGLIO 2011

1 CALCOLO CAvI
INTERRUTTORI

ELETTRICI

E COORDINAMENTO CON

1.1 - Calcolo linea alimentazione QEG Parcheggio concessione

Tensions Esercizio a0V
écosphi io 3
Numero delle Fasi |
Frequenza o
jLunghezza '{55 - B
‘Tipo di Cavo e i LG-Sette - FG?(O—)—i;'“\’W e e
Sezione 150 mm?
Formazione X i
%Massima caduta di tensione ammissibile 12 %

1,76 %

%Caduta di tensione operativa

Tipo di posa

Temperatura ambiente

In tubo a parete / interrata
30 ° Celsius

;Nr circuiti adiacenti 5

;DistanziatilA contatto N o ;A Contatto

In Piano/A Trifoglio In Piano

fNr strati Bt S
éCircuito - RSTN+G

Tensione Nominale 0.6/1 kV

éPoﬂata Nominale (IE}MN

Temperatura Max Esercizio

o ;355 A(355Ax 1)
80 ° Celsius

éTemperatura Max Corto Circuito 250 ° Celsius
éCorrente B ) " HBOA N ) T
Fafors @ sorvesions beis~ T e
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SALERNO INVEST S.r.l.

PARCHEGGIO COMUNALE
CONCESSIONE

RELAZIONE CALCOLO
IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTO ESECUTIVO
LUGLIO 2011

Potenza Attiva

99,77 kW

‘Temperatura in Esercizio Conduttore

]42,19 ° Celsius

i

Verifica di JDC

Positiva

Diametro Esterno

24 5 mm
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SALERNO INVEST S.r.lL.

PARCHEGGIO COMUNALE
CONCESSIONE

RELAZIONE CALCOLO
IMPIANTI ELETTRICI

PROGETTO ESECUTIVO
LUGLIO 2011

2 CALCOLI E VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE

Seguono in allegato calcoli illuminotecnici eseguiti per il piano parcheggio tipo.

Il primo calcolo riporta i valori di illuminamento medio con condizioni normali, il secondo

il calcolo per il funzionamento in condizioni di emergenza.
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Disano 921 Hydro T8 EL Disano 921 1*58 CEL-F grigio / Scheda tecnica

apparecchio
Emissione luminosa 1:
135° 150° 165° 180° 165° 15ge 135°
160
120° 120 1200
30
105° 1050
30° 900
75 750
60° 60°
45° 30° 15° o 150 300 45¢
cdfidm = 76%
——C0-Cl80 — €90 - <270
Classificazione [ampade secondo CIE; 84 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 35 62 83 84 76
L R N . Valutazione di abbagliamento secondoe UGR
CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, A TR T m T s Ts T 5T w5 T 5%
infrangibile ed auloestinguente V2, di elevata resistenza meccanica grazie % w ] o o T 30 [ o | = T 30 % | o =
alla struttura rinforzata da nervature interne. "“—pa,,imm, 20 1 20 | 20 [ 20 | 20 1 20 F 20 | 20 | 20 | 2
DI.FFUS_ORE: _Stampato ad iniezione in golicarbonato lrasparente Dimensioni del ocale Linea di mira perpendicotare Linea di mira parallela
prismatizzato internamente per un maggior controllo luminosa, LI alfasse defle lampade Blasse delle lampade
autoestinguente V2, stabilizzate ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita 2H MY 28 45 23 0 4S5 | 20 07 A3 02 08
" < H et 1 i i 3H| 47 0.5 0.1 1.1 1.7 1.0 0.2 -4 o7 | ]
Iopgraztone di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza Wl or 16 1o 21 2 lac @ ol in o
Iumlnnsa. . 3 5 6H 18 26 2.1 3.2 38 0.5 0.5 00 11 L7
RIFLETTORE: In acciaio laminato a freddo, zincato a caldo BHl 21 31 27 37 43 |45 05 0Ol 11 L7
antifessurazione, rivestimento con fondo di primer epossidico 7/8 micron, BH) 26 26 32 42 48 05 04 0l 20 17
vemiciatura stabllizzata ai raggi UV antingiallimento in poliestere lucido R B o ey -y
colore bianco, spessore 20 micron. | 14 23 20 25 36 |01 08 05 14 21
. i H 1 6H 27 35 34 4.t 49 0.1 0.8 0.8 1.5 23
ig;‘g?léthADA. In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosfaraso. ol 52 a1 i o sile: oMo
- 12H | 40 4.7 46 53 6.1 0.2 0.5 0.9 15 23
QABLAG(_Z—‘:IO: Alimentazit?ne 2_30VI50H2, con reat.iore eletironico, Cavetto aH a| 16 24 23 3w 38 | o3 11 1o 17 2%
rigido sezione 0.50 mm? rivestito con PVC-HT resistente a 90°C, secondo le SH| 32 38 48 45 53 | 08 14 15 21 28
norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T con portafusibile, massima sezicne Bl B S S IS R 1
ammessa dei condutior] 2.5 mme. ) . 12H 16 23 23 30 33 |04 11 a1 18 26
EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 3.15A, Pressacavo in nylon f.v. sH| 23 38 a0 45 53 { 10 16 17 23 Al
diam 1/2 pollice gas. Guarnizione in materiale ecologico di poliuretano SH] 4z 47 4% 54 62 |13 18 20 25 33
espanso. Ganci di bloccaggio in nylen f.v. Predisposizione al serraggio con Varlazione della posiziane deliosservatore. per le distanze delle lompade S
viti in acciaio. 5= 104 401 / D1 +04 [ 04
NORMATIVA: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN 66598-1 CE| 34- gf ;g: 10-2 '.: '°-§ *:-_0, / ":g
21, grado di protezione IP66IK0G8 seconde le EN 60529. Installabile su ke o2 ! H7t
superfici normalmente infiammabili. Ha ottenuto la certificazione di Tabella standard BKlo B0
conformita europea ENEC. Resistente alla prova del filo incandescente per Addends o 2.4 170
850°C. Indlici i abbagliamento corretts rfaritl a S200im Flusso luminoso sterico

LE ARMATURE STAGNE in policarbonate della serie Hydro hanno un grade
di tenuta stagna IPGGIKO8 se installate in ambienti con femperature non
superlori a 45°C. L'esposizione diretta ai raggi solari porta faciimente al
superamento dei 45°C compremettendo il grado di protezicne.Si consiglia
comunque di utilizzarle in modo appropriato senza alterarne le qualita
meccaniche e di protezione {IP66IK08) e di non installarle su superfici
soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici, all'esterno su funi
o paline, a parete, sotto grate metalliche o comunque esposte direttamente
ai raggl solari, in casa contrario utilizzare le armature stagne in acciaio,




Disano 925 Hydro T5 Disano 925 1x45 CELL-F grigio / Scheda tecnica

apparecchio
Emissione luminosa 1:
135° 150° 165° 180~ 165° 150° 135
240
200
120° 180 1200

120

oy Fele g
\\“! : 105° 80 108e

s0° 90°
75° 75°
s0° 60°
45° 300 15 0 i5° 30° 45°
cd/kim n=94%
——¢C0-Cl180 —— £30- (270

Classificazione lampade secondo CIE: 86 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code: 36 63 84 86 94

i . § ) Valutazione di abbaglhiamento secondo UGR

CORPO: Stampato ad infezione, in policarbonato grigio RAL7035, - A TR T o T e T s T TS T s Ts

infrangibile ed autoestinguente V2, di elevata resislenza meccanica grazie P I T I T S T B B B T

alla struttura rinforzata da nervature interne, "ﬁnem 20 § 20 | 95 | z | 2 | = | = | 2 | 20 | 2

Dl FFU§ORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente Dimensiont del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallels

prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso, X Y al'asse delie lampade aflasse delle mpade

autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita ™ 2| 30 17 25 -2 07 | -3 o0 D8 05 10

l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza -313 'g‘-;‘ PR PO S '33 28 g-g 14 ig

luminesa. 6Rf 17 27 23 33 38 | 02 12 07 18 24

RIFLETTORE: In accigio laminato a freddo, zincato a caldo 8| 22 32 28 38 44 [ 02 12 07 17 24

antifessurazione, rivestimento con fondo di primer epossidico 7/8 micron, BR 273733 42 48 | ol 1l 07 L7 23

vemiciatura stabilizzata ai raggi UV antingialimento in paliestere lucido D e s S B S S+

colore bianco, spessore 20 micron. 4H| 1.5 24 21 30 37 | 04 13 10 19 26

. i i 7§ GH 29 EN 3.5 43 50 0.6 14 13 20 7

PORTALAMPADA: In policarbonale bianco e contalti in bronzo fosforoso, il B % ol oo xo#

Attacco G13. ] . . H| 41 47 47 54 &1 | 07z 12 13 20 27

CABLAGGIO:; Aimentazione 230V/50Hz, con reattore convenzionale. M | 18 25 24 32 398 |os 15 15 22 29

Cavetto rigido sezione .50 mm? rivestito con PVC-HT resislente a 90°C, oH 3; :g :; -;z g\; ii :.9 11? 2;2 334

. (T 3 84 N A 3 . 9 3

secondo le norme CEl 20-20. Mprsetﬂerza2 2P+T con portafusibile, massima 12| a5 54 56 61 &8 | Ls ls 21 26 34

sezione ammessa dei conduttori 2.5 mm=. ) 124 aH| 18 25 25 31 3 | 0w 16 1s 23 30

EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 3.15A. Pressacavo in nylon fv. 6| 35 40 42 47 55 | 15 20 22 22 3§

diam 1/2 pollice gas. Guarnizione in materiale ecologico di poliuretarno i3 48 S0 55 63 ) L7 22 24 29 37

espanso. Ganci di bloccaggio in nylon f.v. Predispesizione al serraggio con Varazione deha posizione per i distanze delle fampade 5

vili in acciaio, S= 10K +01 f 61 +04 / 05

NORMATIVA: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN 60598-1 CEIl 34- So1s w ﬁ u M

21, grado di protezione IP66IK08 secondo le EN 60529. Installabile su —= b . L

superfici normalmente inflammabili. Ha ottenuto ka certificazione di Tabella standard B1o BK4

conformita europea ENEC. Resistente alla prova del filo incandescente per oty 16 158

o
850 C' Irwlici i abbagliaments corrett rifesitl @ 4300m Flusso luminaso sfenco

LE ARMATLURE STAGNE in policarbonato della serie Hydro hanno un grado
ditenuia stagna IP66IK08 se installate In ambienti con temperature non
superiori a 45°C. L'esposizione diretta ai raggi solari porta facilmente al
superamento dei 45°C compromettendo #l grado di protezione.Si consiglia
comungue di utilizzarle in medo appropriato senza alterarne le qualita
meccaniche e di protezione (IP66IK08) e di nen installare su superfici
soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici, allesterno su funi
o paline, a parete, sotto grate metalliche o comunque esposte direttamente
ai raggi solari, in caso contrario utilizzare le armature stagne in acciaio.



Interno 1x45 / Lampade (planimetria)

@ C @ @ @ 0 @@ @ @ |716sm
@ @ @ O ®®@ @® @ @ | tus
@ OGUog 0 © 0676 ¢ @ @ | ==
@ @ & O O 0 06 0 @|1*
@ @ e @ @ 0 @ @ 6 @ @ |y
® Q0 55 000 @0 00|
® @ e @ ® @ O @ © @ ®@ 270
® 0 55 @00 @0 00|
© 0 56 2909 00 00
@ @ ®@ @ 6,00 & 967
© 0922 2%0 0 06%°¢ 6%0 o |1
OENO, @ G & & 6 & & 2;3
=-0.20: :11.11: =21.44 =2794 =37.42 =43.45 =5006 =59.08 =6545 }75.06 : :85.90.m
Scala 1:616
Distinta lampade
No. l Pezzo Denominazione
1 8 Disano 921 Hydro T8 EL Disano 921 1*58 CEL-F grigio

2 126  Disano 925 Hydro T5 Disano 925 1x45 CELL-F grigio



Interno 1x45 / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 583400 Im

Potenza ’Fotale: 7047.0W

fna;trtgtir?;ione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medic [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 71 24 95 / !

Pavimento 86 26 112 20 7.14

Soffitto 18 24 42 60 8.10

Parete 1 66 25 M 50 15

Parete 2 75 21 97 50 15

Parete 3 79 28 108 50 17

Parete 4 77 26 103 50 16

Parete 5 81 29 110 50 18

Parete 6 179 44 223 50 35

Parete 7 66 38 103 50 16

Parete 8 74 22 96 50 15

Regolarita sulla superficie utile
Ein / B 0.360 (1:3)
Emin/ Emax: 0-113 (1:9)

Potenza allacciata specifica: 1.86 W/m? = 1.95 W/m2/1Q0 [x (Base: 3791.67 m?)



Interno 1x45 / Superficie utile / Isolinee (E)

LA o 1T KN/ 1Vl ¥ [T _TT ]| T46mm
/120 129 120
| |\ Ly N\ / | <
I T o~ | — 11201 | Moo 1120 1 I L] Taros
| | ! 120 | I 1 | . ] |
120 180 I| &0
| | ‘ €0 1 1 I N T
6011 b 60
| | | | ! | | ) !
o | |1 1 of
| | I [ | | ] | | s0 I |
60 80
' ' 20/ | '121rN 1 128\ 120 120
| I I no | 7 | 1201 ! [
- 1 I - \/1l20-_ - |
| | \ |
I I e | I 1120 . 120 12 J
L o /™S N\ e am Am AN
v . , . 000
0.00 11.61 33.99 86.10m
Valori in Lux, Scala 1:616
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: _I——I
{0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
[
Reticolo: 21 x 11 Punti
Em [1x] Emin flx] Emax {Ix] Emin / Em Emin / Emax
95 34 304 0.360 0.113



Interno 1x45 / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

gol7a | 144 227 68 179 47 271 81184 45 187 o3l eg| [4B73M

1
goles | 117 193 65 153 144 217 73 o1 80 151 8ol 63

1 1 1 1 | I [ -+
66 64 95 68791 216 129 10777 102 145 66 117 158 7275 54 120 77" 61| |37.93

| 1 1 [ :
66 63 82 50 49 222 132 63 53 100 129 65 104 134 71 |67 42 113 7GI 61

60
a4
I | | I I I I I [
62 62 84 43 46 220 137 65 48 91 120 64 91 43 122 69 62 41 107 73 59
| | [ |
45 118 72 66 43 1|14 77 62
| | |
43 11128 sglss 41 1|34 74I 59
7o| 65 99I 46 44 165 108 62 51 I103 14|4 66 1|15 44 1|50 71 |67 42 1|54 79| 62
72, 66 105 55 5 150 108 72 61 110 164 66 137 178 73 75 5 175 80 62

|
74I 66 129 67° 85 120 92I 107" 73 I’IZT 22'3 65 '173'130 2’I51 73 |96_85 2'36 85| 64
[
! I

84173 15'II 48 34 T 57 43 &0 '149 25|7 68 ‘]98 47§0'i 82|82 45 2.67 96| 67

| . [ [
67 64 90 45 46 214 130 65 50 94 116 66 96

| I . I | I
esl 62 87 44 45 190 123 64 49 I93 12|6 64 100

3

“o.00
0.00 1161 33.90 86.10m

4 4

Valori in Lux, Scala 1 : 616
Impossibile visualizzare tutli i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: I—I
{0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 21 x 11 Punti

Em [IX] Eml’n [1x] Emax fix] Emin / Em Emin / Emax
95 34 304 0.360 0.113



Emergenza 58w / Riepilogo

T46.73m
70 70— 70
70 r 70 [ ( i
LD L I O N B Y
70 I I 0 _-70 ~70 — T37.03
70~—7p 70—\ 70\|
| v [
| I [ | ] | | ) I | 70 !
I | 70.__.70 04 wn___ )
| | D R T o 17
70
3 1 L d - 0'00
0.00 11.61 33.99 86.10m

Altezza locale: 2.200 m, Altezza di montaggio: 2.200 m, Fattore di
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:616

Superficie p [%] Ep, [IX] E in [1X] Enax [X] Erin ! Em
Superficie utile ! 31 3.44 349 0.111
Pavimento 20 27 5.01 174 0.186
Soffitto 60 11 2.23 394 0.210
Pareti (8) 50 22 6.69 1648 !
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 21 x 11 Punti
Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) @[im] P[W]
1 33 Disano 921 Hydro T8 EL Disanc 921 1*58 CEL-F grigio (1.000) 5200 54.0
Totale: 171600 1782.0

Potenza allacciata specifica: 0.47 Wim? = 1.52 Wim#100 Ix (Base: 3791.67 m?)



Emergenza 58w / Lista pezzi lampade

33 Pezzo Disano 921 Hydro T8 EL Disano 921 1*58 CEL-F
grigio
Articolo No.: 921 Hydro T8 EL
Flusso luminoso lampade: 5200 Im
Potenza lampade: 54.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 84
CIE Flux Code: 35 62 83 84 76
Dotazione: 1 x FL58/4/3B (Fattore di correzione
1.000).




Emergenza 58w / Risultati illuminotecnici

Flussc luminoso sferico: 171600 Im

];otenzadtotale: 1782.0 W

ttore di

ma:anutenzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Ccefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto fotale

Superficie utile 24 6.65 31 / /

Pavimento 21 6.40 27 20 1.71

Soffitto 4.83 5.81 11 60 2.03

Parete 1 8.22 4.07 12 50 1.96

Parete 2 19 4.89 24 50 3.84

Parete 3 8.15 4.14 12 50 1.96

Parete 4 26 7.31 33 50 5.32

Parete 5 40 13 53 50 8.39

Parete 6 79 15 94 50 15

Parete 7 4.53 5.88 10 50 1.66

Parete 8 19 5.58 24 50 3.86

Regotlarita sulla supetficie utile
Ein/ By 0.111(1:9)
Emmin ! Emax: 0:010 (1:102)

Potenza allacciata specifica: 0.47 W/m? = 1.52 W/m?/100 Ix (Base; 3791.67 m?)



Emergenza 58w / Superficie utile / Isolinee (E)
T46.73m
70 70—~ 70
70 [ [ ( ™
| . |70 [J I 70 ] J| TOI 70|
0 1 ~~T70 ~70 — T37.93
70~ 70—~ 70
70
I 1 |]|r|7°| |jo|
I I 7070 0 __ 50 ) 70___ )
1 . Lo I 1%
70
f I I ) = 0.00
0.00 11.61 33.99 86.10m
Valoriin Lux, Scala 1: 616
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: _.I——I
{0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
»
Reticolo: 21 x 11 Punti
E, [IX] E i X1 E nax [X] Erin / Em E.n/E
31 3.44 349 0.111

max

0.010



Emergenza 58w / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

7.14 625 772 716 758 614 637 T46.73m
&4 | I 132 ] 41 | 20 | 52 ! 21 | 79 |
g2 970 18 1 7wl 11 10 889 912 886 940  944] [37.93
4.20 3.82 4.68 6.24 5,06 445 4.28 4.09 3.98 3.74 4.09
10 10 5.54 548 8.50 12 10 9.68 885 9.31 8.77
63l 145 14 33 311 277 205 349 |67 302 | 51
7.04 6.02 13 ! 28I 8.83 8.28 6.1 7.28 723 7.12 7.74
3.76 3.48 4.35 5.00 4,54 435 4.09 4.07 3.81 3.75 3.98
13 14 6.82 6.87 1 15 12 13 1 12 11
! 7 2o e sl oW i3 s Iz dee Va2
4.93 470 7.86 12 6.94 6.06 572 538 523 522 5.70
" . . 000
0.00 1161 33.99 86.10m
Valori in Lux, Scala 1: 616
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale: —I._I
Punto conirassegnato:
(0.000 m, 0.000 m, 0.85C m)
»
Reticolo: 21 x 11 Punti
E,, [IX] Ein [X] Emax [1X] Enin/ Em Enin / Emax
31 3.44 349 0.111 ¢.010



ARES S.R.L www.aresill.it CIELO LED LARGO CIELO LED 12X1W FASCIO LARGO /
Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 150° 165° 180° 165° 150°
catalogo lampade.

3000

135° 135

120° 1208

105° 195°

90°

90°

75° 75

cdfkim n=100%
——C0-C18¢ ——C80-C270
Classificazione lampade secondo CIE: 0 Non & possibile rappresentare un diagramma UGR

CIE Flux Code: 00 00 00 00 102 per questa lampada.



ARES S.R.L www.aresill.it 058901 VEGA LED MONODIREZIONALE / Scheda tecnica

apparecchio
Emissione luminosa 1:
Per un'immagine della lampada consultare il nostro 150° 165° 180° 165° 150°
catalogo lampade.
2400
2000

135 1606 1350

1200

17200 120°
500

105° 108

75" 75¢

cd/klm n=100%
—C0~C180 — ({90 -C27¢
Classificazione lampade secondo CIE: 3 A causa dell'assenza di simmetria, per questa
CIE Flux Code: 10 23 42 02 103 lampada non e possibile rappresentare la tabella

UGR.



ARES 011029 altea / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

150° 165° 180° 165° 150¢
240
135° 160 135°
120
120° 120°
80
105° igs®
20° S0°
75° 75°
cdfklm n=47%
—C0-C180 —C80-C270
Classificazione lampade secondo CIE: 0 Non & possibile rappresentare un diagramma UGR
CIE Flux Code: 00 00 00 00 47 per questa lampada.

Round recessed luminaire for outdoor installation on wall and ground.
Configuration: phospho-chromatised and polyester powder coated die-cast
luminium structure with stainless steel finish frame, tempered sandblasted
glass and moulded silicone gasket.



ARES 012828 altea / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

150° 165¢ 180° 155° 150°
1000
BOO
135° 135
&00
120° 400 120°
108+ 105°
90° 500
75 75°
cd/kim n=85%
—{u-C180 — 90 -C270
Classificazione lampade secondo CIE: 0 Non & possibile rappresentare un diagramma UGR
CIE Flux Code: 00 00 CO 00 85 per questa lampada.

Round recessed luminaire for outdoor installation on wall and ground.
Configuration: phospho-chromatised and polyester powder coated die-cast
luminium structure with stainless steel finish frame, tempered sandblasted or
transparent glass {on request} and moulded silicone gasket,



ARES 417100 maxi tosca / Scheda tecnica apparecchio

Emissione lumingsa 1;

105 105°
a6° " a90°
75° 750
60° 60°
150
45¢ 200 45¢
250
300
30° 15 1 15 30°
odfkim n = 40%
—{0-C1s0 — Co0-0270
Classificazione lampade secondo CIE: 100 Emissione luminosa 1:

CIE Flux Code; 75 93 98 100 40

Valutazione di abbagliamento secondo UGR

Outdoor indirect lighting luminaire for installation on pole. Configuration; pure

hammered aluminium reflective disc, phospho-chromatised and polyester —":"—’ﬁ“f’ :g ;g g gg :g ;g ;g :2 iz i:
powder coated die-cast aluminium structure with extruded aluminium pole P 2 | 2 | 201 20 Voo | o 2| 2| 2
(four colours available), borosilicate transparent glass and moulded silicone Dimension el locale Linea di mira perpendicolare Linea dl mira poroliels |
gasket_ X ¥ alesse debe lampade all'asse delle lampade

2H 2H | 183 193 186 19.5 19.7 16.7 17.7 17.0 7.9 18.1

3H | 185 194 188 1986 198 | 168 176 171 179 1B
4H | 185 193 188 196 199 | 87 175 171 128 181
6H | 185 133 189 196 199 | 167 174 170 177 180
BH | 145 183 189 1946 199 | 167 174 170 177 180
1H] 185 152 189 195 198 | 166 173 170 176 180

4H 2H | 183 191 186 9.4 1.6 168 176 171 178 181
3H | 185 192 189 195 158 | 163 176 173 175 182

4H | 186 192 190 19.5 159 | 169 175 123 179 18.2

6H 187 192 191 18.5 159 | 169 174 173 178 182

6H| 187 191 194 15.5 159 | 169 174 173 178 182

12H | 187 191 191 185 159 | 169 173 173 177 181

BH 4H | 186 190 190 154 158 | 169 174 173 178 182
64| 187 198 191 194 199 | 170 173 174 12.7 182

G| 187 190 192 195 199 | 170 173 124 17.7 18,2

LH | 187 190 192 194 199 | 160 172 174 177 18.2

12K 4H | 185 189 190 193 198 | 169 173 173 12.7 18.1
G6H | 186 189 191 194 199 | 165 173 174 1727 182

8H | 187 189 192 194 19% | 120 172 174 127 182

Variazione gefla pesizione deXosservatore per bz distanye delle lampage 5

5= L0H +18 } 2.0 +1.9 f 28

S$=LSH +38 } 32 +3.5 J 45

S=20H 456 1 42 +52 | 57
Tabella standard BrOL BKD1

Addendo di

correzipne 26 43

Indid di abbagliaments cormetti riferiti a Z00Hm Flusso luminose sferco




Scena esterna 1/ Dati di pianificazione

T151.37m

I 1 - 0'00

0.00 140,30 m

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 40.0% Scala 1:1404

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ®[im] P[W]
1 16  ARES 011029 altea {(1.000) 220 7.0
2 88 ARES 012828 altea {1.000) 1200 50.0
3 39 ARES 417100 maxi tosca (1.000) 7000 70.0
4 22  ARES S.R.L www.aresill.it 058901 VEGA LED MONODIREZIONALE (1.000) 15 1.0
5 71 ARES 5.R.L www.aresill.it CIELO LED LARGC CIELO LED 12X1W FASCIO 996 12.0

LARGO (1.000)
Totale: 453166

8116.0



16 Pezzo

88 Pezzo

39 Pezzo

22 Pezzo

71 Pezzo

ARES 011029 altea

Articolo No.: 0110289

Flusso luminoso lampade: 220 Im

Potenza lampade: 7.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 0

CIE Flux Code: 00 Q0 00 Q0 47

Dotazione: 1 x T2 7/830 (Fattore di correzione
1.000).

ARES 012828 altea

Articolo No.: 012828

Flusso luminoso lampade: 1200 Im
Potenza lampade: 50.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 0
CIE Flux Code: 60 00 00 Q0 85
Dotazione: 1 x PAR18 50/830 (Fattore di
correzione 1,000),

ARES 417100 maxi tosca

Articolo No.: 417100

Flusso luminoso lampade: 7000 Im
Potenza lampade: 70.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 75 93 98 100 40
Dotazione: 1 x HIT-CE 70/830 (Fattore di
correzione 1.000}.

ARES S.R.L www.aresill.it 058901 VEGA LED
MONODIREZIONALE

Articolo No.: 058901

Flusso luminoso lampade: 15 Im

Potenza lampade: 1.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 3

CIE Flux Code: 10 23 42 02 103

Dotazione: 1 x Definito dall'utente (Fattore di
correzione 1.000).

ARES S.R.L www.aresill.it CIELO LED LARGO
CIELO LED 12X1W FASCIO LARGO

Articolo No.: CIELO LED LARGO

Flusso luminoso lampade: 986 Im

Potenza lampade: 12.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 0

CIE Flux Code; 00 00 00 00 102

Dotazione: 1 x FLUSSC-CL505/09-06l {Fattore
correzione 1.000).

Scena esterna 1/ Lista pezzi lampade

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

di



Scena esterna 1/ Rendering colori sfalsati

0 10 20 50 100 200 300 500 700 Ix



Scena esterna 1/ Anteprima Ray-Trace 1




