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LOTTO FONDIARIO

NUOVA COSTRUZIONELOTTO FONDIARIO DA
STERILIZZARE
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LOTTO FONDIARIO AD USO PUBBLICO

FOGLIO 66 PARTICELLA 720 - 112 mq
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Planimetria rete energia elettrica, telecom e

pubblica illuminazione

RETE ELETTRICA

RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICITA'
PALO ENEL ESISTENTE DA RIMUOVERE

RETE TELEFONICA

RETE DI DISTRIBUZIONE TELEFONICA
ALLACCIO FABBRICATO

NUOVA ALLOCAZIONE PALO ENEL

POZZETTO DI ISPEZIONE tipo "B"

POZZETTO DI ISPEZIONE tipo "A"
POZZETTO DI ISPEZIONE tipo "C"

CABINA ENEL ESISTENTE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE STRADALE
su palo conico H = 9.60 m

RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICITA'
RETE DI DERIVAZIONE A ROMPITRATTA
QUADRO ELETTRICO in armadio in vetroresinaQE

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE STRADALE
su palo conico H = 5.27m
APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE STRADALE
su palo conico H = 5.27 m

CENTRALE
ENEL

ARMADIO
TELECOM

QE
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