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n.55 panche Nn.15 cestini area gioco n.40 Iampioni Essenze alboree Pavimentazione Pavimentazione Rivestimento murario

‘ o || portarifiuti autoctone in granuli di gomma diirrrlulaa:]sstirgnciiivgzacgi” in pietra ricostruita
PARTICOLARE A scala 1:20 PARTICOLARE B scala 1:20

1. Tappeto erboso 4. Pavimentazione in granuli di 1. Pavimentazione in lastre di 5. Cordolo in cemento
2. Terreno di coltivo per uno gomma spessore 6 cm cls (spessore 20 mm) 6. Bordatura in acciaio
spessore di 80-100 cm) 5. Tessuto non tessuto 2. Sottofondo di malta 7. Strato di terriccio (50mm)
3. Cordolo in cemento 6. Fondazione in misto (spessore 45 mm) 8. Terreno di
granulometrico di spessore 25 cm 3. Massetto in cls (150 mm) piantumazione (300 mm)
4. Terreno di fondazione 9. Terreno di fondazione
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AREA A ~DE A ~ ATQ Il sub comparto Cr_4 Sub 1 prevede la creazione di tre aree standard a verde
(‘j) attrezzato, denominate "V1" con superficie di mg 2.271,00, "V2" di mq
1.072,00, e "V3" di mqg 884,00. L'area a verde V1 & posta nella zona nord
dell'area di intervento, e presenta un andamento altimetrico sostanzialmente

coincidente con quello che allo stato attuale caratterizza I'area.
—— Tale area a verde, al fine di evitare alterazioni significative dell'originario
, e e assetto orografico dei luoghi, oltre che di assicurare una serie di comodi
e e e s accessi ai vari livelli, & stata distribuita su tre terrazzamenti caratterizzati da un
=% L -~} dislivello di circa m 2,50. Il collegamento tra tali aree terrazzate € assicurato
[ ‘ : y RS -~ | dagradonate oltre che da rampe, aventi pendenza contenuta nell'8%, in modo
Pavimentazione B> Nt e T o R S : da garantire I'accessibilita anche da soggetti a ridotte capacita motorie. | detti
inlastre in cls & Eosis s '” "~ e+ ha » 1 terrazzamenti, seppur caratterizzati da un omogeneo utilizzo di materiali ed
Yot ALY ] eclementi di arredo, si differenziano tra loro, in quanto quello costituente il
terrazzamento di valle & caratterizzato da una maggiore presenza di verde,
o costituito prevalentemente da essenze alboree ed arbustive di tipo autoctono,
guello intermedio é attrezzato con un parco giochi per bambini ed un'ampia
e | . zona "arredata” con un gazebo, sedute e fioriere, mentre il terrazzamento
\ Pavimento stampato il V4l posto a monte & caratterizzato da una fontana contornata da ampie panche in
N Rt muratura, oltre che da sedute e fioriere che accolgono per lo piu piante

- ‘. | ornamentali.

< Le aree a verde "V2" e "V3" sono state ubicate in prossimita dell'area standard
‘ per opere di urbanizzazione secondaria, destinata ad accogliere attrezzature
sportive (campo polivalente), al fine di evitare il "frazionamento" delle aree
pubbliche che in tal modo vanno a formare un continuum, realizzando un

n.6 panche n.4 cestini

CS

valido e qualificato "tessuto connettivo" dei diversi ambiti urbani.

Pavimentazione
scala 1:100 in masselli di cls autobloccanti
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COMUNE DI SALERNO

COMUNE DI SALERNO

PUA CR 4 sub 1

prevalentemente residenziale sito in localita Matierno

SPAZIO RISERVATO ALL'EENTE

- Primula Vulgaris - Primula Comune - Spartium Junceum - Ginestra - Lilium Bulbiferum - Giglio Rosso - Dianthus Deltoides - Garofanino - Viola Odorata - Viola Mammola - Narcissus Poeticus - Narciso - Tilia Cordata - Tiglio Selvatico - Mespilus Germanica - Nespolo - Ostrya Carpinifolia - Carpino Nero Visti / Approvazioni Protocollo
pianta della famiglia Odorosa pianta della famiglia delle Liliaceae, minore e una specie di Dianthus, pianta della famiglia delle appartiene alla famiglia delle e un albero della famiglia delle Comune pianta della famiglia albero della famiglia delle Betulacee,
dellePrimulacee, pianta della famiglia delle l'altezza varia tra i 30-70 centimetri. l'altezza varia tra i 20-45 centimetri.  Violaceae, Amarillidacee. Tiliacee, delle Rosaceae, di dimensioni non supera i 10 metri di altezza e si
I'altezza varia tra gli 8-15 Fabaceae, con altezza massima l'altezza varia trai 10-15 centimetri. che puo raggiungere un'altezza medio-grandi con altezza fino ai adatta a tuttii tipi di clima.
cenfimetri. intorno ai 3 metri massima di 20 metri. 4-5 metri.

PARTICOLARE C scala1:20

1. Pavimentazione masselli di calcestruzzo autobloccanti di larghezza 20 cm circa e
lunghezza variabile tfra 16 e 35 cm;

2. Malta di allettamento di spessore 4,5 cm;

3. Massetto di sottofondo con rete elettrosaldata @ 6 maglia 20x20 cm;

4. Cordolo in pietfrarsa con spigolo arrotondato o sfettato di larghezza 20cm;

5. Zannella alla francese in c.c.a dilarghezza 50 cm e altezza media 15 cm;

6. Tappetino bituminoso di spessore 3 cm;

7. Strato di collegamento- Binder di spessore 6 cm;

8. Conglomerato bituminoso per strato di base di spessore 10 cm;

9. Fondazione in misto granulometrico di spessore medio 30 cm;

10. Per la sola viabilita principale rinforzo con geogriglia a resistenza monodirezionale.

Sezione tipo Strada scala 1:500 COMMITTENTE

CONSORZIO CASA ROMA - MATIERNO CR4
Presidente: sig. Vincenzo MATTEI
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Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele n.203 - 84100 Salerno

PROGETTAZIONE

Arch. Roberto SICA

Via Torretta, 4 - 84122 Salerno

Telefono 089 9849150 - Fax 089 9849151
Partita IVA 02495760650 - roberto-sica@tiscali.it

10 9 8 7 6 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Sezione fipo Parcheggio scala 1:500 AREE A PARCHEGGIO "P"

E VU B i U U U — = = COLLABORAZIONE
. ' | | | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA _ _
o . AREE A VERDE ATTREZZATO "V" Ing. Pasquale Cifarelli
SR :: — Arch. Carmen Arena
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TAVOLA ELABORATO SCALA
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P 2,50% Planimetria viabilitd pubblica e privata, aree

U - D 1 standard per verde pubblico attrezzato ed aree di | 1:500
. parcheggio, sezioni tipo e particolari costruttivi

COMPARTO EDIFICATORIO CR_4
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AREA A PARCHEGGIO "P"

ST RA D E E V I A B I L I TAI REV DATA DESCRIZIONE MODIFICA
mq totali 2.887,00 T e 2010 | imepraios




