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SEZIONI E PARTICOLARI ENEL

POZZETTO ENEL TIPO B TRINCEA CAVIDOTTI PER RETE ENEL

pe PIANTA SEZIONE A-A
- Chiusino in GS Manto viabile

CASO B : TUBAZIONI IN DUE STRATI CASO A : TUBAZIONI IN UNICO STRATO
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Pavimentazione
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Terreno di risulta
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Sabbia o terra vagliata
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POZZETTO TIPO A CHIUSINO - 4 SEMICOPERCH| TRINCEA CAVIDOTTI =
TRIANGOLARI 60120 NMU 52053.6 PER RETE TELEFONICA 101.7-
/' muratura di mattoni pieni a 2 o piu' teste, intonacati internamente a superficie _
/| fratazzata, 0 in calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20. -
semicoperchio servente T rorte s vallone
Chiusino in ghisa ‘ . . _ - Pastorano — R
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| semicoperchio sede per serratura . . -~

) maestro di sicurezza Sabbia o terra vagliata - _
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OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
AREE A PARCHEGGIO "P" N

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA )<
AREE A VERDE ATTREZZATO "V*"
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Vallone
Pastorano

COMUNE DI SALERNO

COMUNE DI SALERNO

PUA CR 4 sub 1

prevalentemente residenziale sito in localita Matierno

SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE

Visti / Approvazioni Protocollo

COMMITTENTE

LEGENDA IMPIANTI TELEFONICI
CONSORZIO CASA ROMA - MATIERNO CR4

Presidente: sig. Vincenzo MATTEI

SIMBOLO DENOMINAZIONE CARATTERISTICHE

2125 CAVIDOTTO PER LINEA PRINCIPALE Tubo in PEAD corrugato a doppia parete Diametro 125 mm

250 CAVIDOTTO PER ALLACCIO UTENZA Tubo in PEAD corrugato a doppia parete Diametro 50 mm

in CAV o mattoni pieni dim 0.85x1.25 mt. con chiusino in ghisa

) Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele n.203 - 84100 Salerno
sferoidale a 4 aperture

POZZETTO TIPO "A"

PROGETTAZIONE

Arch. Roberto SICA
Via Torretta, 4 - 84122 Salerno

Telefono 089 9849150 - Fax 089 9849151
Partita IVA 02495760650 - roberto-sica@tiscali.it

in CAV o mattoni pieni dim 0.40x0.40 mt. con chiusino in ghisa

D POZZETTO TIPO "C" sferoidale

LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI

COLLABORAZIONE

Ing. Pasquale Cifarelli

SIMBOLO DENOMINAZIONE CARATTERISTICHE
Arch. Carmen Arena

Tubo in PEAD Corrugato doppia parete d. 160 mm

CAVIDOTTO PRINCIPALE BT

(e numero di tubi)

TAVOLA ELABORATO SCALA

@ POZZETTO DI TIPO "B per cavi BT - in CAV o mattoni pieni
dim 1.00x1.00 mt. con chiusino in ghisa sferoidale

COMPARTO EDIFICATORIO CR_4

U_ D 4 Planimetria rete energia elettrica e rete telofonica | 1:500
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