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_ Data

Proprietà Rosa e Gerardo SACCO - Via San Leonardo n.134/B
Foglio 44 Particelle 388, 391, 394, 406, 408, 409, 462, 463 e 807

-2,80 (q.a. 5,5)

-4,20 (q.a. 4,1)

-1,30 (q.a. 7,0)

-2,10 (q.a. 6,2)

-0,20 (q.a. 8,1)

-2,60 (q.a. 5,7)

-3,10 (q.a. 5,2)

-3,60 (q.a. 4,7)

FF.SS.  NAPOLI - REGGIO CALABRIA

METROPOLITANA SALERNO

0,00 (q.a. 8,3)

-1,80 (q.a. 6,5)
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Edificio
"Lotto A"

Edificio
"Lotto B"

Via SAN LEONARDO

(S.S.18 Tirrena Inferiore)

PLANIMETRIA GENERALE di PROGETTO - Scala 1:500

Locale Misure ENEL - Consegna MT
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CABINA DI TRASFORMAZIONE MT-BT

Locale MT

Locale BT (Cabina Utente)

E

L E G E N D A

Nicchia contatori Enel fabbricati:LottoA:n.1-LottoB:n.2

Cassetta Enel di sezionamento: LottoA:n.1-LottoB:n.2

Pozzetto di derivazione rete Enel:n.6

Percorso cavidotti linea Enel media tensione (MT)

Percorso linee Enel bassa tensione (Bt) in cavidotti

Posizione e formazione cavi

 da concordare con Enel

2 tubi in PVC Ø125mm

(formazione cavo da concordare con Enel)

Tubazioni in PVC Ø125mm

(vedi Tabella RETE DISTRIBUZIONE ELETTRICA)

SIMBOLO DESCRIZIONE

TUBAZIONI, FORMAZIONE CAVO e NOTE

Quantità

stimate

2

2

7

35

80 LottoA

140 LottoB

PARTICOLARE ARMADIO STRADALE ENEL PARTICOLARE POZZETTO ENEL LINEA MT e Bt

Strato di finitura in marmette

e/o tappetino asfaltato

Getto in cls magro sp. 5-7cm

fissaggio pozzetto e massetto

Terreno

Getto in cls magro sp. 7-10cm

protezione meccanica tubazioni

Tubazione corrugato flex

doppia parete

Letto di sabbia sp. 7-10cm

per posa tubazione

Ghiaia pietrisco 15-40mm sp. 10cm

Terreno
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CABINA ELETTRICA di TRASFOMAZIONE MT/Bt
Struttura in C.A. costituita da cabine monoblocco
Basamenti d'appoggio prefabbricati in C.A.V. in monoblocco

Locale Bt (Cabina Utente) Locale MT
Locale Misure ENEL

 Consegna MT
PROSPETTO - scala 1:50

Fori a rottura

prestabilita Ø17cm

Basamento

0,
90

0,
40

16,20

17,00

0,
90

0,
40

3,10

3,90

2,
382,
46

0,
60

2,
382,
46

0,
60

Locale Bt (Cabina Utente)
VISTA LATERALE - scala 1:50

2

2

1

Fori a rottura

prestabilita Ø17cm

Basamento

0,250,
12

7,03 0,40

2,
38 2,
46

0,250,250,
12

0,40 0,40

0,70 0,700,72

0,25

0,72

Morsetto bifilare a

pettine a due bulloni

PARTICOLARE COLLEGAMENTO delle CORDE di RAME

COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO GENERALE

di MESSA a TERRA

corda di rame nuda

da 35mmq

RETE DI MESSA A TERRA BASAMENTO CABINA

Locale Bt
(Cabina Utente)

Locale Misure ENEL
Consegna MT

Locale MT
Botola

Botola Botola

Quadro MT

Quadro Bt

Quadro

Illuminazione Pubblica

3,20 3,00 1,50 0,20

9,10
9,60

0,
69

3,
50

4,
00

1,20 0,60 1,20 1,20 0,60 1,20 0,35 1,20 0,35
3,20 3,28 1,55

1

1

1 1

1

1 PORTA in VETRORESINA dim. 121x216cm con SERRATURA a CHAIVE

2 N.2 AERATORI in VETRORESINA dim. 122x52cm

2

2

PIANTA - scala 1:50
corda di rame nuda

da 35mmq

corda di rame nuda

da 35mmq

1:500URB5
RETE ELETTRICA
Planimetria di progetto con rilievo dello stato di fatto
Particolari costruttivi


