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_ Data

Proprietà Rosa e Gerardo SACCO - Via San Leonardo n.134/B
Foglio 44 Particelle 388, 391, 394, 406, 408, 409, 462, 463 e 807

Canaletta con griglia

LxH=28x36cm

pendenza 0,5 cm/m
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[-3,25]

[-3,40]

[-3,40]

Ø200mm

L 25,00m

Vasca di Accumulo

 AREE PUBBLICHE

dim. nette: 7,00 x 4,00 x 2,50 m

Quota di copertura [-5,00]

Quota di fondazione [-8,30]
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L 5,00m
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L 10,00m
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  Doppia Elettropompa
sommergibile tipo Flight

CP/CF/CS 3085, potenza 1,3
kW
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Stralcio planimetria generale
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Tubazione in PEAD corrugato

Dext 225mm-Dint 198,2 mm-
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Tubazione in Polietilene DN 90

By-pass acque di seconda pioggia

Tubazione in PEAD corrugato Dext 225mm-Dint 198,2 mm-

Disoleatore

[-3,40]

Cisterna di raccolta

Iª pioggia

tipo Musilli "W403"

Pozzetto di adduzione diretta

Pozzetto di ispezione e pompaggio

[-3,40]

[-3,40]

Vasca di Accumulo

 AREE PUBBLICHE

dim. nette: 7,00 x 4,00 x 2,50 m

Quota di copertura [-5,13]

Quota di fondazione [-8,58]
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Platea di fondazione

della vasca di accumuloAcque bianche in eccedenza al volume
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Pozzetto 100x100

 per alloggiamento pompe
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Sezione A-A - Scala 1:50
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Vasca di Accumulo

(Tav. N. 39)

Volume di accumulo 103,12 mc
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Pozzetto By-Pass

By-pass acque

di 2ª pioggia

Impianto di trattamento

acque di Iª pioggia

Cisterna di raccolta

Iª pioggia

tipo Musilli "W403"
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Pozzetto di raccolta
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Stralcio - Scala 1:50

varieURB8
SISTEMA DI RECUPERO ACQUE METEORICHE AREE
PUBBLICHE


