
Zona Omogenea B1_5 - San Leonardo

Rosa SACCO
Gerardo SACCO

Comune di Salerno
Sportello Unico Ediliza
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_ Data

Proprietà Rosa e Gerardo SACCO - Via San Leonardo n.134/B
Foglio 44 Particelle 388, 391, 394, 406, 408, 409, 462, 463 e 807

Canaletta con griglia

LxH=28x36cm

pendenza 0,5 cm/m

Canaletta con griglia

LxH=28x36cm

pendenza 0,5 cm/m

Canaletta con griglia

LxH=28x36cm

pendenza 0,5 cm/m

Canaletta con griglia

LxH=28x36cm

pendenza 0,5 cm/m

Canaletta con griglia

LxH=28x36cm

pendenza 0,5 cm/m

Canaletta con griglia

LxH=28x36cm

pendenza 0,5 cm/m

Canaletta con griglia

LxH=28x36cm

pendenza 0,5 cm/m

Canaletta con griglia

LxH=28x36cm

pendenza 0,5 cm/m

Canaletta con griglia

LxH=28x36cm

pendenza 0,5 cm/m

Canaletta con griglia

LxH=28x36cm

pendenza 0,5 cm/m

Zanella L=50cm

pendenza 0,5 cm/m

Cunetta stradale L=50cm

pendenza 0,5 cm/m

Zanella L=50cm

pendenza 0,5 cm/m

Canaletta con griglia

LxH=28x36cm

pendenza 0,5 cm/m

Canaletta con griglia

LxH=28x36cm

pendenza 0,5 cm/m

Canaletta con griglia

LxH=28x36cm

pendenza 0,5 cm/m

Zanella L=50cm

pendenza 0,5 cm/m
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Edificio
"Lotto A"

Edificio
"Lotto B"
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[t.t. -2,00]

CANALE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE ESISTENTE

[-1,50]

Quota canale raccolta rispetto a quota stradale

[0,00]

[0,00]

[0,00]
[-1,70]

[-1,80]

[-0,25]

[-3,25]

[-3,40]

[-3,40]

[-3,40]

[-3,40]

[-3,40]

[-3,25]

[-1,70]

[-1,70]

[-0,25]

[-0,25]

[-1,70]

[-1,60]

[-1,60]

Quota primo

calpestio[-1,60]

[-1,60]

[-1,60]

[-1,60]

[-1,60]

[-1,70]

[-1,70] [-1,70] [-1,70]

[-1,70]

[-1,70] [-1,70][-1,70]

Øint 200mm

L 15,00m

Øint 200mm

L 15,00m

[-2,25]

K

Øint 200mm

L 15,00m

K

Vasca di Accumulo LOTTO A

dim. nette: 11,00 x 7,00 x 2,50 m

Quota di copertura [-3,00]

Quota di fondazione [-6,30]

Bc
40x40

Bc
40x40

Bc
40x40

Bc
40x40

Bc
40x40

Bc
40x40

B-c

K K K Bc
50x50

Øint 200mm

L 15,00m

Øint 200mm

L 15,00m

Øint 200mm

L 15,00m

Øint 200mm

L 15,00m

Øint 200mm

L 15,00m

Øint 200mm

L 15,00m

Øint 200mm

L 15,00m

Øint 200mm

L 15,00m

Øint 200mm

L 15,00m

B-c

 Doppia Elettropompa
sommergibile tipo Flight

CP/CF/CS 3085, potenza 2
kW

Tubazione in poletilene PE
100 PN 10 - De 125 mm -

L 60 m

[-2,00]

[-2,05][-2,10][-2,15]

[-2,20]

[-2,50]

[-3,60]

[-2,25]

[-2,25]

[-2,45]

[-3,00]

[-3,05]

[-3,50]

[-2,15]

[-2,10]

[-2,05]

[-2,20]

[-2,15]

[-2,10]

Quota primo

calpestio[-1,60]

Quota primo

calpestio[-1,60]

Quota primo

calpestio[-1,60]

Quota primo

calpestio[-1,60]

Ø200mm

L 25,00m

Ø200mm

L 5,00m

Ø200mm

L 25,00m

Ø200mm

L 25,00m

Vasca di Accumulo

 AREE PUBBLICHE

dim. nette: 7,00 x 4,00 x 2,50 m

Quota di copertura [-5,00]

Quota di fondazione [-8,30]

B-c

Ø200mm

L 5,00m

Ø200mm

L 10,00m

[-4,00]

[-4,10]

[-4,20]

[-4,00]

[-4,05]

[-4,10]

[-4,20]

[-4,25]

Ø200mm

L 25,00m

[-4,30]

[-4,50]

[-5,05]

[-5,55]

[-5,60]

  Doppia Elettropompa
sommergibile tipo Flight

CP/CF/CS 3085, potenza 1,3
kW

Tubazione in poletilene PE
100 PN 10 - De 90 mm -

L 150 m

K

K K K K

KBc
40x40

Bc
40x40

Øint 200mm

L 8,00m

Øint 200mm

L 15,00m

Øint 200mm

L 25,00m

Quota primo

calpestio[-0,10]

Quota primo

calpestio[-0,10]

K

Øint 200mm

L 10,00m

B-cBc
50x50

Bc
50x50

Bc
50x50

  Doppia Elettropompa
sommergibile tipo Flight

CP/CF/CS 3085, potenza 1,3
kW

B-c

[-0,50][-0,55]

[-0,60]

[-2,00]

[-0,50]

[-2,25]

[-2,45]

[-3,00]

[-3,50]

[-3,60]

Vasca di Accumulo

 LOTTO B

dim. nette: 7,00 x 4,00 x 2,50 m

Quota di copertura [-3,00]

Quota di fondazione [-6,30]

[-2,35][-2,40][-2,45]

[-2,50]
[-2,05]

[-2,20]
[-2,00]

[-1,95]

[-1,90]

Tubazione in poletilene PE
100 PN 10 - De 90 mm -

L 45 m

Øint 200mm

L 15,00m

Øint 200mm

L 20,00m

Øint 200mm

L 20,00m

Øint 200mm

L 20,00m

Øint 200mm

L 10,00m

CANALE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE ESISTENTE

CANALE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE ESISTENTE

[-1,00]

[-1,05]

[-1,10]

[-1,20]

[-1,25]

Ø200mm

L 20,00m

Ø200mm

L 10,00m

Ø200mm

L 10,00m

Ø200mm

L 15,00m

Ø200mm

L 25,00m

[-1,15]

Caditoia carrabile dim. interne 50x50cm
50x50cm

LOTTO A

16

LOTTO B AREE PUBBLICHE

K Caditoia pedonale dim. interne 40x40cm
40x40cm

75

--

Bc
50x5050x50cm Pozzetto carrabile (c) dim. interne 50x50cm

-

31 -

B-c
70x70cm Pozzetto carrabile (c) dim. interne 70x70cm 22 2

Bc
40x4040x40cm Pozzetto carrabile (c) dim. interne 40x40cm

26 -

100x100cm

B-c

B-c Pozzetto carrabile (c) dim. interne 100x100cm

Doppia Elettropompa sommergibile tipo Flight

CP/CF/CS 3085, potenza 1,3 kW

1- 1

B-c Pozzetto carrabile (c) dim. interne 175x175cm

Doppia Elettropompa sommergibile tipo Flight

CP/CF/CS 3085, potenza 2 kW

175x175cm

Quota relativa terreno (quota 0,00 di riferimento Via San Leonardo)

[-0,20]

[1,30]

Quota testa tubo (rispetto alla quota relativa)

-1 -

Ø200mm Tubazione in PEAD corrugato PE 80 PFA 8 -

Dext 225 mm - Dint 198,2 mm -

Ø90mm
Tubazione in poletilene PE 100 PN 10

- De 90 mm -

Ø125mm
Tubazione in poletilene PE 100 PN 10

- De 125 mm -

45 m-
150 m

-60 m -

Zanella L=50cm

Cunetta stradale L=50cm

Canaletta con griglia LxH=28x36cm

L E G E N D A

Fognatura Acque BIANCHE

 pubbliche e private

75 m-
10 m

- -

200 m

60 m370 m -

280 m220 m 330 m

caduta
100x100cm

Pozzetto carrabile (c) dim. interne 100x100cm

per la caduta delle acque bianche nel canale

di raccolta

-- 1

1:200URB2
RETE FOGNARIA - ACQUE BIANCHE - LOTTI PRIVATI ED AREE PUBBLICHE-
Planimetria di progetto con rilievo dello stato di fatto


