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SCRITTA DAL PROGETTISTA COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE  CON OGNI CONSEGUENZA DI LEGGE

scalaTav. N.

A norma di legge il presente elaborato non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi

per usi diversi da quelli di destinazione senza l'autorizzazione scritta del titolare dello studio

RUNA s.r.l.
Società di Ingegneria ed Urbanistica
Viale Wagner, n°28 - Salerno
tel. e fax 089/335122
e-mail: ing.michelelubritto@libero.it

Soggetto Proponente

Elaborato

Progettazione
Urbanistica e Architettonica

RUNA s.r.l.
Società di Ingegneria e Urbanistica

dott. ing. Michele LUBRITTO

_ Settembre 2014

I Progettisti
dott. ing. Michele LUBRITTO
dott. ing. Alfonso ANNUNZIATA
dott. ing. Angelo FORTUNATO
arch. Roberta PASTORE

_ Data

Proprietà Rosa e Gerardo SACCO - Via San Leonardo n.134/B
Foglio 44 Particelle 388, 391, 394, 406, 408, 409, 462, 463 e 807

-2,80 (q.a. 5,5)

-4,20 (q.a. 4,1)

-1,30 (q.a. 7,0)

-2,10 (q.a. 6,2)

-0,20 (q.a. 8,1)

-2,60 (q.a. 5,7)

-3,10 (q.a. 5,2)

-3,60 (q.a. 4,7)

FF.SS.  NAPOLI - REGGIO CALABRIA

METROPOLITANA SALERNO

0,00 (q.a. 8,3)

-1,80 (q.a. 6,5)
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Edificio
"Lotto A"

Edificio
"Lotto B"

Via SAN LEONARDO

(S.S.18 Tirrena Inferiore)

PLANIMETRIA GENERALE di PROGETTO - Scala 1:500
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GAS

LOTTO B
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GAS

LOTTO A

GAS

Nicchia per alloggio contatori rete GAS: LottoA:n.1 - LottoB:n.1

Linea rete Gas esistente (bassa pressione) - Tubo in Acciaio Ø150mm

Linea rete Gas da realizzare (bassa pressione) - Tubo in PEAD Ø110mm - LottoA:60m - LottoB:150m

L E G E N D A

30cm40cm

50
cm

PARTICOLARE DISPOSIZIONE CONTATORI GAS
DIMENSIONI INGOMBRO SINGOLO e MULTIPLO ALLACCIAMENTO in BT

(cucine e fuochi abitazioni residenziale)

50
cm

1

Basamento in CLS

2 2 2

2 2 2 2
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1

VANO CONTATORE

(dim. interne minime LxHxP 40x50x30cm)

2 VANI MODULARI MULTIPLI

3 GIUNTO DIELETTRICO FILETTATO A SALDARE

4 RUBINETTO DI BASE

5 STAFFA FERMATUBO
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Attacco per prova pressione

Eventuale manicotto ridotto

M 3/4" - F 1"

Attacco riduttore 3/4" (15 mc/h)

Curva a saldare

Eventuale inserimento

tronchetto a misura

Tronchetto a misura

PARTICOLARE COLONNA MONTANTE per GAS METANO in MEDIA PRESSIONE
n.1 CONTATORE CONDOMINIALE (G16) per ALIMENTAZIONE CENTRALE TERMICA

Basamento in CLS

1 VALVOLA A SFERA A SALDARE - Filettata

2

BOCCHETTONE FILETTATO - A saldare con doppio OR di tenuta

3 GIUNTO DIELETTRICO A SALDARE

4

5
RIDUTTORE DI PRESSIONE da 50mc/h RBE2312

6
BOCCHETTONE CURVO SEDE PIANA - Filetto femmina/femmina

7

RUBINETTO IN OTTONE F/F

8 CONTATORE VOLUMETRICO DI GAS A PARETI DEFORMABILI

9 STAFFA FERMATUBO

10 FILTRO F01

BOCCHETTONE A SALDARE - Filettato con doppio OR di tenuta

TIPOLOGIA MATERIALI

 PRIMA del contatore: Acciaio a saldare Fe 360;

 DOPO il riduttore: Tubo in Acciaio zincato senza

saldature Fe 330 UNI 3824;

I raccordi dovranno essere del tipo bordato in ghisa

malleabile a cuore bianco.

UNI 5192 filettati UNI-ISO 7/1

NOTA

 Il 50mc/h NON viene installato sul civile, si

fanno tanti gruppi da 25mc/h quanti sono gli

attacchi (max 6 G4 per riduttore);

 In tutti i riduttori da 50mc/h filtro obbligatorio;

 Profondità 60cm;

1:500URB4
RETE GAS
Planimetria di progetto con rilievo dello stato di fatto
Particolari costruttivi


