
1:100ST
FOGNATURA ACQUE BIANCHE AMBITI PUBBLICI
Ambito 6: Vasca di accumulo - Esecutivo delle strutture
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_ Data

Proprietà Rosa e Gerardo SACCO - Via San Leonardo n.134/B
Foglio 44 Particelle 388, 391, 394, 406, 408, 409, 462, 463 e 807

RETE IDRICA
Particolari costruttivi
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L E G E N D A

Tubazione Rete esterna di progetto Pead 150mm PE100 PN16

Tes di derivazione a flange

Tubazione Rere interna di progetto Pead 150mm PE 100 PN 16

Saracinesca a cuneo gommato

Binder -s=5cm-

Manto d'usura -s=3cm-

Fondazione stradale -s=30cm-

Asta di manovra

Sabbia vagliata

Chiusino in ghisa D400 

Piastra in calcestruzzo 40x5 cm

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi

Cordonata marciapiede

Tubo riparatore fi 40 con campana in PVC

L E G E N D A

Tes flangiato - DN 150

Curva DN 150

Supporto TES

Saracinesca a cuneo gommato - DN 150

FARTICOLARE "1"
Derivazione da condotta adduttrice con saracinesca d'intercettazione sottosuolo - scala 1:20

FARTICOLARE "2"
Pozzetto di scarico re idrica - scala 1:20

FARTICOLARE "I"
Idranti antincendio soprassuolo in ghisa - scala 1:5

Irrigatore per giardino tipo "pop-up"FARTICOLARE "4"
Saracinesca a cuneo gommato GS a vite esterna (corpo piatto DN 150) - scala 1:5


