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per usi diversi da quelli di destinazione senza l'autorizzazione scritta del titolare dello studio
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_ Data

Proprietà Rosa e Gerardo SACCO - Via San Leonardo n.134/B
Foglio 44 Particelle 388, 391, 394, 406, 408, 409, 462, 463 e 807

-2,80 (q.a. 5,5)

-4,20 (q.a. 4,1)

-1,30 (q.a. 7,0)

-2,10 (q.a. 6,2)

-0,20 (q.a. 8,1)

-2,60 (q.a. 5,7)

-3,10 (q.a. 5,2)

-3,60 (q.a. 4,7)

FF.SS.  NAPOLI - REGGIO CALABRIA

METROPOLITANA SALERNO

0,00 (q.a. 8,3)

-1,80 (q.a. 6,5)
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Edificio
"Lotto A"

Edificio
"Lotto B"

Via SAN LEONARDO

(S.S.18 Tirrena Inferiore)

PLANIMETRIA GENERALE di PROGETTO - Scala 1:500
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DERIVAZIONE DA

CONDOTTA ADDUTTRICE

Adduzione

Fabbricato "LOTTO B"

Adduzione

Fabbricato "LOTTO A"

DERIVAZIONE DA

CONDOTTA ADDUTTRICE

SP

ilap

S-So

SP
Saracinesca (DN 50mm) a cuneo gommato in pozzetto dim. interne 50x50cm (LottoA:n.1-LOTTOB:n.2-Anticendio:n.3)

Idrante antincendio a colonna in ghisa:3

Derivazione tubazioni a "T"(LottoA:n.1-LottoB:n.1-Anticendio:n.4)

Derivazione tubazioni a 90° (LottoB:n.1)

Tubazioni in acciaio da 2" (Dext 60,3 mm - Dint 50,08 mm)- (LottoA:60m-LottoB:160m-Antincendio:140m)

L E G E N D A

Rete IDRICA

Tubazione in polietilene DN 90:45m

Derivazione tubazioni a 135°

Punto di adduzione diretta dalle vasche di accumulo:n.1

SP

ilap

S-So

Pompa per la pressurizzazione delle acque di recupero: n.1

Saracinesca (DN 50mm) a cuneo gommato in pozzetto dim. interne 50x50cm: n.1

Idrante sotterraneo per il lavaggio delle aree pavimentate:n.1

Saracinesca sotterranea:n.1

Rete di LAVAGGIO

1:500URB3
RETE IDRICA
Planimetria di progetto con rilievo dello stato di fatto


