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Proprietà Rosa e Gerardo SACCO - Via San Leonardo n.134/B
Foglio 44 Particelle 388, 391, 394, 406, 408, 409, 462, 463 e 807

-2,80 (q.a. 5,5)

-4,20 (q.a. 4,1)

-1,30 (q.a. 7,0)

-2,10 (q.a. 6,2)

-0,20 (q.a. 8,1)

-2,60 (q.a. 5,7)

-3,10 (q.a. 5,2)

-3,60 (q.a. 4,7)

FF.SS.  NAPOLI - REGGIO CALABRIA

METROPOLITANA SALERNO

0,00 (q.a. 8,3)

-1,80 (q.a. 6,5)
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Edificio
"Lotto A"

Edificio
"Lotto B"

Via SAN LEONARDO

(S.S.18 Tirrena Inferiore)

PLANIMETRIA GENERALE di PROGETTO - Scala 1:500
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TLC

Tabella RETE  DISTRIBUZIONE  TLC

Vano

consegna

fabbricato

LottoA
Ø63mm

LottoB
Ø63mm

4 x 50 m

4 x 150 m

Tubazione in PVC

Quantità e Lungh.

Diametro

Derivazione dalla rete telefonica esistente: LottoA:n.1-LottoB:n.1

Pozzetto di derivazione TLC (fonia/dati) dim. 40x40x40cm: LottoA:n.2-LottoB:n.3

Vano di consegna utenze TLC

Percorso TLC: distribuzione con tubazione in PVC

(vedi Tabella RETE DISTRIBUZIONE TLC)
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PARTICOLARE POZZETTO TELECOM
Vista in Pianta e Sezione (dim. in cm)
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5 10 Pos. A - 1Ø12/22 L=73cm
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Pos. B - 4Ø12 per lato L=115cm
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IMPIANTO DI FONIA DATI
Planimetria di progetto con rilievo dello stato di fatto
Particolari costruttivi


