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Scheda: MR1

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

0.1

Tamponatura composta da blocco isolater con isolamento a cappotto

N. DESCRIZIONE STRATO s | lambda c M.S. | P<50*10= | C.S. R
(dall'interno all'esterno) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [M2K/W]
1 Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130
2 Intonaco di calce e gesso. 20 0700  35.000 28.00 18.000 1000 0.029
3 Blocco isolater 30x25x25 300 0.201 0.670 147.00  193.000 1000 1493
4  Polistirene espanso 60  0.031 0.517 108 27.000 1350 1935
5 Malta di calce o di calce e cemento. 20 0.900  45.000 36.00 8.500 1000 0.022
6 Adduttanza Esterna 0 25000 - 0 0.040

RESISTENZA = 3.649 m*K/IW

TRASMITTANZA = 0.274 Wim*K

SPESSORE =400 mm

CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 42.540 kJ/m*’K

MASSA SUPERFICIALE = 148 kg/m?

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.04 W/im*K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.13

SFASAMENTO =12.68 h

FRSI - FATTORE DI TEMPERATURA = 0.6754

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10" =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05

es.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
T= 2n| Ps|
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=p. 400 mm
Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse[Pa] | Pre[Pa] | URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1168 50.0 20 705 344 48.8
Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te =
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.
VERIFICA IGROMETRICA
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
URcf1 76.60 73.80 83.40 73.00 77.20 71.70 71.10 66.90 71.20 72.40 72.90 75.80
TEf 10.80 9.80 12.10 15.50 19.10 23.10 25.50 26.00 22.20 17.80 12.60 10.90
URcf2 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
Tcf2 20.00 20.00 20.00 20.00 120.00 20.00 20.00 20.00  20.00 20.00 20.00 2000
Verifica Interstiziale VERIFICATA La struttura non é soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
Verifica formazione muffe VERIFICATA ' Fattore di temperatura minima fRsi = 0.6754 (mese critico: Febbraio).Valore massimo

ammissibile di U = 1.2986 W/m?2K.

La verifica igrometrica e stata eseguita seccgnc]o UNI EN ISO 13788.

cf1 = Esterno

cf2 = Appartamento n. 1
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Scheda: MR2

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

MR.01.018

Parete per divisori interni realizzata con tavella in laterizio a due fori

N. DESCRIZIONE STRATO s | lambda C M.S. | P<50*10 | C.S. R
(dall'interno all'esterno) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [M2K/W]

1  Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 Intonaco di calce e gesso. 20 0.700 35.000 2800  18.000 1000 0.029

3 Mattone forato di laterizio (250*80*250) 80 B 5.000 6200 20570 840 0.200
spessore 80

4  Intonaco di calce e gesso. 20 0700 35000 2800  18.000 1000 0.029
Adduttar;z:;l Esterna 7 70 O.1§) |

7.700 0

- I TRASMITTANZA = 1.935 WIm’K_

MASSA SUPERFICIALE = 62 kg,’rr;2
SFASAMENTO =3.15h

RESISTENZA = 0.517 m*KIW
SPESSORE =120 mm
TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 1.63 W/im’K

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10" =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05
es.m.i.

CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 46.134 kJ/m*’K
FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.84

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
T=20 T =20 Ps
1 —a
g I
3_
4— S >
S—TEE 5 :
:’H = e
: = L
------ Pr
=p. 120 mm
Ti[°C] | Psi[Pa] | Pri[Pa] | URi[%] | Te[°€] | Pse[Pa] | Pre[Pa] | URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 2337 1168 20.0 2337 1168

20.0 50.0

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te =
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.

50.0
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Scheda: MR3

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

MR.01.016

Cassonetto con veletta in laterizio, pannello in legno foderato con pannello in polistirene .

N. DESCRIZIONE STRATO s | lambda c M.S. | P<so*10= | c.s. R
(dall'interno all'esterno) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [M2K/W]

1  Adduttanza Intema 0 7.700 0 0.130

2 Pannelli di legno compensato: abete. 20 0.120 6.000 9.00 0.300 1600 0.167

3 Polistirene espanso in lastre stampate - 30 10.033 1.100 090 1930 1450 0.909
mv.30

4 Strato d' aria verticale - spessore oltre 10cm. . 300 0.560 1.867 039  193.000 1008 0.536
Mattone forato di laterizio (250*80*250) 80 5.000 6200 20570 840 0.200
spessore 80

6 Malta di calce o di calce e cemento. 20 0900 45000  36.00 8.500 1000 0.022

7 Adduttanza Esterna 1 o] . 25000 | 0 0.040

TRASMITTANZA = 0.499 W/im’K
MASSA SUPERFICIALE = 72 kg/m?
SFASAMENTO =3.29 h

RESISTENZA = 2.004 m*K/W

SPESSORE = 450 mm
TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.53 Wim?K
FRSI - FATTORE DI TEMPERATURA = 0.6754

CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 17.869 kJ/m*K
FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.87

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10'= =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05
e s.Mm.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
T=20 Ps
1
23—
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=p. 450 mm
Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse[Pa] | Pre[Pa] | URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 3ar 1168 50.0 2.0 705 344 48.8
Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te =
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.
VERIFICA IGROMETRICA
gen feb mar apr mag giu lug ago set ot nov dic
URcf1 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
Tcf1 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
URcf2 76.60 73.80 83.40 73.00 77.20 71.70 71.10 66.90 71.20 72.40 72.90 75.80
Tef2 ~ 10.80 9.80 12.10 15.50 19.10 23.10 2550  26.00 22.20 17.80 1260  10.90
Verifica Interstiziale VERIFICATA La struttura non é soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
Verifica formazione muffe VERIFICATA Fattore di temperatura minima fRsi = 0.6754 (mese critico: Febbraio).Valore massimo

ammissibile di U = 1.2986 W/m?2K.

La verifica igrometrica & stata eseguita secondo UNI EN ISO 13788.

cf1 = Appartamento n. 1

cf2 = Esterno
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Scheda: PR1

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: DO.02.001
Descrizione Struttura: Porta interna di legno abete
N. DESCRIZIONE STRATO s lambda Cc M.S. P<50*10"2 C.S. R
(dall'interno all'esterno) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [M2K/W]
1 Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130
2 Abete (flusso perpendicolare alle fibre). 30 0.120 4.000 13.50 0.300 1700 0.250

3  Adduttanza Esterna 0 7.700 0 0.130

RESISTENZA = 0.510 m*K/W TRASMITTANZA = 1.962 W/im>K

SPESSORE = 30 mm MASSA SUPERFICIALE = 14 kg/m?

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10'2 =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05
es.m.i.

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
T=20g 9 =20 Ps[ ]

1
2
3

INTERMNO
ESTERNO

Pr|

=p. 30 mm

Ti[°C] | Psi[Pa] | Pri[Pa] | URi[%] | Te[°C] | Pse[Pa] | Pre[Pa] | URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2337 1168 50.0 20.0 2337 1168 50.0

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te =
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.
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Scheda: PR2

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

DO.01.001

Portoncino di ingresso agli appartamenti, del tipo tamburato, costituito da telaio maestro di sezione

minima di mm 90 x 45, parte mobile con intelaiatura di abete di sezione minima di mm 40 x 45, a
struttura cellulare con listoni di abete a riquadri di lato non superiore a mm 100, rivestita sulle due
facce da compensato di spessore non inferiore a mm 6.

N. DESCRIZIONE STRATO s | lambda c M.S. | P<50*10 | C.S. R
(dall'interno all'esterno) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [M2K/W]
1 Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130
2 Abete (flusso perpendicolare alle fibre). 10 0120 12.000 450  0.300 1700 0.083
3  Strato d' aria verticale - spessore tra1,5cme 407 0.150 3.750 0.05 193.000 1008 0.267
2,5cm.
4 PAbete (flusso perpendicolare alle fibre). 10 0.120 12000 450 0.300 1700 0.083
5  Adduttanza Esterna 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 0.603 m*K/IW

TRASMITTANZA = 1.658 Wim?K

SPESSORE = 60 mm

MASSA SUPERFICIALE = 9 kg/m?

s = Spessore dello strato; lambda = Eonduttivité termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10"? =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05

es.m.i.

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI
T=20 Ps
1
2
3
4 S 2
5 o ii
= Pr ~
ped W
=32 i
=p. B0 mim
Ti[°C] | Psi[Pa] | Pri[Pa] | URi[%] | Te[°C] | Pse[Pa] | Pre[Pa] | URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2337 1168 50.0 2.0 705 344 48.8

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidita relativa interna; Te =
Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidita relativa esterna.
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Scheda: SL1

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: Sol.02
Descrizione Struttura: Solaio copertura
N. DESCRIZIONE STRATO s | lambda C M.S. | P<s0*10= | cC.s. R
(da superiore a inferiore) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [M2K/W]
1 Adduttanza Superiore 0 25.000 0 0.040
2 Asfalto. 30 0700 23333 63.00 0.000 1000 0.043
3 Massetto allegerito per sottofondi - mv. 600. | 130 0,072 0.554 7800 9650 1000 1.806
4 Barriera vapore 1 0400  400.000 050  0.000 1800 0.003
5 Polistirene espanso in lastre stampate - 50 0.033 0.660 1.50 | 1.930 1450 1515
mv.30
6 Blocco da solaio di laterizio (495*200°250) 250 | | 2857 29800  18.000 840 0.350
spessore 250
7 Intonaco di calce e gesso. 30 0700 23333 4200  18.000 1000 0.043
8 Adduttanza Inferiore B 0 10.000 0 0.100
RESISTENZA = 3.899 m2K/W o TRASMITTANZA = 0.256 W/im2K
SPESSORE = 491 mm CAPACITA' TERMICA AREICA = 65.945 kJ/m2K MASSA SUPERFICIALE = 441 kg/m?

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.01 Wim*K FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.05 SFASAMENTO =18.50 h
FRSI - FATTORE DI TEMPERATURA = 0.6754

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50710'* =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05
e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

12345678
Pr Ps

1

:'""""1?"1'"-—-"'.'"'-"'
ahatetaletelalatel Sol el el e s e e

e e o
o o o

o oo o o o oo o e
o o o o o ool o ol o ol
P e o e

-

=p. 491 mm

Ts[°C] | Pss[Pa] | Prs[Pa] | URs[%] | Ti[°C] | Psi[Pa] | Pri[Pa] | URi[%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 2.0 705 344 48.8 20.0 2337 1168 50.0

Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidita superiore; Ti =
Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidita inferiore.

VERIFICA IGROMETRICA

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
URCcf1 76.60 73.80 83.40 73.00 77.20 71.70 71.10 66.90 71.20 72.40 72.90 75.80
Tekd 10.80 9.80 1210 13550 19.10 2310 2550 2600 2220 1780 1260 10.90
URcf2 65.00 = 65.00 6500 6500  65.00 65.00  65.00 6500 6500 6500  65.00 65.00
Tcf2 20.00 2000  20.00  20.00 20.00 20.00 2000  20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Verifica Interstiziale VERIFICATA La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.
Verifica formazione muffe VERIFICATA Fattore di temperatura minima fRsi = 0.6754 (mese critico: Febbraio).Valore massimo

ammissibile di U = 1.2986 W/m*K.
La verifica igrometrica e stata eseguita secondo UNI EN [SO 13788.
cf1 = Esterno

cf2 = Appartamento n. 1
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Scheda: SL2

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

Sol.03

Solaio interpiano

N. DESCRIZIONE STRATO s | lambda c MS. | P<50*10 | C.S. R
(da superiore a inferiore) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [M2K/W]
1 Adduttanza Superiore 0 7.700 0 0.130
2 Piastrelle. 10 1000 100.000 2300 0.940 840 0.010
3 Massetto allegerito per sottofondi - mv. 600, 80 0,072 0.900 4800 95650 1000 1111
4 Tappetino acustico 1 0039 78.000 000 0.000 1300 0.013
5  Malta di cemento. 50 1400  28.000 100.00 8.500 1000 0.036
6 Blocco da solaio di laterizio (495*200"250) 250 2857  298.00 18.000 840 0.350
spessore 250
7 Intonaco di calce e gesso. 10 0.700 70.000  14.00 18.000 1000 0.014
8 Adduttanza Inferiore 0 7.700 0 0.130

RESISTENZA = 1.794 m*KIW

TRASMITTANZA = 0.558 W/im?K

SPESSORE =400 mm

CAPACITA' TERMICA AREICA 31.719 kd/Im*’K

MASSA SUPERFICIALE = 469 kg/m?

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.05 W/m*K

FATTORE DI ATTENUAZIONE 0.10

SFASAMENTO =13.82 h

s = Spessore dello strato; Iambda Condulttivita termica del materlale C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superﬁmale P<50*10"2 =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto neII'AIIegato A del D.Lgs.192/05

es.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA

12345678

=p. 400 mim

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Pr

Ps

Ts [°C]

Pss [Pa]

Prs [Pa]

URSs [%]

Ti [°C]

Psi [Pa]

Pri [Pa]

URi [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

20.0

2337

1168

50.0

20.0

2337

1168

50.0

Ts = Temperatura superiore; Pss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidita superiore; Ti =

Temperatura inferiore; Psi =

Pressione di saturazione inferiore; Pri =
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Pressione relativa inferiore; URI

= Umidita inferiore.
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Scheda: SL3

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: Sol.01
Descrizione Struttura: Solaiogarages
N. DESCRIZIONE STRATO s | lambda c MS. | P<so*0= | cC.s. R
(da superiore a inferiore) [mm] [W/mK] [W/m2K] [kg/m?] [kg/msPa] [J/kgK] [M2K/W]
1 Adduttanza Superiore 0 5.900 0 0.169
2 Piastrelle. 10 1000 100.000 2300 0.940 840 0.010
3 Massetto allegerito per sottofondi - mv. 600, 80 0,072 0.900 4800 95650 1000 1111
4 Tappetino acustico 1 0039 78.000 000  0.000 1300 0.013
5  Malta di cemento. 50 1.400 28.000 100.00 8.500 1000 0.036
6 Blocco da solaio di laterizio (495°200*250) | 250 2857  298.00 18.000 840 0.350
spessore 250
7 Polistirene espanso in lastre stampate - 30 0.033 1100 0.0 1.930 1450 0909
mv.30
8 Adduttanza Inferiore . 0 5.900 0 0.169
RESISTENZA = 2.768 m*KIW N . TRASMITTANZA = 0.361 W/m2K
SPESSORE =420 mm CAPACITA' TERMICA A_REICA =29.670 kd/m2K MASSA SUPERFICIALE = 470 kg/m?
TRASMITTANZA TERMICA PERlOblCA 0.01 Wim2K FATTORE DI AT:I'ENUAZ|0NE =0.03 SF;SAMENTO =15.02 h

FRSI - FATTORE DI TEMPERATURA 0.0000

s = Spessore dello strato; lambda = Condulttivita termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M. S Massa Superficiale; P<50*10' =
Permeabilita al vapore con umidita relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza -
Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05
es.m.i.

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

12345678
Pr __Ps

oo o o o o o o o
D T T T e T T T e a
N N N N A N N

B e e s e e e e s e e e S

T=56

=p. 420 mm

Ts[°C] | Pss[Pa] | Prs[Pa] | URs[%] | Ti[°c] | Psi[Pa] | Pri[Pa] | URIi[%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2337 1168 50.0 5.6 909 455 50.0

Ts = Temperatura superiore; F’ss = Pressione di saturazione superiore; Prs = Pressione relativa superiore; URs = Umidita superiore; Ti =
Temperatura inferiore; Psi = Pressione di saturazione inferiore; Pri = Pressione relativa inferiore; URi = Umidita inferiore.
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Codice Struttura:

Scheda: SL3

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Descrizione Struttura:

Sol.01
Solaiogarages

gen
URcH  65.00
Tcf1 20.00
URc2  50.00
Tef2 20.00

feb
65.00
20.00
50.00
20.00

VERIFICA IGROMETRICA
mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
20.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 20.00 20.00

Verifica Interstiziale

VERIFICATA La struttura non & soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.

Verifica formazione muffe

La verifica igrometrica e stata eseguita secondo GNI. EN ISO 13788.

cf1 = Appartamento n. 2

cf2 = Garages

VERIFICATA Fa;tore di temperatura minima fRsi = 0.0000 (mese critico: Ottobre).Valore massimo -
ammissibile di U = 4.0000 W/m?K.
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Scheda: FN1

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

*WIN.1.32
Vetrata

Intercapedine 6 mm riempita con aria

Codice Struttura:
Descrizione Struttura:

Dimensioni: L=835m; H=210m
SERRAMENTO DOPPIO O COMBINATO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf kI Uw Fg
[m?] [m?] [m] Wim2K] | Wim2K] | [WimK] | [Wim?K] [
INFISSO INTERNO 16.092 1.443 20.340 1.301 1.100 0.110 1.412 0.75
INFISSO ESTERNO 15.485 2.050 20.100 | 5.751 2.601 0.000 | 5.383 | 0.75

Ponte Termico Infisso-Parete: =0 [W/mK]
Fonte infisso interno - Uf: da Prospetto B.2 UNI/TS 11300-1:2014; Ug: da Normativa
Fonte infisso esterno - Uf: da Normativa; Ug: da Normativa

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf =
Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg =
Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale.

INFISSO INTERNO INFISSO ESTERNO

[T—="= [T=—="=

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.0823

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0130 maH/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 MKW
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25000 W/m*K
RESISTENZA TERMICA TOTALE o 0.935 m2K/IW
TRASMITTANZA TOTALE 1.069 Wim=K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.016 Wim*K
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Scheda: FN2

CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: WN.02.003
Descrizione Struttura: Porta-finestra e vetrocamera ad una intercapedine.
Dimensioni: L=080m; H=210m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf kI Uw Fg
[m?] [m?] [m] [Wim*K] | Wim?K] [ [W/mK] | [WimK] [-]
INFISSO 1.080 0.600 4.800 1.301 1.100 0.110 1.543 0.75

Ponte Termico Infisso-Parete: =0 [W/mK]
Fonte - Uf: da Prospetto B.2 UNI/TS 11300-1:2014; Ug: da Normativa

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf =

Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro);, Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg =
Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale.

INFISSO

e

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3571
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 MKW
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 mAK/W

' CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 WimK
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25000 W/m*K
RESISTENZA TERMICA TOTALE - 0.6848 mK/W
TRASMITTANZA TOTALE 1.543 Wim=K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.301 WimK
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Scheda: FN3

Codice Struttura: WN.02.003
Descrizione Struttura: Porta-finestra e vetrocamera ad una intercapedine.
Dimensioni: L=070m; H=210m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf kI Uw Fg
[m?] [m?] [m] Wim2K] | [Wim2K] | [WimK] | [W/im2K] [-1
INFISSO 0.900 0.570 4.600 1.301 1.100 0.110 0.75

1.567

Ponte Termico Infisso-Parete: =0 [W/mK]
Fonte - Uf: da Prospetto B.2 UNI/TS 11300-1:2014; Ug: da Normativa

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf =

Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg =

Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale.

INFISSO

e

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3878

RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 m2K/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 m*K/W
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 7.700 W/m*K
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 W/m*K
RESISTENZA TERMICA TOTALE R 0.638 mM*K/W
TRASMITTANZA TOTALE 1.667 W/m?K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.301 Wim?K
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: WN.02.003

Descrizione Struttura:

Porta-finestra e vetrocamera ad una intercapedine.

Scheda: FN4

Dimensioni: L=090m; H=210m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf kI Uw Fg
[m?] [m?] [m] Wim*K] | [Wim*K] | [W/imK] | [W/m?K] [-]
INFISSO 1.260 5.000 1.301 1.100 0.110 1.525 0.75

0.630

Ponte Termico Infisso-Parete: =0 [W/mK]

Fonte - Uf: da Prospetto B.2 UNI/TS 11300-1:2014; Ug: da Normativa

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf =
Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg =

Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale.

INFISSO

e

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO

0.3333
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 ma/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 MW
' CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA - 7.700 W/mK
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 WimK
RESISTENZA TERMICA TOTALE - 0.6856 mzK/W
TRASMITTANZA TOTALE 1526 Wim?K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.301 Wim?K
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: WN.01.001

Descrizione Struttura:

Finestra con telaio singolo e vetrocamera ad una intercapedine.

Scheda: FN5

Dimensioni: L=0.70m; H=140m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf kI Uw Fg
[m?] [m?] [m] Wim*K] | [Wim*K] | [W/imK] | [W/m?K] [-]
INFISSO 0.550 3.200 2.704 1.100 0.110 2.359 0.75

0.430

Ponte Termico Infisso-Parete: =0 [W/mK]

Fonte - Uf: da Prospetto B.2 UNI/TS 11300-1:2014; Ug: da Normativa

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf =
Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg =

Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale.

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.4388
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 ma/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 MW
' CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA - 7.700 W/mK
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 WimK
RESISTENZA TERMICA TOTALE - 0.424 m?KIW
TRASMITTANZA TOTALE 2.359 WimK
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 2.704 WimK
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: WN.01.001

Descrizione Struttura:

Finestra con telaio singolo e vetrocamera ad una intercapedine.

Scheda: FN6

Dimensioni: L=140m; H=140m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf kI Uw Fg
[m?] [m?] [m] Wim*K] | [Wim*K] | [W/imK] | [W/m?K] [-]
INFISSO 1.320 4.600 2.704 1.100 0.110 2.438 0.75

0.640

Ponte Termico Infisso-Parete: =0 [W/mK]

Fonte - Uf: da Prospetto B.2 UNI/TS 11300-1:2014; Ug: da Normativa

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf =
Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg =

Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale.

INFISSO

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3265
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 ma/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 MW
' CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA - 7.700 W/mK
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 WimK
RESISTENZA TERMICA TOTALE - 0.410 m?KIW
TRASMITTANZA TOTALE 2.438 WimK
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 2.704 WimK
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: WN.02.002

Descrizione Struttura:

Porta-finestra e vetrocamera ad una intercapedine.

Scheda: FN7

Dimensioni: L=140m; H=210m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf kI Uw Fg
[m?] [m?] [m] Wim*K] | [Wim*K] | [W/imK] | [W/m?K] [-]
INFISSO 1.982 9.402 1.301 1.100 0.110 1.587 0.75

0.960

Ponte Termico Infisso-Parete: =0 [W/mK]

Fonte - Uf: da Prospetto B.2 UNI/TS 11300-1:2014; Ug: da Normativa

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf =
Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg =

Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale.

INFISSO

e e T

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.3264
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 ma/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 MW
' CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA - 7.700 W/mK
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 WimK
RESISTENZA TERMICA TOTALE - 0.630 m?KIW
TRASMITTANZA TOTALE 1.587 Wim?K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.301 Wim2K
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: WN.02.002

Descrizione Struttura:

Porta-finestra e vetrocamera ad una intercapedine.

Scheda: FN8

Dimensioni: L=210m; H=210m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf kI Uw Fg
[m?] [m?] [m] Wim*K] | [Wim*K] | [W/imK] | [W/m?K] [-]
INFISSO 3.240 1.170 10.800 1.301 1.100 0.110 1.517 0.75

Ponte Termico Infisso-Parete: =0 [W/mK]

Fonte - Uf: da Prospetto B.2 UNI/TS 11300-1:2014; Ug: da Normativa

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf =
Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg =

Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale.

INFISSO

e e T

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO 0.2653
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 ma/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 MW
' CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA - 7.700 W/mK
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 WimK
RESISTENZA TERMICA TOTALE - 0.659 m?K/W
TRASMITTANZA TOTALE 1.517 Wim*K
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 1.301 Wim2K
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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI COMPONENTI FINESTRATI

Codice Struttura: WN.01.001

Descrizione Struttura:

Finestra con telaio singolo e vetrocamera ad una intercapedine.

Scheda: FN9

Dimensioni: L=080m; H=140m
SERRAMENTO SINGOLO
DESCRIZIONE Ag Af Lg Ug uf kI Uw Fg
[m?] [m?] [m] Wim*K] | [Wim*K] | [W/imK] | [W/m?K] [-]
INFISSO 0.660 0.460 3.400 2.704 1.100 0.110 2.379 0.75

Ponte Termico Infisso-Parete: =0 [W/mK]

Fonte - Uf: da Prospetto B.2 UNI/TS 11300-1:2014; Ug: da Normativa

Ag = Area vetro; Af = Area telaio; Lg = Lunghezza perimetro superficie vetrata; Ug = Trasmittanza termica superficie vetrata; Uf =
Trasmittanza termica telaio; kl = Trasmittanza lineica distanziatore (nulla se singolo vetro); Uw = Trasmittanza termica totale serramento; Fg =

Trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale.

COEFFICIENTE RIDUZIONE AREA TELAIO

INFISSO

0.4107
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA 0.130 ma/W
RESISTENZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 0.040 MW
' CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE INTERNA - 7.700 W/mK
CONDUTTANZA UNITARIA SUPERFICIALE ESTERNA 25.000 WimK
RESISTENZA TERMICA TOTALE - 0.420 MK/W
TRASMITTANZA TOTALE 2379 WimK
TRASMITTANZA VETRO TOTALE 2.704 WimK
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