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misura

Nr. 1 FOGNATURA NERA

euro (zero/00) 0,00
Nr. 2 GALLERIA SOTTOSERVIZI

euro (zero/00) 0,00
Nr.3 FOGNATURA NERA: Collettore

euro (zero/00) 0,00
Nr. 4 RETE IDRICA

euro (zero/00) 0,00
Nr.5 RETE |IRRIGAZIONE

euro (zero/00) 0,00
Nr. 6 RETE LAVAGGIO AREE PAVIMENTATE

euro (zero/00) 0,00
Nr.7 FOGNA BIANCA AREE PUBBLICHE

euro (zero/00) 0,00
Nr. 8 FOGNA BIANCA LINEE SECONDARIE VERSO LOTTI

euro (zero/00) 0,00
Nr.9 VASCHE DI ACCUMULO ACQUE BIANCHE

euro (zero/00) 0,00
Nr. 10 VASCHE TRATTAMENTO 1 PIOGGIA

euro (zero/00) 0,00
Nr. 11 VIABILITA' E PARCHEGGI

euro (zero/00) 0,00
Nr. 12 ONERI DI SICUREZZA

euro (zero/00) 0,00
Nr. 13 RETE GAS

euro (zero/00) 0,00
Nr. 14 RETE ELETTRICA

euro (zero/00) 0,00
Nr. 15 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

euro (zero/00) 0,00
Nr. 16 TELEFONIA

euro (zero/00) 0,00
Nr. 17 OPERE DI CONTENIMENTO

euro (zero/00) 0,00
Nr. 18 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti al'interno di locali tecnici e bagni, fornita e postain opera, con valori minimi di
C.01.080.020| MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’ acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La
.h tubazione dovra essere contrassegnata dal marchio I1P dell’ Istituto Italiano dei Plastici €/o equivalente marchio europeo, deve essere

formata per estrusione e puo essere fornitasiain barre chein rotoli. Compresi i pezzi specidi, il materiale per giunzioni, le opere

murarie di apertura e chiusuratracce, il rifacimento dell'intonaco, latinteggiatura e I'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi

idraulici e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2

mm

euro (undici/63) m 11,63
Nr. 19 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica
C.04.020.070 |fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN 10, grado di protezione |P44,fornita e postain opera. Sono compresi controflange con
W guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a:

H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 18,0/65,0/110 H = 1,85/1,69/0,83 DN = 100 mm

eur o (millenovecentosessantauno/40) cad 17961,40
Nr. 20 Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar, fornito e posto in opera composto da: a) corpo
C.09.010.070in ghisa sferoidale; b) organi di manovrainteri ed uscitaacquain ottone; ¢) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di
b tenuta O-RING e serraggio in gommartelata; €) curvadi raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi alo

scavo, d rinterro e a materiale drenante. Compresi tutti gli oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfettaregola d'arte |drante sottosuolo DN 70 1 UNI 70

euro (quattrocentotrentadue/38) cad 432,38
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Nr. 21 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acquafino a 20 cm sul fondo,

E.01.010.010 |compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, laregolarizzazione delle pareti

.a secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o |'accantonamento in

appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (tre/89) mc 3,89

Nr. 22 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

E.01.015.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, laregolarizzazione delle pareti secondo profili

a di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti

indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (sel/63) mc 6,63

Nr. 23 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze

E.01.040.010 | organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiai e

a ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

euro (tre/12) mc 3,12

Nr. 24 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non

E.01.040.030 |superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

a euro (trentaquattr o/41) mc 34,41

Nr. 25 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell‘aggregato 30 mm,

E.03.010.010 | Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso |'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

a previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C12/15
eur o (centosessantacinque/45) mc 165,45

Nr. 26 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in

E.03.010.020 |conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli

b oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare |'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseformeei

ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C28/35Classe di esposizione XC1-XC2
eur o (centoottantanove/94) mc 189,94

Nr. 27 Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

E.03.030.010 |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il

b reimpiego; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture il

elevazione
euro (ventisette/99) mq 27,99

Nr. 28 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli

E.03.040.010|sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfettaregoladarte. Acciaioin

a barre

euro (uno/38) kg 1,38

Nr. 29 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a3 cm per la posadi pavimentazioni, dato in opera ben

E.07.010.010 | pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi |'eventuale raccordo a guscio con le pareti, il calo eil tiro dei materiali e ogn

.a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm

euro (quattordici/26) mq 14,26

Nr. 30 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, postain opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di

E.22.020.010 |fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide

a per riquadri, interruzioni intorno agli alberi eai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura

dei giunti con una colatadi cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e

scarico arifiuto, aqualsias distanza, del materiale inutilizzabile e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regoli

d'arte Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm

euro (ventisette/24) mq 27,24

Nr. 31 Quadro modulare daincasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di

L..01.090.015 | protezione IP 30, chiusuradel portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEl, fornito e posto in opera 96

f moduli 660x860x115 mm

eur o (trecentodiciotto/56) cad 318,56

Nr. 32 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettricain polietilene ad alta densita, fornito in

L.02.040.060 | rotoli, posto in operain scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mr

.c euro (tre/63) m 3,63

Nr. 33 idem c.s. ...fissaggio Diametro 110 mm

L..02.040.060 | eur o (sei/95) m 6,95

f

Nr. 34 idem c.s. ...fissaggio Diametro 125 mm

L..02.040.060 | eur o (dieci/25) m 10,25
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Nr. 35 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione |P 55, fornitae postain

L..02.050.040 | opera, rispondente alla norma CEl, protetta contro i contatti diretti Da 380x300x120 mm

g euro (quaranta/34) cad 40,34

Nr. 36 Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione I P 55, fornito e posto in opera, inclusi gli accessori di

L.02.085.030 |fissaggio per I'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm

b euro (quattrocentododici/71) cad 412,71

Nr. 37 Dispersore acroce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per

L.05.020.010 | allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5

a m

euro (ottantaquattro/18) cad 84,18

Nr. 38 Elettrovalvola per impianto di irrigazione con corpo in pvc, filtro protezione membrana, portata da 3.8 a454 litri/minuto, pressione di

NP 001 esercizio 1,4-10 bar

euro (trentaquattro/37) cadauno 34,37
Nr. 39 Fornitura e posain opera di Impianto di accumulo delle acque di prima pioggia realizzato con cisterne monobloccoprefabbricate in cay
NP 002 con classe di resistenza C35/45 e classe di esposizione XC4 e XD3, a base quadrata o rettangolare verificate per carichi stradali ed

azioni sismiche secondo il DM14.01.08. Copleto di: accumulo e dissabiatura delle acque di prima pioggia, pozzetto di bypass

prefabbricato in cav, innesti di collegamento in pvc con ispezioni a passo d'uomo e chiusini in ghisadi idonea classe. Le cisterne sono

equipaggiate al'interno con sensore di pioggia, valvola antiriflusso,el ettropompa sommergibile trifase di sollevamento delle acque

stoccate, regolatore di livello a galleggiante, quadro elettrico di comando a programmazione logica controllata (PLC). Tipo Musilli

W403.5001 mc 7.5

eur o (cinquemilacinquecento/00) cadauno 57500,00
Nr. 40 Fornitura e posain opera di impianto di separazione idrocarburi (disoleatore) di origine minerale (classe 1), realizzato con cisterne
NP 003 monolitiche a base circolare prefabbricate in cav con classe di resistenza C35/45 e classe di esposizione XC4 e XD3, verificate per

carichi stradali ed azioni sismiche secondo il DM 14.01.08, completo di solette di copertura prefabbricate in cav carrabili, predisposte

per ispezioni apasso d'uomo e chiusini in ghisadi idonea classe. Le cisterne sono equipaggiate con filtro a coal escenza rigenerabile,

otturatore di sicurezza a galleggiante e eventuale teleallarme (arichiesta). Tipo Musilli W201.S001 DN 1500 H=2000

eur o (duemilaseicentosessantatr €/98) cadauno 2'663,98
Nr. 41 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata | SC
NP 004 9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita corrispondente a livello dk

piano stradale, munito di adeguata aletta perimetral e esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferior

amm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alafondazione anche tramite apposite asol¢

e/ofori creati sul perimetro; doppia battuta interna opportunamente sagomata per accogliere il coperchio e realizzare un dispositivo di

sifonatura, a botola chiusa; due guarnizioni in elastomero antirumore ed antibasculamento opportunamente sagomate ed incassate in

apposite gole per contrastare frontalmente il bordo del coperchio, assorbire anche le vibrazioni e garantire una maggiore tenuta

ermetica. Coperchio di forma quadrata o rettangolare munito di due battute opportunamente sagomate per garantire una maggiore

ermeticita del chiusino; asole afondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento; spazi paralleli per I'inserimento di

eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espressein cm.

rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da vani laterali esterni a telaio afondo chiuso con fori filettati

per accoglierei bulloni di fissaggio del coperchio ed appendici laterali esterne alla botola opportunamente forate idonee ad accogliere |

bulloni di fissaggio al telaio con testa triangolare antifurto. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare: il marchio di un ente di

certificazione terzo legalmente riconosciuto; lasigla EN 124; laclasse di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di

fabbricazionein codice; ladata del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresala malta cementizia

di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posain operadi chiusini con sifonatura

euro (due/73) ca 2,73
Nr. 42 Idrante a colonnain ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar, fornito in opera composto da: &) corpo in ghisa
NP 005 sferoidale; b) organi di manovrainteri ed uscita acquain ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di tenuta O-

RING e serraggio in gommatelata; €) saracinescadi intercettazione in ghisaaflusso avviato con astadi manovra; f) curvadi raccordo

g) flangein AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo , a rinterro e al materiale drenante ma sono compresi tutti gl

oneri per il montaggio e quant'atro occorre per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte |drante a colonna DN80 2 UNI 70 h

esterno mm 900

eur o (ottocentonovantaquattr o/03) cad 894,03

Nr. 43 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile 400x400x400 mm

NP 006 euro (quar antanove/45) cad 49,45

Nr. 44 Delineatore flessibile in gomma bifacciae, con 6 inserti di rifrangenzadi classe Il, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di

NP 007 lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia Rimozione ed riposizionamento in opera

euro (tre/49) cad 3,49

Nr. 45 Caditoiain ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da

NP 008 azienda certificata | SO 9001:2000. Costituita da: telaio composto dalongheroni paralleli con profilo ad "L" che realizzano una

sequenza modulare; muniti di fori filettati sul lato inferiore per I'assemblaggio con la griglia ed appendici idonee per I'ancoraggio ala
sottostante canaletta. Griglia piana di forma rettangolare munita di idonea appendice esternaal lato minore opportunamente forata ed
ulteriore foro incassato sul lato opposto per consentire I'assemblaggio in sequenza modulare tramite un bullone in acciaio atesta
triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei lati maggiori per I'ancoraggio a telaio tramite bulloni in acciaio a testa triangolare
antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni mm. 20 x 20 disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi antisdrucciolo. Avvertenza:
tutte le griglieed i telai devono riportareil marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; lasiglaEN 124; laclass
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di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; ladata del lotto di produzione. Montatain opera

su di una preesi stente canal etta compresala malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Caditoiain ghisa

sferoidale griglia piana con profilo ad "L"

euro (tre/89) kg 3,89
Nr. 46 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 e
NP 009 fondo non inferiore acm 10, con impronte |aterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni

onere e magistero per |'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con la sol

esclusione degli oneri per 1o scavo. Da 70x70x40 cm

eur o (centocinquantauno/76) cad 151,76
Nr. 47 idem c.s. ...scavo. Da 100x100x90 cm
NP 010 euro (duecentosei/76) cad 206,76
Nr. 48 Fornitura e posain opera di elettropompa sommergibile tipo Flight CP/CF/CS 3085, potenza 1,3 kW comprensivadi controflange,
NP 011 guarnizioni, bulloni e collegamenti elettrici.

euro (duemilacinquecento/00) cadauno 2°500,00
Nr. 49 Cabina per impianti di MT in c.a.v., fornitae postain opera, con
NP 012 porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi

i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione,

targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza;

compresi, dtresi, gli oneri per il trasporto e lo scarico e ogni altro

onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.

Cabina. Dimensioni 8300x2700x2500

eur o (quattromilacinquecento/00) cadauno 4"500,00
Nr. 50 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti
P.01.010.070 | pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
.a inferiore a40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento

ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e postain opera, compresi ogni altro onere e magistero per dareil lavoro

finito a perfetta regola d'arte Fornitura con moduli di altezza pari 22,00 m

euro (ventiquattro/83) mq 24,83
Nr. 51 Shadacchiatura e puntellatura di scavi costituita datavoloni e puntelli di adeguata sezione, fornita e postain opera compresi ogni onere
P.02.020.010 |e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del material
.a per profonditafinoa4 m

euro (ventiotto/17) mq 28,17
Nr. 52 Trasporto arifiuto di materiale proveniente dalavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a50 q,
R.02.065.010|compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a10 km
a euro (dieci/73) mc 10,73
Nr. 53 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvoladi sicurezzaamolla
S.01.030.010 |manometro di indicazione di carica e sistemadi controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 43 A 183BC
.q euro (settantasei/64) cad 76,64
Nr. 54 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da strutturain acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
S.02.020.050 | sandwich non inferiore a40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
.b pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato,

conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastic

autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino awasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su

basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese dacm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette

euro (duecentotr entasei/20) cad/30gg 236,20
Nr. 55 idem c.s. ...basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi a primo, compreso gli oneri dimanutenzione e tenutain esercizio da
S.02.020.060 |cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette
b euro (centoventitre/74) cad/30gg 123,74
Nr. 56 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da strutturain acciaio zincato a caldoe
S.02.020.090 |pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
a con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio

anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale,

tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gl

arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 X240 cm con altezza pari a 240 cm

euro (trecentonovantaquattr o/21) cad/30gg 394,21
Nr. 57 idem c.s. ...mese dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm
S.02.020.090 |eur o (quattr ocentoottantaquattr o/99) cad/30gg 484,99
g
Nr. 58 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformita CE secondo le norme vigenti Imbracatura con attacco dorsale
S.03.010.010 |euro (tre/10) cad/30gg 3,10
a
Nr. 59 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformita secondo le norme vigenti Guanti in PV C da40-42 cm
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S.03.010.015 |eur o (due/20) cad 2,20
.m
Nr. 60 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformita CE secondo le norme vigenti, con fasce antisudore e dispositivi
S.03.010.020 |laterdi per I'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD con cuffiein ABS e tampone in poliuretano, peso 600 g
.c euro (diciannove/55) cad 19,55
Nr. 61 Dispositivi per laprotezione dei piedi, dotati di marchio di conformita CE secondo le norme vigenti Scarpaaltadi sicurezza EN 345
S.03.010.025 | S1P
d euro (quar antaquattr o/88) cad 44,88
Nr. 62 Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformita CE secondo le norme vigenti, con visieraribaltabile, resistente
S.03.010.030 |agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166 Visiera per elmetto con attacchi universali
a euro (quattordici/31) cad 14,31
Nr. 63 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformita CE secondo le norme vigenti, con stanghette regolabili, lenti
S.03.010.040 |in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1
a euro (otto/77) cad 8,77
Nr. 64 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformita CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo
S.03.010.060 |norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S
.c euro (uno/70) cad 1,70
Nr. 65 Specialitamedicinali in conformita delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fin
S.03.020.010 |a 25 addetti
d euro (settantatre/85) cad 73,85
Nr. 66 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamieradi alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo biancc
S.04.010.010 | 125 x 125 mm visibilita4 m
.a euro (tre/01) cad 3,01
Nr. 67 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamieradi alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallc
S.04.010.020 |triangolare con lato da 580 mm visibilita 16 m
.c euro (quindici/17) cad 15,17
Nr. 68 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangol are Sfondo bianc
S.04.010.030 333 x 333 mm visibilita12 m
.c euro (dieci/22) cad 10,22
Nr. 69 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, daimpiego in ore notturne o in caso di scarsavisibilita, di colore
S.04.020.015 |gialo, lampeggiante, o rosso, aluce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada al ogena posizionamento e nolg
.a per il primo mese
euro (quattordici/98) cad 14,98
Nr. 70 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 1, per segnalazione ed evidenziazione di zone o aree ¢
S.04.020.030 |lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia Fornitura e posadi delineatore con idoneo collante
a euro (otto/73) cad 8,73
Nr. 71 Coni in gomma con rifrangenza di classe I, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per
S.04.020.035 | mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti
.a euro (zero/61) cad 0,61
Nr. 72 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare damm 48 Cavalletto con chiusuraalibro per cartelli 90x13!
S.04.020.060 |cm
e euro (sei/95) cad 6,95
Nr. 73 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione60x40 cm
S.04.020.070 | Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia
b euro (uno/09) cad 1,09
Nr. 74 Tubazione in acciaio saldato fornita e postain opera, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a
U.01.020.010|bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e lafasciaturadel giunti con tessuto di lan
.c di vetro e miscelabituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle
giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
qualsias genere, |'esecuzione delle proveidrauliche, il lavaggio e ladisinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro
65 mm
euro (diciotto/81) m 18,81
Nr. 75 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidal e, rivestitainternamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con abero ¢
U.01.050.010| manovrain acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidal e internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente
g dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornitain opera con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a
pié d'opera, puliziadelle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posain sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant‘altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o aPN 10 o PN 16 DN150
eur o (cinquecentotrenta/29) cad 530,29
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Nr. 76 Valvolaaflusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo

U.01.050.040|dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, fornitain opera con accessori. Ni

g costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di

assemblaggio, serraggio dei bulloni, posain sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfettaregola d'arte Vavolaaflusso avviato in ghisa DN125
euro (quattrocentonovantadue/67) cad 492,67

Nr. 77 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme allanorma UNI EN1266¢

U.02.040.010|di tipo SN2 (SDR 33), fornita e postain opera. La tubazione dovra essere prodotta da aziendain possesso della certificazione di

f sistemain conformitaalla UNI EN 1S09001/2008 e alla UNI 1SO 14001-2004. L e barre devono riportare in marcatura sulla superficie

esterna tutte le informazioni previste dalla normadi riferimento. Il collegamento fragli elementi avverraa mezzo saldatura di testao a

elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per laposain opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del

letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 200 mm

euro (quindici/91) m 15,91

Nr. 78 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione anorma EN 13476-3 (tipo B), con parete

U.02.040.015|internalisciadi colre chiaro per facilitare I'ispezione visiva e con telecamere, fornita e postain opera secondo UNI ENV 1046. Labarr

b devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. 11 collegamento fra gli

elementi avverraamezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la

posa con relative giunzioni, esclusi solo laformazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigiditaanulare SN 4 (>=

4 kN/mq) DE 250 mm

euro (sedici/22) m 16,22

Nr. 79 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ognimetro col

U.03.020.010|diametro, marchio del produttore, datadi produzione e contrassegnata dal marchio |1P dell’ Istituto Italiano del Plastici €/o equivalente

A marchio europeo. Latubazione deve essere formata per estrusione e puo essere fornitasiain barre che in rotoli; compresi i pezzi

speciali, laposain opera con relative giunzioni, esclusi laformazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5
Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm
euro (tredici/72) m 13,72

Nr. 80 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per

U.04.020.010|I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in operacompresi ogni onere e magistero per I'allaccio a tenuta con le tubazioni,

.c inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco el rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x4

cm
euro (quar antatre/84) cad 43,84

Nr. 81 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per |'immissioni

U.04.020.020|di tubi, senza coperchio o griglia, posto in operacompresi ogni onere e magistero per |'allaccio atenuta con le tubazioni, inclusi il lettc

d con calcestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con la sola esclusione degli oneri per [o scavo Dimensioni 50x50x50 cm

euro (cinquantasei/57) cad 56,57

Nr. 82 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti

U.04.020.080| non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per I'immissione ditubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e

d magistero per I'allaccio atenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degl

oneri per 1o scavo Dimensioni 70x70x100 cm
euro (centocinquanta/82) cad 150,82

Nr. 83 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi |'eventuale fornituradei materiali di apporto o la

U.05.020.080| vagliatura per raggiungere laidonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

.a macchine, compresi, altresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiotto/84) mc 28,84

Nr. 84 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito damiscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, inidonei

U.05.020.090|impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del

a CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di base

costituito damiscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, inidonei impia
euro (uno/40) mag/cm 1,40

Nr. 85 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito damiscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del

U.05.020.095|CSd’ A, confezionato acaldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le

a caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso

per strato di collegamento (binder)
euro (uno/44) mag/cm 1,44

Nr. 86 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto

U.05.030.020|di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte, misurato

.c secondo I'asse dél ciglio Cordone prefabbricato 10+-12x25x100 cm

euro (ventiuno/44) m 21,44

Nr. 87 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice

U.05.050.058|rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantitadi 1,6 kg/m2, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere

b laretroriflessione della segnal etica nel momento in cui viene illuminatadai veicoli, in quantita pari a0,2 kg/m?, fornita e postain

opera, compresi ogni onere e magistero per dare |'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm
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euro (uno/54) m 154
Nr. 88 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
U.05.050.062| premiscelata di colore bianca o gialla permanente, fornita e postain opera, compresi ogni onere e magistero per il tracciamento e per
a dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m?
euro (quattro/11) mq 4,11
Nr. 89 Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40 150 W, lumen 14.500
U.08.010.070|euro (trentasei/85) cad 36,85
a
Nr. 90 Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato
U.08.020.045| brillantato, coppadi chiusurain policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42+-60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco
a E 27 per lampada a vapori di sodio 100 W
eur o (duecentodiciassette/76) cad 217,76
Nr. 91 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base
U.08.030.010|del diametro minimo 110 mm, daincassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamentc
.h fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori
terrafino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltrei 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/
30, lo scavo, latubazione del diametro300 mm per il fissaggio del palo, lasabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collarein
cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte d2=127; |= 8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6
euro (quattrocentosessantasette/48) cad 467,48

Salerno, 10/10/2014

Il Tecnico
dott. ing. Michele Lubritto
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