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4. VINCOLI OPERANTI  

L’area oggetto d’intervento, per una parte limitata costituita dal confine est, ricade nella 

fascia di rispetto dei “Fiumi e torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n.1775” 

essendo il torrente Mariconda iscritto nell’elenco delle acque pubbliche. L’intera area è 

cartografata dall’Autorità di Bacino Destra Sele a Rischio idraulico moderato R1, anche se 

l’Amministrazione Comunale ha eseguito la sistemazione idraulica e la copertura del torrente 

Mariconda, opere che di fatto hanno liberato l’intera area dal rischio idraulico-alluvionale. 

L’Amministrazione ha altresì, eseguito lavori di protezione dal mare liberando l’area dal rischio 

mareggiate. 

Il confine sud-ovest invece è interessato dalla fascia di rispetto della Ferrovia (L.R. 

14/1982), per cui è interdetta l’edificazione nel soprassuolo per una fascia di mt. 30,00 e nel 

sottosuolo per una fascia di mt. 20,00. 

 
5. RECAPITO ACQUE NERE E METEORICHE  

Attualmente l’area di trasformazione AT_R29 è servita più che sufficientemente da 

collettori fognari per le acque meteoriche, poiché gli attuali insediamenti presenti nell’area 

usufruiscono della rete di tombini che raccolgono e convogliano le acque nel torrente Mariconda. 

Allo stesso modo dicasi per quelle nere che gli attuali manufatti raccolgono convogliando 

le acque reflue nel collettore di scarico. 
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di culto etc.. 

- un’ampia piazza a servizio dell’edificio 1 al di sotto della quale saranno realizzati parcheggi 

pertinenziali di cui alla legge 122/89. 

  

9. REQUISITI DI PROGETTO 

9.1 Risparmio energetico degli edifici 

Nella realizzazione degli edifici si adotteranno tecniche costruttive ed edilizie atte ad 

ottenere risparmi energetici elevatissimi con sfruttamento delle risorse naturali attraverso il 

posizionamento di pannelli per il solare termico, da collocare sui terrazzi di piano, e il fotovoltaico, 

da collocare in copertura degli edifici; le tompagnature esterne saranno completate con il sistema 

delle pareti ventilate, saranno montati infissi idonei, ecc. 

Il tutto sarà specificato con la redazione del Protocolla Itaca e la produzione di certificazioni 

idonee per poter usufruire, all’atto della presentazione dei Permessi di Costruire. 

 

9.2 Requisiti di comfort ambientale 

La scelta progettuale del posizionamento dei fabbricati e delle volumetrie è stata fatta 

anche per qualificare il comfort ambientale degli stessi privilegiando la migliore esposizione per la 

conseguente distribuzione degli spazi interni. In tutti gli ambienti saranno rispettati tutti i 

parametri atti a soddisfare i rapporti aeroilluminanti e garantire standard di vita ottimali. 

 

9.3 Ventilazione naturale: 

È garantita idonea ventilazione naturale attraverso ampie vetrature posizionate sui lati 

opposti in modo da determinare la creazione controllata di adeguati flussi d’aria. 

 
9.4 Ventilazione attivata: 

Oltre la ventilazione naturale è prevista l’areazione meccanica e la climatizzazione degli 

ambienti interni. 

 
9.5 Illuminazione naturale: 

La dimensione delle vetrate e l’orientamento lungo l’asse est-sud-ovest garantiscono una 

illuminazione qualitativamente e quantitativamente idonea a standard di vita ottimali. 

 
9.6 Controllo del soleggiamento: 

Si otterrà tale condizione grazie all’installazione di tende e di brew soleil atti a controllare e 

indirizzare i flussi solari e all’occorrenza prevedere la loro totale esclusione. 
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10. MODALITA’ PROGETTUALI ED ESECUTIVE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA 

CEDERE AL COMUNE: Strade Residenziali, Spazi Di Sosta o Di Parcheggio, Servizi A Rete, 

Pubblica Illuminazione, Verde Attrezzato 

È prevista, a totale carico del proponente, la realizzazione di tutte le opere di 

urbanizzazione primaria necessaria alla completa funzionalità del Comparto, nel rispetto delle 

norme vigenti al momento dell’esecuzione ed in particolare le norme previste dalla Legge 13/89 

per l’abbattimento delle barriere architettoniche. È altresì prevista la realizzazione della strada di 

progetto del PUC prevista nel comparto. Quest’ultima subirà una leggera traslazione al fine di 

consentire l’ubicazione dell’EDIFICIO 1 di fuori della fascia di rispetto di 30,00 mt dal binario più 

vicino dell’adiacente linea ferroviaria/metropolitana. 

 

10.1 Strade residenziali 

Le opere stradali garantiranno in generale l’adeguamento della sede stradale di quelle 

esistenti e la creazione di nuove carreggiate a norma, serviranno a collegare tutte le parti che 

compongono l’intervento. 

 

10.2 Spazi di sosta o di parcheggio 

Lungo le stesse strade, in adiacenza all’edificato troveranno realizzazione i relativi 

parcheggi previsti dagli standards di progetto e gli adeguati spazi di manovra. 

 

10.3 Fognatura acque nere 

Per la AT_R29 sub 2 la rete di scarico delle acque nere sarà regolarmente convogliata 

dell’impianto comunale ivi esistente. 

 

10.4 Raccolta e convogliamento delle acque pluviali 

Le acque pluviali provenienti sia dagli edifici residenziali che da quello commerciale, posti 

nell’AT_R29sub 2, saranno raccolte attraverso una adeguata rete di tombini canalizzati e 

convogliate nell’apposito impianto comunale esistente 

 

10.5 Rete idrica e gas 

La rete idrica di adduzione avrà origine dalla tubazione della Salerno Sistemi già presente 

nelle adiacenze dell’area dell’AT_R29 sub2 in maniera coordinata con gli altri enti gestori al fine di 

avere un unico percorso per tutti i sottoservizi di cui dotare la zona.  

 

10.6 Rete distribuzione energia elettrica, illuminazione pubblica, telefonica 

La rete di distribuzione elettrica, telefonica e di p.i. sarà realizzata secondo gli schemi di 

progetto. 
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10.7 Verde Attrezzato 

Il verde attrezzato, così come previsto dagli standards di progetto, sarà realizzato con 

essenze endemiche, secondo disposizioni e geometrie che dipenderanno dalla forma degli spazi 

pubblici (strade, piazze e parchi) e armonizzato all’edificato per rispondere alla più generale 

composizione architettonica dell’intervento. Sono previste anche aiuole e spazi verdi a prato con 

relative cordolature in pietra. 

      
11. MODALITA’ PROGETTUALI ED ESECUTIVE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA: 

Attrezzature Collettive, Parchi attrezzati 

Le opere di urbanizzazione previste per le aree da cedere al Comune sono a carico del 

proponente e saranno realizzate a seguito di indicazione dell’Amministrazione secondo la vigente 

normativa. 

 

12. NORME E VINCOLI EDILIZI. 

Per l’edificazione saranno osservate le norme e prescrizioni specificate nel presente PUA. 

I titoli abilitanti (PdC, DIA, Provvedimento Unico) seguiranno le ordinarie disposizioni vigenti 

in materia e dovranno, inoltre, rispettare le norme che disciplinano i tempi ed i termini di 

attuazione contenuti nell’articolo 19 dello schema di Convenzione Tipo, approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 241 del 23.02.2007, così come indicato nel cronoprogramma dei lavori 

allegato alla Relazione illustrativa di progetto. 

 
12.1 Destinazione Funzionali Consentite e di Progetto 

Le destinazioni funzionali di progetto sono quelle indicate nella relazione illustrativa di 

progetto, in conformità a quelle consentite nell’ Area di trasformazione AT_29 SUB. 2, come 

previsto nella scheda del comparto, riportata nell’elaborato N3,allegato alle NTA del PUC, come di 

seguito riportato: 

 

Destinazione 

Funzionali 
Consentite Progetto 

Abitative DA DA 

Terziarie 
DT/1,DT/2,DT/3,DT/4,DT/5,DT/6,DT/

9,DT/10 – DP/1 – DTR/1,DTR/2,DTR/3 

DT/1,DT/2,DT/3,DT/4,DT/5,DT/6,DT/9,

DT/10 – DP/1 – DTR/1,DTR/2,DTR/3 

Infrastrutture 

e Servizi 
URB 1 E URB 2 URB 1 E URB 2 

 
Le destinazioni funzionali che il PUA imprime agli edifici ed immobili privati, da definire nel 

dettaglio in sede di presentazione dei progetti finalizzati al rilascio dei titoli abilitanti, non 

potranno essere mutate per almeno dieci anni decorrenti dalla data di rilascio dei relativi 

certificati di agibilità, stabilendo espressamente che i mutamenti di destinazione funzionale non 
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autorizzati comporteranno l’applicazione delle sanzioni di cui all’artt.31 e seguenti del D.L.vo n° 

380/2001.  

Per quanto non diversamente specificato è da applicarsi la disciplina desunta dal vigente 

Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Urbanistico Comunale (PUC), dagli Atti di Programmazione degli Interventi, approvati con delibera 

di Consiglio Comunale n. 59 del 16.11.2006 e dagli indirizzi per la redazione dei PUA, approvati 

con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2007. 

 
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO CON RILEVAMENTO FONOMETRICO ESEGUITO AI SENSI 

DEL D.P.C.M. 14.01.1997, DPR 459 DEL 18.11.98 E D.M. 16.03.98 

La particolare collocazione del comparto, per la sua posizione a confine con due linee 

ferroviarie, metropolitana e Rete Ferroviaria Italiana, comporta particolare attenzione sotto il 

profilo normativo dei passi da compiere al fine di rispettare le norme vigenti. 

Il Comune di Salerno è dotato di Piano di Zonizzazione acustica comunale approvato con 

D.C.C. n° 82 del 22.12.2000 aggiornato con D.C.C. n°34 del 20.10.09, che per l’area in questione, 

prevede tutta fascia di rispetto ferroviario. Fascia “A” per i primi 100 mt e fascia “B” per i secondi 

150 mt. Prevede altresì che per i nuovi comparti, gli attuatori provvedano a realizzare le 

opportune protezioni per il contenimento delle emissioni acustiche al fine di farle rientrare, 

all’interno dei luoghi frequentati (residenze e attività) nei limiti previsti dal piano stesso. 

A seguito del conferimento dell'incarico, il sottoscritto ingegnere ha effettuato un 

sopralluogo nel sito in questione e ha proceduto ai rilievi e alle misurazioni necessarie per stilare 

la presente relazione. 

 

 Rilevamento fonometrico 

Sono stati effettuati rilevamenti fonometrici per verificare il rumore ambientale attuale per 

poi valutare quello percepibile nelle abitazioni vicine alla linea ferroviaria. 

I rilevamenti fonometrici, i cui risultati sono di seguito riportati, sono stati eseguiti secondo 

tutte le modalità indicate dalle norme di seguito elencate. 

I rilevamenti fonometrici sono stati eseguiti con fonometro integratore della DELTA OHM di 

Caselle di Selvazzano (PD), mod. HD2110L, mat. 14060633537 testato dal centro di taratura 

accreditato SIT in data 25.06.2018 avente le seguenti caratteristiche: 

classe 1: IEC.651 - IEC.225 - IEC. 804 - IEC 61672-1-2002 calibrato prima e dopo le misure 

con calibratore della ditta DELTA OHM mod. HD 9101 classe 1 IEC 942 tarato in uno al fonometro. 

Per quanto attiene alla scelta delle postazioni di misura, a seguito della ricognizione 

preliminare effettuata, ci si è posti nella postazione corrispondente alle facciate dei futuri edifici 

più prossimi ai binari ed in una più prossima ad essi. 
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 Si è altresì dedotto il valore del livello sonoro percepito nelle abitazioni che sorgeranno in 

funzione dell’isolamento garantito dagli elementi di tamponatura esterna degli edifici stessi, e del 

sistema di barriera protettiva di alberi di medio fusto a siepe che sarà realizzata dagli attuatori del 

comparto sul confine ferroviario. 

 Nella planimetria allegata è riportata l’indicazione delle distinte postazioni di misura. 

Sono stati riscontrati valori rientranti nei limiti della classificazione acustica dell’area.  

classificazione attribuita dal Comune di Salerno dotato di piano di zonizzazione acustica 

(allegato alla presente uno stralcio con relativa legenda), con limiti di immissione di 70 dbA diurni 

e di 60 dbA notturni. 

Trattasi altresì di impianto ricadente nella fascia “A” del D.P.R. 459/98. 

Le misure sono state eseguite all’esterno nel piazzale. 

I valori rilevati sono riportati nell’allegata tabella “A” e le postazioni di rilevamento 

riportate nel grafico allegato. 

 Non si sono riscontrate componenti tonali o impulsive o di bassa frequenza per cui si è 

proceduto ad eseguire i rilevamenti con tempi di acquisizione di 5 e 2 minuti ritenuti significativi 

per il tipo di attività. Infatti in questi intervalli si è rilevato il passaggio di più treni, almeno 2, 

rendendo quindi significative le misure. 

La normativa di settore applicabile per le valutazioni del caso è la seguente: 

 D.P.C.M. 21.03.91 

 Legge quadro 447 del 26.10.95 

 D.P.C.M. 14.11.97 

 D.P.R.459 del 18.11.98 

 D.M. 29.11.2000 

Le metodiche e le attrezzature utilizzate sono quelle dettate dal D.M. 16.03.98.  

Il tempo di riferimento è stato quello diurno dalle 6.00 alle 22.00 essendo prevalente in 

quella fascia il passaggio dei convogli ferroviari. 

Il tempo di osservazione è stato quello dell’arco temporale dedicato alle misure cioè dalle 

18.00 alle 19.00, con tempi di misura pari a 300 e 120 secondi per rilevamento. 

Le misure sono state eseguite in data 27.06.2019 in condizioni meteorologiche ideali con 

assenza di vento (velocità inferiore a 5 mt/sec.).  

I rilevamenti hanno avuto inizio alle ore 18.00 e si sono conclusi alle ore 19.00. 

Hanno assistito il sottoscritto, il signor Giovanni Vettori e l’arch. Nicola Manso quale 

collaboratore. 

Il fonometro è stato montato su apposito cavalletto ad altezza di circa 1.5 mt, munito di cuffia 

antivento. Il microfono, nei punti di riferimento (PR), è stato collocato ad una distanza di 7,5 metri 
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dal binario più esterno e ad un’altezza di 1,5 metri dal piano del ferro nonché alla distanza di circa 

30 mt a cui si troverà la facciata più prossima dell’edificio. Tali punti si sono trovati, per quanto 

possibile, in situazione di campo sonoro libero ovvero ad una distanza di almeno 3 metri da 

qualsiasi superficie riflettente.   

Sono state analizzate n° 2 postazioni in condizioni di rumore ambientale e rilevati i valori 

per cinque campionamenti per postazione in occasione dei massimi picchi di passaggio dei treni, 

valori che integrati per i cinque campionamenti vengono riportati nella tabella 1 dell’allegato “A”. 

 

TRAFFICO FERROVIARIO E FASCE DI PERTINENZA 

Le norme vigenti in materia di inquinamento Acustico derivante da traffico veicolare, il D.P.R. 

459/1998 definisce le fasce di pertinenza, Fascia “A” per i primi 100 mt e fascia “B” per i secondi 

150 mt. Oltre questa fascia si applicano i valori della zonizzazione acustica comunale. I valori 

limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti: 

 

Zona 
Diurno 

LAeq(6-22) 
Notturno 

LAeq(22-6) 

per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo 
(per le scuole vale il solo limite diurno) 

50 40 

per gli altri ricettori all'interno della fascia A 70 60 

per gli altri ricettori all'interno della fascia B 65 55 

 
L'area in oggetto si trova in parte all'interno della fascia di pertinenza A e in particolare 

là dove sorgeranno le due torri da 8 piani a prevalente destinazione residenziale. 

Nella fascia “B”, che sarà schermata, oltre che dal verde, anche dalla barriera costituita 

dalle due torri, ricadono le abitazioni e attività esistenti e la unica nuova abitazione che dovrà 

sorgere di fronte a quella esistente ove risiedono i germani Vettori. 

 

LIMITI DA RISPETTARE 

Pertanto tenendo conto della zonizzazione acustica e del D.P.R. 459/98 l’area in oggetto 

deve rispettare i seguenti limiti: 

Per quanto riguarda il traffico ferroviario: 

70 dB (A) in diurno – 60 dB (A) in notturno 

Tali valori sono considerati in facciata degli edifici ad 1 mt dalla stessa.  

 
CONSIDERAZIONI SULLE EMISSIONI FUTURE 

Sotto il profilo delle sorgenti di rumore seguono alcune considerazioni. 

Il valore di emissione degli impianti degli edifici nuovi, non avranno influenza significativa sul 

rumore prodotto dal traffico ferroviario. Gli impianti avranno le loro cabine e cavedi insonorizzati sì 



GAETANO D’AMBROSIO 

ingegnere 

80049 SOMMA VESUVIANA – Via Angrisani, 8 – Tel. 081/8992680 – Fax 081/8992512 
P.IVA 02818581213 – C.F. DMB GTN 58T18 I820H  

E Mail ing.gaetano@dambrosioingegneria.it  - PEC gaetano.dambrosio@ordingna.it 

da non arrecare disturbo alle residenze che comunque di per sé rispetteranno quelli che sono i 

requisiti acustici passivi di cui al DPCM 87. 

 
CONCLUSIONI 

Dai rilievi eseguiti e dalle considerazioni già dette della presenza del traffico ferroviario, 

nonché dal raffronto dei valori rilevati con le possibili variazioni derivanti dall’attuazione del 

comparto con i suoi edifici e la sua viabilità, emerge un sostanziale rispetto dei limiti normativi per 

la zona. Solo a scopo cautelativo e anche per mitigare l’impatto visivo degli edifici, si procederà a 

realizzare una barriera di verde, nell’aiuola adiacente la ferrovia, già prevista in progetto, con pini 

molto fitti, sì da non creare impatti invasivi ed ottenere un significativo abbattimento del rumore 

data la vicinanza della barriera alla sorgente. 

In ogni caso nel caso di presenza di infrastruttura ferroviaria, benché non si applichi il 

criterio differenziale, i valori del clima acustico nelle due condizioni attuale e futuro saranno 

sostanzialmente equivalenti. In realtà la presenza degli edifici e relativa urbanizzazione, per quello 

che comporta non   influisce più di tanto in un ambiente antropizzato anche per la presenza della 

rete ferroviaria. 

 Saranno comunque garantiti   valori al di sotto dei limiti del piano di zonizzazione comunale 

e con valori molto bassi ipotizzabili nelle abitazioni circostanti, come verificabile nella tabella “A” 

che di fatto riporta nella seconda postazione i valori che si verificheranno in facciata dei futuri 

edifici. 

In particolare il valore di immissione ferroviario in prossimità dell’abitazione più vicina sarà 

molto inferiore ai 70 dbA. Infatti l’abitazione più vicina è arretrata di circa 30 mt dal binario più 

vicino ed in sua prossimità si avrà quindi un valore ambientale all’incirca pari a quello rilevato 

nella postazione 2 analizzata, di circa 53,20 dbA e rientra anch’essa nella fascia “A” di pertinenza 

ferroviaria ai sensi del 459/98. Risulta evidente che l’influenza che può avere anche una lieve 

variazione del livello acustico, non influenzerà minimamente il clima acustico nei pressi 

dell’abitazione e in ogni caso si avranno valori molto al di sotto del limite di 70 dbA.  

Salerno lì 27.06.2019 

LA DITTA PROPRIETARIA                                                          IL TECNICO 
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ALLEGATO      "A" 
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Rilevamento fonometrico del 27.06.2019 

 

Tabella n° 1 

 

N° Postazioni esterne 

 

Leq (A) 

Ambientale 

1 Piazzale a 7.5 mt dal binario 56.60 

2 Piazzale a 30 mt dal binario 47.70 
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POSTAZIONE FONOMETRICHE 
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POSTAZIONE N°1 

INTERNO PIAZZALE A 7.50 MT DA BINARIO  
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Stralcio Piano di Zonizzazione acustica comunale 
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