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1. PREMESSA
La societa Intesa Immobiliare srl con sede in Salerno alla Via S.Leonardo 52, P.IVA : 05553060657 ha
conferito incarico alla scrivente per la redazione dello studio geologico a corredo di un progetto
edificatorio ad iniziativa privata in un'area di trasformazione urbanistica PUA designata come AT_R26,
inserita nell'ambito delle previsioni del Piano Urbanistico Comunale (PUC). Come riportato nella relazione
urbanistica illustrativa redatta dai progettisti, I'area oggetto di trasformazione (AT_R26) e posizionata
immediatamente a ridosso della viabilita esistente lungo via Picenza e via Parmenide, nel quartiere
“Mercatello” del Comune di Salerno, ed & gia stata oggetto di proposta di Piano Urbanistico Attuativo
approvato con delibera di Giunta comunale n.783 del 2009. La Committenza, pertanto, avendone titolo, ha
inteso promuovere una nuova proposta di PUA diversa da quella gia approvata con Delibera di Giunta
Comunale n. 783/2009, in considerazione delle esigenze della nuova proprieta. Intesa Immobiliare ha
infatti promosso la costituzione del comparto CR26 nel quartiere Mariconda Salerno area ex pastificio
Amato, prevedendo la riqualificazione urbana dell'area attualmente dismessa e fatiscente , con la
realizzazione di un ampio complesso residenziale con aree verdi , viali pedonali e zone carrabili, oltre ad
esercizi commerciali e aree di svago. | suoli di proprieta sono identificati in N. C.T. Salerno al Fg.39 p.lla 38
per una superficie di complessivi mq 13455,80. L'area su cui sorgera il comparto CR26 é stata gia oggetto
di indagini geognostiche e studio geologico redatto nel 2004, in parte seguito dalla scrivente, in seno al
Programma integrato di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale in attuazione alla L 179/92 e
LR3/96 su incarico della precedente proprieta Societa Antonio Amato s.p.a. e successivamente, nel 2008,
con un aggiornamento di indagini in sito di tipo geotecnico e ambientale eseguite a corredo della proposta
di PUA approvato nel 2009. Le risultanze degli studi citati, forniti e messi a disposizione della scrivente dal
gruppo di progettazione su disposizione della Committenza, risultano quanto mai attuali e pertanto sono
riproposte nel presente lavoro. Tali dati sono stati poi integrati con la pianificazione di una nuova
campagna di indagini geognostiche e geomeccaniche concordata di concerto con il gruppo di progettisti
geotecnici e strutturali, per consentire un approfondimento stratigrafico e geotecnico in ottemperanza alle
nuove normative vigenti in materia di pianificazioni e costruzioni. Cio premesso lo studio & finalizzato alla
descrizione del contesto geologico in cui il lotto di proprieta si inserisce, alla ricostruzione dell'assetto
stratigrafico del sottosuolo, e pil in generale alla definizione degli aspetti di pericolosita geologica e sismica
del settore in relazione allo stato di fatto e in previsione delle opere da realizzare.
Il lavoro é stato pertanto sviluppato attraverso le seguenti attivita:
> sopralluogo nell'area di intervento per acquisire gli aspetti logistici e consentire un accesso
agevole ai mezzi da impiegare;
> acquisizione della cartografia di base e tematica per inquadrare territorialmente e geologicamente
il sito.
> reperimento di dati e informazioni derivanti dalla letteratura geologica e dalla consultazione del
PUC vigente e dagli studi pregressi quali basi conoscitive degli aspetti litologici, stratigrafici e
geotecnici puntuali
» pianificazione della campagna di indagini in sito
» disamina della documentazione tecnica allegata al vigente Piano Stralcio per I’Assetto
Idrogeologico dell'Autorita di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale territorialmente
competente
Lo svolgimento delle varie fasi lavorative elencate ha consentito di :
® inquadrare il sito in riferimento agli aspetti geologici, morfologici e idrogeologici generali;
® inquadrare le condizioni di pericolosita geologica e sismica ;
= pervenire ad una ricostruzione degli aspetti stratigrafici, geotecnici e geofisici del sottosuolo
rappresentativo del sito in argomento
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Lo studio é stato svolto nel rispetto dei seguenti riferimenti normativi :

e della Legge Regionale n. 9 del 7 gennaio 1983 “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di difesa del territorio dal rischio sismico”;

e legge 64 del 2.2.1974

* L.R. della Campania n°16/2004

e del D.M. 11/03/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
I’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;

* Delibera della Giunta della Regione Campania n. 5447 del 07-11-2002

e del D.M. 17.01. 2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni”;

e delle Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico dell’Autorita di
Bacino Distrettuale Appennino Meridionale

3. DOCUMENTAZIONE E FONTI
Una parte delle informazioni reperite per il sito in studio derivano da elaborati cartografici ufficiali, dalla
letteratura geologica e da precedenti indagini in sito(Tab. 1). Le Cartografie esaminate fanno riferimento
alle seguenti fonti:

e (Carta Geologica d' Italia scala 1:50.000 F.187 revisione Progetto C.A.R.G. ricavati dal sito

http://www.isprambiente.gov.it/;

e verifica degli elementi geomorfologici progetto IFFI (banca dati inventario fenomeni franosi d’Italia)

e cartografie tematiche dall’ Autorita di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale

e (Carte tematiche allegate allo studio del PUC

* consultazione cataloghi CPTI15 e database DBMI15 http://ingv.it/ - http://diss.rm.ingv.it/dissGM/

e consultazione online del Geoportale Provinciale

Sondaggi
geognostici 4 Programma integrato di Dott. Geol.

Analisi di riqualificazione urbanistica, Giuseppe Soc. A. Amato & C.
laboratorio 2004 edilizia ed ambientale in Cioffi

Prova in 1 attuazione della legge 179/92 e

foro DH L.R.3/96 da realizzarsi nel

Prove CPT 1 quartiere Mariconda (SA)

Sondaggi 5 Aggiorn. Rigualificazione Tecno in Amato RE
ambientali 2008 urbanistica dell'area ex SPA

Prove CPT 7 pastificio Amato- PUA

Prove
geomeccaniche 11

in foro SPT

Analisi di 3
laboratorio

tab. 1 riepilogo delle indagini consultate ed effettuate per lo studio attuale

La nuova campagna di indagini, pianificata di concerto con i progettisti, ha previsto le seguenti prove:
n. 2 sondaggi a carotaggio continuo

n. 11 prove geomeccaniche in foro tipo SPT

n. 3 prelievo campioni indisturbati e successive analisi di laboratorio geotecnico
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4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

4.1 Individuazione cartografica e geografica

Il sito di intervento si ubica nel settore orientale del comprensorio salernitano,compreso tra le carrabili di
via Parmenide a sud, a cui l'area & sottoposta, a nord di via Picenza , confinante con la linea ferroviaria
direzione RC. (fig. 1 Ortofoto da geoportale Provincia di Salerno). Sull'area completamente dismessa insiste
attualmente sul lato ovest l'antico manufatto che ospitava il mulino e lo stabile adibito ad uffici in
condizione di estremo degrado; il lato est risulta attualmente libero da manufatti e sottoposto di circa
2.00m rispetto alla quota dell'originario piano campagna.

Foto 1. vista sud est

Fig. 1 ortofoto con ubicazione dell'area in studio

Foto 3. vista ovest - mulino dismesso

Foto 2 vista sud - via Parmenide
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Cartograficamente I'area si individua al Foglio 185 Salerno della Carta Geologica di Italia IGM scala
1:100.000, nella piu recente cartografia ISPRA Carta Geologica d'ltalia scala 1:50.000 (progetto CARG)
F.467 Salerno nella tavoletta IGM scala 1:25.000. Nella cartografia regionale CTR in scala 1:5000 aggiornata
(v. Tav. 1 Inquadramento territoriale) ricade nel Foglio 467102; relativamente alle perimetrazioni da rischio
e pericolosita idrogeologica in riferimento alla cartografia PAI dell' Autorita di Bacino Distrettuale si
individua ai F. 467102 per rischio e pericolosita idrogeologica, e rischio idraulico e fasce inondabili.
Relativamente alla zonizzazione del Piano Urbanistico Comunale approvato in data 28.12.2006, l'area
oggetto di intervento rientra nell'area di trasformazione AT_R26

La proprieta della societa Intesa Immobiliare & individuata nelle seguenti mappe catastali:

F.39 p.lla 38 per una superficie di complessivi mq 13455,80 (Fig. 2).

Fig. 2 Sovrapposizione catastale su ortofoto
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5. IL CONTESTO GEOLOGICO DI RIFERIMENTO

- Assetto Morfologico e strutturale

Il contesto morfologico in cui il settore in studio si inserisce & quello di un'‘ampia piana costiera, in una
zona di transizione tra la spiaggia sviluppatasi verso sud e la fascia pedemontana a nord con raccordo ad
aree di conoide alluvionale, risultato dell'azione di trasporto e accumulo operato dai corsi d'acqua (T.
Mercatello e T Mariconda) impostati sui rilievi retrostanti (Tav. 3 Stralcio Carta Geomorfologica). Ai bordi
della piana, nelle aree piu a nord sono da evidenziare degli alti morfologici legati all'affioramento di termini
riferibili ai depositi areanceo-conglomeratici che costituiscono I'ossatura dei retrostanti rilievi collinari. Le
forme morfologiche che si rinvengono sono riferibili a deboli concavita morfologiche sede di processi
eluvio colluviali che non interferiscono con il settore in studio, e ampie spianate di erosione legate ad
antiche fasi di modellamento. | rilievi che bordano la depressione degradano verso la piana dove si
raccordano a quote comprese tra 20 e 15 m s.l.m.; procedendo da nord verso sud la morfologia si spiana
con quote comprese tra 10 e 2m s.I.m. , e medie intorno a 5.00m s.I.m. e acclivita comprese tra 5°- 8°
(Tav.5 Stralcio Carta delle Pendenze). Il sito in studio si localizza in un'area pianeggiante e fortemente
antropizzata, a quote comprese tra 5.00 e 6.00m s.I.m. in destra idrografica del T. Mariconda (Tav. 1 Carta
Inquadramento territoriale).

L'attuale piana € il risultato di una intensa attivita tettonica individuatasi a partire dal Miocene superiore;
ad essa seguono, nel Pliocene, intense fasi di ricolmamento, dapprima in seguito a fenomeni di ingressioni
marine con apporto di sedimenti fini a cui poi seguirono successivi e continui apporti di sedimenti
grossolani ghiaie e sabbie che rappresentavano i prodotti derivanti dall'azione erosiva esercitata sui calcari
dei retrostanti rilievi montuosi. Ad essi seguirono poi spinte fasi di ulteriori accumuli di materiali alluvionali
deposti in ambiente di foce fluviale e lacustre .Allo stato attuale I'area si presenta caratterizzata da deboli
ondulazioni e leggere variazioni di acclivita dovute alla presenza di lievi depressioni o quali effetti di
operazioni di sbancamenti, ricolmamenti e bonifiche oltre che regimazione artificiale delle aste drenanti
che hanno comportato una modifica morfologica e idraulica della piana e degli gli impluvi ivi presenti
favorendo la densa urbanizzazione di questo settore del comprensorio. L' andamento pianeggiante e la
naturale conformazione topografica non fanno ravvisare elementi di instabilita morfologica.

-Assetto Litologico

Dal punto di vista litologico il settore di pilu stretto interesse & impostato in parte su depositi alluvionali
derivanti dall'azione di erosione e trasporto operata dalle acque superficiali sui retrostanti rilievi e in parte
su depositi marini. Le litologie presenti sono ascrivibili ai seguenti complessi litologici:

Complesso detritico alluvionale (Pleistocene -Olocene)

» Complesso delle alluvioni recenti costituito da argille limose e limi argillosi, limi sabbioso-ghiaiosi, in
subordine , intercalati o livelli spiccatamente sabbioso ghiaiosi (Pleistocene-Olocene), talvolta
ricoperti da depositi piroclastici a granulometria limoso sabbiosa

» Complesso delle sabbie dunari costituito da sabbie e sabbie limose con intercalazioni di livelli piu
ghiaiosi..(Olocene).

| depositi alluvionali citati si presentano fortemente eterometrici , con elementi di varia pezzatura,
variamente arrotondati o appiattiti e si presentano con distribuzione tipica lentiforme e discontinua
proprio a causa del variare delle condizioni ambientali, dell’energia cinetica delle acque fluenti e della
direzione delle correnti marine lungo la linea di costa. A luoghi si possono rinvenire livelli piu
spiccatamente torbosi o argilloso-torbosi a testimonianza di episodi dei deposizione in ambiente lagunare
e/o palustre, e livelli piroclastici soprattutto nelle porzioni pil superficiali, dovuti agli apporti notevolissimi
di materiali provenienti dalle fasi parossistiche esplosive dell’apparato vulcanico del Somma-Vesuvio.
Questa coltre di depositi alluvionali, arealmente diffusa ,presenta sempre spessori potenti superiori a 50m-
60m come riferisce la letteratura geologica, e poggia direttamente sul substrato delle argille grigio-azzurre
del Miocene, il cui ambiente deposizionale € certamente di tipo costiero e mare poco profondo; gli spessori
sono dell'ordine dei 100m o superiori.

Relazione Geologica per proposta di P.U.A. per Comparto Edilizio CR_26 - _



DANIELA VIAPPIANI - GEOLOGO

- Assetto idrogeologico

L'elemento idrografico pil prossimo al sito di progetto e rappresentato dal T. Mariconda che dopo aver
solcato, nella parte alta del suo corso termini ascrivibili alle formazioni arenaceo conglomeratiche
raggiunge la foce attraversando i termini riferibili ai complessi alluvionali attuali e recenti. Il T Mariconda &
stato completamento assorbito nel tessuto urbano esistente. L'unita idrogeologica a cui appartiene il
settore in studio coincide proprio con il profondo graben ricolmato da una potente pila di sedimenti
plioquaternari, costituiti da una prevalenza di sedimenti sabbioso argillosi, fluviali e fluvio lacustri,
distribuiti ampiamente lunga la fascia parallela alla costa.

La circolazione idrica sotterranea risulta pertanto fortemente condizionata dall'assetto stratigrafico
strutturale della piana, ovvero dalla natura e dai rapporti giaciturali dei litotipi del sottosuolo. Studi
specifici (Celico 2003 - De Meo 2006) sull'individuazione e classificazione dei corpi idrici sotterranei, basati
sull'assetto geologico stratigrafico, sulle caratteristiche di permeabilita e sui limiti tra i vari copri idrici
evidenziano come i settori di piana siano caratterizzati da corpi idrici significativi le cui tipologie sono le
seguenti:

e corpi idrici sotterranei alluvionali costieri, costituiti da alternanze di depositi continentali, marini e
vulcanici, con livelli ad elevata permeabilita per porosita intercalati a livelli a media permeabilita,
ed un assetto stratigrafico con forti eteropie orizzontali e verticali, ubicati nelle piane costiere

e corpi idrici sotterranei alluvionali interni, con livelli ad elevata permeabilita per porosita intercalati
a livelli a media permeabilita, con una o piu falde idriche sovrapposte, ubicati nelle piane interne,
in corrispondenza dei principali corsi d’acqua

Nell'area di interesse,il corpo idrico sotterraneo prevalente & rappresentato dal complesso alluvionale di
piana costiera. L'alternanza di fenomeni alluvionali e trasgressivi ha favorito una deposizione caotica dei
sedimenti alluvionali menzionati, con intercalazioni di spessori e lenti , talora interdigitati , di terreni a
differente assortimento granulometrico e quindi con diverso grado di permeabilita. | depositi sedimentari
alluvionali ampiamente diffusi nel sito in studio sono ascrivibili al complesso alluvionale che racchiude
termini argilloso limosi , sabbioso limosi e sabbioso ghiaiosi/ghiaioso sabbiosi (Tav. 4. Stralcio Carta dei
Complessi Idrogeologici).

Il grado di permeabilita in tale complesso & funzione dell'assortimento granulometrico; pertanto i valori piu
bassi di permeabilita per porosita sono riferibili alla prevalenza della frazione piu fine che non favorisce il
deflusso idrico, tanto da risultare in grande scarsamente permeabile; laddove prevale la componente a
granulometria grossolana il grado di permeabilita per porosita tende ad aumentare ; leggere diminuzioni
del coefficiente di permeabilita si registrano in corrispondenza dell'aumento della frazione fine, sabbioso
limosa, negli spazi intergranulari.

Tale assetto favorisce la presenza di un acquifero superficiale, multifalda la cui circolazione idrica
superficiale avviene per falde sovrapposte. In realta tali falde sono spesso in contatto sia laterale che
verticale, per fenomeni di drenanza, in ragione della presenza di livelli a differente o a pil basso grado di
permeabilita. Il deflusso si esplica maggiormente nei depositi riferibili al complesso ghiaioso e ghiaioso
sabbioso con velocita piuttosto elevate (K>10™® cm/s- dato da letteratura geologica ). Generalmente gli
acquiferi di pianura sono ricaricati per infiltrazione diretta e da cospicui travasi dagli adiacenti massicci
conglomeratici o carbonatici. Per il sito in studio i dati pregressi riportano un livello di falda idrica tra 4.80m
e 6.00m dal p.c.
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6. PERICOLOSITA' GEOLOGICA E PIANI DI BACINO

In relazione ai piani di bacino dell'Autorita di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale il sito in studio
non ricade in area interessata da rischio e pericolosita da frana per fattori morfologici predisponenti (v
stralci cartografici sottostanti Fig. 1 Stralcio Carta del Rischio- Fig. 2 Stralcio Carta della pericolosita) cio in
ragione della naturale morfologia del settore in studio che non favorisce la genesi di fenomeni gravitativi di
versante(v. Tav.4 Carta Geomorfologica e Tav 5 Carta delle pendenze ).

Legenda
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Fig. 2 - Carta della pericolosita da frana-
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Relativamente alla classificazione di aree a rischio idraulico e fasce inondabili dalle cartografie tematica
dell'autorita di bacino territorialmente competente si evince che il sito rientra in area interessata da
rischio idraulico moderato R1 e fasce inondabili con periodo di ritorno T=100 anni, per la quale bisognera
tener conto delle prescrizioni riportate nelle norme di attuazione della competente Autorita di Bacino
Distrettuale.

Fig. 3 - Carta del rischio idraulico-
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Fig. 4 - Carta delle fasce inondabili
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7. ASPETTI DI SISMICITA' DEL COMPRENSORIO

7.1 Pericolosita’ sismica di base

La pericolosita sismica di un’area & intesa come la probabilita che un dato valore di scuotimento del
terreno, espresso con parametri fisici (picco di accelerazione orizzontale, picco di velocita, picco di
spostamento, accelerazione spettarle ) possa essere superato in un certo lasso di tempo a seguito di un
terremoto. Il punto di riferimento per la valutazione della pericolosita di base del territorio italiano e
rappresentato dalla zonazione sismogenetica ad opera del
Gruppo di lavoro dell'INGV. Per quanto riguarda la Campania
la zona sismogenetica che inquadra la geometria delle
sorgenti dei terremoti che interessano maggiormente la
Campania e rappresentata dalla zona 927 (Fig. 1- Sannio-
Irpinia-Basilicata) che include [I'area caratterizzata dal
maggiore rilascio di energia legata alla distensione
generalizzata che ha interessato I’Appennino Meridionale. La
pericolosita della zona viene stabilita sulla base di un valore
relativo alla profondita efficace ossia la profondita alla quale
si registra il maggior numero di terremoti che determinano la
pericolosita della zona. L'intervallo di profondita entro cui viene rilasciato il maggior numero di terremoti
,ovvero l'intervallo entro cui presumibilmente si possono verificare prossimi eventi sismici, viene definito
come strato sismogenetico. Nella fattispecie per la zona sismogenetica 927 la profondita efficace e
compresa tra 8 e 12 Km (Gruppo lavoro INGV- zonazione sismogenetica ZS9) ,mentre il meccanismo di
fagliazione responsabile dei terremoti verificatisi in zona 927 & di tipo faglia normale .Eventi con magnitudo
4 — 5 ubicati a profondita fino a 35 km, sono molto diffusi soprattutto lungo la catena appenninica; qui i
trend di fratturazione principali hanno direzione prevalente NW — SE. Non sono rari eventi con magnitudo >
6, quale quello del 23 novembre 1980 che si € risentito nel territorio in studio con intensita locale non
inferiore al VIl grado della scala MCS.
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Fig.1 Classi di profondita efficace assegnate alle diverse zone Fig.2 Meccanismo di fagliazione atteso per le diverse zone della

La distribuzione e caratterizzazione delle zone sismogenetiche e stata tradotta in una mappa di pericolosita
sismica valida per tutto il territorio nazionale nella quale sono riportati i valori di accelerazione orizzontale
massima al suolo ag con probabilita di eccedenza dal 10% in 50 anni, riferita a categoria di suolo A
caratterizzati da valori di Vs >800m/s. Per quanto riguarda la classificazione sismica del comprensorio, in
seguito all’aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale approvato con delibera
n°5447 del 7 novembre 2002 della Giunta Regionale della Campania esso rientra tra i comuni classificati a
media sismicita Il categoria (Fig. 3 ). In riferimento poi alla classificazione sismica su base comunale in
termini di valore di accelerazione su categoria di suolo A, il settore in studio ricade in un range di valori di
0.100-0.125g attesi su suolo rigido A come mostra la mappa sottostante (Fig. 4 fig. 5) della distribuzione
dell’accelerazione orizzontale calcolata su una griglia con passo 0.05°.
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¢ ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Valori di pericolosita sismica del territorio nazionale
(riferimento: Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, All.1b)
espressi in termini di accelerazione massima del suolo
con probabilita di eccedenza del 10% in 50 anni
riferita a suoli rigidi (Vs> 800 m/s; cat.A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005)

Campania

Fonte: MPS04
Griglia: 0.05°

Fig. 5 Salerno -valore di amax compreso tra 0.100 e 0.125g

Fig. 4 — Mappa di pericolosita sismica redatta
a cura dellINGV di Milano secondo le Nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.
14/01/2008) - Punti della griglia riferiti al
parametro dello scuotimento ag; probabilita
in 50 anni 10%; percentile 50.- Riquadro
relativo alla regione Campania
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7.2 Sismicita' Storica :

la Campania e interessata da una elevata sismicita concentrata lungo la catena appenninica (zona
sismogenetica ZS 927) e nelle aree vulcaniche (ZS 928), pochi e modesti eventi sismici localizzati lungo le
fasce costiere. In particolare il comprensorio salernitana & caratterizzato da un livello di sismicita
complessivamente modesto (da Esposito- Porfido). Gli eventi sismici che hanno avuto ampia distribuzione
nel corso della storia sismica di questo settore dell'Appennino fanno registrare valori di Magnitudo
compresi tra 5 e 7 . Ciononostante l'intero comprensorio ha risentito degli effetti di eventi sismici
originatisi in zone sismogenetiche adiacenti ricadenti nell'ambito della catena appenninica, in particolare
degli eventi del 1456,1561,1688,1694,1702,1732,1805,1853,1857,1930,1962,1980 (Fig. 1 a lato
localizzazione degli epicentri); per i
quali gli effetti di danneggiamento,
da fonti storiche, sono stati valutati
fino intorno all'VIll grado della scala
MCS; le stesse fonti evidenziano che
gli eventi che hanno avuto maggiori
risentimenti per l'area salernitana
sono riferibili al sisma di Calitri 1964,
Basilicata 1857 e Irpino-Lucano
1980. Di seguito si riporta un elenco
dei maggiori terremoti di cui ha
risentito il comprensorio salernitano
(estratto da CFTI) e la mappa relativa
all'epicentro del terremoto Irpinia -
Basilicata del 1980 da cui si evince la
mancanza di effetti cosismici
nell'area salernitana (eff. ambiente
naturale).
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Un laboratorio avanzato di sismologia storica - E. Guidoboni, G. Ferrari, D, Mariotti, A, Comastri, G. Tarabusi, G. Sgattoni, G. Valensise

= [ ] i .
= f' .. " N = o Dwin Omn e RO Wl
H 1] ekl gk Ehi . IE S T e e
| - |
- -""."' ‘ '.l--"" . & - v N TG W00 D AR et
i ‘.-. L] % L Ll " EFANIE 31 11 M1 T Eesesa
n B L T
fﬁl‘ = 1 mw = " SNITE mOAtE 010 N BT o
"-I--- .’%‘&iﬂ:n ,-.'L I mn = SEIENF WA B & =1 A1 ko
B E - [ = 1 " = . - .| gV CTEMOT W W e owr g
s ﬂ-:“--‘i ™ L 1 . | ] i WA S WAEEL WY B s
o i 9 W =paNLoE 1 i # FLE T =
.“i'. I-q-'ﬂ" ™ - L #'.. w S T W THE T S
) 1 ® L -,.‘.F.E - o i == | e
[ R e
: w - n X - i wiid i BEORBE B @ AT '“"“‘rl
. | i e S
?m [EL._Tr u l' i'.- I-I" =il " P =g ] ' 1 = B 2:...-.
-
" P IIE..p, i 3 [eal oy E:!'- & . Tm B 151 A4 Pesismew
& s ¥ w SOEOE DIASI0 W 1D 1 AT ol
'
B -;.-t . W W TP mETEM8 N RE P = AN ke d Dee
- — - L TR A sNlire BE w1 oD 13 BT e Shuie
e ]
- - T G WX | E T fncions
o /= [re——
ek g . v SEnH M40 TN T o4 SRR
R r.--'J‘i-.-ﬁ-.:-“ a |-} o i plly FERAE W W ni i :"“""‘"’-‘
rk - [ AT WhE W e =T
. - " T 1 Apparan:
- ¥ waE g A T g wa A
B BN BN N O " ki 3 g NN
. - = .
GRS SN B | T T (] S & S R A e Ly . = LS e
O En amb=ns natuaks SCALAMCS o iR WA W | BE T e
= maapim Sl A W T

Relazione Geologica per proposta di P.U.A. per Comparto Edilizio CR_26 -



DANIELA VIAPPIANI - GEOLOGO

7.3 Pericolosita sismica locale

La definizione della pericolosita sismica a scala locala si basa su studi territoriali che, attraverso la
definizione di aspetti geologi, geotecnici e geofisici, suddividono il territorio in zone a risposta sismica
omogenea rispetto all'evento sismico e agli effetti contemporanei o secondari all'accadimento del sisma.
Per la valutazione di tali aspetti si € fatto riferimento agli sudi di microzonazione sismica eseguiti a corredo
del Piano urbanistico comunale per il territorio salernitano. Dall'esame delle cartografie tematiche (Fig. 1
estratta da PUC - Carta zonazione in prospettiva sismica ) si evince che il settore in cui si ubica l'area PUA
oggetto di studio ricade nell'ambito di una microzona caratterizzata da suoli ricadenti in categoria di
sottosuolo B, ovvero terreni caratterizzati da velocita delle onde di taglio comprese tra 360m/s e 500m/s
(Fig. 1) e per la quale non sono attesi fenomeni sismoindotti con particolare riferimento a liquefazioni e
addensamenti (Fig. 2) .
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Fig. 1 Carta della Microzonazione sismica estratta da PRG
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area non soggetta a fenomeni
sismoindotti

area suscettibile a fenomeni
di liquefazione

Fig. 2 Carta della suscettibilita a fenomeni cosismici estratta dal PRG
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8 . INDAGINI ESISTENTI

Come gia illustrato al paragrafo 3.2 il lotto in argomento e stato oggetto di indagini geognostiche eseguite
nel 2004 e successivamente aggiornate nel 2008. Di seguito si illustrano i risultati scaturiti dalle precedenti
indagini, la cui ubicazione € riportata in allegato alla Tav. 6 Carta dell'Ubicazione Indagini in sito. Per la
visione completa degli allegati tecnici , colonne stratigrafiche, certificati di laboratorio geotecnico e prove
geomeccaniche in sito si rimanda agli allegati e agli studi citati.

8.1 Campagna di indagini 2004

- Sondaggi geognostici: i sondaggi geognostici sono stati ubicati lungo il perimetro dell'edifico esistente del
Pastificio A. Amato. Come si evince dalla relazione geologica redatta a completamento della campagna di
indagine, i sondaggi sono stati spinti a profondita tra 20.00m e 30.00m dal p.c. , durante le terebrazioni
sono state prelevate carote di terreno e n. 8 campioni di terreno indisturbato (tab. 1 ). Non sono state
eseguite prove geomeccaniche in foro; in tutte le verticali di indagine e stato intercettato un livello di falda
a quota di circa 6.00m dal p.c.. Infine nel sondaggio S1, che ha raggiunto la massima profondita di 30.00m
dal p.c., & stata eseguita una prospezione geofisica in foro del tipo DH impiegata per la determinazione dei
valori di velocita delle onde P ed S e dei relativi moduli dinamici. (Per maggiori dettagli in merito si rimanda
alla consultazione dello studio geologico redatto ,2004).

Sigla Anno Quotam Coord. UTM Prof. m n. prove N prelievo | Prova DH
sondaggio = esecuzione (s.l.m.) SPT campioni
terreno
S1 2004 6.00 483639;4500599 30.00 / 7 X
S2 2004 6.00 483755;4500543 20.00 / 1
S3 2004 6.00 483812;4500530 20.00 / /
S4 2004 6.00 483720;4500615 20.00 / /

Tab.1 riepilogo dei sondaggi geognostici (estratti da relazione geologica Geol. Cioffi -2004)
Di seguito si illustra la stratigrafia riportata nelle colonne stratigrafiche visionate:

Sondaggio S1:

¢ 0.00-1.00m massicciata e materiale di riporto

e 1.00-3.00m coltre di copertura costituita da deposito piroclastico cineritico di colore marrone con
minuti inclusi pomicei - Prelevato campione Al

e 3.00-9.00m Sabbia medio grossa grigiastra con ghiaietto- prelevato campione A2, sede di livello di
falda 6.00m.

e 9.00-11.00m piroclastite cineritica di colore marrone a granulometria limoso sabbiosa - prelevato
campione A3

e 11.00-15.00m Argilla limosa di colore avana , compatta, con variazioni di colore verso il basso.
prelevato campione A4

e 15.00-19.00m sabbia limosa di colore marrone chiaro mediamente addensata- prelevato campione
A5

e 19.00-21.4m sabbia fine di colore marrone scuro poco addensata- prelevato campione A6

e 21.4-30.00 m sabbia fine limosa avana mediamente addensata- prelevato campione A7.
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Sondaggio S2:
e 0.00-0.8m massicciata e materiale di riporto
e 0.80-2.50m coltre di copertura costituita da deposito piroclastico cineritico di colore marrone con
minuti inclusi pomicei -
e 2.50-8.00m Sabbia fine di colore avana; prelevato campione B1, sede di livello di falda 6.00m.
e 9.00-11.00m piroclastite cineritica di colore marrone a granulometria limoso sabbiosa
e 11.00-15.00m sabbia limosa di colore marrone chiaro mediamente addensata
e 15.00-20.00m sabbia fine di colore marrone scuro poco addensata

Sondaggio S3:
e 0.00-0.8m massicciata e materiale di riporto
e 0.80-5.00m coltre di copertura costituita da deposito piroclastico cineritico di colore marrone con
minuti inclusi pomicei -
e 5.00-7.50m Sabbia fine di colore avana con ghiaia minuta; sede di livello di falda 6.00m.
e 7.50-8.00m Argilla limosa avana compatta
e 8.00-11.00m Limo argilloso grigio scuro discretamente compatto
* 11.00-14.20m sabbia limosa nerastra discretamente addensata
e 14.20-20.00m limo argilloso avana mediamente compatto.

Sondaggio S4:
= (0.00-8.00m massicciata e materiale di riporto
e 1.00-2.00m coltre di copertura costituita da deposito piroclastico cineritico di colore marrone con
minuti inclusi pomicei -
e 2.00-7.50m Sabbia fine di colore avana, sede di livello di falda 6.00m.
e 7.50-14.5m piroclastite cineritica di colore marrone a granulometria limoso sabbiosa
e 14.50-16.00 m sabbia limosa di colore marrone chiaro mediamente addensata
e 16.00-20.00m sabbia fine di colore marrone scuro poco addensata

- Prova CPT

in prossimita dell'ingresso principale all'area dell'ex pastificio A. Amato e stata eseguita una prova
penetrometrica statica CPT che ha raggiunto la massima profondita di indagine di 18.00m dal pc. e sviluppo
prevalente nella successione di depositi limoso argillosi e limoso sabbiosi evidenziando valori di resistenza
crescenti con la profondita di indagine e che risultano in buon accordo con la natura dei terreni
campionati. (V. allegati)
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-Analisi di laboratorio geotecnico:
Per lo studio geologico pregresso sono stati prelevati otto campioni indisturbati e su cinque di essi sono

state condotte analisi fisico meccaniche in laboratorio geotecnico "Geologia Tecnica snc" come illustrato
nella tabella che segue:

Sondaggio di
riferimento

S1

S2

Sigla campione

indisturbato

Al
A2

A3
A4
B1

Profondita di

prelievo m

2.00-2.50
4.00-4.50

10.00-10.50
14.00-14.50
3.00-3.50

Litologia
campionata

Limo e sabbia
Sabbia limosa e
ghiaiosa
Limo con sabbia
/

Sabbia
scarsamente
limosa

Prove in laboratorio geotecnico

Granulometria

Analisi fisico- meccaniche eseguite

Caratteristiche

fisiche

Tab. 1 riepilogo analisi geotecniche (estratti da relazione geologica Geol. Cioffi -2004)

Prova
di
taglio
X

le risultanze scaturite dalle analisi eseguite sono di seguito riportate, mentre per maggiori dettagli si

rimanda alla consultazione dello studio geologico di riferimento.

Sigla Prof. Peso Umidita Ghiaia Sabbia Limo% Argilla% Descrizione Coesione | Angolo
campione m specif. % % % granulometrica kg/cmq @ attrito
kg/mc °
Al 2.00- | 1.710 34.47 3.90 47.96 | 48.13 n.d Limo e sabbia 0.01 26
2.45 scarsamente
ghiaioso
A2 4.00- | 1.896 29.03 13.47 | 63.07 | 23.45 n.d Sabbia limosa e / /
4.50 ghiaiosa
A3 10.0- | 1.814 37.67 4.42 40.81 54.75 n.d Limo con 0.07 29
10.50 sabbia
scarsamente
ghiaioso
A4 14.0- | 1.965 33.33 / / / / / 0.23 27
14.5
B1 3.00- | 1.620 17.42 0.13 90.65 | 25.99 n.d Sabbia 0.00 33
3.50 scarsamente
limosa

Tab.2 riepilogo parametri fisico meccanici dei campioni esaminati- (estratti da relazione geologica Geol. Cioffi -2004)
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- prospezione geofisica DH

La prospezione sismica in foro tipo Down Hole , eseguita dalla scrivente a corredo del precedente
intervento di riqualificazione, e stata effettuata nel sondaggio S1 spinto alla profondita di -30.00m dal p.c.,
opportunamente condizionato (v. Tav. 6 carta Ubicazione indagini). | risultati ottenuti mostrano un trend
crescente dei valori di velocita e dei relativi moduli dinamici; | valori piu bassi si registrano per uno
spessore di 12.00m circa dal p.c. associati a litotipi sabbiosi sciolti o poco addensati; segue un lieve
incremento,a partire da circa 14.00m di profondita', dove tuttavia i valori calcolati sono ancora riferibili a
terreni da poco a mediamente addensati; non & stato individuato il bedrock sismico (Vs>800m/s). (v. Tab. 1

seguente- allegato B Indagini e prove)
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Tab.1 riepilogo parametri dinamici dei terreni campionati lungo la verticale S1-

(estratti da relazione geologica Geol. Cioffi -2004)
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8.2 Campagna indagini 2008

- sondaggi geoambientali

| sondaggi geoambientali eseguiti da TECNO IN spa sono stati distribuiti nell'ambito dell'area in studio e
hanno raggiunto la massima profondita di 5.00m dal p.c. finalizzati alla ricostruzione dell'andamento
stratigrafico e del livello di falda fino alla profondita di interesse ambientale. Di seguito il riepilogo dei
sondaggi consultati con la sequenza stratigrafica e livelli di falda intercettati (tab. 1)

Sondaggio Quotap.c.(m) Profondita (m) Profondita della falda dal pc. (m) Sequenza stratigrafica

0.00-0.50 Pavimentazione stradale

0.50-2.70 terreno di riporto

SA 5.46 5.00 4.80 2.70-5.00 sabbia medio fine
0.00-0.50 Pavimentazione stradale

0.50-2.50 terreno di riporto

SB 5.45 2.50-5.00 sabbia medio fine

5.00 4.80

0.00-0.40 Pavimentazione stradale

0.40-2.30 terreno di riporto

SC 5.30 5.00 4.80 2.30-5.00 sabbia medio fine
0.00-0.50 Pavimentazione stradale

0.50-2.10 terreno di riporto

SD 5.40 5.00 4.50 2.10-5.00 sabbia medio fine
0.00-0.30 Pavimentazione stradale

0.30-2.50 terreno di riporto

SE 5.44 5.00 4.50 2.70-5.00 sabbia medio fine

Tab.1 sondaggi geoambientali- estratti da relazione geologica TECNO IN 2008

-Prove CPT

le prove CPT hanno raggiunto tutte la massima profondita di indagine pari a circa 20m dal p.c. e hanno
avuto verosimilmente massimo sviluppo nei depositi alluvionali coesivi e/o granulari come si stima dai
valori del rapporto qc/fc per le verticali indagate. In allegato B le schede e tabelle di riferimento.

Sigla prova | Quota m sl.m. | Profondita max (m)
CPT1 5.50 20.00
CPT2 4.80 20.00
CPT3 5.47 20.00
CPT4 5.43 20.00
CPT5 5.44 20.00
CPT6 5.43 20.00
CPT7 5.43 20.00

Tab.1 Riepilogo prove CPT-
(estratti da relazione geologica TECNO IN 2008)
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9 . SONDAGGI GEOGNOSTICI

Nell'ambito dell'area PUA le indagini pregresse sono state integrate con una nuova campagna di indagini
attuali in ottemperanza alle normative vigenti . Sono stati effettuati n. 2 sondaggi geognostici a carotaggio
continuo spinti a profondita di 35.00 e 45.00m dal p.c., eseguiti dalla Ditta Geocampania srl sotto il diretto
controllo della scrivente .Per I'esecuzione dei sondaggi & stata utilizzata una trivella di piccolo diametro,
con attrezzatura idraulica montata su un mezzo cingolato con piedi stabilizzatori e pompa per acqua, con
avanzamento a rotazione continua e diametro di perforazione f 101mm ; 'avanzamento, data la natura dei
terreni sondati ha richiesto I'impiego di acqua sia per raffreddamento che per pulizia del foro spesso
ostruito dalla risalita di materiali sabbiosi; infine si & reso necessario il rivestimento delle pareti durante le
terebrazioni. Nel corso delle perforazioni sono state prelevate carote di terreno riposte nelle apposite
cassette catalogatrici,come si evince dalla documentazione fotografica allegata e riferita a ciascun
sondaggio. A differenti quote sono stati prelevati campioni di terreno indisturbati con apposite fustelle e
tempestivamente inviati al laboratorio geotecnico per le analisi fisico meccaniche previste. Infine in ciascun
foro le diverse litologie sono state campionate attraverso I'esecuzione di prove meccaniche in foro tipo SPT
(foto 1 e foto 2).

2019 6.00 483799;4500542

_ 2019 6.00 483717;4500587 35 4 2

Tab. 1 tabella riassuntiva sondaggi geognostici- c.i 2019

L'ubicazione di tutte le indagini in sito effettuate e riportata nell'allegato A "Cartografie" alla tav. 6 -carta
dell'ubicazione delle indagini in sito; la rappresentazione grafica e la descrizione delle stratigrafie
ricostruite sulla base dell'osservazione visiva delle carote prelevate durante le terebrazioni & riportata negli
allegati grafici colonne stratigrafiche incluse nell'Allegato B "Indagini e Prove ".

Foto 1 Esecuzione prova SPT Foto 2 Esecuzione prova SPT
nel foro di sondaggio S1 nel foro di sondaggio S2
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9.1 Prove SPT

In ciascun sondaggio sono state eseguite, per intervalli di profondita, prove meccaniche in sito S.P.T.
(Standard Penetretion Test). La prova consiste nel far penetrare nel terreno, un campionatore a
percussione battendo sulle aste di manovra con un maglio del peso di 75 Kg che cade da un’altezza di circa
75 cm. Durante la prova & misurato il numero di colpi necessario per far avanzare il campionatore di 45 cm;
il risultato della prova & rappresentato dal numero di colpi N necessari per I'avanzamento dei 30 cm
centrali. In funzione del numero di colpi N & possibile risalire allo stato di addensamento del terreno e alla
distinzione nei caratteri generali di terreni coesivi da quelli granulari; Le prove SPT hanno interessato le
diverse litologie di terreno richiedendo l'impiego sia della punta chiusa che della punta aperta. Le SPT
eseguite sono di seguito riportate:

TABELLA PROVE S.P.T.

Sigla Intervallo profondita Num di Nspt Litologia campionata
Sondaggio m colpi
9.00-9.45 7-7-13 20 Limo sabbioso argilloso/sabbia limosa

17.00-17.45 7-9-12 21 Limo sabbioso argilloso
22.00-22.45 31-35-40 75 Alternanza di sabbie e limi sabbiosi con ciottolame/argilla

s1 limosa
26.50-26.95 40/R >40 Argilla limosa
30.50-30.95 45/R >40 Argilla limosa
33.00-33.45 40/R >40 Limo sabbioso con ciottolame
37.00-37.45 40/R >40 Limo sabbioso con ciottolame
12.00-12.45 7-8-9 17 Argilla limosa debolmente sabbiosa
18.00-18.45 10-12-12 24 Argilla limosa

52 22.50-22.90 9-13-13 26 Argilla limosa
30.00-30.45 42/R >40 Sabbia fine limosa con ciottolame e ghiaia

Tabella 1. prove SPT eseguite nei fori di sondaggio

I numero di colpi registrato per le differenti litologie si colloca in un intervallo di valori a cui corrisponde un
grado di addensamento medio alto come riportato nel grafico a seguire. | valori di Nspt piu elevati si
registrano a partire da circa 18.00-20.00m di profondita , in corrispondenza dei livelli limoso sabbiosi o
sabbioso limosi in cui & sempre presente una frazione piu grossolana , ciottoli e ghiaie eterometrici, che

influenzano I'andamento della prova stessa.
Numero di colpi Nspt

0 10 20 30 40 50 [s1] 70

15

20

Profondita m

25

30

40

45

GRAFICO DELLA DISTRIBUZIONE DEL Ngpr CON LA PROFONDITA
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Dal numero di colpi Nspt , dalla letteratura geologica e attraverso opportune correlazioni, & possibile
stimare alcune proprieta relative a terreni incoerenti,
relativa, e coesivi (Indice di consistenza e coesione non drenata) come indicativamente riportato nelle
sottostanti tabelle :

Nspt

0-4
4-10
10-30
30-50

>50

Densita' relativa

Terzaghi Peck
Molto sciolto

Sciolto

Mediamente addensato

Denso

Molto denso

Gibss Holtz

0-15%

15-35%

35-65%

65-85%

85-100%

Tab. 1 Associazione tra la densita relativa e
valori di Nspt- (da SPT E. Pasqualini)

Nspt

<2
2-4
4-8
8-15
15-30
>30

con particolare riferimento ai valori di densita

Litotipi coesivi

Molto soffice
Soffice
Plastica

Dura
Molto dura

Durissima

Indice di
Consistenza Ic

~0
0.00-0.25
0.25-0.50
0.50-0.75
0.75-1.00
>1.00

Coesione
non denata u
(bar)

<01
0.1-0.25
0.25-0.50
0.50-1.00
1.00-2.00
>2.00

Tab. 2 Associazione tra Indice di consistenza e Coesione Cu per terreni coesivi e

10. ANALISI DI LABORATORIO GEOTECNICO
Durante le perforazioni a differenti quote dal piano campagna, concordate con il progettista, sono stati
prelevati con apposite fustelle n. 2campione di terreno indisturbati o a disturbo limitato da sottoporre ad
analisi di laboratorio geotecnico, per la determinazione di alcuni parametri fisico meccanici. Le prove sono
state eseguite da laboratorio geotecnico autorizzato e certificato PLP Group. Le tipologie di analisi sono le

seguenti:

valori di Nspt- (da SPT E. Pasqualini)

e determinazione delle caratteristiche fisiche: analisi che consentono di definire alcuni parametri

fisici tipici dei terreni (peso specifico, grado di saturazione, porosita ecc)
e analisi granulometrica:

consente di

definire

I'omogeneita dei campioni analizzati
e prova di taglio semplici definisce la resistenza al taglio attraverso la determinazione di parametri
meccanici come angolo d'attrito e coesione
e determinazione dei limiti di Atterberg su campioni argillosi

I'assortimento granulometrico

|'uniformita e

Prove in laboratorio geotecnico

Sondaggio di Sigla Profondita Litologia Analisi fisico- meccaniche eseguite
riferimento campione di prelievo campionata da Granulometria | Caratteristiche Prova Limiti di
indisturbato m osservazione visiva fisiche di Atterberg
delle carote estratte taglio
S1 S1_C1 21.50-22.00 | Alternanza disabbie X X X
limose e limi
sabbiosi
S2 S2_C1 17.50-18.00 | Argilla limosa e limi X X X X
argilloso sabbiosi
S2_C2 26.50-27.00 Sabbia limosa X X X

| certificati e i grafici delle risultanze delle prove eseguite sono riportate in dettaglio in allegato B "Indagini
e Prove"; di seguito si riportano le tabelle riassuntive delle determinazioni effettuate.
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Identificativo campione e profondita di prelievo

S1C1
21.50-22.00 m pc

Peso di volume naturale ¢, 207 g/cm3
Peso specifico dei granuli ¢, 268 g/cm3
Contenuto d’acqua naturale W 15,03 %
Grado di saturazione S 82.31%
Peso di volume saturo 2,13 g/cm3
Peso di volume secco 1,80 g/cm3
Peso di volume sommerso 1,13 g/cm3
Porosita 32,85%
Indice dei vuoti 0,49

Analisi Granulometrica

Limo con sabbia debolmente
argilloso e debolmente ghiaioso

Angolo d’attrito

26.1°

Coesione

8.0 kPa

Identificativo campione e profondita di prelievo

S2C1
17.50-18.00 m pc

Peso di volume naturale ¢,

2,02 g/cm3
Peso specifico dei granuli ¢, 2.70 g/cm3
Contenuto d’acqua naturale W 22,68 %
Grado di saturazione S 95,99%
Peso di volume saturo 2,04 g/cm3
Peso di volume secco 1,65 g/cm3
Peso di volume sommerso 1,04 g/cm3
Porosita 38,90%
Indice dei vuoti 0,64

Analisi Granulometrica

Limo con argilla e con sabbia

Angolo d’attrito

25.8°

Coesione

9.6 kPa

Identificativo campione e profondita di prelievo

S$2C2
26.50-27.00 m pc

Peso di volume naturale ¢, 1,95 g/cm3
Peso specifico dei granuli ¢, 267 g/cm3
Contenuto d’acqua naturale W 11,88 %
Grado di saturazione S 59,40%
Peso di volume saturo 2,09 g/cm3
Peso di volume secco 1,74 g/cm3
Peso di volume sommerso 1,09 g/cm3
Porosita 34,77%
Indice dei vuoti 0,53

Analisi Granulometrica

Sabbia con limo debolmente argillosa

Angolo d’attrito

27.7°

Coesione

3.0 kPa

Relazione Geologica per proposta di P.U.A. per Comparto Edilizio CR_26 -



DANIELA VIAPPIANI - GEOLOGO

11. RICOSTRUZIONE STRATIGRAFICA , CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E GEOFISICA DEL SOTTOSUOLO
Le risultanze stratigrafiche esaminate hanno consentito di stabilire che il sottosuolo del sito ,al disotto di
una copertura di terreno di riporto a base piroclastica di spessore variabile tra 2.00 e 3.00m circa dal p.c.,
risulta costituito, per le massime profondita indagate (-45m dal p.c.) da una potente colmata di materiali
alluvionali prevalentemente deposti in un ambiente di foce fluviale e di litorale marino.

| depositi alluvionali si presentano piuttosto eterogenei, con alternanze di litotipi sia lungo le verticali che
in senso orizzontale dove alle medesime quote si possono intercettare orizzonti litologici differenti per
tipologia deposizionale e assortimento granulometrico. Facendo astrazione del terrene di riporto, si
intercetta un deposito cineritico sabbioso fine o medio- fine, poco addensato, il cui letto & posto a quota
tra 3.00 e 5.00m dal p.c. Il deposito cineritico passa gradualmente a termini piu sabbioso limosi di colore
avana che raggiungono profondita comprese tra 7.00m e 10.00m dal p.c., passanti, in alcune delle verticali
di indagine , in maniera quasi netta, ad argille limose e/o limi argillosi, mediamente consistenti il cui letto si
intercetta a profondita variabili tra 8.00 e 18.00m dal p.c.; localmnete alla based el deposito si rileva un
aumento della frazione pili limosa argillosa e/o limoso sabbiosa, testimonianti il deposito in acque fluenti a
bassa energia, talvolta stagnanti ; la colorazione e variabile dal grigio scuro al marrone scuro al chiaro e il
grado di addensamento € medio basso. Nel sondaggio S1 si rinviene un livello di pomici grossolane e
alterate, biancastre, di spessore pari a 1.80m circa a quote comprese tra 14.30 e 16.00m. Ai depositi
limosi seguono termini argilloso limosi e limoso argillosi il cui letto raggiunge quote comprese tra 25.00m e
30.00m dal p.c., di colore marrone avana rappresentano un tipico deposito di ambiente fluviale prossimo
alla foce ;mostra una buona consistenza e buone proprieta fisico meccaniche. | livelli piu profondi nella
successione locale sono rappresentati da sabbie limose e limi sabbiosi avana, a granulometria fine, con
diffuso ciottolame e ghiaia eterometrica prevalentemente carbonatica, con dimensioni dei clasti grossolani
e arrotondati o subarrotondati indice di trasporto fluviale. Il tetto si intercetta a quote comprese tra 25.00
e 30.00m dal p.c. e raggiungono le massime profondita di indagine con un buon grado di addensamento e
con locali passaggi a livelli piu sabbiosi mediamente addensati.

In tutte le verticali di indagini & stato intercettato un livello di falda compreso tra 3.00m e 6.00m dal p.c., e
un secondo livello di falda a quota di circa 14.00m dal p.c.

Dal punto di vista geomeccanico dalle prove statiche CPT si evidenziano valori di resistenze che riflettono la
natura dei litotipi campionati. La stima dei rapporti qc/fc & riconducibile al campionamento di litotipi
coesivi e granulari con valori di resistenza alla punta mediamente compresi tra 20 e 50Kg/cmq (v. schede
allegate ).

Infine anche la parametrizzazione geotecnica attraverso analisi fisico meccaniche evidenzia proprieta indici
tipiche di terreni residuali e poco consistenti per le coperture superficiali sabbiose e limoso
argillosi/sabbiosi con valori del peso specifico compresi tra 1.6 e 1.8g/cm® e valori di angolo d'attrito e
coesione rispettivamente di 29-30° e 0.01-0.07Kg/cmaq; Per i terreni piu sabbiosi e sabbiosi limoso ghiaiosi
,a partire da una quota di 20.00-22.00m dal p.c. si registra un miglioramento sia del grado di
addensamento che delle proprieta indici e meccaniche ; in particolare i valori dell'angolo di attrito variano
tra 25°-27° e coesione 3.0-9.0 KPa peso specifico con valori tra 1.7 e 1.9g/cm?, valori riferibili alla frazione
pit limosa /sabbiosa. Le curve granulometriche indicano variazione del campo granulometrico compreso
tra sabbie limi e argille con percentuali di frazione fine compresa tra 8-9% (v. certificati allegati).

Per quanto riguarda gli aspetti geofisici i risultati derivanti dall' indagine DH mostrano un trend crescente
dei valori di velocita e dei relativi moduli dinamici; | valori piu bassi si registrano per uno spessore di
12.00m circa dal p.c. associati a litotipi sabbioso limosi sciolti o poco addensati; segue un lieve
incremento,a partire da circa 14.00m di profondita', dove tuttavia i valori calcolati sono ancora riferibili a
terreni da poco a mediamente addensati (v. schede allegate); non e stato individuato il bedrock sismico
(Vs>800m/s). | valori di velocita ricavati dalla prova in foro sono stati utilizzati nel presente studio per poter
definire la categoria di sottosuolo come richiesto dalle NTC 2018. Il valore di Vs3, calcolato risulta pari a
256m/s che definisce i terreni in sito come categoria di sottosuolo C.
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12. VALUTAZIONE QUALITATIVA DI FENOMENI COSISMICI

Per quanto attiene la valutazione degli effetti locali di sismicita , rimandando con riferimento alle NTC
2018, ad approfondimenti successivi di carattere specialistico geotecnico-strutturale e geofisico in
relazione alle tipologie strutturali da realizzare, in questa sede in base alle caratteristiche sismiche dei
terreni in sito e possibile valutare in modo del tutto indicativo e qualitativo l'esistenza di fattori
predisponenti I'insorgenza di effetti secondari legati a fenomeni sismici .

Amplificazione stratigrafica

| fenomeni di amplificazione stratigrafica sono condizionati certamente dalle litologie presenti, dai forti
contrasti di impedenza tra formazioni morbide e quelle ritenute a comportamento piu rigido ma anche
dalla severita dell'evento sismico ovvero dall'energia rilasciata, dalla distanza e dalle caratteristiche della
sorgente sismica. Nel caso di specie valutazioni basate sulle sequenze stratigrafiche individuate e in ragione
delle caratteristiche fisico meccaniche e sismiche accertate dalle indagini in sito non sono da escludere
possibili effetti di amplificazione stratigrafica a carico dei terreni alluvionali piu superficiali con spessori
compresi tra 10-12m dal p.c.

Amplificazione topografica

Per quanto attiene i fenomeni legati all’amplificazione topografica (per gli effetti topografici di superficie)
essi derivano dalla focalizzazione delle onde sismiche che risulta massima in corrispondenza di linee di
cresta/cigli di scarpata per poi decrescere con modelli complessi allontanandosi da tali forme morfologiche.
Nel caso specifico il sito in studio rientra nella categoria topografica T1 (NTC 2018) e non sembra
presentare condizioni morfologiche tali da favorire fenomeni di amplificazione topografica.

Liquefazioni
Relativamente al rischio di fenomeni di liquefazione, l'insorgenza di tali fenomenologie quali effetto di un
terremoto sussiste quando si & in presenza di alcuni fattori predisponenti quali ad esempio:

e profondita dello strato potenzialmente liquefacibile inferiore a 20 m dal p.c,;

e profondita della falda < 5m;

e densita relativa Dr 1< 60%;

e diametro medio delle particelle 0,002mm < D50 < 2mm;

e frazione di fini (diametro < 0,005mm ) < 15%;

* Inoltre, risultano fondamentali anche la presenza e lo spessore degli strati non liquefacibili,
I'assenza di cementazione tra i grani, I'origine e I'eta del deposito, la presenza di strati drenati
grossolani, la morfologia, la storia tensionale del terreno, poiché possono variare il comportamento
del suolo durante una scossa tellurica.

La liquefazione delle sabbie si verifica frequentemente in depositi recenti (eta Olocenica o Pleistocenica),
solitamente situati vicino a zone costiere o fiumi (Riga,2007). | suoli pil suscettibili sono quelli non coesivi e
saturi, con contenuto di particelle fini (mm< 0,074) inferiori al 15% aventi indice plastico basso (< 15%) e
depositi costituiti da particelle relativamente uniformi come letti di fiumi antichi e recenti, paludi e terreni
bonificati, argini e pianure alluvionali. Inoltre i fenomeni di liquefazione tendono a manifestarsi laddove si
sono gia storicamente verificati. Sulla base di dati di sismicita storica locale derivati dalla letteratura, dei
dati stratigrafici e geotecnici di sito esaminati & ragionevole supporre un rischio medio basso di
propensione a fenomeni di liquefazione che potra essere meglio valutato in seguito a studi specialistici di
approfondimento degli aspetti geotecnici/strutturali e geofisici anche in relazione alle tipologie strutture e
dei volumi significativi di sottosuolo interessati.
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13. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il lavoro svolto ha avuto la finalita di descrivere gli aspetti geologici e le caratteristiche del sottosuolo
dell'area che ospitera il sub comparto CR_26. Alla luce di quanto illustrato nei paragrafi precedenti si
traggono le seguenti considerazioni:

>

I'area ricadente nell'ambito dell'intervento di completamento PUA sub comparto CR_26 presenta
buone condizioni di stabilita in ragione della naturale morfologia, localizzandosi in area di piana
costiera sub pianeggiante e con condizioni di scarsa pericolosita geologica per fattori morfologici.
relativamente ai piani di bacino l'area non rientra in aree campite con grado di rischio e
pericolosita da frana, pertanto l'intervento edilizio previsto per l'area PUA e da ritenersi
compatibile con i vincoli e prescrizioni riportate nelle norme di attuazione aggiornate ad agosto
2016 a corredo della variante generale del PSAI. Rispetto al rischio e pericolosita idraulica la zona
ricade in area a rischio e pericolosita idraulica moderata R1 -P1 per la quale occorrera verificare le
prescrizioni relative alle norme di attuazione dell'Autorita di bacino Distrettuale;

la sequenza stratigrafica accertata attraverso le indagini in sito effettuate e consultate e
caratterizzata da una potente successione di depositi fluvio alluvionali depositati in ambiente di
foce , caratterizzati nella parte sommitale da alternanze di termini sabbiosi e limoso argilloso /
sabbiosi ; i livelli piu profondi rappresentati da sabbie limose e limi sabbiosi avana, a granulometria
fine,con elementi clastici di natura prevalentemente carbonatica di dimensioni comprese tra le
ghiaie e ciottoli con forme arrotondate o subarrotondate e superfici talvolta appiattite. Si
rinvengono localmente intercalazioni di livelli argillosi mediamente consistenti. Nel sondaggio S1 e
stato intercettato un livello di pomici grossolane alterate. | depositi risultano mediamente
addensati con intercalazioni di livelli poco addensati o sciolti, specie nelle porzioni sommitali; |
terreni che hanno mostrato le migliori caratteristiche di resistenza meccanica e parametri
geotecnici si individuano da quote superiori a 20.00m-22.00m e fino alle massime profondita di
indagine.

durante le terebrazioni é stato accertata la presenza di un livello di falda a circa 3.00m e un livello
piu profondo a quota di- 14.00m dal p.c.

dal punto di vista sismico l'area rientra in una microzona caratterizzata da suoli ricadenti
nell'ambito della categoria di sottosuolo B, ovvero con valori di velocita Vs compresi tra 180m/s e
360m/s; in riferimento alla prospezione geofisica sito-specifico il sottosuolo dell'area progettuale &
classificato come categoria di sottosuolo C di cui tenere conto nelle successive fasi progettuali.

i terreni che mostrano le migliori caratteristiche dinamiche in relazione ai valori di velocita e moduli
dinamici si evidenziano a partire dalla profondita di circa 20.00m dal p.c. Non & stato intercettato il
bedrock sismico .

relativamente alla suscettibilita dei depositi campionati a fenomeni sismoindotti contemporanei o
successivi all'accadimento di un evento sismico valutazioni del tutto qualitative in questa fase
portano a non escludere la possibilita di accadimento di fenomeni di amplificazione di tipo
stratigrafico per i terreni pit "morbidi" individuati almeno fino a circa 10.00m-12.00 dal p.c. e a
considerare per il settore di interesse un rischio medio basso rispetto alla possibile propensione dei
terreni a fenomeni di liquefazione.

In ragione di quanto illustrato nel presente lavoro si ritiene che non vi siano impedimenti di carattere
geologico all'utilizzo dell'area ai fini del P.U.A. Tuttavia in considerazione degli sviluppi progettuali
dell'area stessa & da prevedere il dovuto approfondimento (DM.17.01.2018) di carattere geotecnico e
geofisico sugli aspetti di interazione terreno-struttura in relazione alla tipologia di opere da realizzare ed
alle problematiche ad esse connesse. el
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CR_26

Committente :
INTESA IMMOBILIARE s.r.l.

CARTA GEOLITOLOGICA
scala 1:2000

Legenda

— Base Tecnica CTR

—= Sito

COMPLESSO ALLUVIONALE Geologo

I Deposito argilloso limoso sabbioso di transizione Dott.ssa Daniela Viappiani
[ Detriti e materiali di riporto

[ Sabbie marine sciolte da medie a grossolane
localmente ghiaiose

800
Data MAGGIO 2019




Legenda

— Base Tecnica CTR
—=— sjto

Complesso Alluvionale

[ ] Deposito alluvionale costituito da argille
sabbie limose sabbie ghiaiose e ghiaie sabbiose
con grado di permeabilita medio basso
in funzione dell'assortimento granulometrico

[ ] Detriti e materiali di riporto
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COMUNE DI SALERNO

Provincia di Salerno

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
CR_26

Committente :

INTESA IMMOBILIARE s.r.1.

CARTA DEI
COMPLESSI IDROGEOLOGICI
scala 1:2000

TAV.3

Data MAGGIO 2019




COMUNE DI SALERNO

Provincia di Salerno

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
CR_26

CARTA GEOMORFOLOGICA
scala 1:2000

Legenda

— Base Tecnica CTR
—=— sito

Morfologia Geologo _ . o
[ Opere marittime Dott.ssa Daniela Viappiani

] Piana costiera
[ Spiaggia

800
Data MAGGIO 2019




Legenda
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!1‘5} COMUNE DI SALERNO

Provincia di Salerno

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
CR_26

Committente :
INTESA IMMOBILIARE s.r.l.

CARTA DELLE PENDENZE
scala 1:2000

TAV.5

Geologo
Dott.ssa Daniela Viappiani

Data MAGGIO 2019




— Base tecnica CTR
—= Sito

sondaggi geognostici c.c.

@ 2004

#2019

A prove penetrometriche statiche 2004
indagini ambientali 2008

A prove penetrometriche statiche

4 sondaggi ambientali

Foto 1 Sondaggio geognostico S1
C.i. 2019 -prof. max 45m

Foto 2 Sondaggio geognostico S2
C.i. 2019 -prof. max 35m

l:%:’ COMUNE DI SALERNO

Provincia di Salerno

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
CR_26

Committente :
INTESA IMMOBILIARE s.r.l.

CARTA DELL'UBICAZIONE
INDAGINI IN SITO
scala 1:1000

TAV.6

Geologo
Dott.ssa Daniela Viappiani

Data MAGGIO 2019




’é* COMUNE DI SALERNO

U Provincia di Salerno

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
CR_26

Committente :
INTESA IMMOBILIARE s.r.l.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
STATO DEI LUOGHI

TAV.7

Geologo
Dott.ssa Daniela Viappiani

i

Foto.7. stabile che ospitava gli uffici

Data MAGGIO 2019




GEOLOGO-DANIELA VIAPPIANI

COMUNE DI SALERNO

(Provincia di Salerno)

P.U.A.—COMPARTO CR_26_14
ALLEGATO B

INDAGINI E PROVE

Colonne stratigrafiche—sondaggi geognostici 2019
Colonne stratigrafiche —sondaggi geognostici 2004
Prove CPT —indagini 2008

Prove CPT —indagini 2004

Prospezione geofisica in foro DH

Certificati analisi geotecniche



Committente: Intesa Immobiliare srl
Localita: Salerno Mariconda - area Comparto CPS_26

Quota: 6.00m sl.m.
Prof. max: 45.00m

Metodo di perforazione: c.c.
Impresa esecutrice : Geocampania srl

SONDAGGIO S1

data 06.05.2019 coord. : 483799;4500542 scala 1.200
Profondita| Spessore | Colonna o 2 | Livelo | S-P-T. Down-hole
riferita al | strati (m) | Stratig. Descrizione litologica 2 |della falda | numero di colpi
p.c. (m) E (m) profondita
(@)
1.60 1.60 Massetto cementizio
Sabbia fine limosa , con raro ghiaietto minuto
con clasti subarrtondati e/o subangolari, con
superfici lisce e appiattite; colore variabile dal 3.20
3.70 marrone nocciola al marrone avana chiaro. —
Poco addensato, con livelli di croste addensate.
5.30 Passante alla abse a limo argilloso
Limo argilloso grigio scuro, da mediamente
2.70 consistente a consistente; verso la base passa
a limo sabbioso.
8.00
9.00 1.00 Limo sabbioso argilloso, di colore marrone ocraceo,con rare
* * T—e_minuti elementi pomicei alterati mediamente consistente _71-7-13
" L . . . o 9.00-9.45
Sabbia limosa grigio -nerastra , a granulomertia medio fine,
3.00 sciolta o poco addensata,
12.00 passante alla base a sabbia limosa avana
Sabbia limosa argillosa di colore marrone avana,
2.30 mediamente consistente 14.00
14.30 —
180 livello di pomici grossolane , biancastre , alterate,
16.10 ’ e scorie vulcaniche
Limo sabbioso , debolmente argilloso, di colore variabile 7-9-12
1.90 dall'avana chiaro allo scuro, consistente, 17.00-17 45
1800 [ === passante alla base a sabbia medio fine limosa ' '
T alternanze di sabbie limose e limi sabbiosi a granulometria
— medio fine, di colore variabile dal marrone avana al beige,
4.00 — -~ —|presenza di ciottoli carbonatici, eterometrici, subarrotondati e/o
I subangolari, mediamente consitente a consitente.
22.00 — _31-3540
..... 22.00-22.45
----- Argilla limosa debolmente sabbiosa di colore
S S ) marrone avana , con passaggi pit sabbiosi verso la
840 V. / )/ S/ base. Ben concistente e il grado di consistenza 40/Rif
..... aumenta con la profondita. 26.50-26.95
3040 | VWSS 45/Rif
T 30.50-30.95
= 40/Rif
— ] 33.00-33.45
- Limo sabbioso di colore avana/beige , con diffuso e
T abbondante ciottolame grossolano, di narura 40/Rif
— - crabonatica, con clasti subarrotondati o subangolari, m
- frammisti o passanti a livelli ghiaiosi eterometrici e ' '
14.60 N poligenici, con clasti arrotondati e
— — subarrtondati.Mediamente consistente
45.00 _




DANIELA VIAPPIANI - GEOLOGO

SONDAGGIO S1
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Foto n. 1 Cassetta n. 1 : prof. 0.00-5.00m

il l'r-rrl:'qu.ll-lrhq (]

Foto n. 2 Cassetta n. 1 : prof. 5.00m-10.00m

Foto n. 3 Cassetta n. 1 : prof. 10.00-15.00

Relazione Geologica per P.U.A. Comparto CR_26--
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DANIELA VIAPPIANI - GEOLOGO

Foto n. 4 Cassetta n. 1 : prof. 15.00-20.00

Foto n. 5 Cassetta n. 1 : prof. 20.00-25.00

Foto n. 6 Cassetta n. 6 : prof. 25.00-30.00

Relazione Geologica per P.U.A. Comparto CR_26--




DANIELA VIAPPIANI - GEOLOGO

Foto n. 7 Cassetta n. 7 : prof. 30.00-35.00

Foto n. 8 Cassetta n. 8 : prof. 35.00-40.00

Foto n. 9 Cassetta n. 9 : prof. 40.00-45.00

Relazione Geologica per P.U.A. Comparto CR_26--



Committente: Intesa Immobiliare srl
Localita: Salerno Mariconda - area Comparto CR_26

Quota: 6.00m sl.m.
Prof. max: 35.00m

Metodo di perforazione: c.c.
Impresa esecutrice : Geocampania srl

data 08.05.2019

coord. : 483717;4500587

SONDAGGIO S2

scala 1.200

Profondita
riferita al
p.c. (m)

Spessore

strati (m)

Colonna
Stratig.

Descrizione litologica

Livello | S-P-T.

della falda | numero di colpi

(m) profondita

Campione

Down-hole

1.10

3.00

Massetto cementizio

Terreno di riporto a base sabbiosa con
ciottolame etrometrico ed eterogeneo,
grossolano, e laterizi.

7.00

4.00

Sabbia debolmente limosa a granulometria
medio fine , di colore marrone grgiastro. da
poco a mediamente addensata

6.00

10.20

3.20

Sabbia fine con diffuso ghiaietto e ciottoli eterometrici,
arrotondati o subarrotondati; di colore marrone avana
varibile dal chiaro allo scuro; da poco a mediamente
addensato; verso la base aumenta la frazione limosa.

13.00

2.80

Argilla limosa debolmente sabbiosa , di colore marrone
grigiastro al grigio scuro alla base dove passa a sabbia limosa
medio fine. mediamente consistente

7-8-9
12.00-12.45

14.30

1.30

Sabbia fine debolmente limosa con ciottolame
eterometrico carbonatico, subarrotondato. Ben addensato

25.00

10.7

Argilla limosa di colore marrone avana scuro, con
intercalazioni e passaggi a livelli limoso argillosi
e/o limoso sabbiosi. La frazione limoso sabbiosa tende
ad aumentare verso la base del deposito.
la consistenza varia da mediamente consitente
nella parte sommitale pit consistente verso il basso.

@ 10-12-12

18.00-18.45

9-13-13
22.50-22.90

27.00

2.00

Sabbia limosa di colore avana, mediamente
addensata, passante a sabbia fine grigiastra

@

30.00

3.00

35.00

5.00

sabbia medio fine di colore grigio chiaro, mediamente
addensata , con ghiaietto eciottolame eterometrico,
diffusamente presente nel deposito

Sabbia fine limosa di colore marrone avana con
passaggi sabbioso limosi di colore marrone scuro,
con diffusa presenza di ciottolame e ghiaia
subarrotondata o arrotondata di natura carbonatica .
da mediamente a ben addensata

42/Rif
30.00-30.45




DANIELA VIAPPIANI - GEOLOGO

SONDAGGIO S2
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Foto n. 1 Cassetta n. 1 : prof. 0.00-5.00m

Foto n. 2 Cassetta n. 1 : prof. 5.00m-10.00m

s RS BRI ML seEL RN 2 . J Foto n. 3 Cassetta n. 1 : prof. 10.00-15.00

Relazione Geologica per P.U.A. Comparto CR_26--



DANIELA VIAPPIANI - GEOLOGO

LEN ol i ¥ 1 | Pty 3

Foto n. 4 Cassetta n. 1 : prof. 15.00-20.00

Foto n. 5 Cassetta n. 1 : prof. 20.00-25.00

Foto n. 6 Cassetta n. 6 : prof. 25.00-30.00

Relazione Geologica per P.U.A. Comparto CR_26--



DANIELA VIAPPIANI - GEOLOGO

Foto n. 7 Cassetta n. 7 : prof. 30.00-35.00

Relazione Geologica per P.U.A. Comparto CR_26--
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Winistero delle Infrastndiure = Concessions Seltore 6 e B
1|I Decreto n® 58495 del 18/06/2018

Circolare Ministeriale n® TS1RSTC del Qa0S2010 PLP
GRUPFPFOD PLP

Prospezionl
Eorato
Feram

Richledente: Dr.ssa Geol. Daniela VIAPPIANI
Proprietario: INTESA IMMOBILIARE 5.r.L
Impresa: Geo Campania 5.r.l.
Accettazione: SETTORE "A" 0255-2019

Data 13-05-2019
Cggetto: Prove di laboratorio

Cantlere: CR2&_PUA

Loc. Mariconda - SALERNO

Ny Fi
PLP : Sode Logaly: L aIPWII“WIC o
ﬁuupe.:i:-ﬂl Wig Cullnal, 13715 (Parco ded Ciwsgeo) - B40E7 BARONIES] I:S.ﬂ.[ 1M'Hﬂbmu.--15- Syintan aul. SARC
Lahoralono Frove S.rl  Tel. OB2S A23871 | 523850 - Fux 0625 523767 BADED BICIKINANDDEGLI ALBURNI {SA)
Casnlia Posisie n, 47 - GF, [sorizione Bl S0 01008410 O6a 7 Tol OBI0 OTE22S - Fox 0d2H 0TE110
ﬁ'?@i-?ﬁﬁﬁm 5 infoidplp-ariit - potecnicaflpl-erl it - www olpgrous| Wia Prowla Turcl, § (Amma PI) - 53028 MOMTORD (AV)

PEC gruppapipiEisgalmail.i Tol 0028 20610 - Feo 0825 530501

S Cadl, 345 2308489 - 335 GEATTIA - 333 1947038
ta"" '““'“| AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFIGATO SECONDO LA NORMA LINIEN 180 90012015




Miniztam delle Infrastrutiure = Conoesséone Setlore & ¢ B
Decreto n® 5885 del 1806/ 2018
Circolars Ministerials n* TE18/5TC dal 02/00/2010 PLP
GRUFFD PLP P ]

Identificazione campione Laboratoro
DOC PABILIN EDOTAT

SETTORE "A"
hooelfaziona: (282019 Prot, Temrs: DASE-J019
Daba; 13-05-201% Daka: 24-05-2017
Richiedente: Ov.23a Geol, Daniela VIAFPIANI
Froprielario: IMTESA IMMOBILIARE 5.1l
Canfiere; CR24 FUA
Loc. Mardcondo - SALERNO
IDEMTIFICATIONE DEL TERRENO [ASTM D 2488 -00)
CARATIERI IDENTIFICATIVI
Sondaggio 51 Camplone Cl Frofondita mi da F.C. 21.50-22.00
Mossn 1l¢.g'] ' 5,40 Dlomedra (om) B
LCondizione del L 5300
campione . , Buorws unghezea (<m)
ir_‘.lmm: dl gusalitdy 5 Tipe Camplans indisfurbato
ID-u’ru Predlevo; - Dota Frova: 17-08-3019
FROVE DI COMBISTENTA SPEDITIVE
Poecket Paneiromeater
20-1.%-20-1.8 Pocket Yame fest (K 10-0.%-10-0.%
Test fk/cma) TR
CARATTERISTICHE VISIVE
Lird & sobbée modiomente oddensal con inclul sterment Heldid steroganet ad edarometic, Colore momona-gieloths,

COLORE {Tavola di Munseli)

TR 408 BROAWRIEH TELLOW

FOTD DEL CARMFPIONE

Fofo non rlchiesia
H.B.: Camplans prolevabe & cura della Commitionza.
Spe ;
. i CHIAVIELLCR

FLF Hedo Logale: -
Procpozoni Wia Gulingll, 1215 [Pamo ded Cllegan) - B4087 BARCNISSI (Sa) o, : ; lanl:l auk SR
Laboralonio P, Ted 082S 823871 / 523550 - Fax 0825 G23T6Y Ny 'J GLEALBURMI (58]

Casali Postaio n 27 - G.F. (sorizone Rl 34 n 0106410 084 7 M’FBEWFHMH ETE110
F.E.A. 5An 232841 infoiplp-sriit - nicwilphp-srl It - e alpgroup.t " Ves Prayn Terdh, B {Area PIP) - 13025 MONTORD [4v]
P ik A0S0 OBE 3 PEC: gruppe almalli Tal. 0835 520649 - Fax Q825 520504

. : Coll. 348 9308480 - 335 8887734 - 333 1047038
{"” M | AZENDA CON SISTENA DI QUALITA CERTIFIATO SECONDD LA NORMA UN) EN ES0 5001 2015
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GRUFFO PLF

Ministens delle Infraginatiure — Concessionea Seliore 4 e B
Dacreto n® 5995 del 18062018

Circalare Minigieriale n® TE18E5TE del D80E2010

Grandezze indici

Boccomandaaiant UM MOI3 - ATRWN B S5 . RN DY

|[|I'.‘|E FALIESE - B OT

Seftore "A"
Accettazione n,
del

Richiedenta:

Froprietario:

Cantiere:

0255-201%
13-05-201%

Prot. Terre: 0358-2017

Dn.ssa Geol. Danlela VIAFPIANI

INTESA IMMOBILIARE 5.r.l.

CR26_PUA

Loc. Mariconda - SALERNO

dentificative compione

Data: 24-05-2019

Epe
Geoim.

PLF
Praspazini

L afsaraicrio Prove Sl

R.E.A 34 n 21204t
P s G2B8910 085 3

CHIAVIELLC
Sexile Lopabe;

via Catmedli, 12105 (Parco del Cliagin] - 84081 BAROHISS] (G}
Tul. 0825 523071 ( 523660 - Fax 0025 S2370T

Casela Postale no 47 - CF. lcrizione R.1 54 o 0188410 064 7
mfoiEplp-ail.Jb - geotacnlcafiplp-sri it - wess plpgraup. i
FEC: gruppoplpiliegalrail it

% Loc. Peecans,
403 BIC

sSondogalo Campione Pratondita mb po Tipo camplonez
31 ird | 21,50-22,00 Indllsturbiafo
Dada EEH-EW. - Daka prava: 17-05-201%
Clagae ol Gualih 5
Espressione dei risultati
dezze fievate In laboratorio b e Vetarl el
Granderre rlevate In labera =& ok
Gn [P vokimanohacle FUNICEN BOVTS L8205 bl i1 | .08 | gleme Lar
G |Peno speciico des granud UM 1001} AT [ 24%F | gfeme 248
W Ec.:runulm:lucquu nctlimme [ASTM 2204 14.88 &7 = 1603
Grandezre derivate analiicamants
Gd  |Peso volume siccd 1,09 181 | giemse | 1,80
P Pracaia a2.84 o : £ 4385
=3 o e chel suanli 0 A% —— 4%
5 Ao of wmheaekem 1,25 Baay = BN
Gi (P wolans soleo 02 213 | glfemc P B
G |Fean vohaome ik 1,12 1,13 gfame (R E
L .

En!l:.ﬁﬁllllh-lc /3

Tat-BR2

L&iincoko aul. SA-RC

GIDEGLI ALBURNI {SA)

T 225~ Fa 028 978110

Wia Proscla Turl, 8 (Area PIRY - 83025 MONTORD (AN
Tol UB25 520819 - Fax 0825 530501

Cal, 345 BI0B4ET - 336 GSETT A4 - 330 1947038

AZIENDA CON SETEMA DI GUALITA CERTIFICATS SECONDD LA NORMA LN EN 150 50012018




Binistero delle Infrastrutiune = Concessione Selbors & e B

Decrelo n® 5895 del 1810612018
Clrcolare Ministeriala n® TETRSTE del DRON2010 P P
GRUFFO PLIF L
Laboraterlo
AP TR 46 MR AT N0 PR RLIIN EDALTP
accetiapiens no CEFEE-2017 FrohTess:  038B-20019
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Efchloderde: Drs1o Geol Daniela VIAPPLARNI
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s e e ki Gl B
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Minislem delle [nfrastruliere - Conoessions Sallors Ae @

Decreto n® 5895 del 1B/06/2018
Circolare Minisleriake n® PE18/5TC del 080672010
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MISLIRA DELLA RESSTENZA AL TAGLID MEDIANTE APPARECCHIATURA D TAGLIO DIRETTO
DATI DI PROVA - FASE DI TAGLIO

(oAt fdarcamnds-SALERNG
Frogelta CR2IE PUA Profordild di prakayg 21 Si-22,00
Mumers Soadaggio &t Tipo di camghsng B
Mumero Cairgloss i Crisrdaione proving Werfizale
| PROVIMOD 1 Pressions varticale (kPa) F |
Dali aooursis i elaboraki

Ternpa Spoatement m:m“ _Fma Spostaments varticals m:ﬂm Forza Tesalona dl

bascarsn o il mrpembain. erizzoalile Astranntaln crizzontale tagio
{min=) __dmrmy mm} L] frrim) [rn) __In) {kPa) |
TE400 0020 1 21,2 0020 012 ol e 55
200 0,022 o2n 4x3 & 03z 020 474 1.7
45,00 057 36 TE5 3058 038 85 21.8
i, 00 o) PEG 248 9.6 .06 048 a5 6 277
oo o, pag 0 62 21,2 0,080 .62 1212 337
58,00 o 9% o & 1389 0055 a8 1305 366
11200 i, 108 1,04 88,9 o, 108 107 7895 A4
128,00 113 1,25 {828 0114 1.25 0,0 500
44,00 {0,120 1,53 198, 7 o, 120 1,53 F04.7 54,
160,00 & 125 1.7H 04,2 01258 .78 04,2 57
178,00 G131 Rk | 2030 o, i37 24z 2034 55 4
18200 G, 158 23 2091 138 b 200,71 LU
208 00 0141 2EY x0T o, 14 bl 2007 557
2740 0,145 2o 104, 2 0, 146 208 T34 7 s38
240, 08 0,145 332 16800 O, 148 3x 1800 5238
250, 00 a,150 2065 185,53 & 150 365 165 5 84,5
00 o152 407 1811 & 152 407 TE1 1 60,3
00 0,152 4,40 1ra.d 0153 .40 1764 LR
304,00 i, 154 4,70 1ot 0T34 o, T g 473
2000 & 1S 5,03 {64 @ 159 5,00 1G4 482
BIG00 ol B 835 1, 1 756 535 1641 456
35200 0,157 L | ez 0587 571 820 450
368,60 0158 6,03 1606 0,468 6,03 1606 446

ATR0RG
Speri 8 .
SEam, | CHIAVIELLD D fas
Miniztaro dolle Infrastruliure — Concessione EiEﬂﬂraX‘qHE
Decreto n® 5895 del 1ROG2041 g T

Specimen 1 Circolara Ministerdale n® T18/STC del OROSE010 5151
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PLP

MISLIRA, DELLA RESISTENZA AL TAGLD MELIANTE APPARECCHIATURA DI TAGLIO DIRETTO
DATI 0N PROVA - FASE DI TAGLIO

Camliem Marfconda-SALERND
Pragetto Ci26_PLA Erofoncita di prefieso 21,5022,
Mumana Sandaggic & Tipa di campiar
dumaera Campians o Crimnlamians praving Vartizals
[ PROVING 1 Presaions vertioale (hPa) 1400 |
140

120

10

Tensizne dl aolia (kPa)
B

a 1 z a & 5 & T L}
Spostarwents orlzzonialo (mmj

Ba00
D00 -

B5f

0,100 1
0,120
0,140
a,160 - e

@,180 — ! |
a 1 2 3 4 & & 7 &

Spostamsents orlzzondat (mm)

Spostarmento verlicaka (mm)

fdiristaro dalle infrasinitiure — Concassione Sellore & & B
Decrebo n® 5835 dal 19J0EM2018
Spacimen 1 Circolare Ministertale n® T618ISTC def DRS00 211
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Lebriiass
e

WMISURA DELLA RESISTENZA AL TAGLIO MEDWANTE APPARECCHIATURA B TAGLIO DIRETTC
DATI DI PROVA - FASE DI TAGLID

Canlignz Marieovda-SALERNDY
Progetia CR26_PUA Frofondilé di prelieva 24, 522 00
Humiers Sondaggio Ly To di campiang e
Murmarn CargHone i Cirienkagiong proving Laricals
[ PROVING 2 Prasslone verlicale (kPa) 200 |
Dati acqusili Cali slaborali
Tertpo | Spostament| Spostamant|  Forza Sposkmernd Forza Tanslena di
Eramm ﬂllu&h E'Eriaa:lrﬂa orzzantale SeR . | EHEI':IME orizrorate | tagho
[mins) (i) {rmem) [zl (mm) {riT (M3 (kPEy
16,00 0 r g 0 0w &1.3 008 LRt 53 14,2
300 2 o015 1,2 0 025 015 104,k 25,7
48, 00 0,067 030 1604 0,061 0,30 1604 44,5
&d, 00 08 .40 2110, 1 8,099 {40 210, 58,4
A0 00 {913 058 2658 & 173 .58 et ] T3.8
06,00 0,135 &, 7a 3.8 0,135 0,76 308, 5 g5,4
11200 0 149 0,85 2354 {40 o84 2534 28
1280 (L 156 126 3655 @, 156 126 36455 107,53
144, &3 ke 1,687 Irs G 0 164 1,61 Ara.8 T,
160,02 (e LI 1,85 R irE: 170 {8 ars 1065
176, 0D 174 220 3765 A174 220 AFE5 04,6
9200 aire 207 J65 6 (I g 257 Je56 0.6
20800 a.182 2 81 04,6 o TRE 280 3545 Qe 5
234,00 Q186 At 50,1 a3 185 3,11 3801 ar3
24000 0,786 3,45 36,7 0,186 3,45 3487 96,3
258,00 o187 182 3421 o107 382 2421 95,0
2TE 00 o168 H2F azz{ 04588 of 33 2321 423
288 oiga 4 55 a28.5 0,159 4 5 3285 12
04, G . 1546 4,50 25,6 Q150 4590 3255 o5
320,00 & 197 530 F23.1 167 5,30 3234 79,8
336,00 G182 5480 324,80 o, 152 5 &0 o B, Z
200 & 143 5,75 2167 193 875 JIGT aso
254,00 o794 5,06 37457 o784 5,05 3181 ar.a

GEam anni CHIAVIELLD ool tAL OMBA

Minkslens delle Infrastrutiure — Concessione Setiors A
Decrelo n° 5895 del 18/08/2018 -~ =
Specimen 2 Circolare Ministeriale n® T618/STC del D200 5101
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MISURA DELLA RESISTENZA AL TAGLIO MEDIANTE APPARECCHIATURA 0 TAGLIO DIRETTO
DATI Df PROVA - FASE DI TAGLID

Cantarn Mariconda-BALERND
Progatio CIR2E_PUA Profarxdith di prelisve 24,5023 00
Mumers Sondaggic 51 Tipa 0l campion: i
Mumero Campione (5} Orientazions prasving Varticia
| PROVING 2 Pressione verticals (kPa} 200
260
g 200
o
=
B 150 -
o
[
5 100- g
E — @
L.
i} T T - ;
3 4 5 & T B
Spaztumanta arizzontala {mim]
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_iE

&
L
2
E 2
L 3
.
+

E ]
R
L

Bpostamento verticale [min)
=] [=] o
[ X - -
g 2 &2

0250 T ' - 1 .
i i 2 3 4 L & 7 ]
Spostamento orizzontale (mm}

Sper (] B
Geom, rel CHIAVIELLEY U1 orsso CERTRE P M OMBA

Miniztaro dele Infrasiruliure — Concissione Satlors A g B
Decreto n® 5095 del 18106/2018
Specimen 2 Circolare Ministeriala n® T618/5TC del D80B2010 51C1
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MISURS DELLA RESISTEMZA AL TAGLIC MEDIANTE APPARECCHWATURA DI TAGLIO DIRETTO

DATI DI PROVA - FASE DI TAGLIO

Cantiers M ricamis-SAL ERMO

Progetis ORGP Prafondita di prelisve HLE022.00

Mumen Sondaggs =1 Tipo di campiane _—

Mufnens Campiong 21 Dienlacone provieg Wigrtioalks

|_PROVIND 3 Presslone verticale (kPa)  Jo0 ]
Diaki a El I'.;-'lﬂ elabarali

Tamgo | Spostamant Forzs Forza Tanaians 4

LEL e ] mﬂm ﬂrh_:ln,__,_ oiizzontala e mh,nmlnh arzzoniak Laglia
{riirs} {rren) {mmj M) i) {mem) {h} (kPa)
16,60 0,00 % G5F 0,03 a.75 653 T& T
J2m) 0,052 ian 135,68 ,as2 0,30 135 8 azr
48,00 4085 40 21481 0,085 040 Han 600, 6
64, 0 4, 083 084 2912 0,080 {56 1.2 0.8
&0, 00 a, 10 0,88 JE5.5 o, 707 86 L] 1071
B, MY &17e 1,28 4322 aiia 1,26 4333 1201
F1E00 {t, 130 1,65 430,34 a1ae 163 JA0.3 136.2
128,00 [, T & 07 fad b a4 207 54,5 TRET
144,00 0, 744 245 ELij 0148 245 5623 4534
100,00 0,155 2,85 E58.2 N158 2,80 5563 154 %
176, 00 0 752 115 5519 o, 1652 = 5611 1534
1492 0] (v R 3,50 5433 o1 A58 S433 1805
A0, O a.178 3,63 L% ) 0175 kN F3, 1 1473
224,00 a.480 4,15 51 o fas 1,15 a0t 1445
240,00 . 184 457 Kot o, 704 4,59 Fig1 1417
256,00 o187 4,80 023 o, 147 4,80 5123 1295
23 a0 o, 14 512 J88, 5 aqda %12 #AF, 5 A5
287,00 0,194 5.4 496, 1 o984 6,46 496,1 {37.8
304, 5 i, 15 574 §a4.2 786 ) #0947 1ara
320,00 158 622 458, 5 i, 154 £ 22 459 5 136,00
338,00 0, 199 i A58, 1 ;1569 .53 e 1350
352 i, 3 [ 8 AEA 1 2000 L 45,1 134, &
FE8.00 0,307 19 A, T @207 .1 4841 1345

sper

a0 . O nril CHUAVIELLD

Spacimen 3

Minislenz delle infrastrulture — Concassione Settors As B =

Decreto n® 5895 del 1B/08/2018
Circolare Ministariale n® T618/5TC del OEM2010
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MISUFRA DELLA RESISTENZA AL TAGLIC MEDIANTE APPARECCHIATURA Di TAGLIO DIRETTC

DATI DI PROVA - FASE DI TAGLIO

Cantiang
Progelin
Mumene Scndaggic
Mumest Camipiane

Markeands-SALERNG
CR2E_FLA
51

ot

Frofondiis di profiesa
Tioo di campian
Orlaniazigre praving

21,80-22, 00

L Ll

Varizale

[ PROVING 3

Pressions verticala (kFa) b1 )

300
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08 -
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L J

-

1 ) 3 4 i g )
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0,000 o
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1 z ] q 5 (1] i
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EE0m

Specimen 3

rirt CHIAWIELLDY

Ministero dalla Infrastrulture — Concessiona Settore A%,
Deoreto n® 5885 del 18061204 E
Cirealare Ministeriale n® 7EH8ETC dal DROEZ0T0
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MISURA DELLA RESISTENZA AL TAGLID MEDIANTE APPARECCHIATURA DI TAGLIO DIRETTO
RAPPORTO DI PROVA - FASE DI TAGLIO

Cantiere Marconda-SALERNC
Progetio CR2E_PUA Profondits di prelievo 21,50-22 00
Mumare Sondaggio a1 Tipo di campiong .
Mumero GCampione (o Orentezlona proving Veriicala
250 — =
E 200
=
2 150 -
J
=
2100 -
.E s Py 71
E 50 - — Praying 2
— Provino 3
El i T T T T T
0 1 2 3 4 & & 7 &

Sposkaments orizzontake {mim)

0
2
E 0,06 -
a
o
=
S o1 -
it
" E
2 0,15 -
E 0.2 -
=
025 - ' r : =
] i 2 a 4 & 6 7 B
Spostamento arizzontale [mm}
Spesdm
G0, T ni CHIAVIELLO

Ministoro dalle Infratrutturs — Concesslona Settors A
Decreta n® GEES del 18/06/2048
Cireolare Minlsteriale n” TE1&/STC del 0B09/2010



MISURA DELLA RESISTENZA AL TAGLIO MEDHANTE APPARECCHIATURA DI TAGLIO DIRETTO

Tensions di taglio {kPa)
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Ministern dea infrasiruliure — Concassiona Setiore 4 e B
Decrato n® GBS del 1006208
GCircolare Minkstenisle nt FPHISTC def 0BEE2010 PLP
GRUPPFO PLP

i Prospazioni
Identificazione campione Laksoratorls
DOS PA 812721 EDOTSNR
SETTCHRE "A"
Acceltazions: O3EE-201% Prof, Tema: B34%-201%
Daha; 13-05-2019 Dala: 24-05-201%
Ric hedente: Dr.ss0 Geol, Danlela VIAPPIANI
Proprietario: INTESA IMMOBILIARE 5.1.l.
Canfiere: CR2E PUA
Loe, Marlconda - SALERNO
IDEMTIFICAIIONE DEL TERRENC (ASTA D 2488 -00)
C.ﬂ!ﬂ.ﬁEﬂl_EE‘['lmEATWI
Sondaggio 51 Campione C1 Prafondita mt da P.C. 17.50-18.00
{Massa (Kg) .07 Diarmele {cml A
|condizione del
Lurmsghiezea S0
carmphone asirueo Briccy tem)
Closse di gualild G5 Tipa Camplans Indisbiel oo
| Doia Frelewva: . Dota Prove; 18-05-2019
PROVE Bl OOMSISTENTA SFEDITIVE
Packel Fanairarmater
1.5-14-1.5-1.5 Focked Vane fesl 08 -07-08-07
Test (kafcmg) [Kgucmme)
CARATTERISTICHE VISIVE
Lirmi & cargille: scisbiosd, meckamente consistenti a di Colire moricne,
COLORE ﬂuvﬂn ol Munzell}
10YR Sfd YELLCHIEH BROWH
FOTO DEL CAMPHOME
Fota non flchiesta
M.B.; Campione prelevate a cura delln Sommitbenza,
Sper e
Gooen. HILAYLELLD [ LA
T | U
FLP Sode Lagale: 3| oipq =
Preapaziani Wia Cufinsdii, 1210C (Panco del Cliego) - 86085 BAROMNISS [5A) ,- '-. LigrPaccag, 1 Eﬁ"l"lmh aul, BARE
Laboratonc Brove 3.l Tal (825 523571 [ 523680 - Fax 0025 523767 8 SICIGHANGDEGL ALBLIRNI {34)
Cassita Poslaka nod47 - GF. Benziane 8.1 Shon. C186410 054 7 "'_ Tl EZR - Fro DE28 978110
FLEA 56 n. Z32841 irfafiplp-srLit - geotocnic arl. It - wewvr pipgroipal 5 ey Proarcbe Turel, 4 [Area PIP) - B3035 MONTORO (AY)
P IR D2EEDI0 065 3 FEE: gruppopIpidiogalmail, Tal 3EZH 520810 - Faog 0825 520501

(wo

Coll. J4E 5208409 - 136 GH4TT34 - 330 184T0I8
AZIEHDY GO SETEMA D QUALITA CERTIFICATO SECONDD LA HORMA LN ER 150 50042015




Mintatero delle Infrastrutiure — Concessione Satlom A e B
||L' Decreto n® 5895 del 18/06/2018
Circolane Ministariale n® P618/5TC del GEGL2MI0 PLP
GRUPPO PLP

- fomesie
Grandezze indici el
Bascomaednine]l UKD 18013 - ASTAY B TVET - ASEM B2
[Il'l!lv: P BTN BD AR |
Laftore “A°
Accettozione n.  0255-201% Prof. Teme: 0349-2019
del 13-05-2019 Daba: 24-05-2019
Richiedente; Dr.s5a Geol. Dandela VIAPFIANI
Proprietario: INTESA IMMOBILIARE 5.r.l,
Canliere: CR2&_PUA
Loc. Marlconda - SALERNG
Identilicafive campione
Sondoggio Camplone Frafandila mil pe Tipo camplane
52 c 17.60-18,00 Indisturbate
Durle pradievo; i Doda prova; 18-05-301%
Clesse di Goaliléc 1
Espressione dei risultati
Vakord
Grandezze fllevate in laboratordo e ":'E‘““g‘ | Valeal med
Gt il’-'m-ul,:lume:uulmrd-e | EROTS PR -2 201 208 | u.l'tmi: | 202
G iﬁu:-nmu-:icl:ld-u-l;runlj 11 ] ZAF | 270 | gleme i ]
W !Cr.ﬂ-wmlu-d gogua nalunaks GASTRY 2160 21.58 | 378 T 2248
Granderre dervote anoliicamenies
F Y ———— | 145 | e | areme | 1,45
P |Pomead | 3084 | a2 % 38,70
B | e nnd - 045 0,64
5 |‘Grado gl sohoagions #2157 FA4 ki 95, #F
Fe Y ihu:: el sofing 20 208 | glome ' 2.04
(e i'?l;lpg wralipime T 1,04 103 | g.l'i:rru: i 1.0
- (3 v,
Cigam, GGi HEAVIELLD II I--.'.' o B
1§ i =
| |
PLP Sede Legale: 1) =
Praspezioni Vi Eanr:.n. 121/G (Parco del Gliagh) - B4081 BARDNISSE SA) |-, mrﬁﬁ'.’as.:mmu BA-FC
Lakambosio P Tol, D026 S23071 | 2550 - Fax 0325 523767 WS, B0 SICIGH ARG DEGLIALBURNI (SA)
Capella Pealals n. 47 - C.F. Isorizione R 84 n 0108410 084 7 Lo Tal, 0028 ~Fax DR2E 9TR110
REA 54 0, 2141 Inlo@pip-arlit - grabecnics@pip-arl, ik - wees plpgraug. it "o it Prav e Tuee B (frea PIR) - BAOZE MONTORO (44}
PONA B0 0BG ppese e en e @iagnipnail it Tel, DAIS B2OE10 - Fax DAZS 520501

e ey Al 345 0308485 - 335 eSETT34 - 333 1947008
tmmmu | AZIENTIA CON SISTENA DI QUALITA GERTEICATO SECONDO LA NORMA Uk EN 150 9301 2015




hnistemn defle Infrasiruifure = Goncessions Seltore A e B
Decrala n® 5895 del 180672018
Circolare Minsteriale n® TETAISTC del 0202010 PLP

GRUPPO PLP P paioni
GRANULOMETRIA Prarva
[EEACCUAIIRA [IMPENLADONE] Lo D HETL e BTy b
Apegiariane n.: FEE-J00F FrodTeme:  DI&F-200F
del: 13-05-201F Rinber 24-05-201%
SETTORE "A"
Alchiedeme: Drsso Geal. Dandels VIAPFIANI
Froprisbornia: IMTESS IMMOBILIARE S.r.L
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Loe. Mallcandn - SALERNC
LS [ R ELHE SER AL
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Sondoggks Camplune Prelorediid mbp.o fipe camglons P chel gramd
53 cl 17501500 ndlslerbalo 37 gicne
ioba Fralleve L] Dl oy 18-28-30119
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Frarm® amm —""ﬂ [F k1] [ ] 5 5 i [ Ll Pk = Fok Iria
COMPOSIEIONE % {lhkiia 0 ik HLER o I3 B (5w i
Datinizlene: Uina con argilia ¢ com scbibk PN
._- ¥ -H""\-\.‘.l_\'.
.-.' l:_"-_.] h P
[M] F I' T
1 LEd
IAVIELLO ) Db i""_'.'_:u.-ﬂ A
\ |'
PLP Sode Legals: Sexdi Opeer, Ay
Froapaz ki Wia Culingl, 1215 {Parce dai Cliagie) - B4ORT BARCMISSE] {34) I:-:rL ru:dﬂ o SA-RT
Lahoratanio Tol. GH2Y S230T1 7 SIAGE0 - Fax 0828 STIT6T & DEGLI ALBUIRN! SA)
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Ministero delle Infragtrulture — Concessione Seltors A e B
Decrato n® BEBE del 1HDGE20ME
Circolare Minlstariale n* TE1BSTE del QBNZD40 PLP

GRUPPFD PLP
Laeratorte

Limiti di Atterberg Frove
Cnd Bl Wde
= meon s )
A eaSaines i D2SE 2009 Prod. Teme: 03AF-2079
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SETTORE ™A
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pLp Bode Lagola: oA
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Mdimestero delle nlrasirutiure — Concessione Setiore A o B

Decreto n® 5695 del 18/08/2018

Circalare Minksterlale n® T818STC del 080202010

PLP

GRUFPO PLP .
Prova di Taglio diretto Lkscmann s
| oocrmi-i-monr |
ARSI D080 86
Knlfewo “A"
Accettatians n,  (IEE-2019
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Forametl mecconicl a rotfura
Pressone d | Unila b | Canscldogione P
| e | nisut " Prasclane o mien " L
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MIBURA DEL LA AESISTENZA AL TAGLI) MEDIANTE APPARECCHIATLIRA DI TAGLIO DIRETTO
DAT D PROVA - FASE DI TAGLIO

Cantiana Manconda-SALERND
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MIGLIRA DELLA RESISTENZA AL TAGLID MEDIANTE APPARECCHIATURA DI TAGLID DIRETTO

DATI DI PROVA - FASE DI TAGLID
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WMIELIRA DELLA RESISTENZA AL TAGLIO MEDIANTE APPARECCHIATURA DI TAGLID DIRETTO
DATI DI PROVA - FASE DI TAGLIO
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BAISURA DELLA RESISTENZA AL TAGLID MEDIANTE APPARECCHIATURA DI TAGLID DIRETTO
DATI DI PROVA - FASE DI TAGLID
Canligne Marcomda-SALERND
Progalio CREG_PLUA Brodondid di praliewo 17 50-1B, 0\
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PLP

MISURA DELLA RESISTENZA AL TAGLIC MEDIANTE APPARECCHIATURA O TAGLIO DIRETTO
DATI B BROVA - FASE [M TAGLIO
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MESURA DELLS RESISTENZA AL TAGLIG MEDIANTE APPARECCHIATURA DN TAGLIC HRETTO
DATE O PROVA - FASE DI TAGLID
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MiISURA DELLA RESISTENZA AL TAGLIO MEDIANTE APPARECCHIATURA O TAGLIO DIRETTO
RAPPORTD DM PROVA - FASE DI TAGLID

Cantiers Marconda-SA~LERNC

Progalin CRIE FUA Prafonditi di prelievo 17, 50-18,00

Murmero Sondaggio 52 Tipo di campiona e
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MISURA DELLA RESISTENZA AL TAGLIO MECIANTE APPARECCHIATURA D) TAGLID DIRETTO
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Minksterc delle Infrastrutiure — Concesslone Setlore A e B
Decreto n® 5896 del 1806/2018
Cicolare Menisteriale n® 7618/5TC dal 084000204 0
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1@ Decreto n® 5995 del 15/06/2018

GRUPPFD PLF
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Minister delle Infmasirutiure - Concessions Setlom A e B
Dacreto n® 58495 del 180652018
Carcolare Ministerale n® TE1AMETC del 082010
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4.40 1560 2106 156.0 4,733 40 18.40 800 125.0 800 367 250
280 61,0 2280 1E1.0 4.33 aTho 18,60 75.0 130.0 750 7.80 10,0
3.30 2000 2650 2000 587 34.0 1B.80 VE.0 193.0 73.0 3.53 220

800 220 030 2120 EO 420 19.00 5.0 120.0 760 353 220
.20 F11.0 £86.0 g 140 1510 18.20 a5.0 138.0 850 4 &7 1680
240 ar.o 118.0 ar.o 1.87 520 18.40 50.0 f20.0 50.0 6.2¢ EO
9.60 4000 64.0 AGRD 253 60 19.60 35.0 128.0 = I T B.a
2.80 2.0 TEND 280 207 1B0 19.80 B0 1380 B0 3x 250
10.00 a0 1100 a0 213 .GT0 20.00 81.0 129.0 B1D e —

- FENETROMETROC STATICD Sipe PAGAN| da 12

- DOSTANTE DI TRASFORMAZIONE Cf= 10 - Velocild Avarcamenlo punda 2 cm's

- pinta meccaraca lipe Segemann @ = 257 mm damea punta 1 o - apartura 507
manigotio xlerale (suparfcie 130 om)

Gofwi [y DrOUVERLIN - SR 0600

PLOSHE1T0EE0



TECNO IN S.p.a.

ITraverss Siretisla 5.4, alla Paludl 11

#0142 Mapal Rifer. 10503
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 4
LETTURE DI CAMPAGNA | VALORI DI RESISTENZA ZA  soweegsom
- cammatente ©  Land Sarvice - data : 270200
- laveern Indagini gecgnostiche - quata mnizo - -2,00 m da quala riarim
= |otalild Ex Faslificio Amato - Salemo - profl. falda 4,60 m da quots inizin
- s - pagine : i
Prof.  Letture di campagna o s gofs Prof. Lefiure dicampagna oo f3 ogofs
i purta  |alerale L m punta  lalerale kgicnt
020 — ———— 2o 10020 ZED 3a.n 80  0EFT 320
.40 ——- —_ - e - 1640 430 56.0 430 113 30
{60 - — - e - 1080 54.0 "o E43 160 240
{0 - - = R - 108D 410 B5.0 410 207 200
1,00 kA e x —  — | Mo 250 560 250 207 120
120 —— —_ - m—n == 1130 41.0 T20 4 1.0 0.87 &1.0
1.40 - — = — — 11.40 0.0 490 /e 167 230
180 — — = — — 1180 180 43.0 |0 0483 1490
1.80 o —_ 3 LEER) = 11.80 20.0 9.0 2500 0.E8v 230
2.00 18.0 280 1680 im0 &0 12.00 230 36.0 230 083 250
1 1050 15040 105.0 040 2620 12,20 ZED 42.0 280 080 3RO
240 BEad. 0 vo.o 4.0 2 EY 280 | 1240 a3r.o 45.0 3T 0 1,27 =20
260 360 24 aan 133 280 1260 a0.0 La.d 400 133 300
0.0 0.0 100 1.67 B0 12,80 39.0 580 WO 183 2840
BE.O 94.0 5. 4T3 g0.d 131.00 33.0 58.0 310 1.73 %0

128.0 1aa.0 129.0 2B 460 1340 23.0 41.0 20 113 200

! 1280 1710 128.0 3 ZT 38.0 13.60 18.0 35.0 180 Lav =10
3.60 144.0 1830 440 4.00 6.0 1380 7.0 3 1.0 1.13 120
400 1390 1090 1320 447 10 14.00 15.0 20 150 0487 1o
.00 133,0 200.0 123.0 2.07 26.0 14,20 14.0 a0 130 LET 180
£.40 123.0 1480 123.0 527 231 14.40 18.0 B0 1.0 .80 240
4680 1420 220 1420 520 270 14,60 24.0 380 240 107 220
480 16860 2480 130 4,33 380 | 1480 28,0 440 280 1143 250
&.00 .0 336.0 Zr.n a.87 30 | 1500 2.0 =g 210 a7 3.0
5.20 325.0 L 2250 B.80 4.0 15.20 21.0 3t 210 80 260
540  326.0 4730 X0 1247 2680 15.40 18.0 Jo0 180 100 ABD
560 3000 4870 30000 .27 330 15,60 20,8 50 200 08T 230
580 3330 4r2.0 3330 .73 4340 15.80 29,0 420 28.0 123 220
B.00 3530 ATG0 330 g.20 440 16.00 25.0 450 250 1.27 20.0
G620 3800 4830  3E00 593 B10 16,20 29.0 48.0 280 133 220
g40 3520 4410 3520 5,83 580 16,40 n.0 450 260 127 200
.80 3230 418.0 20 593 55.0 16.60 220 41.0 220 1.0 220
680 290 3880 270 .00 480 16.80 21.0 380 210 113 180
T80 1100 2000 1120 29 o 17.00 23.0 400 230 e 200

2.8
3,040
300 166.0 177.0 1660 393 420 13.20 26.0 52.0 20 120 220
S0
a60

T7.20 B0 124.0 BOD 3.80 2200 1720 5.0 470 350 1.47 24,0
140 41.0 LR 414 220 180 17.40 240 54.0 320 113 280
781 41.0 T4.0 410 00 740 17.80 5.0 B0 350 14D 250
TG 0 T 0.0 1.27 24.0 17.80 280 480 28.0 1.00 28.0
B0} 220 41.0 230 073 200 18.00 ] BED g53.0 1.40 38.0
e 47.0 GO0 <70 1.67 280 1820 540 5.0 540  20F 280
A 180 410 180 1,07 170 18340 B0 850 fag 220 250
BED 18.0 5.0 1840 0.93 200 1880 420 E2.0 449,01 213 230

B.ED 18.0 2.0 18.0 080 300 18.80 510 8a.0 510 ZIZT 230
5.00 20.0 28.0 200 oag - 2E0 1900 410 5.0 1.0 207 200
9.0 16.00 Z7.0 150 0.47 3Z0 1920 520 #25.0 52,0 140 370
B.40 21.0 26.0 210 083 X0 {840 550 TGO 560 073 T80
B.ED 3.0 450 no 043 2.0 1980 E0.0 61.0 s0.0 167 300
460 18.0 32,0 160 .87 1.0 1960 BEO B0 580 200 280
16.00 20,0 33.0 200 0.7 300 20.00 54.0 a4.0 T —

= PEHETROMETRO STATICD Lipo PAGANI da 1020

- COETANTE T TRASFORMADIONE C1= 10 - Veloka Avanzarmanto punla 2 (i
- plirta maonanica bpo Bsgemann & = 35,7 mm (an=a punla 10 6m® - aperiura 60

- mariccto lalerale (supedfice 1590 om®

Gonecs frr Dv D W EALIN - (IR0

B3, 0501E1 70630



TECNOQ IN 5.p.a.
WTrawersa Siratiols 5.4, alle Paiugi 11

80142 Mapod Bider. 105-04
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 5
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA  .oipesas

- committents - Land Service -data 0902004

- lawara Indagini geognostiche - Goka inizia -3.40m da quota riferim

= localtd Ex Pastficio Ameto - Salermo - prof. falds 4.50 m da quota inizio

- mte - pn-;rna ; i
Prof.  Letfure dicampagna qc & qgofs Prof.  Leture dicampagna oo T goffs
I punta  laterala kgicm® m puntz  laterale kglord®
020 == ——- - —— — 10220 11.0 17.0 11.0 063 21.0
Q.43 - - - e — 1040 16.0 24.0 160 04 30
060 - —- - — — 1080 18.0 25.0 \e 700 30
0.ED —_— —- o s 0B BG.D 171.0 B88.0 3D 160
9,00 --- - e —_ 11.00 ga.0 153.0 998 140 O
130 _— — - - - 1120 E0.0 81.0 830 273 2X0
1.40 — N e 1140 45.10 BE.O 450 2207 z.0
1,60 mas - - —mmean - 1180 20 363.0 3210 113 28.0
1,60 -—-- —- - e e 1180 40,0 57.0 400 140 200
.00 —-- e = R e 12.00 43.0 4.0 430 100 430
2.20 — =an - rr— — 12.20 30,0 45,0 300 1.87 18,0
2.40 e == = —_— o 1240 290 24.0 29.0 1.20 24,0
260 —-- — - N— 1260 0.4 8.0 W0 143 260
280 - —_ - mm—— 12ED 420 Ba.o 420 147 290
300 ——— -— - ammman 13.00 =10 730 =1.0 247 21.0
320 - — - 447 — 13.20 40.0 7T 400 183 A0
340 i#0.0 1274 6.0 273 220 1540 400 aa.0 400 187 A0
380 BED 1270 86.0 3.33 2600 | 1360 8.0 55.0 B0 1.53 250

3B 1110 161.0 111.0 260 430 13.80 310 6O.0 aro 180 20
400 1180 158.0 1190 407 350 14.00 284 S0.0 B0 120 XD
o, M 1200 1681.0 120.0 4.83 24.0 14.20 250 430 250 127 200
£42  11ED ig2.0 118.0 4.20 280 f4.40 280 440 250 433 140
460 1220 185.0 122.0 383 Mo 14.60 300 500 300 15 X0
8 1660 226.0 168.0 383 420 1480 0.0 43.0 200 120 WA
£.00 203.0 2820 203.0 353 BrD 15.00 4.0 42.0 24.0 1.13 210
52D 230.0 Ada.d 2300 4 57 450 15.20 24.0 410 24.0 oy 230
540 2250 2050 2250 460 450 1540 20.0 0 200 87 210
560 209,00 A7R.0 2030 1.20 1740 15.60 18.0 B0 16.0 oay 180
.80 1860 2040 186.0 4.g87 480 15.40 16.0 £30 16.0 40 400
£.00 3.0 141.0 B0 313 MO 18.00 28.0 0 280 153 140
.20 270 T4.0 20 1.63 120 168.20 23,0 420 230 12 100
.40 6.0 59,0 250 0.a7 420 15.40 28.0 450 28.0 147 18.0
a.an 30,0 4.3.0 204 0.43 320 16.60 230 450 23.0 1LEF 18.0
i 810 24.0 A20 280 030 350 15 80 23.0 420 230 & 180
.08 330 450 330 183 220 17.00 16.0 F0 180 el 300
T.20 30 a0 S30 1.33 £a.0 12D 13.0 2z0 13.0 140 a.0
7440 240 44.0 244 1.00 240 1740 230 440 236 Q&7 24
T80 2000 350 200 oag 260 1760 19.0 520 190 140 140

T.80 6.0 280 150 0.53 0.0 1780 25.0 46.0 25,0 153 180
B.DD 18.0 b 180 .67 28.0 18.00 35.0 5.0 so LE 130
B30 18.0 a0 160 033 300 18 20 29.0 330 290 253 11.0
B40 15.0 230 15.0 ET 2z2.0 1840 60.0 gg.0 800 413 16.0
8.6D 1E.O ZB0 18.0 GEd 300 1880 2.0 34.0 20 313 r.0
a.60 18.0 2r.o 16.0 T3 250 18.60 B3.0 1300 B30 AAF 0
S.00 19.0 300 19.0 08T 268.0 19.00 830 141.0 B30 &vd 220
8.20 16.0 25.0 15.0 073 200 1850 B87.0 143.0 B7O0 383 220
9.40 16.0 Zr.ao 4.0 08 270 1840 iR f40.0 id 347 260
.60 23.0 J2.0 23,0 D47 440 19.60 B0 138.0 B0 360 240
9,80 28.0 36.0 200 100 280 18.80 B0 145.0 gid 363 280
1@.0a 18.0 34.0 18.0 o4l 470 20.00 850 142.0 B0 e —

- PENETROMETRD STATICO lipo PAGAMI da 1IN2H

- COSTANTE D1 TRASFORMAZIONE C1= 10 - Velnchd Avnzamenio punia 2 omis
- parfla maccanica fipo Bagermann & = 35.7 mm {area purka 90 em® - apertora 50°)

=~ ranicotin [Eterale (supeaificia 150 o)

St by (D OOMERLT - 34 2EM40R00

L AS0ET TS0



TECNO IN 5.p.a.
I[Triemrsa Strefioka 5.4, &lle Pakis 11

H0EEE Hapeli Rifer, 105-02
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT &
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA  maoe im0

- ommittente . Land Servica - data O4/DEV200e

- laarg - Indagini peagnostiche - quata Inizio -& /60 m da quata rifenm,

-localga Ex Pastificio Amalo - Salerno - pred, Talda 450 m da quota Inigio

- Pbba ! - pagina - i
Prof,  Letture di campagna ac 3 qoils Prof. Letture di campagna qco fs  ocffs
m purta  kalerals kalem® im purda  laterale kglom?®
0.4 - —- - aanom - 100 52,10 sa0 520 1 |30
.40 — —_ - —_— —_ 1040 32.0 T0.0 52.0 0e7 Va0
Q.60 _ _— - —_— _ LR ] 5£8.0 aB.0 58.0 1.33 43.0
.80 - - - e e 1080 8490 san Ga.0 280 250
A.00 s — - — — 11.00 73.0 1150 7E0 0 247 300
1.3 T = = AT _— 1920 114.0 151.0 114.0 220 52,0
1.40 - ——— - ——-e- - 1140 15510 1880 1850 367 420
1E e w=e - m—— — 116D 6.0 1300 750  TBD 00
1.80 —_— — - _— —_ 11.BD 820 188.0 820 247 33.0
200 -— - - — —— 1200 1130 1500 1130 307 550
220 - - = Lanaes “em 1220 g4.0 B5.0 G40 073 &F0
.40 i - 027 1as 12 40 45,0 BE.O 45,0 063 840
2ED 4.0 520 4840 Ak 1200 1260 240 320 240 080 300
2.80 50.0 SE.0 500 133 Ar0 12 80 8.0 Z26.0 1686 060 270
3.00 140 4.0 14.0 257 21.0 13.00 21.0 0.0 210 053 380
.20 16.0 26.0 1540 1.07 15.0 1520 2.0 35.0 270 n.av 3.0

340 13.0 29.0 130 340 4.0 1340 10 &350 F0 100 330
180 00,0 1510 1000 373 Zr.a 13.60 .0 3.0 3.0 1.27 20.0
380 122.0 1780 1220 3.40 36.0 13.80 .0 8.0 2710 0,93 290
400 1880 248.0 1980 32T 6.0 14.00 25.0 0.0 250 107 230
420 1710 2200 170 BT 440 14.20 28.0 44.0 80 083 300
4.40 1700 2.0 1700 6.53 26.0 14,40 220 6.0 220 127 7.0
480 1850 2830 1850 687 270 14.60 35.0 54.0 350 100 350
480 1820 et 1800 SED 280 14,80 o 48.0 J38 2687 120

! 340
26.00 Sa.0 2.0 127 210 17.60 G50 a6.0 B50 240 0
330 62.0 Y 260 130 1780 GO G4.0 geo 130 4840

f2.0

84.0

Bad

E00 3010 2030 300 TET 1060 15,00 268.0 G6.0 280 0G0 430
g0 3.0 1020 SB.0 253 3.0 | 1820 230 36,0 280 1,60 8.0
540 430 BT.O 480 BN B0 15.40 300 5400 00 107 230
580 X280 44.0 Jz2n 1200 2v0 16.60 3.0 ai.00 1 T I B R .
&. 0 200 80 200 0Bx 250 1680 20 453.0 20 100 20
.00 2310 350 230 1.560 14.0 16.00 180 330 8.0 0.80 X0
G.a0 334 510 330 147 220 16.20 170 289.0 LK 1.60 11.0
G40 44.4 BEO 4.0 107 N0 16840 280 52.0 20 127 20
6.6 320 4E0 J2.0 0BT 370 16.60 250 44 0 250 1.13 =210
&.50 230 oo 230 1.00 23.0 16.80 180 J5.0 180 1.27 140
7.00 38.0 a0 6.0 22T 170 17.00 4680 65.0 480 200 230
.0 22.0 6.0 22,0 160 140 17.20 350 B5.0 B0 107 230
T.40 7.0 1.0 170 0.53 2.0 17.40 18.0 18.0 1,400 130
T.60

7.80

8.00

34 ¥a.n J4.0 22T 5.0 18.00 44.0

8.20 36.0 T2.0 28.0 287 130 18.20 35.0 350 187 180
.40 9.0 82,0 a0 260 150 18.40 55.0 550 147 300
Ban 3.0 132.0 83.0 213 o 0 18.60 60.0 820 B0 00 200
3,40 g4.0 116.0 240 387 238 18.480 0.0 1150 To.0 2.87 24.0
8.00 30.0 B5.0 01 Da7r 350 19.00 Ga.0 Mo &80 180 430
220 80,0 a3.0 50.0 Dar. T50 1920 1050 270 030 3ad 300
.40 43.0 53.0 43.0 1.00 430 1240 78.0 1300 TeD 287 300
a0 A40.0 55.0 A0 nao 50D 1980 1240 1840 1240 183 B40
.80 4.0 2.0 40 173 230 19080 .0 LEETH G40 24&7 240
10,09 270 53.0 270 1.07 25.0 20,00 70.0 10D 0.0 — i

- PENETROMETRO STATICO Bpd PAGAMN! & 1020

- COSTANTE Ol TRASFORMAZIONE €= 10 - Velodts Avanzamento punka 2 cirs
- punla meccanica lipe Begemarm @ = 387 mm [aea purita 10 om® - aperiura §07)

« manicotio Eterale (supedicie 150 om®}

4440 337 130

Botwary by DD HERLIM - S425840800

P 05018470630



TECNOQ IN 5.p.a.

iTireersa Slraflola 5.8 allp Fakes 11

Alraz Rapak Rifar. 10509
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 7
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA  oourenenes

- comeittente - Land Service - data ; 10009

-lavorm Indagini peogrostichs - quiota mizsg -2,00 m da quots riferdm.

= lpcalits Ex Pastificio Amalo - Salerno = pmf. falda 4 50 'm da quata inizio

- N : - pagina : 1
Prof.  Lettura di campagna  go fs quifs Frof.  Lefture di campagna o s qofs
im punta  [alerale kgform® i punia  laterals kglcm®
0.2 - —_ - e “ee 1020 28.10 £20 B0 107 2B0
243 - — = — — 10.40 78.0 240 TED 100 VBOD
0.6 _ —_ - _— —_ 10.680 5.0 1000 &55.0 1.80 L
0B - - - —_— “-e- 10.80 a0.a 104.0 BOD 143 BTG
1.00 — —— - — wemn 14.404 g5 e @50 133 To
1.20 —_— —_ - —_ —— 11.20 78.0 28.0 TED 147 B3O
1.40 —_ —_ - —_— —_ 11.40 58.0 2.0 s&.0 1.80 330
160 - - = - - 11.80 B30 00 B30 18T 3BD0
1.80 — — o QBT = 11.80 a0 1000 O 180 420
200 2840 30.0 260 LREES 28.0 12.00 34.0 111.0 Ed.0 1.47 EF D
2.20 18.0 32.0 8.0 073 250 12.20 520 1040 B20 200 410
2.0 160 2r.a 6.0 fET 240 12.40 Taly 040 T4.0 247 300
280 2040 30.0 00 053 370 1260 0000 1370 10DD 173  BRO
280 16.0 26.0 g[- ¥ QG0 S0.0 12.80 11l 141.0 115.0 241 AR 0
300 18,0 ar.o 8.0 047 384 1300 1170 1530 1470 550 2210
.20 300 460 5.0 1.33 280 13.20 108.0 182.0 1080 1.87 G50
40 G5.00 a5.0 5.0 Lo 21.0 13.40 189.0 214.0 1880 4,33 ad
ig0  f0e.n 1660 1080 373 290 1360 1350 20 1350 280 48O
380 126.0 182.0 136.0 320 349.0 13.80 55.0 70 B0 4,07 14.0
4.00 220.0 268.0 2200 843 24 14.00 35.0 5.0 350 1.33 260
420 10s0 530 1040 447 230 14.20 230 430 230 043 5T.0

4.40 164,00 235.0 180 E.20 270 14.40 230 290 230 53 43,0
450 126.0 218.0 1268.0 7B 7.0 14.60 1.0 19.0 11.0 53 210
480  190.0 2340 TEGD 580 310 14.80 12.0 200 120 087 14,0
LA 3.0 4000 3130 T.5% 43,0 15.00 180 20 180 0.47 41.0
520  Av0DD 343.0 2700 TED 360 15,40 40 210 14.0 020 ro.o
40 2820 A46.0 B0 673 570 15.40 8.0 120 an 047 16.0
Bad AND 520 40 1000 420 1580 2.0 16.0 B0 Qa7 18.0
pAD. 329.0 4790 220 163y 200 1580 1.0 180 110 G887 130
E.040 410.0 &350 4100 10.80 380 16.00 2.0 250 12.0 .53 13.0
620 F[.0 SO0 3380 573 580 16.20 1o 250 110 083 20
G40 X500 4210 A350 Bri B0 1640 i1d 250 11.0 B33 330
B ED F10.0 3494.0 3100 1253 250 18,80 120 170 12.0 [ 4] 0.0

a0 2110 386.0 21140 383 540 16.80 110 17a 11.0 187 ]
7. 400 840 400 1.680 220 17.00 16.0 410 160 Q43 400
7.0 1.0 5a.0 10 120 260 17.20 TE0 B20 T6.0 140 540
Tl 3240 50.0 320 1.07 30 17.40 &1.0 B2 1.0  fF3 830
T80 230 450 v 1] 113 290 1760 550 650 65,0 100 B&D
T80 44.0 8.0 480 283 L 17.80 250 440 290 06T 430
E.DD 44.0 B20 440 173 250 18.00 4.0 1040 B0 213 a4
B30 44.0 oo ) 187 240 18.0 250 7.0 26,0 173 140
B A 454 7o 450 1687 280 1840 X0 47.0 2.0 1.20 7.0
86D 5.0 0.0 EB5.0 187 350 18 &80 280 4.0 26.0 160 16.0
BB 1130 141.0 1120 B.00 13.0 1880 24.0 450 240 1.53 165.0
8.00 S50 20000 S50 227 150 19.00 280 51.0 28.0 173 160

8,20 0 10000 350 120 300 1930 280 ah.0 290 313 5.0
H.4D 5.0 B4.0 450 1.07 430 1240 420 &0 420 115 30
a0 .0 &on 4.0 120 280 18.60 7.0 54.0 0 140 WO
8.80 00 48.0 3.0 D47 BG40 19.60 o0 60.0 338 163 B0
10.00 430 50.0 230 180 2w 20000 a0 G20 208 — -

- PEMETROMETRD STATICD lipo PAGAN] da 102

- COSTANTE Ol TRASFORMAZIONE Cl= 10 - Veodild Avanzamenlo purda 2 omis
= punia meccanica fipn Begemann @ = 25 F mm {mea purta 10 om® - aperiura 51%)

- manicotho lalerale (suparfice 150 cn

Bolearg byt DrDVERLIN - S35 D600

P80 840



TECNQ IN S.p.a.

lITtaverss Strattola 5.4 ala Paludl 11

80142 Mapol Rifer, 105-09
PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA 55 memaen
- cafrmitlents . Land Sandce - data ey ]
- lavoem Indagion geoagnosliche - quota Inizio -1.80 m da gueda rferim.
= locaild Ex Pasificio Amato - Saiemo - praf. fakia 4 50 m da guota inizio
- nole - paging i
Prof.  Letiure di campagna 4o 3 gots Prof. Letiure di campagna  go fs  oois
m punta  laterale kglem? m punta  laterale kglcm?
0.20 — . - 1020 250 54.0 250 053 470
G40 = — = B — 10.40 B0 460 ag0 167 230
L.a0 —_ _ - — —_ 1080 0.0 55.0 30,0 1.27 2410
[Lan - —-— - e —- 1080 30 55.0 3/0 120 304
i.00 s — - — — 11.00 480 &5.0 480 207 234
120 — -_— - —_— _— 1120 450 760 45.0 207 220
140 - - - — — 11.40 410 720 410 083 440
1.80 9.0 13.0 b.o 27 2. O 11.60 320 51.0 45,0 d.a0 444
200 120 160 120 053 10 12.00 4.0 &5.0 340 0B 380
220 180 240 16.0 0,40 400 1220 250 30.0 250 080 30
240 820 TED0 GE.0 147 470 12440 210 9.0 230 140 80
280 4034 1250 to3n 247 4240 1280 34.0 55.0 320 140 244
2ag 1010 1380 oo s ITo 12680 430 Ga.0 430 147 280
3.0 210 1400 3.0 387 210 13.00 450 Gr.o 450 o0 X4

3.0 2 L] 14E.0 8.0 207 a4 .0 13.20 B5.0 ds.0 36.0 2.563 220
340 1100 141.0 o0 453 M0 13.40 a4.0 g2.0 440 187 2440
3.8 T80 1480 Ta.0 273 xR0 1360 330 G1.0 H0 143 80
3B 5.0 10750 B0 243 rip 15.80 20.0 dr.o 200 0.av 231

4.00 45.0 80.0 465.0 1.40 a3 14.00 130 26.0 13.0 a73 180
a2 12380 147.0 126.0 383 XD 14,20 11.0 22.0 1.0 060 180
240 16810 220.0 161.0 253 B4.D 14.40 a0 18.0 8.0 0.53 170
460 1T50 2130 175.0 513 24.0 14.60 11.0 18.0 11,0 .33 0

480 1850 2620 6.0 251 19.0 14.80 15.0 20.0 150 0680 250

500 2110 40 INO a7y 280 15.00 12.0 21.0 120 040 3040
320 300.0 4210 3000 307 BBOD | 15.20 12.0 18.0 120 040 300
540 303.0 400 3030 587 4D 15.40 15.0 16.0 130 080 220
560  305.0 Jaze 3060 8O0 380 16.60 14.0 230 140 047 300
580 260.0 Jane 2600 393 B30 15.80 A0.0 Tl o 133 20
B.00 166.0 203.0 1565.0 Xk 18.0 16.00 61.0 #1.0 §1.0 1.0 G100
6.20 1910 3400 L0 273 1o 16.20 52.0 B7.0 520 180 280
40 1810 2020 180 207 630 16400 6.0 43.0 WO 073 220
6680 16RO 20100 1550 483 540 16.60 460 46,0 H#E0 133 2610
5.0 171.0 240.0 M0 G20 2B0 16.480 T2 2.0 T20 133 540
700 4040 4470 4040 545 Tro 17.00 9.0 oo 580 1487 320
720 30 4400 3610 507 T1.0 17.20 85.0 123.0 %0 127 V50
7.40 790 455.0 3780 FN=k] o 17.40 3.0 ax0 &30 73 B&.0
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DANIELA VIAPPIANI - GEOLOGO

NOTA INTEGRATIVA PUA _CR26

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DEL PUA CR26 REDATTA IN DATA MAGGIO
2019

La societa Intesa Immobiliare conferi incarico alla scrivente per la redazione della relazione geologica a
corredo del progetto edificatorio del Comparto CR26. (v. relazione geologica 2019) . Successivamente
furono apportate variazioni al progetto originario che allo stato attuale, come si legge nella relazione
generale redatta dai progettisti incaricati prevede quanto segue :

- una lieve modifica della viabilita interna all’ATR sottoposta a via Parmenide e collegata alla Viabilita
dell’ATR_29 Sub1 che collega la suddetta area di trasformazione con via Picenza ed il quartiere

Mariconda;

- la demolizione completa del complesso immobiliare definito “mulino” utilizzato nella produzione

dell’ex pastificio Antonio Amato;

- la conferma della demolizione della palazzina uffici;

- I'utilizzo, in superficie, di tutto lo standard destinato a verde, rimandando ai piani interrati e/o

complanari a via Picenza per le aree destinate a parcheggio pertinenziale e di standard;

- resta confermato 'uso pubblico del sovrassuolo fondiario non edificato nel rispetto della scheda

per I'intero comparto con inibizione d’uso dell’area F2c a ridosso della linea ferroviaria;

- I'accesso all'intera area di trasformazione sia da Via Parmenide, solo nella direzione nord da

Arbostella verso Piazza Mons. Grasso.

Le variazioni previste, rispetto a quanto gia illustrato nella precedente relazione geologica, non
comporteranno aggravi o incidenze negative sugli equilibri esistenti e sugli aspetti geologici s.l. gia trattati,
risultando in ogni caso compatibile con le condizioni geologiche geomorfologiche locali , rimandando alle
successive fasi progettuali le verifiche di interazione terreno strutture.

Pertanto restano confermati gli aspetti conclusivi del precedente studio di seguito richiamati :

> sotto I'aspetto morfologico il naturale andamento topografico e I'assenza di fattori predisponenti a
fenomeni gravitativi assicura le buone condizioni di stabilita.

> relativamente ai piani di bacino l'area non rientra in aree campite con grado di rischio e
pericolosita da frana, pertanto l'intervento edilizio previsto per l'area PUA e da ritenersi
compatibile con i vincoli e prescrizioni riportate nelle norme di attuazione aggiornate ad agosto
2016 a corredo della variante generale del PSAI. Rispetto al rischio e pericolosita idraulica la zona
ricade in area a rischio e pericolosita idraulica moderata R1 -P1 per la quale occorrera verificare le
prescrizioni relative alle norme di attuazione dell'Autorita di bacino Distrettuale;

> la sequenza stratigrafica accertata attraverso le indagini in sito effettuate e consultate e
caratterizzata da una potente successione di depositi fluvio alluvionali depositati in ambiente di
foce , caratterizzati nella parte sommitale da alternanze di termini sabbiosi e limoso argilloso /
sabbiosi ; i livelli piu profondi rappresentati da sabbie limose e limi sabbiosi avana, a granulometria
fine,con elementi clastici di natura prevalentemente carbonatica di dimensioni comprese tra le
ghiaie e ciottoli con forme arrotondate o subarrotondate e superfici talvolta appiattite. Si
rinvengono localmente intercalazioni di livelli argillosi mediamente consistenti. Nel sondaggio S1 e
stato intercettato un livello di pomici grossolane alterate. | depositi risultano mediamente
addensati con intercalazioni di livelli poco addensati o sciolti, specie nelle porzioni sommitali; |
terreni che hanno mostrato le migliori caratteristiche di resistenza meccanica e parametri
geotecnici si individuano da quote superiori a 20.00m-22.00m e fino alle massime profondita di
indagine.

Nota integrativa alla relazione geologica per proposta di P.U.A. Comparto Edilizio CR_26 -
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» durante le terebrazioni & stato accertata la presenza di un livello di falda a circa 3.00m e un livello

piu profondo a quota di- 14.00m dal p.c.

i suoli rientra in categoria di sottosuolo C e categoria topografica T1

Non e stato intercettato il bedrock sismico .

relativamente all'accadimento dei fenomeni sismici secondari o contemporanei il sito e stabile per

fenomeni franosi sismoindotti

» per quanto riguarda gli aspetti legati a fenomeni di liquefazione in prima analisi qualitativa
I'assortimento granulometrico, la presenza di un livello di falda a quote di attenzione fa ritenere
una propensione bassa a tale effetto che tuttavia puo essere superato attraverso l'impiego di
adeguate strutture di fondazione e/o migliorando le caratteristiche di compattazione dei depositi.

Y V V

Salerno, 12.08.2023 .
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Geologgl_ ﬁot‘trgsa Daniela Viappiani
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Nota integrativa alla relazione geologica per proposta di P.U.A. Comparto Edilizio CR_26 -



