


TAPPETINO

RETE TELEFONICA

CORDA DI RAME NUDA

CAVIDOTTO

ACQUE NERE ACQUE BIANCHE

pavimentazione in lastre di pietra o similari

cordolo

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

rete elettrosaldata

massetto in cls

malta cementizia adesiva

pendenza

MISTO STABILIZZATO (40 cm)

Sezione tipo  "sottoservizi"

Sezione tipo "Corpo Stradale"

CADITOIA E POZZETTO

ACQUE BAINCHE

CORDA DI RAME NUDA

CAVIDOTTO

RETE TELEFONICA

(PeAD corrugato Ø110)

BLOCCO DI FONDAZIONE

PALO ILLUMINAZIONE

(0,90 x 1,00 x 1,00)

cordolo

BINDER

pendenza

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

(PeAD corrugato Ø80)

palo pubblica illuminazione

LINEA ACQUEDOTTO

LINEA METANO

BLOCCO DI FONDAZIONE

PALO ILLUMINAZIONE

palo pubblica illuminazione

palo pubblica illuminazionepalo pubblica illuminazione

CAVIDOTTO

CAVIDOTTO



Particolare marciapiede

"in rilevato"

Particolare marciapiede

"in trincea"

Particolare marciapiede

"a raso"

Particolare marciapiede

"con seduta"

VARIABILE

VARIABILE

Particolare marciapiede

"con recinzione"

lato strada

lato strada

lato strada

lato strada

lato strada





Pavimentazione bituminosa

Pezzetto prefabbricato in cls

Letto e rinfianco in sabbia

Canaletta di drenaggio in cls

Griglia continua

Misto stabilizzato

Sabbia vagliata

Tout-venant bitumato

Binder

Manto d'usura (tappetino)
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L E G E N D A
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Caditoia stradale con griglia continua
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Sezione  B-B
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